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OSCYLOSKOP, GENERATOR FUNKCYJNY 1 2 ASHACZ WJEDNYM 



Mac za sukcesem IAB-1 stworzylismy kolejny kombajn do zastosowania w laboratorium elektronicznym . 

To unikalne urzqdzenie laczy w sobie oscyloskop, generator funkcyiny i prosty ale bardzo latwywuzyciu zasilacz. 
Jeszcze nigdypomiarynie bylytakie latwe. 



Oscyloskop: 

•pa$mo:do10MHz 

* napiecie wejsciowe: ImVdo 20 V/dz 

* czestotiiwosc probkowania: 40 MHz 

* rozdzieiczosc: 8 bit 

* podstawa czasu: 250 ns do 1 bldz 
• auto setup 

* odezytOC, AC+BC, True RMS. dBm. Vpp. min-max 
•pomiarmocy audio 

* maksymaine napiecie weisciowe: 100 Up AC+DC 

* sonda 1 Mobm SO MHz *1 MO w komplecie 
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Zasilacz: 

• napiecie wy/sciowe: 
3V.5V.6V.9V.12 Vprzelaczane 

• prail maksymainy: 1A 

• sygnalizacia przeciazenia 


AVT Korporacja, ul. leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel. 2 225784 5ft Ms 22 257 04 5 5 

mm.sklep.aut.pl 


Generator funkcyiny: 

•syntezaBBs 

• rozdzielczosc: 10 hit 

• zakres czestodiwosci: 1 Hz do 1 MHz 

‘ zakresy: 1 Hz, 10 HZ. 100 Hz. 1 kHz, 10 kHz 

• ksztalty przebiegu, sinus, prostokpt, trojkat 

• napipcie wyjsciowe: max 15 Vpp 

• odezyt poziomu wytsciowego: tlBni, I frms, Vpp 
< znieksztatcenia THO: <0.1% 

• impedaneja wyisciowa 50 obm 

• lEDowe podswietlenie wyswietlacza 


W komplecie: 

•IAB-2 

• sonda pomiatowa 
•adapter RCA 
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DUST OFF 

Dust Off jest spr^zonym gazem 
dziataj^cym jak spr^zone 
pjowietrze, Szybko usuwa kurz, 

1 T 1 

KOMBI-OL 

Stabifizujqcy, wysokowydajny olej 
smarowniczy przeznaczony do 
mechaniki i automatyki 

1^ J 

niezawodnie czysd zespoty 

pnecyzyjned, Regeneruje t 


elektroniczne, moduty, styki. 

& ^ 

emulguje zapieczone stare smary. 

y m » 

nap^dy mechanikt precyzyjnej, 

*fr -t- 

oleje t ttuszcze. Zapewnia szybkie l 


obiektyvvy, sprz^t RTV, obudowy 1 

; HHlf - 

grontowne smarowanie, poprzez 


inne. 

penetruj^ce dziata nie doskonale 


'(AY 

dobra nych kombrnacji olejowydi- J 

1 



Odporny na sdskante. 


IND03 - 200 ml, cena: 23 zt 


IND11 - 200 ml, cena: 25 zl 

IJl 

IND04 - 400 ml, cena: 32,20 zl 


IND12 - 400 ml, cena: 33 zl 


LECTRO CLEAN 


LOSOL 


Bardzo doktadrtie czysd i 
odtluszcza styki elektryczne. 


i 

przel^czniki kanatowe, 
przekazniki, opomiki regulacyjne, 
obwody dmkowane, cz$sd 
medianiki i automatyki 
precyzyjnej. 

KEsJ 

- * 

1 

1 


IND13 - 200 ml, cena: 25 zt 
IND14 - 400 ml, cena: 32 zt 

* 1 


Preparat smanowniczy i 
rozpuszczaj^cY o bardzo silnym 
dziata niu penetruj^cym, 

L050L likwiduje i zapobiega 
zawilgoceniu, chroni przed korozj^ 
f zakurzeniem, rozpuszcza 
zapieczone smary i tluszcze, 
zapobiega ponownemu tch 
zapieczeniu. 

INDlB - 200 ml , cena: 21 zl 
IND16 - 400 ml , cena: 27 zl 
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osznuN 

Skutecznie oczyszcza : styki, 
sdezkt stykowe obwoddw 
drukowanych, zt^cza wtykowe, 


PLASH K WINEU 

Preparat w postaci pianki lub 
ptynu o dziataniu czyszcz^cym, 
konserwuj^cym, an tystatyeznym. i 

lei 

regulatory, wyl^czniki, 
praei^c^iiki, potenejometry Etp. 


PLASTIK WINEU przeznaczony 
jest do wszelkiego rodzaju 

Ij 

Nte powoduje zmian 

1 K J 

tworzyw sztucznych: koiorowych \ 

J 1 -AK 

cz^stotlEwosci. Zmniejsza tarde 

Jd'Guh- t' i 
P*MIH 

bialych, twardych i mi^kkich. 

U ' TUh n- 

'.T 

poprzez mikrowarstw^ slizgow^. 

porowatych i gladkich. Czysci bez 


Polepsza przeplyw pr^du. 


zadrapan, Regulame stosowanie 

1 -4^ - j 

IND20 - 200 ml , cena: 22 zt 

X 

pozwala zachowac trwaly polysk. 

P sai- * * J 

IND21 - 400 ml , cena: 30 zt 

rj ! 

IND23 - 400 ml , cena: 23 zt 1 




LABEL OFF 

Label Off skutecznie usu wa 
etykiety samoprzytepne. Dziala na 
wszystkich powierzchniach. 
Wystarczy spryskac etykiety, 
pozwolic wntkn^c substancji w 
celu rozpuszt2enia kleju i oderwac 
niechcian^ naklejk^. 


IND3S- 200 ml/ cena: 19 zt 


LUBRI CANT 

Wysokiej jakosd smar w spray 'u 
do powszechnego uzycia w 
technicznych i 
el e ktromech a n iczny ch 
instalacjach. Szczegolnie 
przydatny tam, gdzie wymagana 
jest wysoka przyczepnosc i 
odpomosc na sily odsrodkowe. 


IN D17 - 200 ml , cena: 25 zt 


POLARIN FORTE 

Spray cWodz^cy o dlugotrwatym 
dziataniu przeznaczony do 
szybkiego wyszukiwania 
uszkodzefi w elektryce f elektronice 
(tranzystory, opomiki, diody, itp.}, 
mechanice i automatyce 
precyzyjnej (drobne lozyska, 
miknop^kni^cia), Umozliwia 
szybkie wykryde bl^dow bez 
czasochtonnych pom i a row, 

IND25 - 200 ml , cena: 19,50 zt 
IN 026- 400 ml , cena: 25 zl 



PRINTER SPRAY 

PRINTER stosowany jest do 
intensywnego czyszczenia 
zabrudzonych elementow 
konstnjkcyjnych. Czysci szybko i 
skutecznie zabrudzenia z olejdw, 
zywic, wosku, tuszu, farb, nie 
pozostawiaj^c nesztek zabrudzeri. 


IND36 - 200 mj , cena: 22 zt 



ROST BUTZ 

Wyrob najwyzszej jakosci, 
przeznaczony do stosowania w 
przemysle, serwisEe, warsztacie. 
Penetruje najw^zsze szczeliny, 
nozpuszcza rdz§, jednoczesnie 
wprowadzana jest warstwa 
smarownicza, chront^ca przed 
korozj^ wilgoci^, wodq morskz[. 


IND27 - 200 ml , cena: 17 zl 
IND28 - 400 ml , cena 25,40 zt 



SILICON SPRAY 

Preparat na bazie dejdw 
siiikonowych, stosowany do 
izolowania podzespotow i czysci 
rucbomych, gdzie wymagana jest 
elastyeznosc spoin i nie wot no 
hartowac filmu izoluj^cego. 
Stosowanie SILICON zapobiega 
wylsdowaniom iskrowym w 
stacjach wysokiego napi^da, 
zahamowuje prqdy uptywu, usuwa 
wytadowania koronowe. 

IND35 - 400 ml , cena: 27 zt 


| ^TT ^ 


& - 
uST' 


INI PLAST 

UNI PLAST to bezbarwny, 
przeznoczysty lakter 
nawierzchniowy, tworz^cy 
szybko fcwardntej^cq powtok^ 
izofacyjn^, ochronn^ 
uszczelniaj^c^. Natozon^ 
powlok^ mozna przelutowywac 
i usur^c uniwensalnym 
rozpuszcza Ini Idem . 

IND31 - 200 ml , cena: 22 zt 
IND32 - 400 ml , cena: 30 zt 



WALZ REIN 

Preparat intensywnEe czyszcz^cy 
walce gumowe i silikonowe 
stosowane w urz^dzeniach 
kopiuj^cych, faksach, 
drukarkach, itp. Speqalna 
mieszanka rozpuszczalnikow 
czysd szybko, nie pozostawiaj^c 
resztek zabmdzeri , lekko 
nattuszcza. 


IND33 -II, cena: 50 zl 



MONITOR CLEAN 

Preparat czyszcz^cy do 
monitorow, ekranow i wynobow ze 
szkla, Czysd rowniez tworzywa 
sztuczne, Dziata antystatycznie, 
zapobiega osadzaniu kurzu. 


IN DIB - 75 ml , cena: 19 zl 


AVT Korporacja 

03-197 Warszawa, ul- Leszczynowa 11 tel. 22 257 84 50, fax 22 257 84 55 

www.sklep.avt.pl 


mail: handlowy@avt.pl 


...Biezqce informacje przez 24 h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 



11 ( 180)/2010 


Artykut z oktadki - str. 20 



Transceivery HF 


Transceivery HF to zespolone urz^dzenia 
nadawczo-odbiorcze przystosowane do 
pracy w zakresach fal krotkich. W prze- 
wodniku zostaty przedstawione charak- 
terystyki kilku takich urz^dzeri HF. 0 jakosci urz^dzenia 
decyduj^ parametry odbiornika, z tego wzglQdu warto 
zwrocic uwagQ na tabelQ zawieraj^ najwazniejsze 
parametry, decyduj^ce o jakosci transceiverow. 
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bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 36 


Str. 46 


M0T0TRB0 


FT-DX5000 


System Motorola MOTOTRBO 
zawiera w sobie radio analogowe 
oraz cyfrowe, dziQki czemu jest to 
wszechstronne i wielofunkcyjne 
rozwi^zanie radiotelefoniczne 
zaprojektowane specjalnie do 
zastosowan profesjonalnych, ktore 
wymagaj^ elastycznej konfiguracji. 

W artykule przyblizono nowy 
system pracy oraz parametry ofe- 
rowanych radiotelefonow Motorola 
MOTOTRBO. 



FT-DX5000 to najnowszy transcei- 
ver Yaesu o mocy 200 W 
z wbudowanym zasilaczem i dwo- 
ma niezaleznymi odbiornikami oraz 
wieloma unikalnymi rozwi^zaniami. 
DostQpny jest w trzech wersjach. 
Oprocz podstawowego modelu 
jest wersja FT-DX5000D z wbu- 
dowanym monitorem SM-5000 
i FT-DX5000MP z monitorem, 
oscylatorem i filtrem. Warto przed 
zakupem poznac wszystkie mozli- 
wosci tego urz^dzenia. 



Str. 34 


Digimes stawia na jakosc 

Wsrod kilku krajowych firm, zajmuj^cych siQ dystrybucj^ radiowego sprzQtu 
kontrolno - pomiarowego, znajduje siQ Digimes. Oprocz sprzedazy i serwisowa- 
nia elektronicznej aparatury kontrolno - pomiarowej przeznaczonej dla radioko- 

munikacji, firma 
zajmuje siQ takze 
sprzedazy sprzQ- 
tu nadawczego. 
Na temat dzia- 
talnosci zaktadu 
i oferowanych 
przyrz^dow 
oraz ustug 
rozmawiamy 
z wtascicielem 
firmy Robertem 
Kosciesza. 



Str. 56 



Skrzynka 
antenowa GL-100 

GL-100 konstrukcji Wojciecha Matuszyka 
SQ9GL to automatyczny tuner antenowy 
o prostej konstrukcji opartej na przekazni- 
kach. Moze pracowac z maksymalna moc^ 
do 100 W, ma wbudowany podswietlany 
wyswietlacz LCD. Uklad umozliwia automa- 
tyczne strojenie ponizej 10 s oraz pomiary: 
czQstotliwosci sygnatu, mocy wyjsciowej 
iSWR. 


R E 


Mnogosc uzytkownikow wymaga elastyczniejszych 
opcji tqcznosci. Potrzeby te moze zaspokoic jedynie 
wydajna i elastyczna cyfrowa platforma Iqcznosci 
radiowej, oferujqca jednoczesnie znacznie wigcej 
korzysci. 

MOTOTRBO 
i transceivery HF 

W tym miesiqcu prezentujemy podstawowe wiadomosci 
o systemie Iqcznosci XXI wieku MOTOTRBO Motorola. Jest 
to yierwszy cyfrowy system radiotelefonow zaprojektowanych 
specjalnie do zastosowan profesjonalnych. 

Dotychczasowa analogowa Iqcznosc radiowa, jako jedno 
z podstawowych narz^dzi w wielu firmach i instytucjach , 
dowiodla swej przydatnosci w setkach miejsc na calym swiecie. 
Ponad pol wieku badah i uzytkowania pokazalo jednak, ze gra- 
nicejej rozwoju zostalyjuz osiqgnigte. 

Aktualnie podstawowe funkcje analogowych systemow Iqcz- 
nosci nie sq juz wystarczajqce. Mnogosc uzytkownikow wyma- 
ga elastyczniejszych opcji Iqcznosci. Potrzeby te moze zaspokoic 
jedynie wydajna i elastyczna cyfrowa platforma Iqcznosci radio- 
wej , of erujqca jednoczesnie znacznie wi^cej korzysci. 

Przejscie z systemu analogowego na cyfrowy pozwala 
od razu zaspokoic niektore z tych potrzeb i zbudowac trwa- 
ly technologiczny fundament pod rozwoj nowych funkcji 
w przyszlosci. 

Nic dziwnego, ze w ostatnim czasie obserwuje si§ masowe 
przejscie profesjonalnych uzytkownikow Iqcznosci radiowej na 
technologic cyfrowq. Zwiqzane jest to nie tylko z regulaminowq 
zmianq radiokomunikacji, ale takze z rzeczywistymi potrzebami 
lepszego wykorzystania pasma. Kanaly, ktore do niedawna 
obslugiwaly tylko jedno polqczenie , dzis - dzi^ki wirtualnemu 
podzialowi - realizujq dwa polqczenia jednoczesnie. 

Przejscie z technologii analogowej na cyfrowq zapewnia 
m.in. lepszq jakosc transmisji glosowej i integrate z systemami 
danych przy skuteezniejszej ochronie prywatnosci. 

Dzi^ki technologii TDMA (dose dokladnie wyjasnionej na 
naszyeh lamach na poczqtku tego roku) mozna uzyskac wi$k- 
sze wykorzystanie pasma , nizsze koszty sprzgtu, dluzszy czas 
eksploatacji akumulatora, gotowosc do obslugi przyszlych 
technologii bez ryzyka przeciqzenia sieci lub wystepowania 
zakloceh w kanalach radiowych. 

Powstale rozwiqzania nowej generaeji profesjonalne 
radiotelefony analogowo-cyfrowe, zapewniajqce lepszq wydaj- 
nosc, sprawnosc oraz zwifoszone mozliwosci juz sq dostepne 
takze w Polsce. 

Oprocz opisow nowoczesnych radiotelefonow profesjonal- 
nych przeznaczonych dla firm, takze krotkofalowcy znajdq 
dla siebie w tym numerze wiele inter esujqcych tematow, 
migdzy innymi relacjc z Warsztatow QRP w Burzeninie, opis 
skrzynki antenowej GL100. W kolejnym przewodniku rynku 
znalazl sic przeglqd dostepnych transceiverow KF. Choc z ra- 
cji ograniezonego miejsca obejmuje on tylko najnowsze urzq- 
dzenia (glownie te, na ktore zwracali uwage dystrybutorzy), 
to jednak dzicki tabeli porownujqcej strony odbioreze kazdy 
bedzie mogl ocenic posiadany sprzet lub wybrac ten, ktory 
spelnijego oczekiwania DX-owe. 

Drugq „gwiazdq" numeru po prezentaeji MOTOTRBO 
jest test najnowszego transceivera FTDX5000. 

Milej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


MS272xC Spectrum MasterT 


Analizator widma do 43 GHz 






Firma Anritsu zaprezentowala pierwszy na 
rynku przenosny analizator widma na za- 
kres do 43 GHz. Seria MS272xC Spectrum 
MasterT zapewnia najszerszy zakres po- 
miaru cz^stotliwosci i monitorowanie wid- 
ma skuteczniej niz przyrz^dy stacjonarne. 
Waz^ce niespelna 4 kg urz^dzenie oferuje 
jednoczesnie wbudowany zestaw aplikacji 
do pomiarow radiowej warstwy fizycznej, 
dzi^ki czemu inzynierowie oraz sluzby mo- 


nitoruj^ce latwiej niz kiedykolwiek mogq 
nadzorowac sygnaly z eteru i lokalizowac 
ukryte nadajniki. 

Anritsu oferuje pi^c modeli (z dost^pnymi 
kolejno zakresami cz^stotliwosci: 9, 13, 
20, 32 i 43G Hz), ktore znacznie lepsze 
w porownaniu z istniej^cymi przenosnymi 
i laboratoryjnymi analizatorami widma. 
Eliminuj^ koniecznosc uzywania ci^zkich 
analizatorow w zakresie pomiaru sygnalow 
powyzej 20 GHz, w zastosowaniach takich 
jak np. mikrofalowa siec szkieletowa. 
MS272xC Spectrum Master jest zintegro- 
wany z analizatorem widma, ktory mozna 
wyposazyc w skaner kanalowy i analizator 
zaklocen do prowadzenia wszystkich nie- 
zb^dnych pomiarow w terenie, eliminujqc 
potrzeb^ stosowania wielu urz^dzen. Licz- 
ne opcje 3G/4G mozna latwo zainstalowac 
i wykorzystac do pomiarow LTE, HSPA +, 
W-CDMA, CDMA/EV-DO, GSM/EDGE, 
TD-SCDMA/HSDPA oraz sygnalow Wi- 
MAX. 

Oferowane urz^dzenia mog$ monitorowac 
widmo w pelnym zakresie z niespotykanq 
dot^d szybkosci^, gdyz 27 s wystarcza, aby 
przeskanowac pasmo o szerokosci 43 GHz 
z zal^czonym 30 kHz filtrem RBW. 


Ponadto MS2726C zapewnia doskonale 
parametry w zakresie szumow fazowych 
na poziomie -100 dBc/Hz (1 GHz, @10 
kHz offset), a zakres dynamiki wynosi 
104 dB. Ten przenosny analizator wid- 
ma z wbudowanym szerokopasmowym 
przedwzmacniaczem zapewnia wysok^ 
czulosc, bo az -160 dBm przy 1 GHz i -147 
dBm przy 40 GHz, co umozliwia wykry- 
wanie sygnalow o niskich poziomach. 
Zastosowane intuicyjne menu oraz duzy 
ekran ulatwiajq prowadzenie wszelkich 
nastaw. 

Pakiet analityczny i Master Software Tools 
zapewnia uzytkownikom mozliwosc prze- 
prowadzenia szczegolowej analizy danych 
pomiarowych. Zrodla zaklocen mozna 
latwo zidentyfikowac za pomoq wbudo- 
wanych narz^dzi do raportowania, nano- 
szenia na mapy, spektrogramow 2D i 3D. 
Narz^dzia te eliminujq potrzeb^ uzycia 
drozszych, wi^kszych i ci^zszych analiza- 
torow laboratoryjnych, a takze dodatko- 
wego oprogramowania do monitorowania 
widma. 

[ www.meratronik.pl] 



Yaesu FT-1900E 


Nowosc ze znakiem CE 



FT-1900E to niewielki, solidnie wykonany 
55 W transceiver przewozny FM o wyso- 
kiej mocy wyjsciowej nadajnika, pracu- 
jqcy w pasmie 2 m. Ma on bardzo dobrej 
jakosci odbiornik obejmujqcy zakres 136— 
-174 MHz. Radiotelefon wyposazony jest 
w podswietlany i czytelny wyswietlacz 
ulatwiajqcy prac^ zarowno w dzien, jak 
i w nocy. 

Ma wbudowany 3 W glosnik dobrze spra- 
wuj^cy si^ w srodowisku o duzym pozio- 
mie halasu. 

Transceiver FT-1900E zawiera 200 kanalow 
pami^ci z oznakowaniem alfanumerycz- 
nym (maksymalnie 6 znakow). 


Podstawowe cechy: 

■ mozliwosc ustawienia mocy (25, 10 i 5 
W), gdy 55 W nie jest wymagane 

■ szeroki zakres pracy odbiornika 136-174 
MHz, pozwalajqcy na nasluch wielu 
sluzb bezpieczenstwa publicznego 

■ zakres nadawania 2 m (144-146 MHz) 

■ 200 kanalow pami^ci z alfanumerycznym 
oznakowaniem 

■ wbudowany CTCSS (50 tonow) i DCS 
(104 kody) koder/dekoder 

■ cztery programowalne klawisze w mi- 
krofonie MH-48A6J, pozwalajqce na la- 
twy dost^p do cz^sto uzywanych funkcji 
menu oraz do klawiatury na przednim 


panelu radia 

■ regulowany zysk mikrofonu, umozliwia- 
j^cy optymalizacj^ pracy w warunkach 
roznych poziomow halasu 

■ mozliwosc zabezpieczenia radia haslem 
przed nieuprawnionym uzyciem 

■ ma funkcji nauki alfabetu Morse'a 

Pozostale parametry: 

■ kroki strojenia: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 
100 kHz 

■ rodzaje emisji: F2D, F3E 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ napi^cie zasilania: 13,8 V DC ±15% 

■ maksymalny pobor prqdu: 0,7 A/RX, 11 
A/TX 

■ typ modulacji: zmienna reaktancja 

■ maksymalna dewiacja: ±5 kHz/±2,5 kHz 

■ emisja sygnalow niepoz^danych: -60 dB 

■ cz^stotliwosci posrednie: 21,7 MHz/450 
kHz 

■ czulosc: 0,2jiiV (12dB SINAD) 

■ selektywnosc: 12/28 kHz (-6/-60 dB) lub 
9/22 kHz (-6/-60 dB) 

■ tlumienie cz^stotliwosci posrednich: 
70 dB 

■ moc audio: 3 W/4 Q. 

W sklad kompletu wchodzi: mikrofon r^cz- 

ny MH-48A6J, przewod zasilaj^cy z bez- 

piecznikiem, uchwyt montazowy MMB-36. 

[ www.yaesu.pl ] 
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Alan HP106 


INFO 


Profesjonalny radiotelefon VHF 



Alan HP106 to r^czny ra- 
diotelefon VHF przezna- 
czony do l^cznosci profe- 
sjonalnej. 

Zwarta konstrukcja, wy- 
trzymala obudowa, odpor- 
nosc na wstrzqsy i trudne 
warunki zewn^trzne czyni 
z urzqdzenia niezawodne 
narz^dzie pracy. Komfort 
obslugi podnosi zain- 
stalowany system VOX 
umozliwiajqcy sterowanie 
nadawaniem bez uzywa- 
nia przycisku. 
Radiotelefon ma polsk^ 
homologacj^ i spelnia wy- 





magania norm europejskich (ETS 300 086, 
IEC529 poziom IP54, MIL STD 810 C, D, E). 
Producent oferuje dodatkowe akcesoria 
(ladowarka szybka, dodatkowy akumula- 
tor, mikrofonoglosnik/mikrofonosluchawka 
zaopatrzone w podwojny wtyk typu Jack). 
Obsluga urz^dzenia jest ograniczona do 
niezb^dnego minimum. 

Alan HP-106 nadaje z mocq 1 lub 5 W, 
przypisywan^ do kazdego kanalu indywi- 
dualnie podczas programowania. 

Kazdy kanal l^cznosci w radiotelefonie 
mozna zaprogramowac w trybie odbioru 
otwartego lub selektywnego. Istnieje tez 
mozliwosc zadeklarowania maksymalnego 
czasu trwania jednej transmisji. 

Odbiornik HP-106 moze skanowac kana- 
ly z zaprogramowanej listy (poszukiwac 
samej fali nosnej b^dz fali nosnej z odpo- 
wiednim sygnalem CTCSS/ DCS). 
Parametry radiotelefonu: 

■ liczba kanalow: 16 

■ zakres cz^stotliwosci: 148-174 MHz 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 12,5, 20, 25 
kHz 

■ stabilnosc cz^stotliwosci : ±2,5 ppm 

■ czulosc odbiornika: <0,35 uV dla 12 dB 

■ moc wyjsciowa audio: 0,4 W 

■ poziom intermodulacji: >65 dB 

■ tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: >70 
dB 

■ selektywnosc mi^dzykanalowa: 75 dB 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 1, 5 W 

■ modulacja: F3E (FM ± 2,5/5 kHz) 

■ zasilanie: 7,5 V (NiMH 1300 mAh) 

■ wymiary 130x42x60 mm 

■ waga: 355 g 
[ www.alan.pl] 


COMET CAT273 


R^czny analizator widma do 7 GHz 

Agilent oferuje rgczny analizator widma N9342C charaktery- 
zuj^cy siQ zakresem pracy od 9 kHz do 7 GHz, ergonomiczn^ 
konstrukcja i tatwq obsiug^. 

Urzqdzenie utatwia i przyspiesza przeprowadzanie prac 
instalacyjnych i konserwacyjnych w terenie, m.in. testo- 
wanie nadajnikow i komponentow systemow radiowych, 
monitorowanie sygnatow w torze odbiorczym oraz dostra- 
janie anten. Model N9342C ma wbudowany Task Planner 
pozwalaj^cy skrocic nawet o 95% czas przeprowadzania 
testow w stosunku do innych modeli dziQki mozliwosci 
zautomatyzowania zadan pomiarowych. DziQki niemu wiele 
standardowych pomiarbw (np. ACR OBW czy moc w kanale) 
moze bye wywoiywanych pojedynczym przyeiskiem. Miernik 
ma mocn^ konstrukcjQ, brak wentylatorow, automatyeznie 
regulowan^ jasnosc ekranu LCD w zaleznosci od warunkow 
oswietlenia oraz podswietlenie klawiszy. Ma takze mozliwosc 
zdalnej obstugi poprzez siec LAN/USB. Opcjonalne wyposa- 
zenie obejmuje m.in. generator sledz^cy 7 GHz, odbiornik 
GPS z anten^, antenQ kierunkow^ 8 GHz i zt^cza dla aktyw- 
nych sond pomiarowych. 

Producent dostareza darmowe oprogramowanie steruj^ce 
dla komputerow PC. 

[ www.agilent.com ] 

Szerokopasmowe generatory 
sygnalowe 

Nowe generatory sygnalowe MG3690C firmy Anritsu charak- 
teryzuj^ siQ szerokim pasmem generowanych sygnatow od 
100 kHz az do 70 GHz (do 325 GHz przy uzyciu zewnQtrz- 
nych mnoznikow). Maksymalna moc sygnatu wyjsciowego 
wynosi +26 dBm. 

Oferowane urzqdzenia umozliwiaj^ stosowanie modulacji 
zarowno analogowej, jak i impulsowej, wewngtrznej i ze- 
wngtrznej i mogq bye stosowane do pomiarow parametrow 
podzespotow mikrofalowych oraz testowania systemow ra- 
darowych i komunikacyjnych. 

Generatory maj 3 poziom szumow fazowych -115 dB/Hz 
przy czQstotliwosci nosnej 20 GHz i offsecie 10 kHz i mog 3 
generowac sygnaty impulsowe o dtugosci juz od 10 ns oraz 
paezki zawieraj^ce 2, 3 lub 4 impulsy o niezaleznie regulo- 
wanych czasach trwania i opoznieniach. 

Czas przet^czania wyjscia wynosi jedynie 5 ms, co zapewnia 
krotkie czasy testow. Generatory wspotpracuj 3 z kompute- 
rem za pomoc 3 zt^ezy RS232 i GPIB. 

[www.anritsu.com] 


Skrzynka antenowa 
na 2m i 70cm 


W ofercie firmy eNka s.c. pojawil si^ nowy 
produkt firmy Comet CAT273 (skrzynka 
antenowa na 2m i 70cm). Tuner antenowy 
pracujqcy w pasmach VHF/UHF to rzadko 
spotykane na rynku urz^dzenie umozliwia- 
j^ce dopasowanie anten z tych pasm. 
Prezentowany na zdj^ciu tuner ma r^eznq 
regulacj^ dopasowania. Pozwala na pod- 


Iqczenie 2 osobnych torow antenowych, 
jeden dla pasma VHF i drugi dla UHF. 
Umozliwia zestrojenie w zakresie cz^sto- 
tliwosci 120-150 MHz oraz 340-450 MHz 
Maksymalna moc doprowadzona moze 
osiqgac 250 W. 

Zakres regulacji impedaneji wyjsciowej 
wynosi 15-200 Q. Urz^dzenie zostalo wy- 
posazone w podswietlany 
miernik krzyzowy umozliwia- 
j^cy pomiar mocy wyjsciowej 
nadajnika FWD, mocy odbitej 
REF oraz wspolczynnika SWR 
anteny. Minimalna moc po- 
trzebna do pomiaru wynosi 6 
W. Wymiary urz^dzenia wy- 
nosz^ 218x93x120 mm, waga 
1,4 kg. 

[ www.radio-sklep.pl] 



Niskoszumowe syntezery PLL 

Peregrine Semicondictor wprowadzii do sprzedazy dwa 
syntezery PLL na pasmo 50 MHz - 3,5 GHz o bardzo matych 
szumach fazowych. Uktady te charakteryzuj 3 siQ matym 
poborem pr^du i bardzo matymi szumami fazowymi: PE- 
33361 (n-utamkowy) i PE33631 (n-utamkowy z modulacja 
delta-sigma). 

Umozliwiajq one generaejg czgstotliwosci z zakresu od 
50 MHz do 3,5 GHz i s^ przeznaczone do zastosowan 
w stacjach bazowych telefonii komorkowej, dekoderach 
TV-SAT, systemach komunikacyjnych Wi-MAX i sprzgeie 
pomiarowym. 

PE33631 moze bye programowany przez interfejs szerego- 
wy i w trybie dostQpu bezposredniego, natomiast PE33361 
dodatkowo przez interfejs rownolegty. Oba uktady zawieraj 3 
preskaler 10 / 11 , detektor fazy-czQstotliwosci, komparator 
fazy i lieznik. PE33631 dodatkowo zawiera 18-bitowy 
modulator delta-sigma zwiQkszaj^cy rozdzielczosc czQstotli- 
wosciowq. 

PE33361 i PE33631 S 3 wytwarzane w obudowach odpo- 
wiednio QFN-48 i QFN-64. Zawieraj 3 zabezpieczenia przed 
wytadowaniami ESD do 1000 V (HBM) i mog 3 bye zasilane 
napiQciem 3,3 V (pobor pr^du okoto 45 mA pr 3 du). 
[ www.psemi.com ] 
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Tranzystory mocy na pasmo Ku 

Toshiba rozszerzyla ofertq tranzystorow mikrofalowych 
GaAs FET na pasmo Ku o dwa nowe modele przeznaczone 
do pracy w i^czach mikrofalowych i systemach komunikacji 
satelitarnej. Oferowane modele TIM1213-18L i TIM1213- 
-30L charakteryzuje siQ moce znamionowe odpowiednio 
18 i 30 W, dwukrotnie wiQkszq od wczesniejszych modeli 
przy zblizonych wielkosciach obudow (dotychczas oferta 
firmy Toshiba obejmowata tranzystory 2, 4, 8, 10 i 15 W). 
Oba tranzystory zostaty zaprojektowane do pracy w zakresie 
czQStotliwosci od 12,7 do 13,2 GHz 
TIM1213-18L wykazuje 1-decybelowe kompresjQ wzmoc- 
nienia (PI dB) na poziomie 42,5 dBm, wzmocnienie mocy 
w punkcie PI dB rowne 6,0 dB i sprawnosc dodane 28%. Dla 
TIM1213-30L wartosci te wynosze odpowiednio 45 dBm, 
5,5dB i 23%. 

[ www.toshiba.com/taec] 

Oscylator OCXO 
z odbiornikiem GPS 

Na rynku ukazat siQ oscylator zegarowy OCXO TiMax FTS375 
zwbudowanym odbiornikiem GPS, przeznaczony do syn- 
chronizacji pracy systemow komunikacyjnych. 

Modut zapewnia bardzo maty szum fazowy, wynoszqcy 1 ps 
dla zakresu 10 Hz-2 MHz i 0,6 ps dla zakresu 12 kHz-2 
MHz (rms). Jest wyposazony w wyjscia CMOS 1 PPS, CMOS 
10 MHz i sinusoidalne 10 MHz. Moze bye synchronizowany 
z wewnQtrznym odbiornikiem GPS lub z zewnQtrznymi sygna- 
tami 10 MHz/1 PPS. 

Oscylator moze bye zasilany napiQciem 3,3 V (wymiary obu- 
dowy: 100x50x17,98 mm). 

Uktad generuje alarmy sygnalizujece utratQ synchronizacji, 
przejscie w tryb holdover lub btqd anteny. Zawiera wejscia 
steruj^ce do wyboru zrodta referencyjnego lub pracy w trybie 
holdover (3 linie I/O zapewniaje dostQp do komend NMEA od- 
biornika GPS, pozwalaje na uzyskanie znaeznika czasowego 
oraz sygnalizujq wyjscie odbiornika ze stanu alarmowego). 
FTS375 charakteryzuje siQ elastyeznq konfiguraeje. 

Moze bye stosowany we wszelkiego typu systemach rozto- 
zonych wymagajecych synchronizacji, a przede wszystkim 
w radiowych stacjach bazowych, systemach telewizji na- 
ziemnej. 

[ www.conwin.com] 

Miniaturowe moduty WLAN 

Inzynierowie Fujitsu Components America skonstruowali 
kompaktowy modut radiowy do bezprzewodowych sieci LAN, 
pracuj^cy w standardzie 802.1 la/b/g w pasmach 2,5 GHz i 5 
GHz. MBH7WLZ23 charakteryzuje siQ matym poborem mocy 
i matymi wymiarami (12x1 2x1, 8 mm). 

Jest przeznaczony do zastosowan w miniaturowych urz$- 
dzeniach bateryjnych i zapewnia maksymalne teoretyezne 
prQdkosc transmisji do 54 Mb/s (rzeczywista przepustowosc 
t^cza w przypadku stosowania systemu operacyjnego Win- 
dows CE wynosi 18 Mb/s). 

Miniaturowe moduty WLAN se przeznaczone do typowych 
aplikaeji, jak bezprzewodowe terminale POS, przenosne urze- 
dzenia medyezne, e-booki itp. 

[ www.fujitsu.com] 

Nowe transceivery Wi-Fi i ISM 

W ofercie Microchipu pojawity siQ nowe podzespoty do 
realizaeji sieci wQztow Wi-Fi IEEE802.11 i sieci pracujecych 
w pasmach ISM do 1 GHz. 

Nowe moduty transceiverow MRF24WB0MA/MB se przezna- 
czone do zastosowan w aplikacjach Wi-Fi IEEE802.1 1 . 
Microchip oferuje dla tych modutow gotowe ptytki uru- 
chomieniowe MRF24WB0MA PICtail/PICtail Plus (ptytki 


Icom IC-F110 


Radiotelefon Icoma 



IC-F110 to profesjonalny 
radiotelefon przewozny 
na pasmo VHF, wyposazo- 
ny w 8-cyfrowy alfanume- 
ryezny wyswietlacz LCD, 

128 kanalow w 8 bankach, 

6 programowanych przy- 
ciskow, niezalezne pokr^- 
tlo glosnosci i rozne sy- 
gnalizacje (2-tonowa, 5-tonowa, CTCSS, 
DTCS). 

Trwala obudowa (standard militarny Mil- 
Std810) zawiera z przodu glosnik 4 W, a al- 
fanumeryezny wyswietlacz LCD wskazuje 
m.in. kanal, nazw^ banku, rozkodowany 
tekst. 

Ma tez roznorodne wskazniki funkcyjne, 
jak: wskaznik sily odbieranego sygnalu, 
moc wyjsciowa itp., rozszerzajqc zakres 
informaeji widziany przez uzytkownika. 
Dla wygody obslugujqcego, 128 kanalow 
opisanych 8-znakowymi nazwami moze 
bye zapami^tanych i podzielonych na 8 
bankow. 

Radiotelefon jako standardowe wyposaze- 
nie zawiera wbudowane Selekt-2/5, CTCSS, 
DTCS koder i dekoder oraz koder DTMF. 
Dost^pnych jest 8 DTMF automatyeznie 
wybieranych pami^ci. Istnieje dodatkowa 


mozliwosc instalacji dekodera UT-108 do 
korzystania z funkcji ANI. 

Zaawansowane systemy 2- i 5-tonowe 
gwarantujq programowalne zachowania 
w przypadku odebrania wlasciwego tonu: 
ikona dzwonka (wl^czona/wyl^czona/mi- 
gajqca), wywolania odpowiadajqce, sygnaly 
dzwi^kowe, rozpocz^cie/zatrzymanie ska- 
no wania, automatyezna transmisja, mozli- 
wosc uzyeia 32 kodow transmisji i 9 kodow 
odbioru przy Selekt-5, mozliwosc uzyeia 11 
kodow transmisji i odbioru przy Selekt-2. 
Interesuj^ca jest tez funkeja uruchomienia 
skanowania po odwieszaniu mikrofonu 
i mozliwosc przypisania przycisku do jej 
wlqczania i wyl^czania. 

W sklad zestawu wchodzi: radiotelefon, 
mikrofonoglosnik HM-152, kabel zasilania, 
zestaw do montazu, nalepki na klawisze. 
[ www.icompolska.pl] 


RM VLA-100V 


Wzmacniacze mocy VHF 


Ten liniowy tranzystorowy wzmacniacz 
mocy zostal zaprojektowany z mysl^ 

0 zwi^kszaniu mocy urz^dzen VHF QRP 
(np. przewoznych i r^cznych). Umozliwia 
prac^ w zakresie amatorskiego pasma 2 m 
przy uzyciu emisji FM i SSB. Wbudowany 
przedwzmacniacz zapewnia odbior slabych 
sygnalow. RM VLA-100V posiada elek- 
troniezny przelqcznik nadawanie/odbior 

1 zabezpieczenie przed nadmiernym wzro- 
stem SWR. 

Producent zaleca, aby nie dopuszczac do 
transmisji dluzszych niz 5 minut, a wzmac- 
niaeza uzywac w pojezdzie, wylqcznie 
podezas postoju. 

Ponadto nie wolno przekraczac napi^cia 
zasilania i nie doprowadzac do przegrzania 


si^ tranzystorow koncowych. Tranzystory 
te nie s$ obj^te gwaraneje producenta oraz 
lokalnych dystrybutorow. 

Najwazniejsze dane techniczne: 

■ zakres cz^stotliwosci: 150-160 MHz 

■ rodzaje emisji: FM i SSB 

■ napi^cie zasilania: 13 V DC ± 1 V 

■ pobor prqdu: 8-14 A DC 

■ moc sterujqca:l-25 W 

■ moc wyjsciowa: 40-120 W 

■ impedaneja: 50 Q (S0239) 

■ wspolczynnik VSWR: <1,5:1 w calym 
zakresie cz^stotliwosci 

■ wzmocnienie przedwzmacniacza: 15-25 
dB 

[ www.inradio.pl] 
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Skrambler 0187 


INFO 


Szyfrowanie mowy 
w radiotelefonach 


Radmor oferuje skramblery cyfrowe prze- 
znaczone do szyfrowania mowy w analo- 
gowych systemach radiokomunikacyjnych. 
Dost^pne dwa rodzaje takich urz^dzen 

0 kodach szyfrujqcych roznej dlugosci - 
0187 i 0188. Pierwszy z nich ma 128-bitowy 
klucz szyfrujqcy, drugi 54-bitowy klucz szy- 
frujqcy stosowany glownie w radiostacjach 
wojskowych. 

Skrambler automatycznie rozpoznaje, czy 
transmisja jest analogowa, czy cyfrowa 

1 bez ingerencji uzytkownika sam przel^cza 
si^ w odpowiedni tryb pracy. Kazdy uldad 
ma swoj adres, dzi^ki ktoremu jest identyfi- 
kowany w systemie, oraz zaprogramowany 
zestaw kluczy kodowych, ktore moge bye 
zmieniane droge radiowq. Urz^dzenie 
zapewnia odbior transmisji szyfrowanej 
jedynie przy zgodnosci zaprogramowane- 
go klueza kodowego. Kazdy uzytkownik 
sieci radiotelefonicznej z zamontowany- 
mi skramblerami ma przyporz^dkowany 
przez producenta wlasny „masterkod". 
Interfejs podl^czany do radiotelefonu slu- 
zqcy do nadzoru sieci ma ten sam „master- 
kod" co skramblery pracujqce w danej sieci 



i mozna za jego pomoq obserwowac ruch 
tylko w tej sieci. „Masterkod" uniemozliwia 
odbieranie transmisji przez radiotelefony 
pracuj^ce w sieciach innych uzytkownikow 
nawet przy zgodnosci klueza kodowego. 
Radiowe sterowanie skramblerem daje 
rowniez mozliwosc sprawdzenia obecnosci 
radiotelefonu w sieci, jego zdalne „oglusza- 
nie" i „ozywianie" oraz calkowit^ dezakty- 
wacj^, tzw. zabijanie. Mozliwe jest rowniez 
wl^czenie podsluchu sytuacji w otoczeniu 
radiotelefonu. W celu zachowania wyso- 
kiego stopnia zabezpieczenia systemu ze 
skramblerami mozliwe jest zarzqdzanie 
jego funkejami przez trzy osoby o upraw- 
nieniach przydzielonych stosownie do 
kompeteneji, przy czym zadna z nich nie 
ma dost^pu do wszystkich funkeji. 

Bloki lub zespoly skramblera mogq bye 
instalowane w stacjach bazowych, radio- 
telefonach przewoznych i noszonych oraz 
w radiostacjach wojskowych produkowa- 
nych przez Radmor. W radiotelefonach 
dor^cznych Radmoru stasowane s$ bloki 
skramblera podl^czane do dedykowanych 
w tym celu zl^cz. W radiotelefonach prze- 
woznych, ktore nie majq takich zl^czy, 
zespoly skramblera montowane s$ na spe- 
cjalnej plytee. 

Opracowane s$ takze bloki skramblera 
przeznaczone do zastosowania w radiote- 
lefonach innych producentow takich jak 
Motorola, Hyt oraz Vertex. 

[ www.radmor.com.pl ] 


Alan KW-520 


Wielozakresowy miernik 
SWR i mocy 


Miernik SWR KW-520 firmy Alan jest z jed- 
nym z lepszyeh przyrz^dow oferowanych 
obecnie na polskim rynku. Szeroki zakres 
pracy i dokladnosc wyniku pomiaru po- 
rownywalny ze stanem faktyeznym klasyfi- 
kuje go w rankingu na pierwszym miejscu. 
KW-520 nalezy do miernikow szeregowych 
i moze bye na stale wlqczony w tor anteno- 
wy do dwoch niezaleznych systemow VHF 
i UHF dla ciqglego pomiaru parametrow 
skutecznosci anten bez potrzeby ich rozlq- 
czania. Miernikiem KW-520 mozna doko- 
nywac pomiaru wspolczynnika fali odbitej 
i mocy w.cz. w zakresie od 1,8 MHz do 520 
MHz w dwoch niezaleznych systemach 
pomiarowych. Z tylu miernika znajdujq 
si^ 4 gniazda UC-1 (SO-239), 2 boczne po 
prawej stronie do pomiaru nizszej cz^sto- 
tliwosci i 2 boczne po lewej do pomiaru 
wyzszej cz^stotliwosci, przel^czane spe- 
cjalnym przel^cznikiem od gory (zakres 
400 W wlqcza si^ osobnym wlqcznikiem na 
tylnej sciance). 


Minimalna moc potrzebna do pomiaru 
SWR to 0,5W. Miernik ma mozliwosc pod- 
swietlenia wskaznika od wewn^trz po 
doprowadzeniu zasilania 13,8 V. 
Podstawowe parametry miernika: 

■ zakresy mierzonej mocy: 5, 20, 200, 400 
W 

■ SWR: 1,1/ oo 

■ impedaneja: 52 Q 

■ zakres cz^stotliwosci: 1,8-200 MHz, 140— 
-525 MHz 

■ dokladnosc wskazan: 5% 

■ typ zl^cza: S0239 

■ wymiary obudowy: 155 x100 x60 mm 

■ waga: 730 g 

[ www.alan.pl ] 



uruchomieniowe dla MRF89XA pojawie siQ w sprzedazy pod 
koniec br.). 

Drugi nowy transceiver MRF89XA jest wytwarzany 
w wersjach ISM 868 MHz (MRF89XAM8A) i 915 MHz 
(MRF89XAM9A) i wyroznia siQ matym poborem pr^du w try- 
bie odbioru, wynosz^cym okoto 3 mA, moce wyjsciowq 
nadajnika rowne 12,5 dBm oraz czutoscie odbiornika 
-113 dBm. Obydwa uktady zawieraje po 64 bajty pamigei 
FIFO w torze nadawczym oraz odbiorczym i pozwalaje 
przyspieszyc projektowanie stopni radiowych, a takze 
wyeliminowac koszty zwiezane z koniecznoscie badania 
uktadow pod ketem zgodnosci z odpowiednimi certyfi- 
katami. 

[ www.microchip.com ] 

Czule odbiorniki GPS 

Najnowszy model odbiornika IT520 Fastrax Ltd. scharaktery- 
zuje siQ miniaturowymi wymiarami i maksymalne czuioscie 
wynosz^c^-165 dBm umozliwiajece pozyejonowanie nawet 
wewn^trz budynkow. 

Oferowany odbiornik GPS jest zaliczany do najmniejszych 
odbiornikow wchodzqcych w sktad serii modutow Fastrax 
bowiem charakteryzuje sig wymiarami 10,4x14,0x2,3 mm. 

Oferuje 66 kanatow akwizycji danych i 22 kanaty sledzenia 
i opcjonalnie moze bye wyposazony w interfejs USB 2.0. 
Drugi nowy modut, UP501 charakteryzuje prawie dwukrotnie 
wigkszymi wymiarami (22x22x8 mm) i jest dostarezany 
wraz zantene (18, 4x18, 4x4, 2mm). Jest to zmodyfiko- 
wana wersja odbiornika UP500, ale zachowuje z nim petne 
kompatybilnosc odnosnie do rozktadu wyprowadzen (bazuje 
na chipsecie Mediatek MT3329, wykorzystywanym rowniez 
w odbiornikach serii IT500 i moze bye opcjonalnie wyposa- 
zony w bateriQ podtrzymujece i interfejs RS232). 

IT520 i UT501 obstuguje standardy WAAS/EGNOS 
i charakteryzuje siQ moce 75 mW przy napigeiu zasilajecym 3 V. 
[ www.fastraxgps.com] 

No we moduly Bluetooth 

Na rynku pojawity sig nowe moduly Bluetooth serii BTM410/ 
411 i BTM420/421 . Zapewniaje one najtanszy sposob na 
wyposazenie urzedzenia w opejg bezprzewodowej t^cznosci 
krotkodystansowej do obstugi specyfikacji BT2.1 + EDR, 
SSR SPR SCO i eSCO. 

Zapewniaje zasigg transmisji do 30 m oraz charakteryzuje 
siQ matymi wymiarami (18/22x12,5x1,6 mm) i matym 
poborem mocy. 

Aby zapewnic maksymalne elastyeznose przy implemen- 
taeji, wyprowadzono oddzielne linie zasilajece dla bloku 
I/O. Moduly BTM410 i BTM411 zawieraje interfejs UART 
i komunikuje sig z komputerem host z wykorzystaniem stan- 
dardowych komend AT. 

Pierwszy z nich ma gniazdo do anteny zewngtrznej, a drugi 
anteng wewngtrzn^. Obydwa zawieraje interfejs USB HCI 
i pracuje z maksymalne moce wyjsciowe +4 dBm (ezutose 
lepsza niz -84 dB). 

[ www.lairdtech.com] 

Matostratny kabel koncentryczny 
do 40 GHz 

Nowy typ kabla wspotosiowego CCM40 firmy Crystek jest 
przeznaczony do transmisji sygnatow w pasmie 40 GHz. 

Przewod antenowy charakteryzuje sig ttumieniem na pozi- 
omie 0,9 dB/m na czgstotliwosci 40 GHz przy skutecznosci 
ekranowania ponad -90 dB. 

Wersje standardowe se dostarezane ze zteczami typu K 
(2,92 mm). 

Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi od -55°C do 
+ 85°C dla wersji standardowych i od -55°C do +125°C 
dla wersji wysokotemperaturowych, produkowanych na 
indywidualne zamowienia (minimalny promien skrQtu - okoto 
25mm). 

[ www.crystek.com] 
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O znizki na www.skleg.avt.pl' & * . ^ 

O 50% upustu przy za r kupie „Swiata R*adi'o Plusf 

I 'W r\ rFiUnlg 
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internetu w fqcznosciach radiowych. Kosztuje 28 zt, ale 
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swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (marzec 2011 - listopad 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
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bezptatna prenumerata probna 
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od marca 201 1 r. do listopada 201 1 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
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ceny prenumeraty (cena bez znizek - 1 07,80 za rok) 
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2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 10) 

■ maj 3 bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum ) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2010 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 
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Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiecznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 29 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



DX-news 


AKTUALNOSCI 


3B8 Mauritius 


Z Mauritius Isl. (AF-049, WLOTA 0595) 
w dniach 1-6 listopada czynny b^dzie Gerd 
DG5MMW. Znak 3B8/homecall a pracowal 
b^dzie na pasmach KF. QSL na znak domowy. 


3D2 Fiji 


Do 14 listopada Eddie VK4AN b^dzie czynny 
ponownie z Viti Levu Isl. (OC-016). Pod 
znakiem 3D2A ma pracowac na 160-10 m 
emisjami CW, SSB, RTTY i PSK31. Zabiera ze 
sob^ transceiver Flex-5000A, laptop, anteny 
- pionow^ DX88, 3-el. tri-band beam i sloper 
na 160, 80, 40m. QSL via VK4AN. 


5R Madagascar 


Przed zimq uciekajq na poludnie Martti 
OH2BH, Pertti OH2PM, Veijo OH6KN, Antti 
OH7EA i Juha OH8NC. Wymieniona grupa 
wybiera si^ na Madagaskar, sk^d ma pra- 
cowac do 10 listopada pod znakiem 5R8X. 
Glownym celem jest zaspokojenie zapotrze- 
bowania na ten podmiot DXCC na niskich 
pasmach, 160 i 80 m. Zabierajq spory zestaw 
anten pionowych na te pasma i wyprobowa- 
ne transceivery K3. Na miejscu wesprze ich 
lokalny nadawca, Ake 5R8FU. 

Rowniez Madagaskar jest celem Francka 
F4DBJ tej jesieni. Ma bye on czynny pod 
znakiem 5R8HT do 28 listopada. Praca na 
80-10 m bez pasm WARC. QSL via F4DBJ. 


8P Barbados 


Z Holetown, St. James Parish, Barbados (NA- 
-021, WLOTA 0999) do 8.11 pod znakiem 8P9LJ 
czynny b^dzie John GOOPA. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach KF, QSL na znak domowy. 


9L Sierra Leone 


Roger G3SXW poinformowal, ze czlonkowie 
grupy VooDoo Contest Group b^dq praco- 
wac w CQWW DX CW Contest z Sierra Le- 
one pod znakiem 9L5VT. Jak zwykle dobrze 
wyposazeni w transceivery i wzmacniacze 
oraz duzy zestaw anten na wszystkie pa- 
sma plus doswiadezeni operatorzy dadzq 
szans^ zainteresowanym Iqcznosciami z tym 
podmiotem DXCC. Tegoroczna aktywnosc 
tej grupy dedykowana jest pomi^ci Vince'a 
K5VT, ktory zmarl w kwietniu tego roku. 


9M6 East Malaysia 


Tony KMOO ponownie czynny b^dzie 
w dniach 26-30.11 pod znakiem 9M6/KMOO 
z Kinarut, Sabah (OC-088, WLOTA 0119) Jego 
glowny cel to udzial w CQWW DX CW Con- 
test, 27-28.11 w kat. Single-Op/All-Band. Poza 
zawodami zapowiada aktywnosc na 160 i 80 
m. QSL via LoTW lub na znak domowy. 


9U Burundi 


Sigi DL7DF kieruje nast^pnq wypraw^ do 
Afryki. Po aktywnosci z Rwandy do 2 li- 
stopada b^dq pracowac z Burundi. Do 11 
listopada czynni b^dq pod znakiem 9U0A 
na 160-10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. 
W eterze czynnych b^dzie kilka staeji, w tym 
jedna dedykowana RTTY, PSK31 i SSTV. Za- 
bieraj^ sporo sprz^tu, w tym wyprobowane 


anteny pionowe i typu Beverage na niskie 
pasma oraz Spiderbeam na 20-10 m. Sklad 
ekipy to doswiadezeni operatorzy, znani 
z wczesniejszych aktywnosci - Wolf DL4WK, 
Rolf DL7VEE, Frank DL7UFR i wspomniany 
szef Sigi DL7DF. QSL via DL7DF a szczegoly 
na http://www.dl7df.com/9x_9u/index.html . 


C5 The Gambia 


Nasi poludniowi s^siedzi, Czesi i Slowacy po- 
nownie wybieraj^ si^ do Gambii. Jak w 2007 r 
maj^ uzywac znakow C50C lub C52C. Czynni 
b^dq 17-30.11, Iqcznie z udzialem w CQWW 
DX CW Contest pod znakiem C5A. Operatora- 
mi bt^dq Rich OK8WW/OM2TW, Jiri OK1RI, Joe 
OM5AW, Norbert OM6NM, Roman OM2RA, 
Jiri OK1DO, Lada OK1DIX, Petr OK1FFU i Vla- 
da OK1NY. Praca na 160-10 m wzawodach 
z szesciu stanowisk wyposazonych w transce- 
ivery Elecraft i Kenwood ze wzmacniaczami. 
QSL do OM2FY. Szczegoly pod adresem http:// 
wwwom0c.com/?Gambia_2010_-_C5A . 

Z „prywatnq wizytq" do Gambii wybiera siq 
Filip ON4TA (ex-6O0F). Zapowiada aktyw- 
nosc na pasmach pod znakiem C56FR z Kerr 
Sering do 11 listopada. QSL przez biuro na 
znak domowy. 


IOTA 


AF-018: Pantelleria Isl., (African Italy - CQ 
Zone 33, IIA TP-01, WAIP TP, WLOTA LH- 
-0041). Emilio IZ1GAR wystartuje w zawo- 
dach CQWW DX CW Contest pod znakiem 
IH9R z tej lokalizaeji w kat. Single- Op/Sin- 
gle-Band 40m. Z wyspy czynny b^dzie 
w dniach 23-30.11. QSL via IZ1GAR. 

Tony IK1QBT wybiera si^ na tq samq wysp^. 
Ma pracowac jako IG9/IK1QBT w dniach 
23-30.11. W CQWW DX CW Contest wystar- 
tuje w kat. Single- Op/Single-Band 80m pod 
znakiem IH9X. QSL via IK1QBT. 

AF-090: Saint Marie Isl., 5R Madagascar. Eric 
F6ICX ponownie czynny b^dzie z tej loka- 
lizaeji w dniach 15.11- 18.12 pod znakiem 
5R8IC. Aktywnosc w stylu wakacyjnym na 
CW, RTTY i PSK63 z moq 100 W, uzywaj^c 
anten pionowych, Inverted-L oraz Hexbe- 
ama na 20-10 m. QSL na znak domowy. 
SA-059: Los Frailes Islands, YV Venezuela. 
Czlonkowie Caracas DX Group majq pra- 
cowac z tej wyspy pod znakiem YW5LF 
w dniach 18-22 listopada. QSL via DM4TI. 


PJ4 Netherlands Antilles - Bonaire 


Ci^g dalszy aktywnosci z nowych podmio- 
tow DXCC wysp Antyli Holenderskich. John 
K4BAI, Jeff KU8E i Jim K9YC majq bye czynni 
pod znakami PJ4/homecall z Bonaire (IOTA 
SA-006, WLOTA L1279) w dniach 23-30 listo- 
pada. W CQWW DX CW Contest wystartujq 
pod znakiem PJ4A. QSL PJ4A via K4BAI, 
mozna poprosic o kart^ via e-mail. 


PJ5 Netherlands Antilles - 
St. Eustatius 


Rowniez nasi operatorzy wybierajq si^ pra- 
cowac z nowych podmiotow DXCC. Janusz 
SP6IXF i Wlodek SP6EQZ b^dq pracowac z St. 
Eustatius (NA-145) w dniach 18.11-3.12. Ich 


znaki to PJ5/SP6IXF i PJ5/SP6EQZ, praca na 
wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB 
i RTTY. Lokalizacja na wyspie ma faworyzowac 
kierunek na Europe QSL na znaki domowe. 


PJ7 Netherlands Antilles - 
St. Maarten 


Kolejny ch^tny do zakosztowania pracy 
w pile-upie z nowych krajow to Masa K1GV 
JN3NFQ. Pod znakiem PJ7/K1GI b^dzie 
pracowal z St. Maarten (NA-105) w dniach 
20-23 listopada. Aktywnosc na 80-10 m l^cz- 
nie z pasmami WARC na CW, SSB i emisjach 
cyfrowych. Sprz^t to FT-450, dipole na 40 
i 20m, Delta-loop na 15 i 10 m oraz Buddipole 
na 80, 30, 17 i 12 m. QSL via JG2BRI. 


V6 Federated States of Micronesia 


Z Pohnpei (OC-010) w dniach 24-28 listopa- 
da czynny b^dzie Takuto JE1SCJ. Jego znak 
to V63YT, a pracowal b^dzie w zawodach 
CQWW CW na 160-10 m. Poza zawodami 
czynny na 160, 30, 17 i 12 m, rowniez nieco 
na SSB, RTTY i PSK31. QSL via JE1SCJ. 


YJ Vanuatu 


George HA5UK i Pista HA5AO wybieraj^ 
si^ na wysp^ Efate (OC-035), Vanuatu, sk^d 
b^dq czynni pod znakiem YJ0HA w dniach 
1-15 listopada. B^dq pracowac na 160-10 m 
emisjami CW, SSB, RTTY, PSK i SSTV. Nie- 
wykluczona jest jednodniowa aktywnosc 
z wyspy Emae (OC-111), b^dzie to zalezalo 
od lokalnych mozliwosci. QSL via HA5UK 
i LoTW, a wiqej na http://ha5ao.novolab.hu . 


ZK2 Niue 


Andrea IK1PMR oraz Claudia PA3LEO, A1 LA- 
9SN, Doug N6TQS, Alan K6SRZ i Tomek SP5U- 
AF wybierajq sie; na Niue (OC-040). W dniach 
20.11-3.12 b^d$ pracowac pod znakiem ZK2A 
na 160-40 m, 30, 17 i 12m, emisjami CW 
i RTTY. Sprz^t to cztery transceivery Elecraft ze 
wzmacniaczami. QSL via PA3LEO. Wiqej na 
http://www.iklpmr.com/pacific-2010/. 


ZL8 Kermadec Islands 


Podstawowy trzon grupy operatorow, zna- 
nych z bardzo udanych ekspedycji - Norfolk 
Island w 2007 - VK9DNX i Willis Island 
w 2008 VK9DWX plus kilku doswiadezo- 
nych nadawcow wybiera si^ w tym roku na 
Raoul Island, Kermadec Islands (OC-039). 
W dniach 19.11-5.12 b^dq pracowac z tej 
wyspy pod znakiem ZL8X. Sklad ekipy to 
DJ5IW, DJ9RR, DK1II, DL1MGB, DL3DXX, 
DL5CW, DL5LYM, DL5XL, DL6FBL, DL8LAS, 
DL80H, SP5XVY i SV2KBS. W eterze czyn- 
nych b^dzie do siedmiu dobrze wyposazo- 
nych staeji na wszystkich pasmach emisjami 
CW, SSB i RTTY. Poza 160 m na kazdym 
pasmie maj$ bye czynne dwie staeje. Na 
160-30 m uzywane b^d$ pionowe zestawy 

0 przel^czanym kierunku promieniowania, 
na wyzszyeh cala gama anten - pionowych 

1 kierunkowych (5 zestawow Spiderbeam 
monoband). QSL info pod adresem http:// 
www.kermadec.de . 

Andrzej Sadowski SP6ECA 



Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedzialek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 
(NSN) 2010 


Cel: uczczenie rocznicy odzyskania niepod- 
leglosci. 

Organizator: Skierniewicki Klub Krotko- 
falowcow SP7PBC pod patronatem prezy- 
denta miasta Skierniewice. 

Uczestnicy: amatorskie radiostacje nadaw- 
cze i nasluchowe. Maksymalna moc stacji 
100 W, jednoczesnie moze bye uzywany 
tylko jeden nadajnik. 

Termin: 11 listopada kazdego roku. 

Cz^sc KF 

Czas: od godz. 05.00 do godz. 07.00 UTC, 
obowiqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach. 

Emisja: CW, SSB. 

Wywolanie: na CW - CQ NSN, na SSB 

- wywolanie w zawodach NSN. 

Raporty: RS(T) + nr kolejny l^cznosci + 
skrot wojewodztwa, np. na SSB 59001C 
Stacje czlonkow OT24 PZK podaj^ RS(T)24, 
np. 5924 

L^cznosci: W zawodach punktowane 
tylko bezbl^dne l^cznosci przeprowadzone 
w czasie wykazanym w logach obu kore- 
spondentow, przy rozbieznosci nie wi^kszej 
niz 3 minuty. Z tq sam^ staejq mozna po- 
wtorzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Punktacja za QSO: 
na SSB - 1 pkt, 
na CW - 2 pkt., 

ze stacje SP7PBC na SSB - 10 pkt., na CW 

- 20 pkt. 

Mnoznik: liezba wojewodztw (max 16) plus 
stacje czlonkow OT24 liezone tylko jeden 
raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik: suma uzyskanych punktow za QSO 
razy mnoznik. 


Kalendarz zawodow migdzynarodowych 2010 


Listopad 

HA- QRP Contest 

00.00,01.11 

24.00, 07.11 

Ukrainian DX Contest 

12.00, 06.11 

12.00,07.11 

High Speed Club CW Contest 

09.00,07.11 

17.00, 07.11 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,07.11 

17.00, 07.11 

WAEDX Contest, RTTY 

00.00, 13.11 

23:59, 14.11 

JIDX Phone Contest 

07.00, 13.11 

13.00, 14.11 

OK/OMDX Contest, CW 

12.00, 13.11 

12.00, 14.11 

YO International PSK31 Contest 

16.00, 19.11 

22.00, 19.11 

LZ DX Contest 

12.00,20.11 

12.00,21.11 

All Austrian 160 m Contest 

16.00,20.11 

07.00,21.11 

EUPSK63 QSO Party 

00.00,21.11 

24.00,21.11 

CQ Worldwide DX Contest, CW 

00.00,27.11 

24.00,28.11 

Grudzien 

ARRL 160 m Contest 

22.00,03.12 

16.00,05.12 

TARA RTTY Melee 

00.00,04.12 

24.00,04.12 

ARRL 10 m Contest 

00.00, 11.12 

23:59, 12.12 

OK DX RTTY Contest 

00.00, 18.12 

24.00, 18.12 

RAC Winter Contest 

00.00, 18.12 

23:59, 18.12 

Croatian CW Contest 

14.00, 18.12 

14.00, 19.12 

DARC Christmas Contest 

08.30,26.12 

10:59,26.12 



Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne CW 

B - stacje klubowe CW 

C - stacje indywidualne SSB 

D - stacje klubowe SSB 

E - stacje indywidualne mixed CW + SSB 

F - stacje klubowe mixed CW + SSB 

G - stacje nasluchowe 

Stacje czlonkow OT24 PZK nie b^d$ klasy- 

fikowane. 

Nasluchowcy: za prawidlowy nasluch uwa- 
za si^ odbior obu znakow koresponden- 
tow, raportow i grup kontrolnych. Nasluch 
danej stacji mozna przeprowadzic tylko 
jeden raz kazd^ emisjq. Punktacja jak dla 
nadawcow. 

CzqscUKF 

Czas: od godz. 19.00 do godz. 21.00 UTC, 
obowiqzuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo: 144 MHz, w segmentach przezna- 
czonych do pracy w zawodach. 

Emisje: CW,SSB,FM. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny l^cznosci 
+ lokator 

Stacje czlonkow OT-24 podaj^ RS(T) + 24 
+ lokator. 

E^cznosci: w zawodach licz$ si^ tylko bez- 
bl^dne QSO przeprowadzone w czasie wy- 
kazanym w logach obu korespondentow, 
przy rozbieznosci nie wi^kszej niz 3 minuty. 
Z tq sam^ stacje mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji. 

Punktacja: 

za kazdy kilometr odleglosci mi^dzy kore- 
spondentami 1 pkt, ze staejami czlonkow 
OT-24 odleglosc liezy si^ podwojnie (za 
kazdy km 2 pkt.). 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
(km). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 

Stacje z OT-24 nie b^dq klasyfikowane. 

Logi (KFiUKF) 

W formie elektronieznej (Cabrillo) jako 
zal^cznik do listu. W temacie nalezy podac 
znak oraz pasmo (KF). Dopuszcza si^ logi 
papierowe pod warunkiem, ze zawieraj^ 
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wszystkie dane (komisja przepisze do for- 
matu Cabrillo, ale wydluzy to czas rozlicze- 
nia zawodow). 

Fogi zawodow nalezy przeslac w terminie 
do dnia 18 listopada (papierowe - decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Skier- 
niewicki Klub Krotkofalowcow, skrytka 
pocztowa nr 94, 96-100 Skierniewice 1 lub 
poczt^ elektronieznq na adres - sp7pb- 
c@wp.pl. Obowiqzuje podanie adresu do 
korespondeneji poczt^ tradycyjnq. 

Nagrody: 

- za zaj^cie 1. miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej puchar + dyplom, 

- za 2. i 3. miejsca dyplomy (zostan^ wy- 
slane na podany w logu adres w ci^gu 2 
miesi^cy od ogloszenia wynikow). 

Uwaga: istnieje mozliwosc spelnienia wa- 
runkow zdobycia dyplomu Gold Award 
za ulozenie hasla SKIERNIEWICE z liter 
sufiksow korespondentow. Koszt dyplomu 
10 zl, wplata na konto BS Skierniewice, nr 
32 9297 0005 0138 7749 2004 0001 lub prze- 
kazem pocztowym na adres SKK SP7PBC, 
skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1. 

http://www.ot24pzk.republika.pl 


Ratownictwo Gornicze 2010 


Organizator: klub SP9KDU w Tarnowskich 
Gorach (odpowiedzialny za rozliczenie 
zawodow: SQ9FMU). 

Termin i czas: trzeci czwartek listopada (w 
2010 r. 18 listopada). 

Czqsc HF 

Czas: od 16.00 do 18.00 UTC (17.00 do 19.00 
local). 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu 
HF, odpowiednio do emisji; maksymalna 
moc wyjsciowa: 100 W). 

Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu 
(forma zapisu w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja 
QSOlcjcznadlaCWiSSB. 

Punktacja: 1 QSO - 1 pkt 
Mnoznik: powiaty woj. sl^skiego, liezone 
jeden raz bez wzgl^du na emisje Z t$ sam^ 
stacje mozna przeprowadzic QSO na CW 
i SSB. Przy zmianie emisji, po nawi^zaniu 
QSO obowi^zuje pozostanie QRV dan^ 
emisjq przez minimum 5 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje (grupy): 

A-HF - stacje indywidualne CW i SSB, 

B-HF - stacje indywidualne CW, 

C-HF - stacje indywidualne SSB, 

D-HF - stacje klubowe CW i SSB, 

E-HF - stacje QRP (maksymalna moc wyj- 
sciowa na CW do 5 W, SSB do 10 W), 

F-HF - stacje nasluchowe (SWF) SSB i CW. 
Uwaga: grupa klasyfikacyjna F-HF prze- 
znaezona jest dla stacji nieposiadaj^cych 
licencji nadawey. 

Punktacja dla SWF: w dzienniku naslu- 
chowym kazda staeja moze bye wykazana 
maksymalnie 6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 
razy na CW. Nasluchowcow obowiqzuje 
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odebranie obydwu znakow i raportow. 
Punktacja jak dla nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
sluch, a nie oddzielnie dwie koresponduj^- 
ce stacje; punkty zalicza si^ dla pierwszego 
z podanych w logu korespondentow. Ten 
sam znak i ten sam nasluch moze bye punk- 
towany tylko jeden raz. 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Decyzje komisji zawodow ostateezne. 
Odpowiedzialny za rozliczenie zawodow: 
SQ9FMU. 

Skroty powiatow woj. sl^skiego: BB, BH, 
BN, CT, CW, CY, CZ, DG, EM, ET, GC, GE, 
IK, JW, JZ, KB, KX, LX, MF, MS, MW, NI, PY, 
RB, RC, RN, RS, TG, TH, TY, WV, YT, ZC, 
ZR, ZW, ZX. 

CzqscVHF 

Czas: od 19.00 do 20.00 UTC (20.00 do 21.00 
local). 

Pasmo: 145 MHz. Maksymalna moc wyj- 
sciowa: 50 W. 

Emisja: FM (praca simpleksowa, wyl^cznie 
w kanalach FM). QSO via przemienniki nie 
b^d$ zaliczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW loc (for- 
ma zapisu wprzesylanym dzienniku np.: 
59 001J090KK). 

Punktacja: za kazdy km odleglosci (QRB) 
od korespondenta - 1 pkt, QSO w obr^bie 
tego samego lokatora - 1 pkt 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Klasyfikacje: 

A-VHF - stacje indywidualne, 

B-VHF - stacje klubowe. 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Dzienniki (HF i VHF): w formacie Cabrillo, 
termin 14 dni na adres: Klub L^cznosci 
SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tar- 
nowskie Gory lub e-mail: sp9kdu@poczta. 
onet.pl 


Caty kraj pracuje z Ziemiq todzk$ 
„Ham Spirit Contest 2010” 


Organizatorem zawodow jest Oddzial Tere- 
nowy PZK w Lodzi. 

Osoba odpowiedzialna - Zbigniew Gniotek 
SP7MTU. 

Do zawodow zaprasza si^ wszystkie ama- 
torskie radiostaeje indywidualne i klubowe 
oraz nasluchowcow z calego kraju. 

Zawody odb^dq si^ w trzeciq sobot^ i nie- 
dziel^ listopada (20-21.11.2010 r.) na KF 
i UKF, wg ponizszego harmonogramu: 
sobota w godz. 6.00 - 8.00 UTC w pasmie 
3,5 MHz emisja PSK31 (centrum aktywnosci 
emisjq PSK31 w pasmie 3,5 MHz: 3,580.1) 
niedziela w godz. 6.00 - 8.00 UTC w pasmie 
3,5 MHz emisjami CW i SSB 
niedziela w godz. 19.00 - 21.00 UTC w pa- 
smie 144 MHz emisjami CW, SSB i FM z wy- 
l^czeniem przemiennikow oraz w godz. 
21.00 - 22.00 UTC wylqcznie emisjq PSK31 
(centrum aktywnosci dla emisji PSK31 


w pasmie 144 MHz: 144,138 MHz) 

Praca poszczegolnymi emisjami musi od- 
bywac si^ zgodnie z bandplanem dla za- 
wodow. 

Przy pracy na KF nie mozna przekraczac 
mocy wyjsciowej nadajnika 100 W. 

Przy pracy emisja PSK31 nie wolno prze- 
kraczac mocy wyjsciowej 20 W, a szerokosc 
sygnalu musi bye zgodna ze standardem. 
Wywolanie w zawodach „CQ SP", Jest SP" 
lub „wywolanie w zawodach lodzkich". 
Wymiana raportow: 

- na KF uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladaj^ce si^ z RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu wo- 
jewodztwa i powiatu, np. 59 001 CLD lub 
599 001 CLD 

- na UKF uczestnicy wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si^ z RST lub RS, 
numeru kolejnego QSO oraz lokatora, 
np. 59 01 J091RS lub 599 01 J091RS. 

Dla emisji PSK31: 

- na KF uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce si^ z RST, numeru 
kontrolnego oraz skrotu wojewodztwa 
i powiatu, np. 599 001 CLD 

- na UKF uczestnicy wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si^ z RST, numeru 
kontrolnego oraz lokatora, np. 599 001 
J091RS 

L^cznosci i nasluchy mozna przeprowadzic 
z tq samq stacje na KF dwa razy (jeden raz 
na CW i jeden raz na SSB), a na UKF trzy 
razy (raz na CW, raz na SSB i raz na FM). 
Uczestnikow obowi^zuje 5 minut QRT 
przed i po czasie zawodow. 

Punktacja: 

KF 

- QSO ze staejq z Lodzi (CLD) na CW - 5 
punktow 

- QSO ze stacje z Lodzi (CLD) na SSB - 4 
punkty 

- QSO ze stacje z woj. lodzkiego na CW - 4 
punkty 

- QSO ze staejq z woj. lodzkiego na SSB - 3 
punkty 

- QSO z inn^ stacje na CW - 2 punkty 

- QSO z inn^ stacje na SSB - 1 punkt 
KF-PSK31 

- QSO ze stacje z Lodzi (CLD) - 5 punk- 
tow 

- QSO ze stacje woj. lodzkiego - 3 punkty 

- QSO z inn^ stacje - 1 punkt 
UKF (wszystkie emisje) 

- za kazdy kilometr odleglosci - 1 punkt. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow na KF i UKF oraz obydwu 
raportow na KF i co najmniej jednego ra- 
portu na UKF przy nie powtorzeniu znaku 
zadnego z korespondentow wi^cej niz 5 
razy. Punktacja jak dla nadawcow. 

Uwaga: punktowana jest l^cznosc, a nie od- 
dzielnie dwie stacje, punkty zalicza si^ wg 
pierwszego z podanych korespondentow. 
Mnoznika na KF i UKF nie stosuje si^, na- 
tomiast na UKF dolicza si^ premia w wyso- 
kosci 500 pkt. za kazdy nowy, sredni lokator 


(cztery znaki, np. J091 J092 ). 

QSO nie zalicza si^ w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomylek w znakach lub grupach kontrol- 
nych, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min. 

Kategorie: 

KF 

A - stacje indywidualne spoza woj. lodz- 
kiego 

B - stacje klubowe spoza woj. lodzkiego 
C - stacje nasluchowe 
D - stacje z woj. lodzkiego 
UKF 

E - stacje indywidualne 
F - stacje klubowe 
G - stacje nasluchowe 
KF-PSK31 

H - stacje spoza woj. lodzkiego 
I - stacje z woj. lodzkiego 
UKF-PSK31 
J - wszystkie stacje 

Skroty powiatow wojewodztwa lodzkiego: 


Kalendarz zawodow krajowych 2010 


Listopad 

SPAC - Zawody aktywn. SP 144 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 
Marconi Memorial 144 MHz/CW 
SPAC - Zawody aktywn. SP 432 MHz 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci KF 
SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 
Narodowe Swijo Niepodleglosci UKF 
PGA Test 2010 HF 
PGA Test 2010 HF 

SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 
Ratownictwo Gornicze HF 
Ratownictwo Gornicze VHF 
Ham Spirit Contest 2010 KF 
Proby Subregionalne 
MGM 144 MHz -1,2 GHz 
Ham Spirit Contest 2010 UKF 
SPAC - Zawody aktywn. SP 2,3+ GHz 
Dzien Kolejarza HF/CW 
Dzien Kolejarza HF/RTTY 
Dzien Kolejarza VHF 

Grudzien 

Mistrzostwa Polski ARKI - tura DIGI 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura UKF 
Barborka HF 
Barborka VHF 

Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 
SPAC - Zawody aktywn. SP 144 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI - tura KF 
SPAC - Zawody aktywn. SP 50 MHz 
Nocne Marki 
PGA Test 2010 HF 
PGA Test 2010 HF 

SPAC - Zawody aktywn. SP 432 MHz 
SPAC - Zawody aktywn. SP 1,2 GHz 
Hold Powstancom Wielkopolskim 1918/19 
SPAC - Zawody aktywn. SP 2,3+ GHz 
HNY 2011 Party Noworoczne 


18.00,02.11 

22.00,02.11 

16.00, 04.11 

18.00,04.11 

18.00, 04.11 

20.00,04.11 

14.00, 06.11 

14.00,06.11 

18.00,09.11 

22.00,09.11 

05.00, 11.11 

07.00, 11.11 

18.00, 11.11 

22.00, 11.11 

19.00, 11.11 

21.00, 11.11 

07.00, 13.11 

08.00, 13.11 

16.00, 13.11 

17.00, 13.11 

18.00, 16.11 

22.00, 16.11 

16.00, 18.11 

18.00, 18.11 

19.00, 18.11 

20.00, 18.11 

06.00,20.11 

08.00,20.11 

14.00,20.11 

14.00,21.11 

21.00,21.11 

22.00,21.11 

18.00,23.11 

22.00,23.11 

16.00,25.11 

18.00,25.11 

18.00,25.11 

19.00,25.11 

20.00,25.11 

21.00,25.11 

16.00,02.12 

18.00,02.12 

18.00,02.12 

20.00,02.12 

15.30,04.12 

17.30,04.12 

19.00, 04.12 

21.00,04.12 

16.00,05.12 

18.00, 05.12 

18.00,07.12 

22.00,07.12 

16.00,09.12 

18.00,09.12 

18.00,09.12 

22.00,09.12 

23.00, ? 

00.00,? 

07.00, 11.12 

08.00, 11.12 

16.00, 11.12 

17.00, 11.12 

18.00, 14.12 

22.00, 14.12 

18.00,21.12 

22.00,21.12 

15.00,27.12 

17.00,27.12 

18.00,28.12 

22.00,28.12 

18.00,31.12 

18.00,01.01 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tabela obejmuje liczb§ 
krajow na poszcze- 
golnych pasmach z 
uwzgl^dnieniem nastq- 
pujqcych warunkow: 
-krajewedlug aktu- 
alnej listy DXCC (bez 
deleted) 

- stacje uznane przez 
DXCC 

- kraje potwierdzone 
kartq 

Tabelq prowadzi Ryszard 
Tymkiewicz SP5EWY 
(ul. Szaniec 10, 05- 
-502 Golkow), e-mail: 
rtym@ippt.gov.p 


Ham Spirit 
Contest 2009 

A/KF - stacje indy- 
widualne spoza LD 

1.SN4A 

129 

2. SP9UMJ 

128 

3. SP4NDU 

126 

4. SP9H 

125 

5. SQ9E 

123 

B/KF - stacje klubo- 

we spoza LD 
1. SP4KSY 

130 

2. SP2KAC 

122 

3. SP4KHM 

107 

4. SN9K 

93 

5. SP9PSB/9 

71 

C/KF - stacje naslu- 
chowe spoza LD 

1. SP3-1058 

72 

2. SP3-08120 

46 

3. SP4-208 

33 

4. SP4-2101k 

31 

5. SP4-21185 

26 

D/KF - stacje z LD 

1. SP70GP 

102 

2. SP7SZW 

77 

SQ70TK 

77 

3. SQ7DQX 

68 

4. SP7PGK 

66 

5. SP9RTZ/7 

62 

E/UKF" - stacje 

indywidualne 
1. SQ9IDE 

5873 

2. SP9SDR 

5498 

3. SQ7HJF 

5426 

4. SP70GP 

4389 

5. SQ7DQX 
F/UKF - stacje 
klubowe 

3648 

1. SP7PGK 

1339 

2. SP9PRR 

909 

H/KF/PSK- stacje 

spoza LD 
1. SP1DOZ 

8 

2. SQ7LKM 

6 

KF I/KF/PSK - 
zLD 

stacje 

1. SP70GP 

5 

J/UKF/PSK 
1. SQ7DQX 

278 

2. SP70GP 

140 

SP7SZW 

140 


Tabela osiqgniec na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 30.09.2010 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

300 

330 

335 

335 

337 

336 

338 

328 

331 

2970 

2 

SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3 

SP9PT 

218 

304 

335 

331 

337 

336 

338 

322 

331 

2852 

4 

SP4Z 

250 

311 

333 

323 

336 

327 

336 

305 

311 

2832 

5 

SP9FKQ 

216 

289 

326 

328 

338 

334 

335 

318 

321 

2805 

6 

SP5CJQ 

194 

303 

327 

331 

336 

331 

333 

318 

318 

2791 

7 

SP8AJK 

157 

308 

329 

328 

338 

329 

338 

317 

327 

2771 

8 

SP5ENA 

178 

300 

330 

324 

337 

325 

337 

309 

321 

2761 

9 

SP3E 

234 

300 

331 

316 

338 

315 

335 

272 

319 

2760 

10 

SP7GAQ 

172 

291 

327 

321 

335 

327 

332 

311 

319 

2735 

11 

SP7CDG 

170 

288 

317 

312 

336 

316 

327 

300 

308 

2674 

12 

SP9CTT 

169 

270 

327 

322 

332 

321 

324 

304 

303 

2672 

13 

SP3EPK 

163 

284 

314 

318 

329 

315 

321 

291 

301 

2636 

14 

SP7AWG 

177 

258 

305 

322 

330 

327 

317 

304 

293 

2633 

15 

SP2B 

133 

277 

316 

313 

324 

314 

318 

298 

302 

2595 

16 

SP6IHE 

161 

288 

300 

284 

332 

314 

318 

280 

287 

2564 

17 

SP7VC 

228 

312 

321 

259 

330 

291 

323 

207 

282 

2553 

18 

SP7ASZ 

105 

255 

320 

321 

331 

300 

325 

297 

298 

2552 

19 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

20 

SP9WZJ 

91 

235 

308 

307 

330 

327 

326 

307 

307 

2538 

21 

SP6CIK 

170 

255 

307 

314 

325 

304 

317 

262 

267 

2521 

22 

SP2Y 

80 

246 

297 

302 

331 

314 

326 

297 

302 

2495 

23 

SP6AEG 

227 

254 

257 

264 

320 

280 

313 

245 

276 

2436 

24 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

25 

SP9UPK 

135 

227 

267 

274 

322 

315 

318 

285 

257 

2400 

26 

SP2GUC 

59 

240 

296 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

27 

SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

28 

SP8IIS 

57 

249 

300 

310 

315 

306 

295 

268 

262 

2362 

29 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

30 

SP5WA 

86 

179 

270 

304 

326 

305 

306 

289 

286 

2351 

31 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

32 

SP8HXN 

87 

242 

286 

293 

324 

302 

293 

262 

246 

2335 

33 

SP5PBE 

95 

259 

311 

279 

313 

288 

276 

252 

260 

2333 

34 

SP5DIR 

82 

246 

302 

281 

307 

277 

305 

227 

270 

2297 

35 

SP5CFD 

12 

233 

294 

303 

316 

299 

298 

262 

263 

2280 

36 

SP9RCL 

96 

156 

245 

257 

316 

319 

309 

294 

280 

2272 

37 

SP6M 

67 

143 

266 

279 

329 

307 

320 

272 

284 

2267 

38 

SP1JRF 

25 

219 

269 

263 

329 

269 

324 

249 

297 

2246 

39 

SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

40 

SP5KP 

62 

229 

258 

239 

328 

289 

312 

242 

281 

2240 

41 

SP5BWO 

23 

216 

269 

267 

308 

290 

305 

258 

289 

2225 

42 

SP7IWA 

74 

176 

245 

225 

323 

297 

311 

282 

290 

2223 

43 

SQ9HZM 

90 

181 

266 

244 

318 

280 

300 

224 

270 

2182 

44 

SP9UPH 

80 

177 

243 

268 

293 

298 

292 

262 

264 

2177 

45 

SP4GFG 

78 

185 

259 

232 

311 

264 

311 

239 

278 

2157 

46 

SP5GH 

164 

265 

287 

272 

253 

243 

242 

196 

201 

2123 

47 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

48 

SP7SP 

114 

193 

253 

243 

306 

261 

278 

210 

208 

2066 

49 

SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

50 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

51 

SP9CTW 

59 

149 

246 

236 

284 

311 

289 

238 

245 

2057 

52 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

53 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

54 

SP6BEN 

71 

139 

237 

259 

302 

253 

280 

240 

247 

2028 

55 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

56 

SP3CGK 

36 

127 

220 

229 

288 

263 

269 

229 

245 

1906 

57 

SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

58 

SP8GSC 

67 

162 

258 

182 

287 

206 

286 

188 

256 

1892 

59 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

60 

SP7HQ 

61 

171 

231 

217 

287 

250 

231 

192 

208 

1848 

61 

SP9UH 

86 

131 

220 

230 

284 

217 

272 

171 

227 

1838 

62 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

63 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

64 

SQ8J 

45 

153 

181 

181 

294 

228 

281 

203 

249 

1815 

65 

SP8U 

58 

122 

214 

16 

325 

261 

299 

259 

258 

1812 

66 

SP9RPW 

67 

147 

199 

187 

267 

270 

233 

212 

181 

1763 

67 

SP7FRO 

30 

126 

216 

207 

286 

243 

252 

171 

226 

1757 

68 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

69 

SP5GMM 

0 

147 

218 

132 

291 

252 

273 

186 

237 

1736 

70 

SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

71 

SP1MWK 

85 

146 

227 

223 

245 

228 

228 

162 

138 

1682 

72 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

73 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

74 

SP2FOV 

113 

177 

236 

146 

284 

140 

248 

79 

208 

1631 

75 

SP5AHR 

25 

75 

175 

174 

242 

233 

261 

267 

200 

1625 

76 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

77 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

78 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

79 

SP9HTU 

11 

141 

220 

78 

268 

215 

269 

155 

213 

1570 

80 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

81 

SP3IQ 

53 

132 

176 

186 

283 

193 

239 

128 

121 

1511 

82 

SP6CDK 

0 

300 

300 

0 

300 

0 

300 

0 

300 

1500 

83 

SP4BEU 

6 

132 

206 

161 

278 

173 

243 

107 

193 

1499 

84 

SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

85 

SP3RBG 

40 

110 

182 

63 

282 

174 

269 

98 

200 

1418 

86 

SQ9ACH 

37 

93 

141 

129 

209 

235 

230 

160 

117 

1351 

87 

SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

88 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

89 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

90 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

91 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

92 

SP5IKO 

30 

83 

123 

0 

218 

171 

182 

112 

131 

1050 

93 

SQ9DXN 

35 

76 

146 

100 

283 

79 

176 

94 

122 

1011 

94 

SQ1EIX 

23 

74 

107 

101 

182 

137 

150 

124 

107 

1005 

95 

SP6FXY 

3 

43 

88 

47 

166 

151 

176 

139 

137 

950 

96 

SQ5TA 

2 

59 

97 

97 

168 

112 

165 

98 

124 

922 

97 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

98 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

99 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

100 

SP8FHJ 

43 

84 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

101 

SQ8T 

46 

51 

44 

0 

169 

103 

209 

103 

115 

840 

102 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

103 

SP3WVL 

29 

52 

84 

3 

165 

99 

184 

74 

131 

821 
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AQ, BJ, BW, DD, EC, GV, IA, IR, IT, IW, IZ, 
KU, LD, LY, OH, PB, PT, PV, RE, RX, TZ, UL, 
US,WU. 

W czasie zawodow b^dzie mozna zdobyc 
podstawowy dyplom „Ziemia Fodzka". 
Kazdy z uczestnikow zawodow typuje 
jednq stacje do wyroznienia fair play, 
oczywiscie ma to bye staeja wyrozniaj^ca 
si^ dobrym i kulturalnym operatorstwem 
i przestrzeganiem zasad ham spirit'u, a nie 
np. najsilniejsza staeja na pasmie. 
Dzienniki nalezy prowadzic oddzielnie 
dla kazdej cz^sci zawodow, bez podzialu 
na emisje. Zapis l^cznosci w dzienniku 
tylko i wyl^cznie w czasie UTC. Informacje 
dodatkowe, np. znak staeji typowanej do 
wyroznienia fair play lub inne komentarze 
i uwagi prosimy podawac w linijee SOAP- 
BOX pliku Cabrillo. 

Dzienniki zawodow w formacie Cabrillo 
za cz^sc KF oraz za cz^sc UKF powinny 
bye przeslane w terminie 14 dni po zakon- 
czeniu zawodow na adres e-mail: sp7mtu- 
@pgk.net.pl lub adres pocztowy: Zarzqd 
Oddzialu Terenowego PZK, skr. poczt. 442, 
90-950 Lodz 1. 

Otrzymanie dziennika drog$ elektroniczn^ 
zostanie potwierdzone poprzez wyslanie 
listu prywatnego do nadawey. 

Stacje sklasyfikowane otrzymuj^ dyplo- 
my uczestnictwa, stacje, ktore zajrn^ trzy 
pierwsze miejsca w kazdej z grup oraz 
staeja wyrozniona fair play otrzymujq dy- 
plomy. Przewiduje si^ rowniez skromne 
nagrody rzeczowe. 

Wyniki zostan^ opublikowane w czasopi- 
smach krotkofalarskich, w Internecie na 
stronie OT15 PZK http://otl5.pgk.net.pl. 


Dzien Kolejarza 2010 


IV Zawody „Dzien Kolejarza" pod pa- 
tronatem dyrektora Zakladu Przewozow 
Towarowych - PKP CARGO w Tarnowskich 
Gorach 

Organizator: Grzegorz Rymer SQ9JKD 
( sq9jkd@wp.pl) ; wspolorganizator i spon- 
sor - dyrekcja Zakladu Przewozow To- 
warowych - PKP CARGO w Tarnowskich 
Gorach. 

Patronat medialny: redakeja magazynu 
„Swiat Radio". 

Cel: popularyzacja „Dnia Kolejarza" w sro- 
dowisku krotkofalarskim. 

Uczestnicy: stacje klubowe, nadawey indy- 
widualni oraz nasluchowcy. 

Cz^sc HF 

Termin: ostatni czwartek listopada 
(25.11.2010 r.). 

S 3 dwie niezalezne tury: 

I tura (CW i SSB) - w godzinach od 16.00 do 
18.00 UTC 

II tura (RTTY) - od 18.00 do 19.00 UTC. 
Obowi^zuje 5-minutowe QRT przed i po 
zawodach. 

Pasmo i emisje: 80 m - SSB, CW, RTTY 
(zgodnie z obowi^zujqcym bandplanem). 
E^cznosci typu cross-mode nie sq zaliczane. 
E^cznosci: 
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- Kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal. 

- Z tq samq stacja mozna przeprowadzic 
danq emisj^ tylko jedno punktowane 
QSO. 

- Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone 
tym samym rodzajem emisji, nie punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc jest poprawna, 
za duplikat zalicza si^ 0 (zero) punktow. 
Jezeli pierwsza Iqcznosc nie jest popraw- 
na, zaliczana jest ta druga (duplikat). 

- Uzywanie telefonow lub Internetu do 
aranzowania l^cznosci w zawodach jest 
niedozwolone. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje klubowe CW i SSB do 100 W out- 
put 

B - stacje klubowe RTTY do 50 W output 
C - stacje indywidualne CW i SSB do 100 
W output 

D - stacje indywidualne SSB do 100 W out- 
put 

E - stacje indywidualne CW do 100 W out- 
put 

F - stacje indywidualne RTTY do 50 W out- 
put 

G - nasluchowcy (stacje indywidualne) CW, 

SSB i RTTY 

Punktacja: 

- bezbl^dne QSO na SSB i RTTY - 1 pkt 

- bezbl^dne QSO na CW - 2 pkt. 

- bezbl^dne QSO ze stacje „kolejow^ ,/ na 
SSB i RTTY -2 pkt. 

- bezbl^dne QSO ze stacjq „kolejowq" na 
CW - 4 pkt. 

- bezbl^dne QSO ze stacje organizatora (w 
2010 roku - 3Z2010FC) - na SSB i RTTY 
- 3 pkt., na CW - 5 pkt.; stacja organizato- 
ra nie b^dzie klasyfikowana. 

Uwaga! Za stacje „kolejowe" uznaje si^ 
krotkofalowcow zatrudnionych w branzy 
kolejowej (takze emerytow i rencistow), 
absolwentow szkol o profilu kolejowym 
oraz czlonkow Polskiej Grupy FIRAC (Mi^- 
dzynarodowego Zwiqzku Kolejarzy Krot- 
kofalowcow): SP3IK, SP3FYR, SP3QFV, 
SP65DZC, SP5XSF, SP6BBE, SP6JOE, 
SP8AJC/S080, SP9AHB, SP9EWM, SP9JPA, 
SP9WZJ, SQ2BXI, SQ3JPV/SN3B, SQ8FUH, 
SQ8JFP/SN8P, SQ9EJ, SQ9JKD, SQ9JTI 
i klub SP8YZZ. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO/ 
HRD. Poniewaz zawody rozliczane b^dq 
przez program komputerowy, samodzielne 
obliczanie wyniku nie jest konieczne. 
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Suma 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 

Lp. Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 

1 SP6BOW 

1010 

186 

89 

16 

167 

214 

248 

90 

30-03-10 

2 SP8AJK 

916 

186 

85 

16 

150 

199 

199 

81 

30-09-10 

3 SP5TZC 

875 

186 

87 

10 

162 

147 

210 

73 

28-06-10 

4 SP7GAQ 

867 

185 

82 

14 

139 

160 

212 

75 

29-09-10 

5 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

6 SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

7 SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 

8 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

9 SP8HXN 

743 

184 

78 

12 

124 

132 

147 

66 

30-09-10 

10 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

11 SP5CJQ 

718 

187 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25-06-10 

12 SP2Y 

696 

171 

75 

11 

110 

128 

149 

52 

22-09-10 

13 SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 

14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 SP8MI 

607 

178 

64 

4 

116 

109 

55 

81 

21-06-10 

16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

17 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

18 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

19 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

20 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

21 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

22 SQ9HZM 

507 

160 

56 

13 

66 

81 

98 

33 

30-03-10 

23 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

24 SP6CIK 

494 

164 

49 

13 

62 

79 

95 

32 

30-09-10 

25 SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25-03-08 

26 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

27 SP7XK 

482 

164 

54 

7 

78 

67 

84 

28 

30-09-10 

28 SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 

29 SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30-06-09 

30 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

31 SP3MGM 

453 

150 

51 

10 

56 

65 

89 

32 

30-06-10 

32 SP7HQ 

442 

165 

44 

9 

62 

68 

69 

25 

30-06-10 

33 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

34 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 

35 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

36 SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 

37 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

38 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

39 SQ8J 

414 

150 

48 

9 

41 

68 

76 

22 

30-03-10 

40 SP6MFX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 

41 SP6AUI 

410 

168 

40 

7 

63 

55 

65 

12 

22-06-09 

42 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

43 SP9IEK 

397 

162 

34 

9 

51 

62 

59 

20 

21-06-10 

44 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

45 SP4NDU 

379 

168 

42 

7 

45 

44 

52 

21 

28-09-10 

46 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

47 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

48 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

49 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

50 SP1HTS 

353 

155 

40 

2 

46 

51 

38 

21 

06-06-10 

51 SP3CGK 

350 

118 

42 

8 

33 

58 

73 

18 

30-09-10 

52 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31-12-09 

53 SQ6IFC 

343 

151 

25 

2 

49 

55 

44 

17 

30-06-10 

54 SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

55 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

56 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

57 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

58 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

59 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

60 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

61 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

62 SP5XOC 

300 

149 

29 

3 

38 

35 

37 

9 

26-09-10 

63 SP4BEU 

298 

104 

35 

6 

36 

46 

57 

14 

26-09-10 

64 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

65 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

66 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

67 SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

68 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

69 SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25-06-10 

70 SP3WVF 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

71 SP30F 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

72 SP2SGN 

223 

149 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

30-03-10 

73 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

74 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

75 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

76 SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

77 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

78 SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01-07-10 

79 SQ9ACH 

191 

44 

28 

3 

28 

40 

38 

10 

27-09-09 

80 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

81 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

82 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

83 SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 

84 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 

Stacje klubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

SWF 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

2 SP1-22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 SP2-0534-BY 194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Osiqgniqcia we wspolza- 
wodnictwie prezentujemy 
wylqcznie na podstawie 
Iqcznosci potwierdzonych 
kartami QSL, a zawodni- 
kow obowiqzuje zasada 
ham spiritu. 

Tabelq wspolzawodnictwo 
prowadzi Augustyn Waw- 
rzynek SP6B0W (ul. Kor- 
fantego 5 B/l, 47-232 
Kqdzierzyn-Kozle 12), 
e-mail: sp6bow@poczta. 
onet.pl 


Zawody 
Zegrzynskie 
SP Powiat 
Contest 2010 


Grupa A - stacje 

SSB 


1. SP9IEK 

3692 

2. SQ9CWO 

3657 

3. SP9HZW 

3484 

4. SP9KDA 

3380 

5. SP7SEW 

3366 

Grupa B - stacje 

CW 


1. SP4AWE 

2100 

SO SP5CNA 

2040 

2. SP1AEN 

2030 

3. SN5Q 

1914 

SP2KAC 

1914 

4. SQ9IDE 

1848 | 

5. SP9BNM 

1674 

Grupa C - stacje 

MIXED 


1. SQ9E 

7688 

2. SP5KP 

7552 

3. SP5AYY 

6105 

4. SP2AYC 

5994 

5. SP7EXJ 

4312 

Grupa D - Kluby 

1. SP80PZK 

7380 

SO SP5PSL 

6148 

2. SP4KCF 

4368 

3. SP6ZPZ 

4136 

4. SP1PWP 

3520 | 

Grupa E - stacje 

QRP 


1. SP2DNI 

5040 

2. SP9UMJ 

4092 

3. SQ2DYF 

2232 

4. SP6BXM 

1674 

5. SP9AMN 

380 

Grupa F - stacje 

SWL 


1. SP3-1058 

1692 

2. SP6-01-356 

700 

3. SP4-208 

550 

4. SP8-20-076 

396 


Swiat Radio Listopad 2009 






AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP DX Contest 2010 - skrocone wyniki stacji polskich 


SWL MIXED 


1 

SP226353 

4000 

2 

SP6-01-356 

2 736 

3 

SP601032 

160 

4 

SP601032 

100 

SO 10MCW 


1 

SP6BVR 

2 

SO 15MCW 


1 

SP3FYX 

3500 

2 

SP2QG 

1691 

3 

SP2EFU 

1548 

4 

SP2HPD 

980 

5 

SP2GCE 

858 

6 

SP7ASZ 

732 

7 

SQ3WW 

612 

8 

SP5CCC 

473 

9 

SP7LI 

432 

10 

SP2FMN 

370 

11 

SP8NCI 

333 

12 

SP6LUP 

192 

13 

SP2BME 

189 

SO20MCW 


1 

SP4INT 

64140 

2 

SP1NQN 

59059 

3 

SN70 

50439 

4 

SP3LPG 

32535 

5 

SP7FAH 

24846 

6 

SP8IOD 

20007 

7 

SP2AVE 

19539 

8 

SP5SA 

15 365 

9 

SP2AJO 

12950 

10 

SN5A 

12544 

11 

SP2HWW 

12093 

12 

SP8BAB 

9296 

13 

SP5ADX 

9288 

14 

SP2FAV 

8694 

15 

SP2GCJ 

8200 

16 

SP3BEJ 

7560 

17 

SP2BKX 

6408 

18 

SP6MQO 

5 725 

19 

SP5CKA 

5 675 

20 

SP9IBJ 

5267 

21 

SP4GFG 

5160 

22 

SP9CCA 

3 703 

23 

SP9CZG 

3696 

24 

SP7CHR 

3306 

25 

SQ3W 

3060 

26 

SP9CV 

2924 

27 

SP2IQN 

2610 

28 

SP80MI 

2416 

29 

SP6BCC 

1860 

30 

SP9MDY 

666 

31 

SP6PCM 

468 

32 

SQ9IAU 

232 

33 

SP3SL 

135 

SO40MCW 


1 

SP2HMT 

55 935 

2 

SN3X 

55 680 

3 

SP2LNW 

47 424 

4 

SP60JE 

43401 

5 

SP5AUY 

42483 

6 

SP1PWP 

31 631 

7 

SQ6NTE 

30360 

8 

SP2BRI 

24696 

9 

SN4N 

21457 

10 

SP4NKS 

20216 

11 

SP9EML 

18564 

12 

SP2HPM 

16419 

13 

SP5ES 

13 764 

14 

SP6IWG 

13545 

15 

SP2MHC 

12654 

16 

SP3DIK 

12546 

17 

SP2CA 

12 240 

18 

SP3GTS 

10959 

19 

SN3Q 

9953 

20 

SP6JQC 

9205 

21 

SQ2GXO 

7688 

22 

SP4DNX 

7616 

23 

SP2MKT 

6176 

24 

SP4SAS 

5 611 

25 

SP9IGY 

5 597 

26 

SP9EM 

5 370 

27 

SP9BCH 

5124 

28 

SP3EQE 

5120 

29 

SP9CUX 

5 024 

30 

SP2MHD 

4832 

31 

SP4AVG 

4 710 

32 

SP7JLH 

4 440 


33 

SP9VJ 

4278 

34 

SP8BVO 

3525 

35 

SP3LPR 

1914 

36 

SP5FHF 

1139 

37 

SQ6ADB 

1134 

38 

SP2DWA 

570 

39 

SP9DEM 

136 

40 

SP80V 

35 

SO 80MCW 


1 

SP2LQC 

17835 

2 

SN4A 

15 912 

3 

SP1MHZ 

13431 

4 

SQ1DWR 

12 792 

5 

SP2QCW 

12384 

6 

SP4TKB 

11618 

7 

SP9W 

11322 

8 

SQ5BUO 

10885 

9 

SPINY 

9316 

10 

SP5CJQ 

7904 

11 

SQ1EUG 

7656 

12 

SP5GDY 

7315 

13 

SQ7FPD 

6912 

14 

SP3MEP 

4400 

15 

SQ5M 

2040 

16 

SP2KAE/2 

1575 

17 

SP2PAQ 

1479 

18 

SP6TRH 

180 

SO 160MCW 


1 

SP6AEG 

5 610 

2 

SP8LBK 

4320 

3 

SN2I 

3968 

4 

SP4GL 

3960 

5 

SP5MNJ 

2808 

6 

SP2DMB 

2520 

7 

SP9ATE 

990 

8 

SP30L 

765 

SO 10M PHONE 


1 

SP3GEM 

52 

2 

SQ2CFK 

10 

3 

SP5LGN 

6 

SO 15M PHONE 


1 

SQ3JVW 

494 

2 

SP9MRP 

162 

3 

SQ7HIE 

80 

4 

SQ4JEN 

52 

5 

SQ6R 

44 

SO 20M PHONE 


1 

SP90DY 

24560 

2 

SP2FUD 

23370 

3 

SP60UJ 

19944 

4 

SP9JZT 

17974 

5 

SP9HVV 

14136 

6 

SQ80MKW 

13090 

7 

SP5HRX 

12492 

8 

SP3NNH 

12308 

9 

SQ90H 

7840 

10 

SP9IEK 

7440 

11 

SQ9HQ 

6 780 

12 

SP6HED 

6600 

13 

SQ3XBC 

6119 

14 

S09C 

5 992 

15 

SP6GF 

5 740 

16 

SP8CGU 

4888 

17 

SP9MAX 

4 420 

18 

SP2FNS 

4374 

19 

SQ1BVG 

4347 

20 

SQ9QU 

4160 

21 

SP5IVC 

3912 

22 

SP7MU 

3675 

23 

SP5EZJ 

3432 

24 

SP3BVI 

3384 

25 

SQ3NTN 

3264 

26 

SP6VWX 

3058 

27 

SP1TMB 

2948 

28 

SP6LUV 

2856 

29 

SP2GTJ 

2829 

30 

SP7MUW 

2645 

31 

SQ9ITV 

2562 

32 

SP6FXF 

2480 

33 

SP6TGD 

2223 

34 

SP6FPY 

2180 

35 

SQ3LVZ 

2180 

36 

SP9MRK 

2037 

37 

SP5DRE 

1957 

38 

SP3LAU 

1953 

39 

SP4HXV 

1760 


40 

SP6CVB 

1566 

41 

SP4NKJ 

1406 

42 

SP3DRM 

1215 

43 

SP8SRS 

1116 

44 

SP9NSJ 

1064 

45 

SOID 

969 

46 

SP8BRE 

799 

47 

SP9SPN 

602 

48 

SP6XRH 

495 

49 

SP2LQP 

451 

50 

SP6FIB 

418 

51 

SP3HTF 

288 

52 

SQ9APU 

225 

53 

SP3RBG 

162 

54 

SP6FXY 

162 

55 

S09G 

160 

56 

SQ2MMS 

8 

SO 40M PHONE 


1 

SQ4MP 

36450 

2 

SP4XQN 

31928 

3 

SN3S 

27650 

4 

SP6JOE 

17468 

5 

SP2EXN 

15 720 

6 

S08T 

14124 

7 

SP3GXH 

12920 

8 

SP9EJH 

11680 

9 

SP9HZF 

10000 

10 

SQ4CTS 

9512 

11 

SP2GJI 

8 732 

12 

SN80MXC 

7807 

13 

SP9JKL 

6820 

14 

SQ3KAN 

5 379 

15 

SQ60DD 

3822 

16 

SQ6KV 

3640 

17 

SP5XXX/3 

3120 

18 

SQ6STH 

3103 

19 

SP5MB 

2834 

20 

SQ1GPR 

2 727 

21 

SQ5ARG/8 

2538 

22 

SQ6GGT 

2484 

23 

SP90JM 

2457 

24 

SQ4G 

2418 

25 

SP9IKN 

2350 

26 

SQ9MUO 

2231 

27 

SP3YM 

2054 

28 

SP2ALT 

2024 

29 

SP8QJM 

1978 

30 

SQ5Q 

1890 

31 

SP3GHK 

1875 

32 

SQ7MRP 

1659 

33 

SP1ZZ 

1656 

34 

SP1ZZ 

1610 

35 

SP2SWW 

1512 

36 

SP50AG 

1323 

37 

SP6JOQ 

648 

38 

SP6JUT 

612 

39 

SP80NB 

608 

40 

SP9NRU 

480 

41 

SP9AKI 

403 

42 

SP6FHU 

325 

43 

SP9SVH 

153 

44 

SQ8ISI 

20 

SO 80M PHONE 


1 

SO80J 

16512 

2 

S08R 

15 826 

3 

S02I 

15444 

4 

SP5XVY 

11544 

5 

SP3PJY 

8256 

6 

SQ6CU 

7560 

7 

SP30ZW 

6699 

8 

SQ6IYS 

3536 

9 

SN1C 

2 760 

10 

SP9BQJ 

2 424 

11 

SP8BJU 

2400 

12 

SP2DDV 

2070 

13 

SP9HML 

2047 

14 

SP2HGV 

1827 

15 

SQ6NTM 

1365 

16 

SN8L 

1122 

17 

SQ5AXS 

1098 

18 

SQ30DT 

1088 

19 

SN9I 

972 

20 

SQ6RED 

920 

21 

SQ5IZX 

828 

22 

SP4GSO 

800 

23 

SP800B 

640 

24 

SQ5NWH 

496 

25 

SP7JPN 

495 

26 

S070 

448 


27 

SP4SHP 

420 

28 

SQ5SDW 

390 

29 

SP8VMW 

96 

30 

SQ5RGY 

84 

31 

SQ2RH 

40 

SO 160M PHONE 


1 

SP6EUA 

1540 

2 

SP9RPW 

1460 

3 

SQ3HMM 

684 

SO AB CW LP 


1 

SP3VT 

212 769 

2 

SP5CNA 

174888 

3 

SQ9IDE 

169332 

4 

SP9BNM 

150500 

5 

SP1AEN 

149632 

6 

SN3C 

133380 

7 

SP1RKR 

130801 

8 

SP2AYC 

117376 

9 

SP5ELA/8 

95485 

10 

SN5Q 

89 775 

11 

SP9MZH 

84 700 

12 

SP3BJK 

83842 

13 

SP40EIY 

75 563 

14 

SQ9CAQ 

63024 

15 

SP2010CY 

53 703 

16 

SP6A 

51 136 

17 

SP6IEQ 

50018 

18 

SP6ZC 

48 149 

19 

SP3HC 

31 126 

20 

SP6LV 

29920 

21 

SP5MBA 

25 594 

22 

SQ9E 

22 792 

23 

SP8AJK 

18183 

24 

SP8HWM 

17696 

25 

SP8YB 

14 256 

26 

SP9ERY 

13398 

27 

SP40IC 

13310 

28 

SP1KV 

12936 

29 

SP6BEN 

12042 

30 

SP60WY 

11800 

31 

SP9GKM 

11715 

32 

SP7BCA 

7605 

33 

SP50XJ 

7030 

34 

SP3GRQ 

6 790 

35 

SP2IW 

6 776 

36 

SP5AHR 

6670 

37 

SP9GPW 

5 797 

38 

SP7FBQ 

5 338 

39 

SP2CWO 

4 752 

40 

HF80IU 

4480 

41 

SP6LMQ 

2450 

42 

SP2BLC 

1716 

43 

SP7EXJ 

1533 

44 

SN1A 

1420 

45 

SP7LIE 

1218 

46 

SP2US 

1160 

SO AB CW HP 


1 

SN7Q 

503586 

2 

SP9GR 

170560 

3 

SP4BEU 

133 125 

4 

SP9JZU 

117 746 

5 

SN7F 

95400 

6 

3Z85IARU 

78306 

7 

SP2FGO 

70498 

8 

SP5ATO 

66884 

9 

S04R 

65 875 

10 

SP8NTH 

34854 

11 

SP9PSB 

32 763 

12 

SP3RBR 

31 900 

13 

SP3LAC 

29400 

14 

SN9Z 

24225 

15 

SP8FHM 

21 888 

16 

SP2KAC 

20 735 

17 

SP2FAP 

16683 

18 

SP7HOA 

6468 

19 

SQ1EID 

3663 

20 

SP3AMO 

420 


SO AB PHONE LP 


1 

SQ8JX 

73945 

2 

SQ60XC 

68115 

3 

SP5NZA 

49300 

4 

SP9AQF 

39 780 

5 

SQ3HXH 

37440 

6 

SQ5NAE 

33366 

7 

SP2KPD 

32 731 

8 

SP3SPK 

32144 

9 

SQ9HYR 

31 330 


10 

SP90YB 

27388 

11 

SP9MAN 

25116 

12 

SP5X 

24375 

13 

SP3DSC 

23052 

14 

SQ1RER 

21 896 

15 

SN9L 

21 376 

16 

SQ2NNN 

20878 

17 

SQ9CWO 

20878 

18 

SP5XOV 

19448 

19 

SQ6NEJ 

18425 

20 

SP7IDX 

18354 

21 

SP6RYD 

18330 

22 

SP8CIV 

17821 

23 

SP2QOT 

17 784 

24 

SP8TDV 

15 600 

25 

SQ7NSN 

13969 

26 

HF80ABG 

13 734 

27 

SP9CLO 

13600 

28 

SN85IARU 

13104 

29 

SP6ZJP 

11773 

30 

SQ9JXN 

11655 

31 

SP4ICD 

11457 

32 

SQ8LSC 

11224 

33 

SQ9LOJ 

10608 

34 

SP1QXK 

10575 

35 

SP8DIP 

10550 

36 

SQ5EF 

10248 

37 

SP9TPZ 

10208 

38 

SP2EUI 

10010 

39 

SP60PY 

9936 

40 

SP4CUF 

9 747 

41 

SP5UAR 

9063 

42 

SP9NSY 

8690 

43 

SP9REP 

8688 

44 

SP6DMI 

8684 

45 

SQ2EAN 

8684 

46 

SQ8JLN 

8372 

47 

SQ5MRI 

8326 

48 

SP20FP 

8313 

49 

SN5E 

8160 

50 

SQ80JKS 

8131 

51 

SP9CQ 

7905 

52 

SP9VQM 

7849 

53 

SP20VQ 

7518 

54 

SP3HZG 

7497 

55 

SQ7IL 

7450 

56 

SP60WA 

7350 

57 

SQ9JYK 

6942 

58 

SQ9NOP 

6528 

59 

SN8J 

6486 

60 

SQ2XC 

6300 

61 

SQ8MXJ 

6050 

62 

SP9DFH 

5 985 

63 

SQ4INW 

5 929 

64 

SP9RTL 

5 856 

65 

SQ6ILS 

5 772 

66 

SP80QWJ 

5 760 

67 

SQ5GVY 

5 612 

68 

HF80AOL 

5490 

69 

SP3JZX 

5461 

70 

SP65DZC 

5 330 

71 

SP6BXP 

4935 

72 

SP6CZ 

4859 

73 

SP6JIR 

4 730 

74 

SQ8MHH 

4674 

75 

SQ5ABF 

4560 

76 

SQ4IOH 

4551 

77 

SQ6NEG 

4 420 

78 

SP5ISZ 

4318 

79 

SP1XNA 

4290 

80 

SP7QHR 

3840 

81 

SQ1BHH 

3815 

82 

SQ9NIU 

3 738 

83 

SQ9JXJ 

3 720 

84 

SP6EF 

3597 

85 

SP4FMD 

3293 

86 

SP2BZK 

3185 

87 

SQ5NPF 

3096 

88 

SQ9KDO 

2916 

89 

SQ70TH 

2528 

90 

SQ2ETN 

2448 

91 

SP9TTT 

2 442 

92 

SQ3JVH 

2400 

93 

SP4CGJ 

2310 

94 

SP9QLN 

2300 

95 

HF80RJP 

2 244 

96 

SQ8MXR 

2125 

97 

SQ6STI 

1944 

98 

SQ8RAY 

1891 

99 

SP9VRY 

1738 

100 

SP1JWY 

1456 


101 SP1APZ 

1344 

102 SP6AHL 

1144 

103 SQ9LFQ 

1000 

104 SP9RHN 

817 

105 SQ3EV 

741 

106 SP8DHM 

714 

107 S09I 

666 

108 SP80UXB 

510 

109 SQ6NCZ 

429 

110 SQ2EAH 

390 

111 SP5UGP/5 

352 

112 SQ9NKR 

352 

113 SP8KPK 

168 

114 SQ3LMY 

128 

115 SP6TRX 

99 


SO AB PHONE HP 


1 

S09Q 

215 058 

2 

S08N 

137340 

3 

SQ9HZM 

110 160 

4 

SP5LS 

85 536 

5 

SN9P 

38640 

6 

SP1JNY 

33117 

7 

SP2FTL 

31706 

8 

HF80JMR 

18048 

9 

SP7TEX 

14364 

10 

SP5GMM 

11400 

11 

SP3JHY 

8 721 

12 

SN4W 

8648 

13 

SP6SOX 

6900 

14 

HF80GBG 

6664 

15 

SP6TGR 

5 670 

16 

SP9GKO 

3536 

17 

SQ3NVN 

2844 

18 

SQ9LQ 

2 244 

19 

SP8DHJ 

150 

SO TB MIXED 


1 

S08A 

276378 

2 

SN8R 

260876 

3 

SP2GJV 

101 088 

4 

SP1DPA 

82646 

5 

SP7HOV 

81921 

6 

S02W 

73440 

7 

SP9DUX 

55221 

8 

SQ9MZ 

54060 

9 

SP5UD 

45 696 

10 

SP9DTH 

39072 

11 

SN2M 

35 770 

12 

SP9SDR 

34276 

13 

SN5N 

32294 

14 

SP7FRO 

21 716 

15 

SP9CLU 

14 755 

16 

SQ7VO 

12582 

17 

SP6JEV 

12480 

18 

SQIOD 

11440 

19 

SQ7MHN 

11330 

20 

3Z9TA 

11070 

21 

SQ9NOS 

10492 

22 

SP80FI 

10309 

23 

SP6JZP 

10150 

24 

SP8HPW 

9982 

25 

SP7SZW 

9396 

26 

SQ8LSB 

8988 

27 

SP8BQL 

8600 

28 

SP90DM 

8160 

29 

SP7FDV 

5 805 

30 

SQ8LEI 

5 712 

31 

SP5CGN 

4464 

32 

SQ9NIN 

4032 

33 

SP2HNL 

3861 

34 

SP1RKT 

3626 

35 

SP1BLE 

3584 

36 

SP2BHM 

3564 

37 

SQ7LQJ 

3534 

38 

SQ80JMC 

3534 

39 

SN1J 

3332 

40 

SQ2LIA 

2916 

41 

SP9KGC 

2581 

42 

SP2UUU 

2336 

43 

SQ6MIZ 

2190 

44 

SP3GAX 

2037 

45 

HF80BUJ 

2030 

46 

SP2WGB 

1863 

47 

SQ6NDA 

1650 

48 

SP5BYC 

1512 

49 

SP3KPN 

1450 

50 

SP9AFE 

1175 

51 

SP5MDB 

1118 

52 

SQ80GC 

1050 

53 

SQ1MNG 

855 


54 

SP85IARU 

665 

55 

SQ3NTO 

462 

56 

SP9KJ 

418 

57 

SQ5LTV 

360 

SO AB MIXED QRP 

1 

SP2DNI 

136400 

2 

SQ2DYF 

18423 

3 

SP2FWF 

14079 

4 

SP6BXM 

10374 

5 

SP9RQH 

9180 

6 

SP9NLI 

5 040 

7 

SQ30GP 

4551 

8 

SP5DDJ 

4080 

9 

SP7SZC 

2573 

10 

SP8BBK 

814 

11 

SP9NRB 

574 

12 

SQ2DYL 

165 

13 

SP9NSV 

9 

SO AB MIXED LP 


1 

SP3HRN 

182286 

2 

SP5GRM 

155477 

3 

S02D 

114195 

4 

SP2DKI 

85 946 

5 

S080 

74399 

6 

3Z0PDXA 

73034 

7 

SP6ARE 

63954 

8 

SQ5STS 

60 722 

9 

SP9DSD 

58218 

10 

SQ85IARU 

47855 

11 

SP3ZIR 

46814 

12 

SQ30GZ 

44424 

13 

SP3DOF 

41735 

14 

SP90HL/7 

27300 

15 

SP3CYY 

24500 

16 

SP6TGI 

22242 

17 

SP6IHE 

20 160 

18 

SP1GZF 

19404 

19 

SP6BAA 

18963 

20 

S08B 

16002 

21 

SP9FT 

13459 

22 

SP6HEQ 

13452 

23 

SQ9FMU 

13328 

24 

SP60PZ 

10829 

25 

SP4AAZ 

10584 

26 

SP5IKC 

8037 

27 

SP5CIB 

7612 

28 

SP2CNW 

6885 

29 

SP5ELW 

6600 

30 

SP8EEX 

6435 

31 

SP4GHL 

4160 

32 

SP9LWH 

1820 

33 

SQ3AUA 

273 

SO AB MIXED HP 

1 

SN2B 

592353 

2 

3Z80PZK 

475223 

3 

SP8HXN 

226395 

4 

S06I 

224960 

5 

SP9LAS 

112112 

6 

SN2Q 

91 872 

7 

SP3IOE 

76648 

8 

SQ5EBM 

42119 

9 

SP5BB 

9486 

10 

SP6ITF 

8976 

11 

SP6IXU 

6142 

12 

SP9IHP 

1290 

13 

HF200FCH 

1134 

14 

SP9DGR 

800 

15 

SP1D 

728 

MO AB MIXED 


1 

SN6Z 

356 125 

2 

HF100ZHP 

136505 

3 

SP9KDA 

106604 

4 

SP9KAT 

83538 

5 

SP1KRF 

74025 

6 

SO80PZK 

52 704 

7 

SN3R 

42940 

8 

SN9K 

30340 

9 

SP9PEX 

11872 

10 

SP7KDJ 

7310 

11 

SP4KCF 

2850 

12 

SP1KIZ 

240 


http://www.spdxcontest. 

info 
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Wywolanie w zawodach: na CW i RTTY 

- Jest SP", na SSB - „Wywolanie w zawo- 
dach". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- RS(T) + nr QSO, poczqwszy od numeru 
01 (np. 59 01 lub 599 01). 

- stacje „kolejowe" podajq RS(T) oraz litery 
„KO" (np. 59 KO lub 599 KO). 

- organizator podaje RS(T) oraz litery „OR" 
(np. 59 OR lub 599 OR). 

Uwagi: 

- Z tq samq stacje w I turze mozna prze- 
prowadzic dwie Iqcznosci, tj. jednq na 
SSB i jednq na CW. 

- Obowiqzujq logi z numeracjq ciqglq dla I 
tury (SSB i CW) i osobny log dla II tury 
(RTTY). 

- Lqcznosci mieszane w I turze sq niedo- 
zwolone. 

Nasluchowcy: 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze bye wykazana maks. 9 razy, tj. 3 razy 
na SSB, 3 razy na CW i 3 razy na RTTY. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow i raportow. Punktacja jak dla 
nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
sluch, a nie oddzielnie dwie korespondujq- 
ce stacje; punkty zalieza si^ dla pierwszego 
z podanych w logu korespondentow. Ten 
sam znak moze bye punktowany tylko 
jeden raz. 

Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: sq9jk- 
d@wp.pl (format Cabrillo) lub Grzegorz 
Rymer SQ9JKD, ul. Rozdzienskiego 21, 42- 
-600 Tarnowskie Gory. 

Uwagi: 

- Jesli uezestnik pracowal w dwoch turach, 
to swoj dziennik musi wyslac dwoma od- 
r^bnymi listami: jednym log za CW i SSB, 
drugim za RTTY. 

- W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uezestnika i rozsze- 
rzenie .cbr lub .log. (np. log staeji SP4KSY 
- sp4ksy.cbr, log staeji SP5XX - sp5xx.log, 
log staeji SQ9XYZ/2 - sq9xyz_2.cbr itp.). 

Cz^sc VHF 

Uczestnicy: stacje klubowe i nadawey in- 
dywidualni. 

Termin: ostatni czwartek listopada 
(25.11.2010 r.) wgodzinach od 20.00 do 
21.00 UTC. Obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 145 MHz - FM. QSO via 
przemienniki nie sq zaliczane. 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
Wymiana: RS + nr QSO + WW loc. 
Punktacja: za 1 km odleglosci od korespon- 
denta (QRB) - 1 pkt; QSO w obr^bie tego 
samego WW loc. (np. J094RG) - 1 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Poniewaz zawody rozliczane b^dq przez 
program komputerowy, samodzielne obli- 
czanie wyniku nie jest konieezne. 



Najmtodszym nastuchowcem w kraju jest Tymoteusz Wiza SP7-14-24 
(uezen II klasy SP w Skierniewicach). Na razie pierwsze kroki stawia 
z pomocq babci Eli SP7RFE oraz dziadka Tomka SP7BCA. Dziqki tak 
swietnym instruktorom mozna bye spokojnym o rozwoj Tymka 


Dzienniki w ciqgu 14 dni na adres: sq9jk- 
d@wp.pl (format Cabrillo) lub Grzegorz 
Rymer SQ9JKD, ul. Rozdzienskiego 21, 42- 
-600 Tarnowskie Gory. 

- W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie tylko 
znak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie .cbr lub .log. (np. log staeji SP9KDU 
- sp9kdu.cbr, log staeji SP6XX - sp6xx.log, 
log staeji SQ9XYZ/2 - sq9xyz_2.cbr itp.). 

Nagrody za cz^sc HF i VHF: za I, II i III 
miejsce w kazdej grupie klasyfikacyjnej 
dyplom oraz inne nagrody pozyskane od 
sponsorow. 

Sponsorami sq: 

Dyrekcja Zakladu Przewozow Towarowych 

- PKP CARGO w Tarnowskich Gorach 

- sponsor dyplomow i nagrod oraz sfinan- 
sowanie wysylki nagrod. 

Redakcja magazynu „Swiat Radio" - spon- 
sor trzech rocznych i trzech polrocznych 
prenumerat „Swiata Radio". 

Wszyscy zawodnicy otrzymajq dyplomy 
uczestnictwa w postaci elektronieznej (pdf), 
ktore zostanq przeslane pod wskazany ad- 
res e-mail (zamieszczony w logu). 

Dla staeji „kolejowych", ktore zdob^dq naj- 
wi^kszq liczb^ punktow, przewidziano spe- 
cjalne wyroznienia w dwoch kategoriach: 

a) stacje klubowe; 

b) stacje indywidualne. 

Punkty dla staeji „kolejowych" b^dq liczo- 
ne Iqcznie za wszystkie emisje (CW, SSB, 
RTTY) 

www.sq9jkd.prv.pl 


W Hotdzie Uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944 


A -MO/SO CW/SSB-PW 

1. SP5AYY 

208 

2. SN4PW 

201 

HF66PW 

143 (NK) 

3. SN7PW 

138 

4. 3Z100HP 

70 

5. HF60B 

54 

B-SO CW/SSB 


1. SQ9E 

332 

2. SN2Q 

307 

3. SP5GDY 

302 

4. SP5KP 

297 

5. SP2DNI 

286 

C- MO CW/SSB 

1. SP7PKI 

391 

2. SP6ZDA 

339 

3. SP5PSL 

336 

4. SP7KDJ 

325 

5. SN2K 

297 

D- MO/SO CW 


1. SP7IVO 

280 

2. SP3DIK 

266 

3. SP2FGO 

256 

4. SQ9IDE 

244 

5. SN7F 

236 

E- MO/SO SSB 


1. SP9HZW 

222 

2. SP4KHM 

221 


3. SQ4INW 

207 

Zawody 


4. SP9IEK 

206 

• Dziatdowskie 

5. SQ2LKO 

204 

2010 


F- MO/SO CW/SSB- 

-WM 


1. SP5KAB 

334 

Kat. A 


2. SP5WA 

296 

1. SP4HHI 

192 

3. SP5ELA 

267 

SQ9CWO 

192 

4. SP5FHF 

257 

2. SP9HZW 

188 

5. SP5BPI 

176 

3. SQ2LKO 

183 

G- MO/SO CW/SSB- 

-QRP 4.SP7FGA 

180 

1. SP2FMN 

272 

5. SQ7HX 

176 

2. SP9UMJ 

258 

Kat. B 


3. SN5R 

212 

1. SP4KHM 

232 

4. SQ2DYF 

154 

2. SP3KWA 

212 

5. SP6BXM 

150 

3. S04R 

164 

H- MO/SO CW/SSB 

-SWL 4.P2KFW 

163 

1. SP4-2101K 

148 

5. P6KCN 

144 

2. SP6-01-356 

116 

Kat. C 


3. SP4-208 

101 

HF100ZHP 

236 

4. SP5-25-420 

80 

Kat. D 


5. SP4-21-194 

73 

SP3-1058 

240 

B (DL) - MO/SO CW/SSB-QRP Nagrody niespo 

- 

1. DL8UAA 

24 

dzianki wylosowali: 

D (HA) - MO/SO CW/SSB-QRP SP8SLB, SQ9DXT 

1. HA/SP7JLH 

12 

iSPIMVG. 



E (YL) - MO/SO CW/SSB-QRP 

1. SQ2LKO E 203 

Checklog 

1/F. SP5AQT 

2/E. SP9PGM 

3/C. SQ2GXO 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Amatorskie transceivery na fale krotkie 


Transceivery HF 



FLEX-5000A 

FLEX-5000 to zaawansowana radiostacja typu 
SDR (Software Defined Radio) majqca wszystkie 
cechy i parametry nowoczesnego, amatorskiego 
urzqdzenia nadawczo-odbiorczego. 

Wersja podstawowa, czyli FLEX-5000A, to trans- 
ceiver o mocy 100W pracujqcy w pasmach od 160 
do 6 m (100 kHz - 65 MHz) emisjami USB, LSB, 
DSB, CW-L, CW-U, AM, SAM, DRM, DIGI-U, DI- 
GI-L, FM (narrow). Oprogramowanie PowerSDR, 
z ktorego korzysta transceiver, jest typu open sour- 
ce, czyli uzytkownicy majq ci^gly, nieograniczony 
dost^p do najnowszego oprogramowania, ktore 
jest caly czas rozwijane i doskonalone. 

FLEX-5000A ma lepsze parametry dynamiczne 
odbiornika niz SDR-1000. Urzqdzenie zostalo wy- 
posazone w stabilny generator TCXO, co zapewnia 
stalosc cz^stotliwosci: 0,5 ppm. Uzytkownik ma 
mi^dzy innymi mozliwosc monitorowana widma 
nadajnika. 

Wersja A to radiostacja SDR wymagajqca stoso- 
wania komputera PC jako oddzielnego urzqdze- 
nia. 

Dost^pne sq modele FLEX-5000C (zawiera 
wszystko to, co FLEX-5000A, a dodatkowo jest wy- 
posazony m.in. w radiowq klawiatur^ i mysz) oraz 
FLEX-5000D (zawiera wyswietlacz 9" LCD i pokr^- 
tlo strojeniowe). 

Wersja C to zintegrowana radiostacja i kompu- 
ter PC oparty na systemie Windows XP Ma prze- 
budowany odbiornik, z ktorego uzyskano zakres 
dynamiczny trzeciego rz^du (IMD DR3) na pozio- 
mie 100 dB w odst^pie 2 kHz i punkt przechwy- 
tu trzeciego rzejdu (IP3) na poziomie +39 dBm. 
Oprogramowanie umozliwia zapisanie 11 filtrow 
dla kazdego pasma amatorskiego oraz oddzielny 
rejestr filtrow nadajnika. Radiostacja ma 3 zlqcza 
antenowe SO-239, zl^cze antenowe dla anteny 
odbiorczej, wyjscie odbiornika, oddzielne zl^cza 
antenowe dla pasma 2 m i 70 cm, a takze oddzielne 
zlqcze dla dodatkowego odbiornika. 

W sklad opcjonalnych modulo w wchodz^: 

■ automatyczny tuner antenowy ATU 

■ niezalezny drugi odbiornik czasu rzeczywistego 

■ modul pasm 2 m i 70 cm ze stopniem PA 60 
W (zakresy: 144-148 MHz, 430-450 MHz; moc: 
50 mW-60 W) 


Transceivery HF to zespolone urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze przystosowane do pracy w zakresach fal krotkich 
od 160 m do 10 m (6 m). 


Pierwsze takie urzqdzenia 
pojawily si^ ponad 50 lat temu, 
a jednq z pierwszych firm radio- 
komunikacyjnych je produkujq- 
cych byl Collins w USA. W 1955 r. 
na rynek trafil pierwszy wielopa- 
smowy transceiver lampowy tej 
firmy, HF KWM-1, umozliwiajqcy 
prac^ na pasmach od 20 m do 
10 m z mocq ponad 100 W i mo- 
dulacj^ SSB/CW (w 1959 r. pojawil 
si^ KWM2 na wszystkie zakresy, 
czyli 80-10 m). 

Prawie lawinowy rozwoj radio- 
komunikacji nastqpil na poczqtku 
lat szescdziesi^tych. Od poczqtku 
lat siedemdziesiqtych rozpocz^la 


si^ trwajqca do dzisiaj dominacja 
firm japonskich, takich jak Yaesu, 
Icom i Kenwood. 

Ciqgly post^p technologicz- 
ny w dziedzinie elektroniki ma 
rowniez swoje odzwierciedlenie 
w konstrukcjach nadawczo-od- 
biorczych (nowe polprzewodni- 
ki i technologie szybko znalazly 
zastosowanie w projektach urzq- 
dzen). Duzy przelom w konstruk- 
cjach transceiver 6 w zwiqzany byl 
przede wszystkim z pojawieniem 
si^ mikroprocesorow, jak row- 
niez p^tli PLL. Aktualnie jestesmy 
swiadkami rewolucji zwiqzanej 
z zastosowaniem na szerokq skal^ 


Icom IC-7000 


IC-7000 to transceiver wie- 
lopasmowy HF (160-6 m), VHF 
(2 m), UHF (70 cm) z odl^czanym 
panelem przednim, powojnym 
DSP, 2,5-calowym kolorowym 
wyswietlaczem TFT z mozliwo- 
sci^ wyswietlania TV. 

Najwazniejsze cechy transce- 
iver a: 

■ Pasma: 1,8; 3,5; 5,3; 7; 10; 14; 18; 
21; 24; 28; 50; 144; 430 MHz 

■ Emisje: USB, LSB, CW, RTTY, 
AM, FM 

■ Odbiornik: 30 kHz-200 MHz; 
400-470 MHz 

■ Moc: HF/50MHz: 2-100 W; 

1- 40 W (AM); 144 MHz: 2-50 
W; 2-20 W (AM); 440 MHz: 

2- 35 W; 2-14 W (AM) 

■ Funkcje: 503 pamiejci 
Urz^dzenie ma udoskonalonq 

peTle; ARW, dzi^ki czemu zostala 
wyeliminowana mozliwosc wy- 
ci^cia sluchanej stacji przez uklad 


DSP. Cyfrowy filtr posredniej 
oraz r^czny filtr Notch pracujq 
w pedli ARW i nie dopuszczajq 
do zablokowania ARW. Ponadto 
czas reakcji ARW mozna ustawic 
na wolny, sredni i szybki. 

IC-7000 jest wyposazony 
w cyfrowe filtry cz^stotliwosci 
posredniej, dzi^ki czemu nie 
ma koniecznosci dokupywania 
opcjonalnych filtrow. 

Uzytkownik ma do dyspozy- 
cji 41 filtrow roznych szerokosci 
do wyboru i w prosty sposob 
moze wybierac szerokosc filtra 
oraz dodatkowo jego charakte- 
rystyk^ dla SSB i CW. Na uwag^ 
zasluguje podwojna regulacja 
zboczy filtra (twin PBT), ktora 
pozwala na dowolne ustawienie 
szerokosci lub odstrojenie si^ od 
zaklocen. 

Podwojny rejczny filtr typu 
Notch umozliwia stlumienie 
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cyfrowego przetwarzania sygna- 
low DSP oraz bezposredniej synte- 
zy cyfrowej DDS. 

Aby mozna wykorzystywac la- 
two dost^pne w handlu transcei- 
very HF, nalezy miec pozwolenie 
radiowe na uzywanie urzqdzen 
nadawczych lub nadawczo-od- 
biorczych w sluzbie radiokomuni- 
kacyjnej amatorskiej. Pozwolenie 
takie jest wydawane na wniosek 
zlozony do wlasciwej dla miej- 
sca zamieszkania wnioskodawcy 
Delegatury Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej: 

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT 
Licence) - uprawniajqce do uzy- 
wania radiostacji amatorskich 
z maksymalnq mocq wyjsciowq 
nadajnika 150 W, pracujqcych we 
wszystkich zakresach cz^stotli- 
wosci przeznaczonych dla sluzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT 
Novice Licence) - uprawniajqce 
do uzywania radiostacji amator- 
skich pracujqcych z maksymal- 
nq mocq wyjsciowq nadajnika 
50 W w zakresach cz^stotliwosci 
1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 


dwoch sygnalow niepozqda- 
nych o 70 dB jednoczesnie. 

Bardzo przydatna w zawo- 
dach jest cyfrowa rejestracja glo- 
su, umozliwiajqca np. zapisanie 
znaku wywolawczego, wywo- 
lania CQ lub innych informacji 
(Iqczny czas zapisu w 4 pami^- 
ciach to 90 s; funkcja umozliwia 
rowniez zapis odbieranych sy- 
gnalow). 

Urzqdzenie ma mniejsze 
gabaryty od IC-706MKIIG, co 
sprzyja instalacji w roznych 
miejscach. 

Dolqczony mikrofon z wielo- 
ma funkcjami sterowania TRX- 
-em umozliwia proste wybiera- 
nie funkcji, np. w trakcie jazdy 
samochodem. 

Dwufunkcyjny analizator pa- 
sma umozliwia sledzenie sygna- 
low po bokach czejstotliwosci 
pracy (centem mode) lub prze- 
szukuje zaprogramowane wcze- 
sniej pasmo (fixed mode). 

W komplecie, oprocz zespolu 
nadawczo-odbiorczego IC-7000, 
znajdujq sie;: mikrofon r^czny 
HM-151, kabel zasilania, kabel 
ACC (13-pin), gniazdo do pod- 
Iqczenia klucza elektronicznego, 
gniazdo do podlqczenia klucza 
RTTY. 


Kenwood TS-2000 

TS-2000 to transceiver bardzo uniwer- 
salny, mogqcy zastqpic wszystkie urzqdze- 
nia domowe w pasmach od 160 m do 23 
cm. Jest przygotowany nawet do transmisji 
satelitarnych (mozliwosc jednoczesnego 
odbioru i nadawania na roznych pasmach, 
jak rowniez sprz^gni^cia obydwu VFO). 
Zawiera dwa szybkie procesory cyfrowe 
do filtrowania sygnalu (DSP) oraz inno- 
wacyjny obwod automatycznej korekcji 
(poprawy) odbioru, czyli samoczynne wy- 
ciszanie wiejkszej liczby dzwi^kow zakloca- 
jqcych lub tlumienie szumow. 

Podstawowe dane techniczne (TS-2000/ 
TSB-2000): 

■ zakres odbiornika: 30 kHz - 60 MHz, 142 
- 152 MHz, 420 - 450 MHz, 1240 - 1300 
MHz 

■ zakres nadawania: pasma amatorskie od 
160 m do 23 cm 

■ uklad odbiornika: pierwsza p.cz. 60,085 
lub 79,925 MHz (do 60 kHz); 41,895 
MHz (do 512 MHz); 134,895 MHz (na 
23 cm); druga p.cz. 10,695 MHz, trzecia 
p.cz. 455 kHz, czwarta p.cz. 12 kHz (dla 
DSP); odbiornik pomocniczy w ukladzie 



podwojnej superheterodyny, pierwsza 
p.cz. 58,525 MHz, druga p.cz. 455 kHz 

■ tryby pracy: SSB (USB/LSB), CW, AM, 
FM, FSK, AFSK 

■ moc nadajnika: 100 W (160 m do 2 m), 50 
W (70 cm), 10 W (23 cm) 

■ liczba komorek pami^ci: 300 

■ zasilanie: 12 V DC 

■ maksymalny pobor pr^du: 20,5 A (TX 
pelna moc), odbior: maks. 2,6 A 

■ wymiary: 281 X 107 x 371 mm 

■ waga 8,2 kg 

Podstawowe cechy transceivera: 

■ cyfrowy uklad autonotch na p.cz. (pi^c 
szybkosci, rozrozniane nawet zmiany 
sygnalu „beat") 

■ cyfrowe ARW dla p.cz. (bardzo szybka 
regulacja, 20 stalych czasowych) 

■ cyfrowy uklad tlumienia „beat ,/ na m.cz. 
(usuwa gwizdy, rowniez nastawiany 
r^cznie) 

■ cyfrowe automatyczne strojenie na CW 
(po wcisni^ciu przycisku dopasowuje 
VFO do ustawionego tonu m.cz.) 

■ cyfrowa redukcja szumow - dwie meto- 
dy: Line Enhancer Method albo Speech 
Processing/Auto Correlation 

■ cyfrowe ksztaltowanie dzwi^ku przy 
nadawaniu (trzy mozliwosci optymaliza- 
cji dzwi^ku) 

■ DX-Cluster dla radia pakietowego (TNC 
umozliwia wyswietlanie informacji i au- 
tomatyczne strojenie) 

■ jednoczesny odbior dwoch cz^stotliwo- 
sci, nawet na jednym pasmie 

■ ponadto: roznorodne mozliwosci na 
CW, FSK, FM i PR, automatyczny tuner 
antenowy, rozmaite mozliwosci skano- 
wania, wbudowany klucz telegraficzny, 
automatyka wylqczania. 


21000-21450 kHz, 28000-29700 
kH Z/ 144-146 MHz 430-440 MHz 
i 10-10,5 GHz przeznaczonych 
dla sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej. 

Pozwolenia sq wydawane po 
zdaniu egzaminu na swiadectwa 
radiooperatora w sluzbie amator- 
skiej na 10 lat (szczegoly na stronie 
UKE: www.uke.gov.pl). 

Aktualnie dost^pne wielopa- 
smowe transceivery na fale krotkie 
mogq pracowac w nast^pujqcych 
zakresach cz^stotliwosci: 1,8; 3,5; 7; 
10; 14; 18; 21; 24; 28; 50 MHz (160 
-5 m) dost^pnymi emisjami: USB, 
LSB, CW, RTTY, PSK31, (AM, FM). 

Ze wzgl^du na duzq liczby ofe- 
rowanych na rynku modeli trans- 
ceiverow HF, w tym opracowaniu 
zostaly przedstawione charakte- 
rystyki kilku wybranych, najnow- 
szych urzqdzen. 

W wi^kszosci oferowanych 
transceiverow strona nadawcza ma 
z reguly standardowe parametry. 


zas ojakosci urzqdzenia decydujq 
parametry odbiornika. 

Wielu krotkofalowcow zainte- 
resowanych „dobrym ,/ transceive- 
rem do polowania na DX-y oraz 
entuzjastow pracy w zawodach na 
amatorskich pasmach KF wybiera 
sprz^t ze wzgl^du na dobre wlasci- 
wosci odbiornika (parametry dyna- 
miczne). Z tego tez wzgl^du w dal- 
szej czejsci zostala zamieszczona 
tabela zawierajqca najwazniejsze 
parametry odbiornikow decydujq- 
ce o jakosci transceiverow. 

Analiza porownawcza 
odbiornikow 

Wartosci liczbowe w tabeli prezen- 
tujq wplyw parametrow dynamicz- 
nych na klas^ cz^sci odbiorczej TRX. 
Zamieszczona analiza porownawcza 
opiera sie; w glownej mierze na rezul- 
tatach pomiarow cz^sci odbiorczych 
transceiverow wykonanych przez 
Laboratorium Techniczne ARRL. 
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Przewodnik po rynku 


Icom IC-7600 

IC-7600, bejdqcy nast^pcq IC-756 PRO III, dysponuje 
praktycznie wszystkim, czego moze oczekiwac uzytkownik. 
Jest podobny co do wymiarow, ci^zaru i stylistyki do swe- 
go poprzednika. Zastosowano nowy, wi^kszy wyswietlacz 
zawierajqcy odczyty miernikow, lecz niemal caly wygl^d 
plyty czolowej jest niezmieniony. W pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej umieszczono trzy przelqczane roofing-filtry, za- 
stosowana architektura jest podobna jak w IC-7800. Szereg 
mozliwosci zostalo usprawnionych i rozszerzonych, jak na 
przyklad analizator widma zawierajqcy cyfrowy procesor 
sygnalu. 

Wbudowano dekodery dla emisji RTTY i PSK, rozszerzono 
mozliwosci interfejsow. Porty USB umozliwiajq przesylanie 
sygnalu akustycznego i danych sterujqcych do komputera, 
bqdz ich zapisanie w pami^ci USB. Dolqczenie klawiatury po- 
zwala na pelnq prac^ emisjami RTTY i PSK bez koniecznosci 
stosowania jakiegokolwiek zewnedrznego sprz^tu. 

IC-7600 jest radiostacja zasilanq napi^ciem 12 V, ma wy- 
miary 340 x 116 X 279 mm i ciejzar 10 kg. Wspolpracujqcy 
kluczowany zasilacz PS-126 umozliwia zasilanie z sieci prqdu 
zmiennego, jest on niewielki i lekki. Odbiornik pokrywa 
w sposob ci^gly zakres od 30 kHz do 60 MHz, zas nadajnik 
pokrywa pasma amatorskie przy nominalnej maksymalnej 
mocy wyjsciowej 100 W 



Zastosowano potrojny rejestr pami^ci, a odr^bne przyciski 
pozwalajq na wybor pasma (przyciskami wybiera si^ rowniez 
tryby emisji SSB, CW, RTTY, PSK, AM i FM). W przeciwien- 
stwie do IC-756 PRO III, gdzie zastosowano architektur^ su- 
perheterodyny z potrojnq przemianq, w IC-7600 zastosowano 
podwojnq przemian^ z pierwsz^ cz^stotliwosciq posredniq 
64,455 MHz, przetwarzanq bezposrednio w dol na drugq 
cz^stotliwosc posredniq 36 kHz za pomocq mieszacza wyci- 
najqcego cz^stotliwosci lustrzane, tak jak w IC-7800. Wszelkie 
dalsze przetwarzanie sygnalu, Iqcznie z filtrowaniem w ka- 
nalach, jest realizowane przez cyfrowy procesor sygnalu na 
czejstotliwosci 36 kHz. W pierwszej cz^stotliwosci posredniej 
zastosowano trzy rozne roofing-filtry o nominalnych szeroko- 
sciach pasma 15 kHz, 6 kHz i 3 kHz, przelqczane r^cznie bqdz 
automatycznie, stosownie do wybranej emisji i ustawionej 
szerokosci pasma. 

Radiostacja jest wyposazona w doskonaly nap^d strojenia 
z pokr^tlem o srednicy 55 mm z kolem zamachowym o regu- 
lowanym oporze. 

Jakkolwiek radiostacja nie zawiera dwoch oddzielnych 
odbiornikow, istnieje mozliwosc rownoczesnego odbioru na 
dwoch cz^stotliwosciach w ramach tego samego pasma przy 
wykorzystaniu ukladu podwojnego sledzenia, podobnego 
w dzialaniu do serii IC-756. 

Nadajnik zawiera 100 W wzmacniacz mocy z mozliwosci^ 
redukcji do mniej niz 2 W. Przy emisji SSB przewidziano 
procesor mowy, VOX i monitor transmisji. Szerokosc pasma 
filtrow nadawczych moze bye - stosownie do potrzeb - usta- 
wiona na szerokq, sredniq i wqskq, istnieje tez mozliwosc 
ksztaltowania pasma akustycznego. 

Bezproblemowa jest konwencjonalna praca emisjami RTTY, 
PSK i innymi, przy wspolpracy z komputerem i odpowiednim 
oprogramowaniem. Poza zapisywaniem w pami^ci komunika- 
tow CW i RTTY, IC-7600 zawiera cyfrowy rejestrator dzwi^ku. 


Przy wyborze odbiornika nale- 
zy zwracac uwag^ na rodzaj ija- 
kosc filtrow na wejsciu, ktore rzu- 
tujq na jego wrazliwosc (lub nie- 
wrazliwosc) na obecnosc silnych 
sygnalow spoza pasm amatorskich 
(przewaznie s^ to pot^zne sygnaly 
od staeji komercyjnych). 

Najlepszymi parametrami dy- 
namieznymi charakteryzuj^ si^ 
odbiorniki wyposazone w filtry na 
pasma amatorskie lub w obwody 
strojone na pasma amatorskie. 

Najgorszym rozwiqzaniem (dla 
krotkofalowcow) sq uklady rezy- 
gnujqce z dobrej selektywnosci 
na wejsciu RX i idqce na latwizn^ 
w postaci filtrow przepuszczajqcych 
od 0,5 do 1 oktawy cz^stotliwosci. 

Oprocz filtrow wazna jest tez 
odpornosc na przesterowania stop- 
ni wejsciowych (glownie wzmac- 
niaeza i mieszacza), bowiem maj^ 
one zasadniezy wplyw na najwaz- 
niejsze parametry charakteryzu- 
jqce przydatnosc odbiornika do 
DX-owania: 

■ zakres dynamiezny do blokowania 
pojedynczym, silnym sygnalem 
wbliskiej odleglosci od odsluchi- 
wanego kanalu radiowego (BDR) 


Icom IC-7800 

IC-7800 jest urz^dzeniem 
nadawczo-odbiorczym zasila- 
nym z sieci, przeznaczonym do 
zastosowan stacjonarnych, zdol- 
nym do pracy w zakresach fal 
dlugich, srednich, krotkich oraz 
w amatorskim pasmie 6 m. 

W urzqdzeniu wprowadzono 
wiele innowacyjnych rozwiqzan 
w ukladach wysokiej cz^stotli- 
wosci i zapewniono szerszq gam^ 
udogodnien operatorskich. Ma 
zainstalowane DSP umozliwiajq- 
ce realizacj^ odbioru zbiorezego 
i regulowane cyfrowo charakte- 
rystyki oraz szerokosci filtrow. 
Jest wyposazone w 101 pami^ci, 
analizator pasma w czasie rzeezy- 
wistym, wbudowany odbiornik 
RTTY i PSK31, ma zastosowanq 
skrzynk^ antenowq ATU. 

Najwazniejsze parametry: 

■ pasma: 1,8; 3,5; 5; 7; 10; 14; 18; 
21; 24; 28; 50 MHz 

■ emisje: USB, LSB, CW, RTTY, 
PSK31, AM, FM 

■ zakres odbiornika: 30 kHz - 60 
MHz 


■ IP3: +40 dBm 

■ moc nadajnika: 5 - 200 W SSB; 
CW, RTTY, PSK31, FM; 5-50 
WAM 

■ wymiary: 424 X 149 X 435 mm 

■ waga: 25 kg 

Cz^sc odbioreza IC-7800 skla- 
da sie: z dwoch identycznych od- 
biornikow, z ciqglym pokryciem 
cz^stotliwosci od 30 kHz do 60 
MHz, pracujqcych zupelnie nie- 
zaleznie od siebie. 

Cz^sc nadawcza moze oddac 
do 200 W mocy i jest przezna- 
czona do pracy w obrejbie pasm 
amatorskich. Wersja oferowana 
w Europie pozwala nadawac tak- 
ze w amatorskim pasmie dlugo- 
falowym 136 kHz z poziomem 
-20 dBm. Natomiast wersja ofe- 
rowana w USA umozliwia nada- 
wanie w nowym krotkofalowym 
pasmie amatorskim 5,4 MHz. 

IC-7800 ma rozbudowane 
mozliwosci pracy emisjami cyfro- 
wymi, wliczaj^c w to specjalnie 
przeznaczone do tego celu mo- 
duly (wbudowane w wersji pod- 
stawowej urzqdzenia) oraz wy- 


22 


Swiat Radio Listopad 201 0 








Yaesu FT-450A 

FT-450AT jest 100 W HF/50MHz all mode transceiver em fir- 
my Yaesu majqcym szybki i w pelni cyfrowy uklad DSP 

Wbudowana wewnejtrzna, automatyczna skrzynka an- 
tenowa ATU-450 umozliwia bezproblemow^ prac^ w calym 
zakresie HF i pasmie 6 m (dost^pna takze wersja bez skrzynki 
antenowej FT-450). 

Superheterodynowy odbiornik z podwojnq przemianq cz^- 
stotliwosci ma pierwsz^ posredni^ cz^stotliwosc 67,899 MHz 
z zabudowanym, czteropunktowym filtrem o szerokosci 10 
kHz, dzi^ki ktoremu sygnal jest pozbawiony zb^dnych i nie- 
pozqdanych interferencji. Druga posrednia na czejstotliwosci 
24 kHz, powiqzana z AGC oraz DSFJ zapewnia czysty i kla- 
rowny odbior, ktory dodatkowo wzbogaca 8 filtrow. 

W urzqdzeniu jest wbudowany 400 MHz IF DSP z nast^- 
puj^cymi funkcjami: Width (szerokosc pasma IF), Shift (prze- 
suni^cie filtra wzgl^dem VFO), Contour (regulacja zboczy 
pasma slyszalnych sygnalow), DNR - Digital Noise Reduction 
(cyfrowa automatyczna redukcja niepozqdanych szumow). 
Manual Notch Filter (r^czne wycinanie niepozqdanych inter- 
ferencji). 

Ponadto w transceiverze jest zastosowany cyfrowy korek- 
tor mikrofonu z 10 nastawianymi wst^pnie funkcjami, kontro- 
lowany przez DSP uklad VOX, dwie 10-sekundowe pami^ci 
glosowe, cyfrowe informowanie glosem (wazna funkcja dla 
operatorow z wadami wzroku), wbudowane TCXO o stabili- 
zacji ±1 ppm/h, wbudowany tlumik IPO/20 dB ATT, 10 kHz 
filtr ochronny (roofing), regulacja dostrajaczem (clarifier), au- 
tomatyczne szybkie rozdzielanie czejstotliwosci (Quick Split) 
z ustawianiem powyzej czejstotliwosci glownej (Main), funk- 
cja TXW do monitorowania cz^stotliwosci nadawczej przy 
korzystaniu z rozdzielenia cz^stotliwosci. 

Milosnicy pracy CW majq wbudowany klucz elektroniczny 
z pami^ciq oraz mozliwosc cwiczenia CW z nadawaniem przy- 
padkowych znakow CW przez wbudowany generator tonu 


bocznego (funkcje Beacon CW - do 118 znakow z wykorzysta- 
niem 3 bankow pami^ci dla komunikatow CW z urzqdzeniem 
kluczujqcym, regulacja szybkosci miejdzy 4 WPM a 60 WPM). 

Na uwag^ zasluguje mocna, odporna wewn^trzna obu- 
dowa z aluminium, z wielkim wentylatorem sterowanym 
termostatem oraz system CAT pozwalaj^cy na sterowanie 
transceiverem z komputera osobistego, a takze wszechstronny 
system pami^ci z 500 kanalami w 12 grupach. 

Wyposazenie opcjonalne: 

■ FP-1030A - zasilacz zewn^trzny (25 A) 

■ MH-36E8J - mikrofon z DTMF 

■ MH-31A8J - mikrofon r^czny 

■ MD-100A8X - mikrofon stolowy 

■ MD-200A8X - mikrofon stolowy o bardzo wysokiej wierno- 
sci 

■ YH-77STA - sluchawki stereo 

■ FC-30 - zewnejtrzna automatyczna skrzynka antenowa 

■ VL-1000 - wzmacniacz liniowy (wymaga VP-1000) 

■ VP-1000 - zasilacz AC prqdu stalego do VL-1000 

■ FC-40 - automatyczna skrzynka antenowa 

■ ATAS-120A - antena z aktywnym systemem strojenia (auto- 
maty cznym) 

■ ATBK-100 - zestaw podstawowej anteny VHF/UHF 

■ MMB-90 - uchwyt do montazu 

■ MHG-1 - uchwyt do przenoszenia 



swietlacz do pracy emisjami RTTY 
i PSK, a takze mozliwosc wybrania 
trzech roznych ustawien do pracy 
emisjami fonicznymi: SSB, AM 
oraz FM. Umozliwia to komutacje; 
wejsc/wyjsc fonicznych na plycie 
tylnej urzqdzenia. 

Zastosowano 7-calowy wy- 
swietlacz LCD z pelnq gamq ko- 
lorow, o rozdzielczosci 800 x 400 
pikseli. Tresc komunikatow i in- 
formacji moze bye wyswietlana 
takze na monitorze zewnedrznym. 
Oprocz bardzo pozytecznych in- 
formaeji o aktualnych ustawie- 
niach urzqdzenia, wyswietlacz 
wykorzystywany jest rowniez 


jako ekran analizatora widma 

0 duzej rozdzielczosci. Ponadto 
wyswietla listy roznych rodzajow 
pami^ci, tresc przychodzqcych 

1 wysylanych informaeji podezas 
pracy emisjami RTTY oraz PSK 
i zawiera w sobie wyswietlacze 
dwoch duzyeh miernikow. 

Plyta tylna urzqdzenia zawiera 
nieprawdopodobn^ liczb^ zl^czy, 
niespotykanq w innych TRX-ach. 
I tak, sq. az 4 oddzielne gniazda 
antenowe, ktore mogq bye ko- 
mutowane z plyty czolowej albo 
przydzielane automatyeznie do 
odpowiednich pasm amatorskich. 
Wejscie torn odbiorezego jest pro- 


wadzone poprzez zwory na plycie 
tylnej urzqdzenia, co umozliwia 
latwe wlqczenie zewn^trznych fil- 
trow selektywnych (bardzo przy- 
datnych przy uzywaniu TRX-a 
podezas ekspedycji DX-owych 
lub podezas pracy w zawodach 
krotkofalarskich w kategorii „wiele 
nadajnikow z tej samej lokaliza- 
cji"). Te same gniazda mogq bye 
wykorzystane do dolqczenia spe- 
cjalnych anten odbiorezyeh. Zlq- 
cza dla zewn^trznych urzqdzen 
uzytkownika sq w IC-7800 zdublo- 
wane, co umozliwia podlqczenie 
nie jednego, lecz dwoch urzqdzen 
peryferyjnych. Szczegolnie rozbu- 
dowane s^ przyl^cza umozliwiajq- 
ce wspolprac^ IC-7800 ze sprz^tem 
komputerowym. IC-7800 jest wy- 
posazony w modul transwertera. 
Zdublowane sq takze gniazda klu- 
czy telegraficznych: jedno jest na 
plycie czolowej, a drugie na tylnej. 

IC-7800 jest dostarezany z mo- 
cowaniem umozliwiajqcym mon- 
towanie i prac^ w standardowych 
stojakach aparaturowych dla za- 
stosowan profesjonalnych. 
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Testy transceiverow KF 


Zestawienie parametrow czQsci odbiorczych niektorych TRX na pasma amatorskie KF wg www.sherweng.com 


(dla porownania w tabeli zna 


duj^ siQ takze wybrane odbiorniki) 


Testowane urzq- 
dzenie 

Poziom tta 

szumow 

wtasnych 

odbiornika 

[dBm] 

Prog 

zadziatania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom bloko- 
wania silnym 
pojedynczym 
sygnatem 
odlegtym od 
odbieranego 
sygnatu o 100 
kHz (BDR) 
[dB] 

Czutosc 

[uV] 

OdstQp szu- 
mow 

heterodyny 

pierwszej 

przemiany 

CZQStOtliWO- 

sci LO [dBc] 

OdstQp 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Sposob uzyskiwania wstQp- 
nej selektywnosci (przed 
pierwszym mieszaczem 
czQstotliwosci) 

Pomiar po 

najwQzszym 

filtrze 

kwarcowym 

[dB] 

Zakres 
dynamiczny 
dla 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbiera- 
nego kanatu 
radiowego 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Zakres 
dynamicz- 
ny dla 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglQdem 
odbierane- 
go sygnatu 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglqdem 
odbierane- 
go sygnatu 
[kHz)] 

Elecraft 

K3 

-130 
-138 b 

2,1 
0,6 b 

3 

140s 

0,33 
0,19 b 

138 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

105 

104 

20 

101 pf 
96 qf 
95 r 

2 

Perseus 

-123 
-125 b 

0,15 
0,1 b 

3 

125 

0,8 
0,6 b 

147 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

109 f 

99 

20 

99 

2 

FLEX 

5000A 

-123 
-135 b 

2,0 
0,5 b 

3 

123s 

1,3 
0,3 b 

123 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

98 

96 

20 

96 

2 

Ten-Tec 
Orion II 

-125 
-133 b 

2,7 

0,65 b 

3 

130 

0,75 
0,3 b 

126 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

100 f 

95f 

20 

95 i 

2 

Ten-Tec 

Orion 

-127 
-135 b 

0,8 

3 

137 

0,6 

0,25 b 

130 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

100 f 

96 

20 

93 

2 

FLEX 

3000 

-123 
-139 bl 

2,1 

0,13 bl 

3 

116s 

1,35 
0,16 bl 

120 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

90 f 

90f 

20 

90 f 

2 

Icom 

R9500 

-127 
-130 b 
-135 bl 

1,1 

0,25 b 
0,16 bl 

3 

119 

0,7 
0,2 b 
0,11 bl 

134 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

80 

110 f 

20 

85 f 

2 

Drake 

R-4C/CF-600/6 

-138 

0,7 

3 

130 

0,15 

135 

10 

A obwody strojone na 
pasma amatorskie 

130 

85 

20 

84 

2 

AOR 

AR-7030 

-122 
-128 b 

2,2 

3 

130 

0,5 

0,22 

130 

10 

D kombinacja filtrow gorno- i 
dolnoprzepustowych 

90 

100 

20 

82 

2 

Icom 

IC-765 

-134 
-140 b 

5,0 

1,7b 

3 

143 

0,26 

130 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

95 f 

102 

20 

81 f j m 

2 

Atlas 

350-XL 

-131 

1,0 

11 

117 

0,2 

125 

4 

C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

95 

81 

20 

81 

2 

Kenwood 

TS-830/YK88 

-129 

1,5 

3 

122 

0,1 

114 

2 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

85 f 

84 

20 

81 

2 

Ten-Tec 
Omni VII 

-130 
-140 b 

0,8 
0,2 b 

3 

130 

0,45 
0,17 b 

124 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

100 f 

92 

20 

80 

2 

Icom 

IC-7800 

-126 
-136 b 
-139 bl 

4,5 
1,2b 
0,6 bl 

3 

>135 

0,60 
0,15 b 
0,10 bl 

130 

10 

A preselektor sledzqcy 

100 f 

102 

20 

80 f 

2 

Elecraft K2 
s/n:31 70 

-129 
-136 g 

10 

1,7b 

15 

123 
134 h 

0,35 

0,20 

123 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

80 f 

98 

20 

80 f 

2 

Ten-Tec 
Omni VI+ 

-135 

0,7 

3 

145 

0,2 

137 

20 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

80 

97 

20 

80 

2 

Yaesu 
901 -DM 

-135 

1,6 

3 

124 

0,15 

109 

2 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

85 

87 

20 

80 f 

3 

Collins 

R-390A 

-137 

N.A. 


130 

0,2 

130 

2 

A+ preselektor sledzqcy 

85 

81 

20 

79 

2 

Ten-Tec Corsair 

-131 a 

0,1 

14 

130 

0,2 

132 

5 

C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

90 

93 

20 

79 

3 

Icom 

IC-7600 

-130 
-138 b 
-141 bl 

5,3 

2,35 b 
1,13 bl 

3 

126 

0,43 
0,16 b 
0,11 bl 

121 

10 

N.A. 

78 f 

100 

20 

78 f 

2 

Icom 

IC-720A 

-137 

1,6 

3 

138 

0,15 

117 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

80 

93 

50 

78 

3 

Kenwood 

TS-820S 

-137 

0,4 

3 

115 

0,2 

125 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

79 

20 

78 

3 

Kenwood TS-850 
lnrad-400s 

-128 
-138 b 

2,2 
0,5 b 

3 

128 

0,45 
0,15 b 



N.A. 


90 

20 

77 

2 

JRC 

NRD-515 

-138 

3,5 

4 

103 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr 0,8 oktawy 

80 

95 

20 

77 f 

2 

Ten-Tec Omni V 

-134 

1,2 

6 

135 

0,18 

134 

10 

C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

100 

89 

20 

76 

2 

Atlas 

21 0/21 5X 

-120 a 

N.A. 


123 

0,5 

N.A. 


C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

95 

76 

20 

76 

2 

Icom 

756 Pro III 

-132 
-140 b 
-142 bl 

2,3 

0,7 

0,3 

3 

142 

0,35 

0,14 

0,11 

126 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

80 

99 

20 

75 

2 

Icom 
756 Pro II 

-133 
-138 b 
-141 bl 

2,1 

0,65 

0,26 

3 

138 

0,32 

0,15 

0,11 

124 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

80 

98 

20 

75 

2 

Drake 

R-7 

-135 
-140 b 

1,0 
0,4 b 

3 

145 

0,28 
0,15 b 

114 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

85 

97 

100 

75 

2 

Drake TR-7 

-134 

1,3 

3 

146 

0,5 

116 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 

99 

100 

75 

2 

Heath 

SB-104 

-123 

N,A, 


92 

0,5 

N.A. 


C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

75 

79 

20 

75 

4 

WJ 

HF-1000 

-129 
-136 ab 

0,11 

3 

123 

0,23 
0,13 b 

115 

10 

D wejscie szerokopasmowe 

80 

99 

20 

75 

5 

Icom 

706MkllG 

-135 
-140 b 

1,9 

0,6 

3 

126 

0,23 

0,12 

127 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

80 

87 

20 

74 

2 
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Testowane urz$- 
dzenie 

Poziom tta 

szumow 

wtasnych 

odbiornika 

[dBm] 

Prog 

zadziatania 

ARW 

m 

dB 

Poziom bloko- 
wania silnym 
pojedynczym 
sygnatem 
odlegtym od 
odbieranego 
sygnatu o 100 
kHz (BDR) 
[dB] 

Czutosc 

[uV] 

OdstQp szu- 
mow 

heterodyny 

pierwszej 

przemiany 

CZQStOtliWO- 

sci LO [dBc] 

OdstQp 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Sposob uzyskiwania wstQp- 
nej selektywnosci (przed 
pierwszym mieszaczem 
czQstotliwosci) 

Pomiar po 

najwQzszym 

filtrze 

kwarcowym 

[dB] 

Zakres 
dynamiczny 
dla 2 

sygnatow 

odlegtych 

od odbiera- 
nego kanatu 
radiowego 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Zakres 
dynamicz- 
ny dla 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglQdem 
odbierane- 
go sygnatu 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglQdem 
odbierane- 
go sygnatu 
[kHz)] 

Ten-Tec 

Omni-B 

-136 

0,2 

25 

129 

0,15 

130 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

87 

20 

74 

2 

loom 

IC-730 

-140 

1,5 

3 

135 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

80 

92 

50 

74 

3 

Kenwood 

R-820S 

-125 

4,0 

3 

125 

0,35 

123 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

75 

74 

20 

74 

4 

Collins 

75-S3B 

-146 

1,1 

15 

122 

0,1 

120 

4 

B+ obwody strojone na 
pasma amatorskie 

85 

88 

20 

74 

2 

loom 

IC-781 

-127 
-138 b 

2,0 
0,5 b 

3 


0,5 

0,18b 

129 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90f 

94 

20 

73 

2 

Stock 781 

-128 
-135 b 

2,4 
0,7 b 

3 

131 

0,5 

0,22 b 



B szeroki filtr pot oktawy 

90 

98 

20 

78 

2 

781 with Pin Diodes 

-126 
-134 b 

3,6 

1,15b 

3 

134 

0,54 
0,21 b 



B szeroki filtr pot oktawy 

90 

98 

20 

72 

2 

Kenwood 

TS-930S 

-135 

2,0 

3 

143 

0,15 

115 

10 

B- szeroki filtr pot oktawy 

80f 

86 

20 

73 

3 

Icom 

IC-701 

-129 

5,5 

6 

130 

0,3 

125 

10 

C filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

75 

81 

50 

73 

4 

Collins 

75S-3C 

-141 

1,3 

12 

121 

0,14 

120 

4 

B+ obwody strojone na 
pasma amatorskie 

95 

85 d 

20 

72 

2 

JRC 

NRD-525 

-132 a 

0,9 

3 

123 

0,2 

120 

10 

B preselektor sledzqcy 

65 

95 

50 

72 

5 

Yaesu FT-IOOO 
MP MKV Field Inrad 
roofing filter mod 

-133 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

89 

20 

71 k 

2 

Icom 
756 Pro 

-127 
-136 b 
-139 bl 

3,5 
1,0b 
0,5 bl 

3 

132 

0,55 
0,21b 
0,14 bl 

127 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 

86 

20 

71 

2 

Drake 

R-8 

-128 
-131 ab 

0,6 

0,3 

3 

130 

0,25 

0,18b 

115 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

75 f 

90 
85 b 

20 

71 

5 

Icom 

IC-R72 

-127 
-135 a 

3,1 

1,2b 

3 

129 

0,28 
0,11 b 

122 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

75 

87 b 

20 

71 

5 

Icom 

R-9000 

-131 a 

0,8 

3 

129 

0,15 

128 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 

93 

20 

71 

5 

Elecraft K2 
s/n: 1140 

-135 

2,6 

15 

118 

0,22 

123 

10 

B filtry pasmowe na pasma 
amatorskie 

80 f 

95 

20 

70 

2 

JRC 

NRD-535 

-135 a 

0,9 

3 

114 

0,1 

117 

10 

B preselektor sledzqcy 

70 

92 

50 

70 

5 

Kenwood 

TS-830S 

-136 a 

0,9 

3 

122 

0,1 

113 

2 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

84 

20 

70 

3 

Icom 

IC-761 

-131 
-139 b 

2,0 
0,7 b 

3 

145 

0,4 

0,17b 

129 

10 

B- szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

87 

20 

70 

2 

Kenwood 

TS-870S 

-127 
-137 b 

1,9 

0,44 b 

3 

137 

0,5 

121 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

95 

20 

69 

2 

Yaesu FT-IOOO 
MP MKV Field 

-133 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

88 

20 

69 

2 

Yaesu 
FT-IOOO D 

-128 bl 

6,0 bl 

3 

>131 

0,3 bl 

121 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

90 

20 

69 

2 

Lowe 

HF-150 

-126 a 

0,7 

3 

126 

0,3 

113 

10 

F bez filtrow pasmowych na 
pasma amatorskie 

75 

84 

20 

69 

5 

Kenwood 

TS-430S 

-136 a 

0,6 

3 

134 

0,1 

102 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

70 

78 

20 

69 

5 

Yaesu 

FT-IOOO MP 

-125 
-134 b 

3,8 
1,1 b 

3 

>135 

0,48 

0,18b 

128 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

97 

20 

68 

2 

JRC 

NRD-545 

-130 a 

2,0 

6 

127 

0,2 

118 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

65 

96 

100 

68 

5 

Signal/One 

CX-11A 

-122 a 

0,6 

17 

109 

0,6 

119 

50 

C szeroki filtr pot oktawy 

105 

90 

50 

68 

5 f 

Kenwood 

TS-180S 

-139 

0,9 

3 

115 

0,15 

120 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

70 

20 

68 

3 

Drake 

TR-4C 

-124 a 

1,2 

3 

105 

0,4 

130 

10 

C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

80 

74 

20 

68 

2 

Icom 

IC-735 

-126 
-133 b 

1,5 

12 

135 

0,35 

0,18b 

123 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

90 f 

83 

20 

68 

2 

Icom 

IC-R75 

-123 a 
-130 b 

3,5 

1,3b 

3 

119 

0,5 
0,2 b 

109 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

80 

95 

50 

67 

5 

Drake SW8 

-127 a 

0,9 

3 

125 

0,32 

113 

10 

N.A. 

70 

92 

20 

67 

5 

Racal 
6790 GM 

-128 

0,3 

1 

145 

0,7 

130 

10 

D wejscie szerokopasmowe 

85 

95 

20 

66 

2 

Lowe 

HF-235 

-126 a 

0,8 

3 

129 

0,35 

117 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

80 

71 

20 

66 

5 

AOR 

AR3030 

-131a 

2,0 

10 

130 

0,16 

117 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

85 

90 

20 

66 

5 

Yaesu 

FRG-100 

-133 a 

0,9 

3 

127 

0,13 

112 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

70 

99 

50 

65 

5 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 


Testowane urz$- 
dzenie 

Poziom tta 

szumow 

wtasnych 

odbiornika 

[dBm] 

Prog 

zadziatania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom bloko- 
wania silnym 
pojedynczym 
sygnatem 
odlegtym od 
odbieranego 
sygnatu o 100 
kHz (BDR) 
[dB] 

Czutosc 

[uV] 

OdstQp szu- 
mow 

heterodyny 

pierwszej 

przemiany 

CZQStOtliWO- 

sci LO [dBc] 

OdstQp 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Sposob uzyskiwania wstQp- 
nej selektywnosci (przed 
pierwszym mieszaezem 
czQstotliwosci) 

Pomiar po 

najwQzszym 

filtrze 

kwarcowym 

[dB] 

Zakres 
dynamiezny 
dla 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbiera- 
nego kanatu 
radiowego 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Zakres 
dynamiez- 
ny dla 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglQdem 
odbierane- 
go sygnatu 
(IMD DR3) 
[dB] 

OdstQpy 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglQdem 
odbierane- 
go sygnatu 
[kHz)] 

Kenwood 

R-5000 

-131 a 

0,4 

3 

134 

0,2 

120 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

80 f 

86 

20 

65 

5 

Palstar 

R-30 

-123 

2,6 

3 

130 

0,35 

116 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

90 

88 

20 

64 

5 

Yaesu 

FRG-7700 

-130 a 

1,3 

3 

123 

0,2 

100 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

65 

83 

50 

64 f 

5c 

Kenwood 

R-1000 

-130 a 

0,9 

3 

119 

0,2 

107 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

70 

76 

20 

64 f 

3c 

Heath 

SB-303 

-134 

N.A. 


104 

0,5 

N.A. 


C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

70 

66 

20 

64 

4 

Collins 

KWM-380 

-127 a 

1,1 

5 

123 

0,3 

99 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

70f 

94 

50 

64f 

2 

loom 

IC-751 

-127 
-133 b 

6,3 

3 

138 

0,4 
0,2 b 

127 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90f 

84 

20 

64 

2 

loom 7000 

-129 
-139 b 

4,5 

1,0 

3 

119 

0,45 

0,13 

122 

10 

C szeroki filtr oktawowy 

65 

90 

20 

63 

2 

Yaesu FT-2000 

-122 
-132 b 
-140 bl 

5 

1,3b 
0,5 bl 

3 

120 

1,0 
0,3 b 
0,14 bl 

122 

10 

B+ Bandpass 
+ preselektor sledz^cy 

80f 

81 n 
90 o 

20 

63 n 
61 o 

2 

Kenwood 

TS-520 

-139 

N.A. 


116 

0,15 

N.A. 


C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

70 

63 

20 

63 

3 

Yaesu 

FT-One 

-135 

1,0 

3 

130 

0,2 

99 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

80f 

91 

50 

63f 

2 

Collins 
75-S3 Wing 

-145 

1,0 

14 

105 

0,1 

N.A. 


B obwody strojone na 
pasma amatorskie 

75 

75 

20 

63 

3 

JRC 

NRD-93 

-141 

1,6 

3 

128 

0,15 

133 

10 

A+ preselektor sledzqcy 

80 

94 

20 

63 

2 

Yaesu 

FT-980 

-136 

1,8 

3 

140 

0,12 

106 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

62f 

96 

50 

63 

2 

loom 

IC-R70/R-71A 

-129 
-135 b 

3,1 

1,4b 

3 

132 

0,4 
0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

90f 

86 

20 

62 

3 

Grundig Satellite 
700 

-127 a 

1,6 

3 

106 

0,3 

118 

10 

N.A. 

85 

76 

20 

62 

5 

KWZ-30 

-130 

1,0 

3 

120 

0,8 

118 

10 

d 

80 

100 

20 

60 

5 

Collins 

51S1 

-134 

1,0 

7 

117 

0,13 

146 

10 

A preselektor sledzqcy 

100 

84 e 

100 

60 

5 

loom 

R-8500 

-135 a 

0,45 

3 

132 

0,11 

131 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

75 

81 

20 

59 

5 

Yaesu 

FT-101E 

-141 

N.A. 


102 

0,15 

N.A. 


C obwody strojone na 
pasma amatorskie 

70 

60 

20 

59 

3 

Drake 

R-4C Stock 

-139 

0,7 

3 

130 

0,15 

135 

10 

A obwody strojone na 
pasma amatorskie 

70 

85 

20 

58 

2 

Yaesu 

FT-757 

-120 
-134 b 

1,6 

3 

130 

0,7 

0,15 b 

109 

10 

C szeroki filtr pot oktawy 

70f 

86 

20 

56 

3 

Ten-Tec 

340 

-123 
-133 ab 

0,5 

0,13 

3 

109 

0,4 

0,14 

113 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

70 

93 

100 

46 

5 

Kenwood 

R-2000 

-130 a 

1,4 

3 

115 

0,15 

105 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

70 

71 

20 

45 

5 

Kenwood 

R-600 

-130 a 

0,8 

3 

109 

0,2 

99 

10 

D szeroki filtr oktawowy 

65 

68 

20 

F.L. 

5 

Yaesu 

FRG-8800 

-132 a 

0,6 

3 

122 

0,18 

N.A. 


D szeroki filtr oktawowy 

70 

87 

20 

F.L. 

5 

AOR 

5000 

-124 
-130 ab 

0,9 

1,8 

3 

118 

0,2 

0,35 

103 

10 

B szeroki filtr pot oktawy 

60 

58 

50 

f 

5 


Legenda: 

1 dB kompresja sygnatu musiata bye mierzona przy odstQpie az 100 kHz od odbieranego 
kanatu radiowego, aby uniknqc maskowania rezultatu przez zbyt duze szumy fazowe LO 
F.L. Pomar maskowany kiepskq selektywnosciq fultra oraz przenikaniem sygnatow poza 
pasmem przepuszczania filtra 
N.A. Brakdanych 

a - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra dla emisji SSB 

b - Pomiar wykonano przy zatqczonym przedwzmacniaczu w.cz. 

bl - Pomiar wykonano przy zatqczonym 2 przedwzmacniaczu w. cz. 

c - Rezultat bytby lepszy, gdyby istniata mozliwosc wykonania pomiaru przy odstQpie 

mniejszym niz 2 kHz od odbieranego kanatu radiowego 

d - Zakres dynamiezny wynosi 90 dB dla odstQpu o 1 00 kHz od odbieranego kanatu 

radiowego 

e - Zakres dynamiezny wynosi 66 dB dla odstQpu o 20 kHz od odbieranego kanatu radiowego 
f - Pomiar maskowany zbyt duzymi szumami fazowymi LO 
g - Pomiar wykonano przy uaktywnionym Audio DSP 
h - Pomiar wykonano przy wytqczonej ARW 

i - Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi 95 dB 
po aktywowaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 300 Hz 


j - Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi tylko 
68 dB ze wzglqdu na maskowanie szumami fazowymi 

k - Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dynamiezny wynosi tylko 
66 dB 

I - symbolem L oznaezono najnizszy zmierzony rezultat - uwaga, pomiar obarezony niedo- 
ktadnosciq, nalezy podchodzic z rezerwq 

m - odbiornik zostat zmodernizowany przez Malcom Technical Support pod kqtem najszer- 
szego zakresu dynamieznego 

n - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 3 kHz 
o - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem przepuszczania 6 kHz 
p - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pasmem przepuszczania 
200 Hz 

q - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 8-kwarcowego z pasmem przepuszczania 
400 Hz 

r - Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pasmem przepuszczania 
500 Hz 

s - Pomiar wykonano wykorzystujqc metodq pomiarow ARRL 3-Hz bandwidth blocking 
method 
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Yaesu FT-950 

FT-950 jest skonstruowany na podstawie popularnego 
transceivera FT-DX9000 i daje do 100 W mocy wyjsciowej na 
SSB, CW i FM (na AM 25 W nosnej). Odbiornik FT-950 stosuje 
filtracj^ DSP oraz dolqcza wiele z funkcji FT-DX9000, takich 
jak: zmienna szerokosc pasma, przesuwanie IF i nastawianie 
konturu pasma przepuszczania. Zastosowany zostal takze 
reduktor szumow DSR cyfrowe filtrowanie z automatycznym 
wycinaniem i rejcznie nastawiany filtr wycinajqcy IF. 

Po stronie nadawczej FT-950 trojpasmowy korektor para- 
metryczny mikrofonu (stosowany wylqcznie u YAESU) po- 
zwala na precyzyjne i elastyczne nasta wienie wytwarzanego 
ksztaltu fali, odpowiednio do charakterystyki glosu i mikrofo- 
nu. Amplituda, cz^stotliwosc srodkowa i szerokosc pasma sq 
nastawiane osobno dla zakresow cz^stotliwosci audio niskich, 
srednich i wysokich. Szerokosc pasma podczas nadawania 
moze bye takze nastawiana. 

Dla wyboru pasma przewidziane sq oddzielne przyeiski. 
Kazdy z nich ma nasta wienia dla trzech niezaleznych VFO, dla 
trzech roznych segmentow pasma. Na VFO mozna nastawic 
trzy niezalezne czejstotliwosci, mody i filtry dla kazdego pasma. 

W transceiverze FT-950 dodatkowo przewidziano 99 pa- 
mi^ci dla zachowania: cz^stotliwosci, modu, nastawienia filtru 
IF, przesuni^cia dostrajaeza (clarifier) i statusu przeskakiwania 
(skip) przy skanowaniu. Poza tym pi^c pami^ci szybkiego 
przywolania (QMB) moze natychmiast zachowac nastawienie 
operacyjne za jednym nacisniejciem przyeisku. 

Wbudowany w FT-950 dostrajaez antenowy zawiera 100 
pami^ci, ktore automatyeznie zachowujq nastawienia dostro- 
jenia anteny dla szybkiego, automatyeznego ustawienia po 
wybraniu danej cz^stotliwosci. 

W FT-950 polqczenie dla modow cyfrowych jest szczegol- 
nie proste, dzi^ki wydzielonym zlqczom RTTY/PKT na tylnym 
panelu. Optymalizacja pasma przepuszczania, nastawienia 
DSR punkt wstawiania nosnej i wyswietlanie przesuni^cia dla 
modow cyfrowych sq mozliwe za posrednictwem systemu 
programowania Menu. 

Podstawowe cechy: 

■ wyswietlacz wykresu grafieznego i grafiezne wyswietlanie: 
Contour, Notch, Width i Shift 

■ duzyeh wymiarow galka strojenia z aluminiowego odlewu 
cisnieniowego 

■ uklad z potrojnq przemianq z optymalizowanym rozkladem 
wzmocnienia 

■ bardzo odporny obwod wejsciowy odbiornika 

■ 32-bitowe, zmiennoprzecinkowe IF DSP zaprojektowane 
dla Yaesu 

■ wbudowane TCXO dla ±0,5 ppm 


■ opcyjne wqskopasmowe filtry RF (jjl), wysokiej dobroci (Q) 
o duzej srednicy cewek (28 mm) 

■ mozliwosc wybrania dwoch przedwzmacniaczy RF na 
wejsciu odbiornika oraz IPO; wybrany przedwzmacniacz 
odbiorezy RF jest pokazywany w kolumnie IPO na wyswiet- 
laczu, w kolumnie wykresow blokowych 

■ filtry ochronne (roofing) na pierwszej IF szerokosci 3 kHz, 6 
kHz i 15 kHz 

■ filtr Contour poprawiajqcy „odczucie analagowe" filtrow DSP 

■ r^eznie nastawiany filtr wycinajqcy IF Notch i filtr cyfrowy 
DNF automatyeznego tlumienia tonu dudnienia (beat) 

■ cyfrowa redukeja szumow (DNR) 

■ zmienny zysk ogranieznika trzaskow na IF NB 

■ nastawnik szerokosci nadawanego pasma SSB ustawiany 
przez uzytkownika 

■ stosowany wyl^cznie w Yaesu trojpasmowy korektor para- 
metryezny mikrofonu i procesor mowy IF 

■ opcyjny modul zarzqdzania danymi (DMU-2000) 

■ monitor IF nadajnika 

■ wbudowany automatyezny dostrajaez antenowy ze 100 pa- 
mi^ciami 

■ wielofunkcyjna galka skali 

■ odbiornik globalny od 30 kHz do 56 MHz 

■ cztery nastawialne czasy powrotu dla ARW (AGC) (OFF/ 
SLOW/MID/FAST) z automatycznym nastawieniem opty- 
malizacji w modzie Auto; 

■ nowoczesne rozwiqzania obejmujqce bezposrednie wprowa- 
dzanie cz^stotliwosci z klawiatury i zmian^ pasma, nastaw- 
nik wysokosci tonu CW, przyeisk „punktu // CW, peine CW 
QSK i blokad^ szumow (squelch) we wszystkich modach. 
Dwa porty antenowe TX/RX na tylnym panelu. Dwa gniazda 
dla klueza, jedno na przednim, drugie na tylnym panelu, kto- 
re mozna niezaleznie konfigurowac dla wejscia manipulatora 
lopatkowego (paddle) lub dla podlqczenia klueza prostego 
albo zlqcza komputerowego sterowania CW Wbudowana 
pami^c komunikatu CW i opcyjny DVS-6 zapewniajq pami^c 
komunikatu TX (20 sekund x 5 kanalow). 


REKLAMA 



Wouxun KG-UV920R 




* Rodzaje modulatji: RX: FMfLW/AM, RX/TX: FM 

* Zakresy tz^itotllwoSd: 

UHF; 400-520 MHz. VHF: 136-174 MHz. FM: 65-220 MH 2 
A M: (1) 500-2000 kHz. (2) 50-500 kHz. (3) 2-30 MHz 

* Kmk strojenia: 5. 6,25. 10. 12,5, 15. 20, 25. 30, 50, 100 kHz 

* Moc wyjkiowa: VHF 50 W/25 W/5 W, UHF: 40 W/20 W/5 W 

* Tryb pracy: F2D/F3E 

* Fodwdjny odbiornik 

* Podwbjny wySwietlacz 

* Liczba kanalbw pami^ci: 999 

* Antena: 50 Ohm 

* Selektywntf: 12.5 kHz/36 dfl. 25 kHz/70 dB 

* Zasilanie: 13.8 V 

* Zdefmowany panel 


AN MAR Metrology, inc SA oddzial w F*olsce 
91-457 todz, ul. Zabia 11, teL 42 255 53 77 
e-mail: biuro@anmar.com, www.mezcom.pl 
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RADIOKOMUNIKACJA 


Przewodnik po rynku 



Yaesu FT-2000E 


FT-2000Ejest zaliczany do urz^dzen drugiej 
generacji, w ktorym zastosowano najnowsze osiqg- 
niejcia techniki zaspokajajqce nawet najbardziej wy- 
magaj^cych krotkofalowcow oraz zaawansowanych 
uzytkownikow pasm. Rozwiqzania zastosowane 
w FT-2000 bazuj^ na opracowaniach przyj^tych 
w modelu FT-DX9000. FT-2000E (100 W). Urzq- 
dzenie ma wbudowanq skrzynk^ antenow^ oraz 
zamontowany zasilacz, co daje szerokie mozliwosci 
swoim uzytkownikom. 

Dziejki wyposazeniu w rozbudowane uklady 
DSP istnieje mozliwosc plynnego zaw^zania pasma 
w torze cz^stotliwosci posredniej, z mozliwosciq au- 
tomatycznego bqdz r^cznego wycinania zaklocen. 
Istnieje takze mozliwosc ksztaltowania szerokosci 
pasma i dynamiki sygnalow w torze nadawczym. 

FT-2000E zapewnia ustawienie - oprocz pasma 
o szerokosci 2,4 kHz - takze pasma 50-3000 Hz, 
100-2900 Hz, 200-2800 Hz, 400-2600 Hz oraz ksztal- 
towanie charakterystyki w kazdym z trzech pod- 
pasm. Dzi^ki 3-kanalowemu korektorowi pasma 
akustycznego, zastosowanemu we wzmacniaczu 
mikrofonowym, TRX ma zapewnione dopasowanie 
modulacji glosu operatora. 

Inne wlasciwosci transceivera: 

■ 99 komorek pami^ci 

■ mozliwosc podlqczenia manipulatora klucza tele- 
graficznego oraz klucza sztorcowego 

■ mozliwosc wgrywania oraz odtwarzania stalych 
tekstow (dzi^ki czterokanalowej pami^ci cyfrowej) 

■ wbudowana automatyczna skrzynka antenowa za- 
pami^tuje do 100 ustawien, dzi^ki czemu ulatwia 
prac^ na wszystkich wycinkach pasm amatorskich 

■ mozliwosc pracy z emisjq FM poprzez amatorskie 
przemienniki w pasmach 29 MHz oraz 50 MHz. 
Dost^pny jest takze model FT-2000D o mocy 

wyjsciowej 200 W 


■ odpornosc na intermodular 
trzeciego rz^du dwoma silnymi 
sygnalami w bliskiej odleglosci 
wzgl^dem siebie (IM DR3) 

■ szumy fazowe (Phase Noise) 
przy odst^pie 4 kHz 

■ parametr pochodny IP3 przy 
odst^pie 5 kHz (tarn, gdzie go 
zmierzono, bo najcz^sciej znany 
jest tylko IP3 przy odst^pie 20 
kHz). 

Najwazniejszy jest zakres dy- 
namiczny odbiornika dla efektu 
blokowania pojedynczym silnym 
sygnalem, bowiem w prakty- 
ce krotkofalarskiej w DX pile-up 
istnieje najwi^ksze prawdopodo- 
bienstwo powstania efektu bloko- 
wania odbiornika nastroj onego na 


slabo slyszanq staeji ekspedycji 
DX-owej. Efekt ten zaczyna bye 
odczuwalny dopiero od pewnego 
poziomu progowego i w dobrych 
odbiornikach jest to poziom bar- 
dzo wysoki (np. K3 czy Orion), ale 
w slabszych zaczyna wyst^powac 
juz przy znaeznie nizszym pozio- 
mie silnych sygnalow. Po prze- 
kroczeniu zakresu dynamieznego 
odbiornika wyst^powac b^dzie 
odczuwalne zmniejszanie czulo- 
sci dla sygnalow bardzo slabych 
w takt pojawiania si^ sygnalu sil- 
nego na cz^stotliwosci oddalonej 
o kilka (kilkanascie) kHz od odslu- 
chiwanego kanalu radiowego. 

Odpornosc odbiornika na obec- 
nosc bardzo silnych sygnalow 
w sytuacjach DX pile-up opisuje 
parametr BDR dla odst^pu 5 kHz. 

Przy wylqczonym przedwzmac- 
niaezu, odbiorniki charakteryzu- 
j^ce si^ wartosci^ parametru BDR 
rz^du 120 dB dla odst^pu sygnalu 
silnego o 5 kHz mozna uznac za 
odbiorniki wysokiej klasy (war- 
tosci przekraczajqce 130 dB to 
osiqgni^cia rekordowe). Tak dobre 
osiqgi majq tylko cz^sci odbior- 
cze Elekraft oraz Orion i FLEX. 
Z transceiverow produkcji japon- 


skiej, wyprodukowanych w ciqgu 
ostatnich lat, najlepszy pod tym 
wzgl^dem jest Icom IC-7800. Od- 
biorniki charakteryzujqce si^ mal^ 
wartosciq parametru BDR b^d^ 
mniej przydatne do polowania 
na DX-y w sytuacjach DX pile-up, 
a ich uzytkownicy b^dq odczuwac 
przeszkody w odbiorze slabej staeji 
DX podezas nadawania najsilniej- 
szyeh staeji wolajqcych DX-a. 

Takze odbiorniki wyposazone 
w wqskopasmowe filtry kwarcowe 
w torze pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej majq parametr BDR 
zdecydowanie lepszy od odbior- 
nikow z filtrem na wyjsciu pierw- 
szego mieszaeza torn odbiorezego 
szerokim na kilkanascie kHz. Ze 
wzgl^du na zbyt szeroki pierwszy 
filtr w torze pierwszej cz^stotliwo- 
sci posredniej, zakres dynamicz- 
ny dla blokowania pojedynczym 
silnym sygnalem przy odst^pie 5 
kHz w takich odbiornikach ulega 
znacz^cej degradaeji w sytuacjach, 
gdy silny sygnal wchodzi w pasmo 
przepuszczania szerokiego Ultra 
w torze pierwszej cz^stotliwosci 
posredniej. Wowczas przestero- 
waniu ulegajq dalsze stopnie od- 
biornika (przede wszystkim drugi 


Yaesu FT-DX5000 

FT-DX5000 to najnowsza seria 
Premium transceiverow Yaesu 
z dwoma niezaleznymi odbior- 
nikami oraz wieloma unikalnymi 
rozwiqzaniami, opejami i akce- 
soriami. Zostala tak zaprojekto- 
wana, aby spelnic wymagania 
eksploatacyjne nawet najbardziej 
wymagaj^cych radioamatorow. 

Urz^dzenie jest dostejpne 
w trzech wersjach: FT-DX5000 
(podstawowy model), FT- 
-DX5000D oraz FT-DX5000MP . 

Nadajnik ma 200 W mocy 
wyjsciowej i wewn^trzny zasi- 
lacz (wbudowane zasilaeze s^ we 
wszystkich trzech modelach). 

W sklad podstawowego kom- 
pletu wchodzi: czejsc nadawezo- 
-odbioreza, mikrofon r^ezny 
MH-31B8, klawiatura ze zdal- 
nym sterowaniem FH-2. 


Wyposazenie opcjonalne: 

■ SM-5000 - Station Monitor 
(wbudowany w modelu FT- 
-DX5000MP oraz FT-DX5000D 

■ XF-126CN - filtr krystaliezny 
CW (zainstalowany w modelu 
FT-DX5000MP) 

■ SP-2000 - glosnik zewn^trzny 
z filtrem audio 

■ DMU-2000 - modul zarz^dza- 
nia danymi 

■ MD-200A8X - mikrofon stolo- 
wy 

■ YH-77STA - sluchawki stereo 

■ VL-1000 - wzmacniacz mocy 
Yaesu HF+6m 

■ VP-1000 - zasilacz Yaesu do 
wzmacniacza mocy VL-1000, 

■ RF fi - Tuning Kit - do wyboru mo- 
duly RF ^-Tuning Kit (A nal60 m, 
B na 80/40 m, C na 30/20 m). 

Szczegolowy opis i test FT- 

-DX5000 znajduje si^ w dziale Test. 
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mieszacz w torze odbiorczym) i w 
konsekwencji znacznie spada za- 
kres dynamiczny odbiornika. 

Kolejnym waznym parametrem 
jest odpornosc czejsci odbiorczej 
na inter modulacj^ trzeciego rz^du 
przy odst^pie 5 kHz, opisywanq 
parametrem IMD DR3. Produkty 
intermodulacyjne trzeciego rz^du 
moge wystqpic, gdy na wejsciu od- 
biornika b^dq co najmniej 2 bardzo 
silne sygnaly, jednak prawdopodo- 
bienstwo zaistnienia takiej sytuacji 
jest znacznie mniejsze niz praw- 
dopodobienstwo powstania efektu 
blokowania czulosci odbiornika 
od pojedynczego, bardzo silnego 
sygnalu usytuowanego o kilka (do 
kilkunastu) kHz obok odsluchiwa- 
nego kanalu radiowego. Dlatego 
parametr IMD DR3 przy odst^pie 
5 kHz cz^sto jest stawiany na dru- 
gim miejscu, a parametr BDR przy 
odst^pie 5 kHz traktowany jest 
jako najwazniejszy w ocenie przy- 
datnosci odbiornika do polowania 
na stacje DX. 

Wartosci tego parametru rz^du 
88 dB (przy odst^pie 5 kHz) tub 
jeszcze wi^ksze znamionujq wyso- 
kq klas^ odbiornika. Standard ten 
wyznaczaje zawarte w tabeli cz^sci 
odbiorcze Elekraft, Orion, FLEX 
oraz wspomniany Icom IC-7800. 

Na trzecim miejscu mozna 
umiescic zawartosc szumow fazo- 
wych w sygnale VCO. Zbyt duza 
zawartosc tych szumow objawia 
si^ przesluchem w odbieranym 
kanale radiowym sygnalow od 
bardzo silnych stacji usytuowa- 
nych w odleglosci kilku, a nawet 
kilkunastu kHz od odsluchiwane- 
go kanalu radiowego. 

Wlasnie na przykladzie para- 
metru IP3 dla odst^pow 20 kHz 
oraz 5 kHz najdosadniej uwidacz- 
nia si^ roznica pomi^dzy „dobrq" 
a „zl 3 " koncepcjq ukladu cz^sci 
odbiorczej transceivera. Wyzej 
wymienione „dobre ,/ cz^sci od- 
biorcze s^ niemal niewrazliwe 
przy zmianie odst^pu z 20 kHz 


Icom IC-7200 

IC-7200 to jeden z nowszych transcei- 
verow Icom i, choc zaliczany jest do ka- 
tegorii „dla poczetkujecych", nie jest po- 
zbawiony szeregu podstawowych funkcji. 
Radiostacja ma sredniq wielkosc, solidny 
wyglqd i mocnq konstrukcj^, moze bye 
wykorzystana zarowno do pracy tereno- 
wej i podezas podrozy, jak tez do normal- 
nej pracy z domu. 

Najwazniejsze parametry: 

■ pasma: 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50 
MHz (dodatkowo 5,33; 5,34; 5,36; 5,37; 
5,40 MHz tylko na USB) 

■ emisje: USB, LSB, CW, RTTY, AM 

■ zakres odbiornika: 30 kHz-60 MHz 

■ moc nadajnika: 2-100 W SSB, CW, RTTY, 
FM; 1-40 W AM 

■ zasilane napiejeiem: 12 V 

■ wymiary 241 X 281 x 84 mm 

■ waga: 5,5 kg 

Obudowa nie jest wodoszczelna, ale 
dzi^ki zastosowaniu technologii spraw- 
dzonej przez Icom w wielu radiostacjach 
morskich jest odporna na wplywy atmos- 
feryezne. Odbiornik pokrywa w sposob 
ci^gly zakres od 30 kHz do 60 MHz, zas 
cz^stotliwosci nadajnika S 3 dostosowane 
do przeznaczen dla sluzby amatorskiej 
w danym rejonie swiata, przy maksymal- 
nej mocy wyjsciowej 100 W na wszystkich 
pasmach. Przewidziano emisje SSB, CW 


i AM, jednak brak jest emisji FM. Emi- 
sja RTTY wykorzystuje cyfrowy interfejs 
nadawezy FSK l^czqcy z zewn^trznym 
terminalem. Przy wykorzystaniu trybu 
AFSK z tonami akustyeznymi, mozliwe 
jest uruchomienie transmisji danych na 
SSB. Zastosowano podswietlany ekran 
LCD koloru zoltego, charakteryzujqcy si^ 
doskonalq jasnosciq i widocznosciq pod 
szerokim zakresem kqtowym. Jako stan- 
dard przewidziano glosowy odezyt cz^sto- 
tliwosci, rodzaju emisji i wskazan S-metra, 
uruchamiany wcisni^ciem przyeisku. 

Odbiornik transceivera IC-7200 jest 
superheterodyne z potrojnq przemianq 
cz^stotliwosci. Pierwsza cz^stotliwosc po- 
srednia wynosi 64,455 MHz, druga cz^stot- 
liwosc posrednia to 455 kHz, zas trzecia 
- 15,625 kHz - przekazuje sygnal bezpo- 
srednio do cyfrowego procesora mowy ce- 
lem dalszego przetwarzania. Wzmacniacz 
mocy nadajnika radiostaeji IC-7200 pracuje 
z moce wyjsciowq 100 W, ktora jednak 
moze bye redukowana do mniej niz 2 W 

Ponadto urzqdzenie jest wyposazone 
w nast^pujqce uklady: IF DSP, cyfrowy 
filtr IF, podwojny cyfrowy PBT, rejezny 
filtr notch, VOX, RIT, cyfrowq redukcje; 
szumow, port USB do podl^czenia z kom- 
puterem PC. 

W sklad zestawu wchodzi: IC-7200, mi- 
krofon r^ezny HM-36, kabel zasilania. 



na 5 kHz (zaleczenie/wylecze- 
nie przedwzmacniacza powoduje 
bardzo nieznaezne, o ok. 1 dB, 
pogorszenie IP3). Wi^kszosc od- 
biornikow produkcji japonskiej 
charakteryzuje si^ dramatyeznym 
spadkiem odpornosci wejscia od- 


biorezego na obecnosc co najmniej 
dwoch bardzo silnych sygnalow. 

Warto dodac, ze parametr IP3 
charakteryzuje odpornosc tylko 
samego wejscia cz^sci odbiorczej 
TRX-a (z pierwszym mieszaezem 
cz^stotliwosci wlqcznie) na obec- 


REKLAMA 
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RADIOKOMUNIKACJA 
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Elecraft K3 

K3 umozliwia pracq z mocq do 100 W wszystkimi emisjami stosowanymi na pasmach amatorskich KF + 6m: 

SSB, CW, DATA, AM, FM (opcja AM oraz PSK31/RTTY). Oferowany w dwoch wersjach (10 W i 100 W) jako 
urzqdzenie catkowicie zmontowane lub w postaci modutow do samodzielnego montazu. Zawiera w sobie unikalnq 
nowoczesnosc rozwiqzan technicznych (identyczne parametry dynamiczne torow odbiorczych odbiornika gtownego 
i pomocniczego), zapewniajqcych najwyzszq jakosc za przystqpnq cenq. 

Elecraft 

www.elecraft.com 

7/2007 

6/2008 

7/2008 

FLEX-5000A 

FLEX-5000 realizuje funkcje karty dzwiqkowej utatwiajqcej obstugq i jest mniej zalezny od sprzqtu zewnqtrznego. 
Transceiver nalezy do rodziny radiostacji pokrywajqcych zakresy KF i pasmo 6 m, przy mocy wyjsciowej nadajnika 
100 W na wszystkich pasmach. Dostqpny obecnie FLEX-5000A wymaga zewnqtrznego komputera PC do sterowania 
i przetwarzania sygnatow. Jako opcja dostqpny jest wewnqtrzny uktad dostrajajqcy antenq (ATU) i niezalezny drugi 
odbiornik. 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

6/2008 

Orion 

Orion zawiera dwa tory odbiorcze (RX gtowny pracuje wytqcznie w amatorskich pasmach KF i ma na wejsciu 
selektywne filtry przepuszczajqce tylko sygnaty z poszczegolnych pasm amatorskich 10... 160m). Jest takze wypo- 
sazony w niezbqdne filtry kwarcowe w torach czqstotliwosci posredniej oraz uktady obrobki sygnatow czqstotliwosci 
posredniej metodq DSP RX pomocniczy ma ciqgte pokrycie czqstotliwosci 100 kHz... 30 MHz i nie zawiera filtrow 
kwarcowych, a selektywnosc w torze posredniej czqstotliwosci osiqgana jest wytqcznie metodq obrobki DSP 

Ten-Tec 

www.tentec.com 

10/2004, 

7/2003 

Omni-VII 

Omni-VII jest przystosowany do pracy HF + 6m, emisjami SSB, CW, RTTY FM, AM. Moc wyjsciowa nadajnika 
100 W (Low 5 W). Transceiver ma to wszystko, co Omni-VI, ale oferuje kilka catkiem nowych funkcji. Poza dodanq 
modulacjq AM, ma tez ztqcze Ethernetowe na tylnym panelu, ktore pozwala na pracq ze zdalnym sterowaniem 
(dostqp do Internetu). Ma uproszczonq konfiguracjq zewnqtrznq, a zestawienie uktadu jest dostatecznie szybkie dla 
wspomozenia tqcznosci fonicznej lub CW (z uzyciem klawiatury). 

Ten-Tec 

www.tentec.com 

5/2008 

Elecraft K2/100 

K2/100 w wersji podstawowej umozliwia pracq emisjq CW od 80 do 10 m (z pasmami WARC) z mocq 10W. Ofero- 
wany jest takze zestaw wzbogacony o moduty umozliwiajqce pracq SSB oraz emisjami cyfrowymi, w pasmie 160m 
(z drugq antenq odbiorczq), z ogranicznikiem zaktocen impulsowych, z interfejsem do wspotpracy z komputerem, 
z modutem liniowego wzmacniacza mocy 100W, z modutem aktywnych filtrow akustycznych CW oraz dla emisji 
cyfrowych (lub zamiennie modut cyfrowej obrobki sygnatow m.cz.), z modutem automatycznej skrzynki antenowej. 

Elecraft 

www.elecraft.com 

3/2004 

Icom IC-7800 

IC-7800 to najlepszy „okrqt flagowy” firmy Icom i jest wyposazony od razu w dodatkowe moduty, wbudowane juz 
w wersji podstawowej (co czyni zbqdnym korzystanie z zewnqtrznych urzqdzen peryferyjnych). Transceiver jest za- 
silany z sieci, przeznaczony do zastosowan stacjonarnych, zdolny do pracy w KF+6 m. Czqsc odbiorcza sktada siq 
z dwoch identycznych odbiomikow, z ciqgtym pokryciem od 30 kHz do 60 MHz, pracujqcych niezaleznie od siebie. 
Czqsc nadawcza moze oddac do 200W mocy i jest przeznaczona do pracy w obrqbie pasm amatorskich. 

Icom Polska 
www.icomplska.pl 

5/2005 

Icom IC-7700 

IC-7700 bazuje na IC-7800, lecz zawiera tylko jeden odbiornik i w konsekwencji ma nizszq cenq. Jest zasilany z sieci 
i pokrywa pasma KF +6 m. Odbiornik ma ciqgty zakres przestrajania od 30 kHz do 60 MHz, nadajnik zapewnia moc 
200 W, pracuje wytqcznie w pasmach amatorskich. Ma petne mozliwosciami pracy RTTY i PSK-31 jako jednostka 
samodzielna, bez potrzeby potqczenia z komputerem, z odpowiednim oprogramowaniem do transmisji danych. 

W radiostacji zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TM. Ma wbudowany klucz telegraficzny, szybki 
przetqcznik czterech anten w petni konfigurowalny oraz automatyczny tuner antenowy. 

Icom Polska 
www.icomplska.pl 

11/2008 

Yaesu 

FT-DX-9000D 
(Contest, MP) 

Wersja podstawowa FT-DX-9000D ma 200 W, pasma KF + 6 m. TFT jasnoniebieskie, moze wyswietlac mapq Ziemi 
lub widmo odbieranego pasma. Wersja FT-DX-9000 Contest (200 W) jest tansza, ale ma jeden odbiornik i bez ekranu 
TFT (w to miejsce ma dwa dodatkowe mierniki LCD; mozna dokupic: modut drugiego odbiornika, dodatkowy filtr pa- 
smowy, dodatkowe trzy filtry /j-Tune oraz monitor TFT). FT-DX-9000MP to najdrozsza wersja z dwoma odbiornikami, 
nadajnik ma moc 400 W, zasilacz jest umieszczony osobno w obudowie zewnqtrznego gtosnika (mozna dokupic 
kran TFT lub panel LCD oraz filtry preselekcji). 

Con-Spark 

www.yaesu.pl 

5, 6/2006 

Mark-V FT- 
-1000MP 

FT-1000D i FT-1000MP sq zaliczane do elitarnej klasy najlepszych transceiverow japonskich do pracy DX. Zakres 
czqstotliwosci RX od 100 kHz do 30 MHz, TX od 160 do 10 m. Moc wyjsciowa regulowana: do 200 W. Jest takze 
unowoczesniona wersja Mark-V FT-1000MP w dwoch wykonaniach - do pracy terenowej, nazwanej Field, oraz 
wersja bazowa (Field ma moc wyjsciowa 100W, ale ma wbudowany stabilizowany zasilacz sieciowy 230V AC, zas 
wersja bazowa ma moc 200 W (w miejsce zasilacza sq radiatory a na zewnqtrz oddzielny, impulsowy zasilacz FP- 
-29). Ponadto urzqdzenie jest wyposazone w uktad automatycznej regulacji szerokosci pasma IDBTS. 

Yaesu 

www.yaesu.pl 

7/2004 

Icom IC-7200 

IC-7200 ma zakres RX-a od 30 kHz do 60 MHz. TX jest na pasma amatorskie KF + 6m i ma moc 100 W. Trans- 
ciever ma cyfrowe filtry odbiornika w petni definiowane w zakresach: SSB, CW: 50-500 Hz, 600 Hz-3,6 kHz. RTTY: 
50-500 Hz, 60 Hz— 2,7 kHz. AM: 200 Hz-8 kHz. Dodatkowo do funkcji DSP dodano filtr DNR z regulacji w 16 po- 
zycjach, filtr NB z regulacji w 100 pozycjach oraz stynny TwinPBT umozliwiajqcy zawqzenie, przesuniqcie odbiornika 
wzglqdem filtra posredniej dowolnego ze zboczy. Nowosci^ w transceiverze jest interfejs USB do sterowania z PC 
oraz mozliwosc pracy emisjami cyfrowymi bez dodatkowych urz^dzen. 

Icom Polska 
www.icompolska.pl 

6/2009 

Icom 

IC-706MKIIG 

IC-706MKIIG to kompaktowy transceiver przewozny z odt^czanym panelem, maj^cy dtug$ listq udoskonalen serii 
706. Zakres czqstotliwosci od KF do 70 cm, mozliwa praca we wszystkich modulacjach (SSB, CW, RTTY AM i FM). 
Nadajnik o duzej stabilnosci. Dla wszystkich pasm KF i 6 m jest dostqpne petne 100 W mocy wyjsciowej; dla pasma 
2 m - 50 W i 20 W dla pasma 70 cm. Zastosowane DSP ma ogromne mozliwosci zas Auto-Notch daje idealn^ 
jakosc odbioru. Osobny przycisk do zmiany pasma, funkcja sub dial (podstrojenie) i funkcja quick band change 
(szybkiej zmiany pasma) sprawiajq, ze to radio jest niezwykle proste w obstudze. 

Icom Polska 
www.icompolska.pl 

1/2001 

Kenwood 

TS-870S 

Transceiver TS870 z petnym wyposazeniem dostarcza mocy wyjsciowej 100 W na wszystkich pasmach amator- 
skich. Jest przystosowany do pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM, FM i FSK. Odbiornik pracuje w zakresie 100 
kHz do 30 MHz i jest bogato wyposazony. Poza nowymi mozliwosciami realizowanymi przez DSP ma wszystkie 
funkcje (dwa VFO, 100 pamiqci z mozliwosciq przeglqdania, RIT i XIT, ttumiki, odtqczany stopnien wstqpny w.cz., na- 
stawiany analogowy ograniczniktrzaskow NB i mozliwosc bezstopniowego nastawienia czasu opadania automatyki 
regulujqcej wzmocnienie ARW). 

Netpol 

www.fhu-netpol.pl 

4/1998 
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Yaesu FT-450 

FT-450 to sredniej klasy stacjonarny transceiver obstugujecy zakres KF + 6m, z emisjami AM, SSB, FM, Data (RTTY 
PSK). Zakres czQstotliwosci: RX: 30 kHz do 56 MHz; TX: 160 m do 6 m. Nadajnik w modelu podstawowym dostar- 
cza do anteny 100 W mocy w pasmach amatorskich. Transceiver jest dostQpny w kilku wersjach, FT-450 to 100W 
wersja podstawowa bez wewnQtrznej skrzynki antenowej, ale z mozliwoscie jej zainstalowania. FT-450AT to wersja 
z juz wbudowany wewnQtrzne skrzynke antenowy model ATU-450. FT-450M ma 50 W, zas FT-450S 10 W. 

Con-Spark 

www.yaesu.pl 

9/2007 

Yaesu FT-2000 

FT-2000 to transciever HF/VHF na zakresy od 10 do 160 m + WARC oraz 6m. Jest przystosowany do pracy 
wszystkimi popularnymi emisjami (AM/FM/SSB/CW/RTTY) przy mocy nadajnika 100 W (A 200 W). Urzedzenie jest 
tak pomyslane, ze mozna rozbudowac je poprzez zakup dodatkowych opcji, tak aby parametry oraz funkcje byty 
porownywalne jak w FT-DX9000.Tymi dodatkowymi opcjami se strojone filtry wejsciowe MTU na pasma 160 m, 
80/40 m, 30/20 m oraz jednostka komputerowa (bez monitora i klawiatury) DMU-2000. 

Pro-Fit 

www.inRadio.pl 

12/2006 

Icom IC-7000 

Icom IC-7000 to wielopasmowy trasnsceiver HF/VHF/UHF pokrywajecy pasma amatorskie 160 m do 70 cm. Moc 
wyjsciowa 100 W od 160 do 6 m (50 W/2 m i 35 W/70 cm). Odbiornik pokrywa zakres od 30 kHz do 200 MHz 
oraz 400 do 470 MHz. Mody obejmuje SSB, CW, AM, FM i RTTY Do stuchania stacji radiofonicznych i audio TV 
przewidziano mod szerokopasmowy WFM. Funkcja DSP zawiera wybieralne filtry IF, nastawialne ARW (AGC), 
ograniczniktrzaskow (NB) i reduktor szumow (NR), przestrajanie szerokosci pasma (PBT), automatyczny filtr wyci- 
najecy (Notch) i dwupunktowy, rQcznie sterowany filtr wycinajecy. Dodatkowo IC-7000 oferuje klucz CW z pamiQcie, 
demodulator RTTY i cyfrowe pamiQC gtosu (voice keyer). 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avantiradio.pl 

9, 

10/2007 

Elecraft KX1 

KX1 to minitransceiver QRP CW oferowany w postaci kitu. Zakresy pracy urzedzenia: 40 m, 30 m i 20 m w amator- 
skich pasmach CW (opcja 30 m). Odbiornik odbiera emisje CW, AM, LSB/USB od 5,0 do 1 6,5MHz w trzech sekto- 
rach. Moc nadajnika 2 do 4 W zalezna od napiQcia zasilania. Urzedzenie jest wyposazone w wyswietlacz 3-cyfrowy 
wielofunkcyjny, VFO/DDS, RIT, klucz elektroniczny z pamiQcie, zintegrowany opcyjny manipulator w trybie iambik, 
zintegrowany opcyjny automatyczny dostrajacz antenowy (tuner), rQczne nastawianie funkcji i regulacji. 

Elecraft 

www.elecraft.com 

4/2005 

Icom IC-703 

IC-703 jest przystosowany do pracy w 10 - 160 m + WARC + 6 m; 10 W; all-mode; U S B/LS B/C W/RTTY/AM/FM . 
Transceiver jest polecany do pracy terenowej (pozwala na oddzielne umieszczenie baterii i czQsci gtownej wraz 
z anteny w plecaku, zas manipulatora na pasku z przodu). Urzedzenie ma wbudowany automatyczny dostrajacz 
antenowy, analizator dopasowania anteny, analizator widma, klucz CW, cyfrowe obrobkQ sygnatow (DSP). Dynamika 
odbiornika wedtug badan laboratorium ARRL jest znacznie lepsza od starszego IC-706MKIIG, szczegolnie przy 
pomiarach dwutonowych wedtug nowszych kryteriow. 

Icom Polska 
www.icompolska.pl 

11/2003 

Icom 

IC-756PROIII 

IC-756PROIII jest tanszy niz PROM, ktory byt zbudowany na ramie oryginalnego IC-756PRO i jego poprzednika IC- 
-756 (z filtrami kwarcowymi). Icom do nowego PROIII przeniost z 7800 szereg dobrych rozwiezan (nie jest nastQpce 
IC-7800). Zalety PROIII w stosunku do swojego poprzednika: +30dBm dla ICP 3 w pasmie 20 m, poprawiona 
charakterystyka znieksztatcen intermodulacji 3. rzQdu, a takze analizator widma w czasie rzeczywistym, funkcja mi- 
nianalizatora, demodulator RTTY i pamiQC komunikatow nadawanych RTTY oraz rozszerzona mozliwosc nastawienia 
szerokosci pasma transmisji SSB. 

Icom Polska 
www.icompolska.pl 

9/2006 

Kenwood 

TS-480SAT 

TS-480 to transceiver na pasmo KF + 6 m dostQpny w dwoch wersjach: TS-480HX (200 W/KF, 100 W/6 m) oraz 
TS-480SAT (100 W; ma wbudowany skrzynkQ antenowy). Odbiornik ma duze czutosc i cyfrowe zawQzanie pasma 
oraz likwidacjQ zaktocen. Wbudowane DSP pozwala na eliminacjQ wptywu sygnatu zaktocajecego, powodujec spa- 
dek poziomu znieksztatcen. Nadajnik ma maksymalne moc wyjsciowe 100 W i jest wyposazony w tuner antenowy, 
ktory dziata szybko i skutecznie (wazne przy pracy przenosnej bedz mobil). 

Netpol 

www.fhu-netpol.pl 

8, 9/2004 

Yaesu FT-950 

FT-950 to transceiver bazujecy na FTdx9000 oraz serii FT-1000. Odbiornik ma zakres od 30 kHz do 56 MHz, zas 
nadajnik zakresy amatorskie i moc 100 W (SSB, CW, AM, FM, RTTY i PKT). Tor odbiorczy wykorzystuje uktady DSP 
dla zapewnienia selektywnosci, z funkcjami ptynnej regulacji pasma (IF Shift), jak rowniez ksztattowania na zedanie 
przepuszczanego pasma p.cz. Uktady DSP zapewniaje takze cyfrowe redukcjQ zaktocen. Transceiver ma wbudowany 
automatyczny uktad dopasowania anten, pracujecy tylko przy nadawaniu w pasmach od 1 ,8 do 50 MHz i dopaso- 
wujecy anteny przy wspotczynniku fali stojecej do 3:1 (100 pamiQci). 

Pro-Fit 

www.inRadio.pl 

4/2008 

Kenwood 

TS-2000 

TS2000 to transceiver KF + 6 m VHF/UHF z DSP w catosci z cyfrowe posrednie czQstotliwoscie zapewniajece wyz- 
sze jakoscie odbioru. Ma automatyczny filtr notch oraz filtr NR do pracy w systemach LEM (liniowy dla modulacji 
FM i AM z automatycznym formowaniem filtra celem wyciQcia niepozedanych sygnatow) oraz Beat Cancel, ktory 
wycisza inne zaktocenia punktowe na stuchanej czQstotliwosci (wspotdziata z Auto Notch). Odbiornik i nadajnik maje 
mozliwosc ksztattowania charakterystyki sygnatu. Inne funkcje: DX Cluster, TNC, Dual Watch, praca przez satelity, 
VOX, CTCSS, DCS, PSK31, FSK, automatyczna skrzynka antenowa, 300 komorek pamiQci, system Sky Command II. 

Netpol 

www.fhu-netpol.pl 

4/2002 

Yaesu FT-897 

FT-897 (FT-857) jesttypowym transceiverem typu mobil z odejmowanym przednim panelem, Ma moce: 100 W na 
KF i 6 m, 50 W na 2 m i 20 W na 70 cm. Moze pracowac jako TRX przenosny, zasilany z wewnqtrznych akumulator- 
kow, jako mobil, zasilany z samochodu 13,8 V, lub jako stacja bazowa, zasilana z sieci. Zakres czQstotliwosci TX 160 
- 1 0 metrow, 50 MHz, 1 44 MHz, 430 - 450 MHz. RX: 1 00 kHz do 56 MHz, 76-154 MHz, 420 - 470 MHz. Mody 
pracy: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, cyfrowe (AFSK), Packet (1200/9600 FM). Mody cyfrowe: RTTY PSK-31 U, 
PSK-31-L, SSTV, Pactor. 

Con-Spark 

www.yaesu.pl 

8/2003 

Icom IC-7600 

IC-7600 jest nastQpc^ IC-756 PRO III i dysponuje praktycznie wszystkim, czego moze oczekiwac uzytkownik. Jest 
radiostacj^ zasilany napiQciem 1 2 V, ale wspotpracuj^cy zasilacz PS-1 26 umozliwia zasilanie z sieci pr^du zmien- 
nego. Odbiornik pokrywa w sposob ci^gty zakres od 30 kHz do 60 MHz, zas nadajnik pasma amatorskie przy mocy 
wyjsciowej 100 W. W IC-7600 zastosowano podwojn^ przemianQ czQstotliwosci (64,455 MHz/36 kHz). Mozliwa jest 
praca emisjami RTTY PSK i innymi, przy wspotpracy z komputerem i odpowiednim oprogramowaniem. 

Icom Polska 
www.icompolska.pl 

11, 

12/2009 

Alinco DX-SR8E 

DX-SR8E jest nastQpcQ DX-77E, ale jak na sprzQt dla pocz^tkuj^cych, jest stosunkowo dobrze wyposazony (zdej- 
mowana ptyta czotowa). Odbiornik jest superheterodyne z podwojne przemiane czQstotliwosci (71 ,75 MHz/455 
kHz) i pokrywa zakres 135 kHz-30 MHz. Nadajnik o mocy 100 W pracuje tylko w granicach pasm amatorskich i ma 
wbudowany klucz elektroniczny z szybkosciami telegrafowania od 6 do 40 stow/min. Przy nadawaniu emisjami cy- 
frowymi, wymaga doprowadzenia sygnatu AFSK do gniazda mikrofonowego, a sygnat odebrany musi bye pobierany 
z gniazda stuchawkowego. 

ANMAR 

www.mezcom.pl 

8/2010 
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Producenci i dystrybutorzy 

Firmy oferuj^ce transceivery HF (dystrybutorzy/przedstawiciele firm), ktorzy odpo- 
wiedzieli na ankiet? redakcji SR): 

Firma 

Miejscowosc 

Adres strony 

Pro d u ce nt/dy stry b uto r 

AVANTI 

Warszawa 

www.avantiradio.pl 

Icom, Yaesu (Kenwood, 
Alinco) 

CON-SPARK 

Gdynia 

www.yaesu.pl 

Yaesu, Vertex Standard, 
Standard Horizon 

ENKA 

Radom 

www.radio-sklep.pl 

Icom, Kenwood 

ESCORT 

Szczecin, 

Gdansk 

www.escort.com.pl 

Icom 

ICOM POLSKA 

Sopot 

www.icompolska.pl 

Icom 

NETP0L 

Bytom 

www.fhu-netpol.pl 

Kenwood 

TEN-TECH 

Krakow 

www.ten-tech.pl 

FLEX Radio System, 

Alinco, Maas (Icom, Yaesu, 
Kenwood) 


nose dwoch (lub wi?cej) bardzo 
silnych sygnalow. 

Im wi^ksza wartosc tego para- 
metru, tym odbiornik b?dzie bar- 
dziej odporny na obecnosc wielu 
bardzo silnych sygnalow na jego 
wejsciu. Przy wylqczonym przed- 
wzmacniaczu dobre odbiorniki 
dla krotkofalowcow majq wartosc 
parametru IP3 rz?du +15 dBm dla 
odst^pu 5 kHz. Natomiast wartosc 
IP3 rz?du +20 dBm przy odst^pie 
5 kHz klasyfikuje dany odbiornik 
jako bardzo dobry (kazdy decybel 
ponad +20 dBm to przepustka do 
ekstraklasy RX). 

Nalezy jednak pami^tac, ze pa- 
rametr IP3 zalezy od czulosci od- 
biornika i mozna sztucznie uzyskac 
dobre IP3 dla odbiornikow niezbyt 
czulych (producenci TRX-ow wy- 
posazajq odbiorniki w tlumiki sy- 
gnalu na wejsciu antenowym). 

Jak widac z powyzszej analizy, 
czulosc wejsciowa odbiornika jest 
parametrem z reguly mniej waz- 
nym dla krotkofalowca DX-uj^cego 
na pasmach amatorskich. Cz?sto 
bardzo czuly odbiornik wypada 
slabo we wszystkich parametrach 
dynamicznych - po zalqczeniu 
przedwzmacniacza ma znaeznie 
gorsze parametry dynamiezne. 

Jest nieomal regulq, ze zbyt duza 
czulosc odbiornika to gwaraneja 
klopotow zwiqzanych z przeste- 
rowaniem odbiornika przez silne 
sygnaly (najlepsze w tabeli od- 
biorniki pod kqtem odpornosci 
na obecnosc silnych sygnalow na 
wejsciu toru odbiorezego nie maj^ 
rekordowej czulosci). 

Na rynku pojawiajq si? coraz 
nowsze urzqdzenia, a krotkofa- 
lowcy sq wabieni zapewnieniami 
marketingu o kolejnych post?pach 
w kazdym nowym TRX-ie. Podej- 
mujqc decyzj? o zakupie trans- 


ceiver (inwestyeja zazwyczaj 
na kilka lat) rozsqdniej jest kie- 
rowac si? rezultatami pomiarow 
wykonanych przez wiarygodne 
laboratorium, anizeli poddawac 
si? sugestiom marketingu. Mamy 
nadziej?, ze podane informaeje 
o najwazniejszych parametrach 
toru odbiorezego w tabeli wskazq 
drog? oceny i porownan RX z tym, 
co najlepsze. 

Rynek transceiverow HF 

Na podstawie analizy ankiet 
otrzymanych od dystrybutorow 
radiotelefonow HF mozna sqdzic, 
ze w Polsce najwi?kszq popular- 
nosciq cieszy si? sprz?t Icom (na 
drugim miejscu Yaesu). 

Rok2010 (styezen-wrzesien) dla 
wi?kszosci krajowych firm oferujq- 
cych transceivery HF okazal si? 
slaby (az 60% podalo brak wzrostu, 
a 40% okreslilo jako dose dobry). 

Sredni procent obrotow w an- 
kietowanych firmach byl na pozio- 
mie 39%. 


Najwazniejsze cechy brane pod 
uwag? przez klientow przy zaku- 
pie transceiverow: 

■ cena 

■ marka producenta 

■ parametry techniczne. 

Klienci najcz?sciej zwracaj^ 

uwag? na nast?pujqce parametry 
techniczne: 

■ czulosc i odpornosc odbiornika 

■ zakresy cz?stotliwosci pracy 

■ moc nadajnika 

Wyniki ankiety - rankingu za- 
interesowania produktami w Prze- 
wodniku SR 9/10 (Radiotelefony 
VHF/UHF na pasma amatorskie). 

Czytelnicy kupiliby lub zamie- 
rzajq kupic radiotelefony: 

1 Kenwood TMD-710E 

2 Midland CT-790 

3 Yaesu FTM-350E 

zas te radiotelefony poleciliby in- 
nym: 

1 Alinco DJ-G7E 

2 Wouxung KG-UVD1P 

3 Yaesu VX-8E 


Ktore z wymienionych produktow: 

a) kupitbys lub zamierzasz kupic; b) polecitbys innym 






Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesi?cznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran? prenumerat? 
probn? innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS □ MT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: 22 257 84 67, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 


imi $ i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowosc 

Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wglqdu i poprawiania moich danych osobowych. 


data podpis 
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RETRO 


Lata trzydzieste 


Lotnicza radiostacja naziemna 


Radiostacja RKP/L 


Lotnicza radiostacja naziemna RKP/L zostata przekazana polskiemu lotnictwu wojskowemu w 1931 r. 
i w zatozeniu miata zapewniac dwustronnq t^cznosc telegraficznq i telefonicznq z radiostacjami lotni- 
skowymi tego samego typu oraz radiostacjami samolotowymi RKL/D (opis w SR 02/2010). 


Projekt radiostacji RKP/L po- 
wstal na zamowienie Minister- 
stwa Spraw Wojskowych w latach 
1929-1930 roku w Panstwowej Wy- 
tworni Lqcznosci w Warszawie. 
Wszystkie elementy i podzespo- 
ly uzyte do jej budowy, oprocz 
lamp elektronowych i przyrzqdow 
pomiarowych, pochodzily z wy- 
tworni krajowych. Lqczna produk- 
cja radiostacji tego typu wyniosla 
10 egz. Omawiana radiostacja 
zostala przystosowana do utrzy- 
mywania Iqcznosci telegraficznej 
na fali ciqglej (emisja CW) i tele- 
fonicznej przy uzyciu modulacji 
amplitudy (emisja AM). Nadajnik 
pokrywal w sposob ciqgly zakres 
cz^stotliwosci 250-750 kHz, a od- 
biornik 120-1200 kHz. Przy mocy 
maksymalnej 500 W zasi^g l^czno- 
sci wynosil 500 km na CW i 200 km 
na AM. 

Nadajnik skladal sie z genera- 
tora wzbudzaj^cego w ukladzie 
Hartleya na lampie TA3/500, 
wst^pnego wzmacniacza malej 
cz^stotliwosci na lampie TA1,5/15 
i modulatora pracujqcego w ukla- 
dzie Heissinga na lampie NA3/300. 
Skrzynia mieszczqca aparatur^ na- 
dajnika wykonana byla z drew- 
na. Przelqczniki do przechodzenia 
z nadawania na odbior oraz do 
zmiany rodzaju modulacji umiesz- 
czone zostaly na tablicy mani- 
pulacyjnej wmontowanej w stol 
radiotelegrafisty. Odbiornik 
stanowil o s mi o 1 a mp o w q , 


trzyzakresowq superhetrody- 
n^, ktora zawierala wzmacniacz 
wielkiej cz^stotliwosci na lampie 
A442, mieszacz na lampie A415, 
heterodyne na lampie A415, dwu- 
stopniowy wzmacniacz posredniej 
cz^stotliwosci na lampach A442, 
detektor na lampie A415, generator 
dudnieniowy do odbioru telegrafii 
na lampie A415 i wzmacniacz ma- 
lej cz^stotliwosci na lampie A415. 
Urzqdzenie to zostalo wyposazone 
w b^bnowe skale strojeniowe z po- 
dzialkq wycechowanq w metrach 
oraz filtr akustyczny do odbioru 
emisji CW Cala aparatura miescila 
sie w metalowej obudowie, a po- 
szczegolne obwody byly dokladnie 
ekranowane. 

Do zasilania nadajnika zastoso- 
wano prqdnice prqdu stalego, na- 
pedzanq przez trojfazowy silnik 
elektryczny. Prqdnica ta dawala 
dwa napi^cia - 3000 V/0,35 A do 
zasilania obwodu anodowego i 20 
V/20 A do zarzenia lamp i zasilania 
przekaznikow. Zrodlem zasilania 
odbiornika byla bateria anodowa 
120 V i akumulator zarzenia 4 V. 

W charakterze anteny nadawczej 
wykorzystywano albo trzypromie- 
niowq anteny typu T o rozpieto- 
sci 25 m, zawieszonq na dwoch 
masztach o wysokosci 30 m, albo 
szesciopromieniowq (dlugosc kaz- 
dego promienia 10 m) anteny pa- 
rasolowq, zawieszonq na maszcie 
o wysokosci 28 m. Odbiornik mogl 
wspolpracowac z antenq nadajnika 



Odbiornik RKP/L 

lub oddzielnq antenq dowolnego 
typu. Zalecanq antenq odbiorczq 
byla antena typu L o calkowitej 
dlugosci 30-60 m. 

Roman Buja 



Wszystkie ilustracje 
pochodzq ze zbiorow 
Centralnego Archi- 
wum Wojskowego 
w Warszawie, sygn. 
Jnstrukcja 3291. 


Swiat Radio Listopad 2010 




WYWIAD 


Dystrybutor i serwis sprzQtu pomiarowego 


Rozmowa z Robertem Kosciesza 


Digimes stawia na jakosc 

Wsrod kilku krajowych firm, zajmujqcych si§ dystrybucjq radiowego sprz$tu kontrolno-pomiarowego, 
znajduje si§ Digimes. Na temat dziatalnosci zakfadu i oferowanych przyrzqdow oraz uslug rozmawia- 
my z wlascicielem firmy Robertem Kosciesza. 



Redakcja: Na stronie internetowej 
www.Digimes.pl mozna przeczy- 
tac, ze opieraj^c si^ na zdobytym 
doswiadczeniu w branzy tech- 
niki pomiarowej, zalozyl Pan w 
2007 r. firm^ Digimes. Na czym 
polegala poprzednia Pana aktyw- 
nosc w dziedzinie metrologii? 
Robert Kosciesza: Z branzq pomia- 
rowq oraz sprz^tem nadawczym 
jestem zawodowo zwiqzany juz od 
20 lat. Przez caly ten okres aktyw- 
nie dzialalem w branzy zarowno 
jako handlowiec i konsultant tech- 
niczny, a takze zajmowalem si^ 
technikq pomiarowq. Juz wtedy 
wspolpracowalem z moimi obec- 
nymi partnerami handlowymi. 
Oczywiscie na przestrzeni tych 
lat nie tylko sprz^t ulegal zmia- 
nie, rowniez projekty, w ktorych 
uczestniczylem. 

Ch^tnie angazowalem si^ w no- 
watorskie przedsi^wzi^cia, dzi^- 
ki ktorym wzbogacalem swojq 
wiedz^ i doswiadczenie. Decyzja 
o usamodzielnieniu si^ i dziala- 
niu z wi^kszym rozmachem 
dojrzewala we mnie stopniowo 
przez wiele lat, az wreszcie 3 lata 
temu postanowilem sprobowac 
wlasnych sil i powstala firma 
Digimes. 


Red.: Czym aktualnie zajmuje si^ 
Digimes w zakresie aparatury po- 
miarowej (co oferuje)? 

RK: Jestesmy przedstawi- 
cielem wielu firm, takich jak 
Aeroflex-Willtek, ABC, Boonton, 
Noisecom, Microlab, Schomandl, 
2 WCOM, Satimo zwi^zanych 
z technikq pomiarowq, jak rowniez 
Electrolink - powiqzany z urzq- 
dzeniami nadawczymi FM, DVB 
T/H oraz DAB. Produkty tych 
firm dystrybuowane na podsta- 
wie wylqcznych umow handlo- 
wych. W dziedzinie pomiarowej 
oferujemy nie tylko pojedyncze 
elementy, zaczynajqc juz od naj- 
prostszej diody szumowej, ale 
(przede wszystkim) cale elemen- 
ty systemow pomiarowych, na 
ktore skladajq si^ roznego rodza- 
ju analizatory widma RF, testery 
radiokomunikacyjne wszystkich 
technologii, od analogowej oraz 
ETSI-DMR, poprzez GSM, GPRS, 
EDGE, WCDMA, CDMA, EVDO 
do TETRA miernikow mocy RF, 
woltomierze RF, analizatory audio, 
analizatory modulacji, analizatory 
DVB T/H, generatory RF, mierniki 
pojemnosci, analizatory pola EMF 
itp. Nasza oferta jest ciqgle aktu- 
alizowana i dost^pna na naszych 
stronach internetowych. 

Red.: Jak wygl^da wyposazenie 
laboratorium kalibracyjno-pomia- 
rowe Digimesu? 

RK: Mozemy tutaj pochwalic si^ 
bardzo dobrym i unikalnym wy- 
posazeniem kalibracyjno-pomia- 
rowym. Jest ono stworzone dla 
naszych klientow, z czego jeste- 
smy bardzo dumni. Posiadamy 
wlasne systemy kalibracyjne te- 
sterow i analizatorow radiokomu- 
nikacyjnych, takie jak u produ- 
centa, dzi^ki ktoremu mozemy 
swiadczyc uslugi kalibracji i ad- 
iustacji na zasadach pelnego au- 
toryzowanego serwisu. Uslugi te 
realizujemy rowniez na miejscu 
u klienta, co jest niewqtpliwie ewe- 
nementem na polskim rynku. Poza 
tym mamy na wyposazeniu typo- 
wy sprz^t dla serwisu. Oczywi- 
scie caly serwis obj^ty jest corocz- 
nq, scislq kontrolq metrologicznq. 


dzi^ki czemu mozemy uzy wac r egul 
ISO 9000 i zgodnie z nimi 
wstawiac certyfikaty pomiaro- 
we. Poza wymienionym wyzej 
sprz^tem, dysponujemy w ser- 
wisie calq gamq przyrzqdow 
demonstracyjnych, ktore wynaj- 
mujemy, testujemy i sprzedajemy 
po atrakcyjnych cenach. Ich aktu- 
alna lista dost^pna jest zawsze na 
stronie firmy. Dodatkowo mamy 
rowniez sprz^t zwiqzany z ser- 
wisem urzqdzen nadawczych, na 
ktory skladajq si^ zapasowe pod- 
zespoly i specjalistyczne narz^dzia 
do montazu i instalacji. 

Red.: Ktore dzialy gospodarki czy 
konkretne firmy korzystaj^ z ofer- 
ty Digimesu? 

RK: Mozna powiedziec, ze wszyst- 
kie. S3 to operatorzy telefonii bez- 
przewodowej, producenci oraz 
centra i serwisy telefonow komor- 
kowych. Nast^pn3 duz3 grup3 
odbiorcow S3 instytucje rz3dowe, 
jak policja wojsko straz graniczna, 
PKP i inne, w ktorych dominuj3 
nasze testery. Znacz3C3 grup3 S3 
rowniez firmy zwi3zane z serwi- 
sami sprz^tu radiokomunikacyjne- 
go, w sieciach analogowych, tran- 
kingowych czy sieciach l3cznosci 
kolejowej. Kolejna grupa to od- 
biorcy zwi3zani z nadawcami na- 
ziemnej telewizji czy radia, ktorzy 
posiadaj3 nasz sprz^t nadawczy 
oraz pomiarowy. 

Red.: Czy w zwi 3 zku z cyfryzaq ‘3 
telewizji w Polsce (przejscie z emi- 
sji analogowej na cyfrow 3 ) jest 
wi^kszy popyt na okreslony sprz^t 
pomiarowy? 

RK: Zdecydowanie tak. Dzi^ki 
temu branza ulegla zmianie i - jak 
to bywa w przypadku cyfrowej 
technologii - pojawila sie: bardzo 
duza liczba niedrogiego sprz^tu, 
potrzebnego do prostych instalacji 
i serwisu oraz CATV. 

Jest takze zapotrzebowanie na 
bardzo wyszukany sprz^t do 
kompleksowej analizy sygnalu, 
oraz jego nadzorowania i moni- 
tor owania. W ofercie dla tej bran- 
zy mamy szeroki asortyment 
produktow. Urz3dzeniamitakimis3 
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zainteresowani przede wszystkim 
operatorzy naziemnej i satelitarnej 
(czy IP) telewizji cyfrowej. 

Red.: Czy moglby Pan wymienic 
oferowane grupy produktowe, 
ktore przynosz^ najwi^kszy 
obrot firmie? 

RK: Trudno jest wskazac konkret- 
nq grup^. Sytuacja na rynku zmie- 
nia si^ dynamicznie. 

Prace nad projektem potrafiq trwac 
kilka lat, zatem jest to ciqgnqcy si^ 
lancuch zdarzen, ktory sprawia, 
ze kazdy z naszych partnerow jest 
zadowolony z poziomu obrotow 
na rynku polskim. 

Red.: Jakie najwazniejsze cechy 
brane pod uwag^ przy zakupie 
sprz^tu pomiarowego? 

RK: Jest to jest najcz^sciej kompro- 
mis pomi^dzy cenq a mozliwoscia- 
mi i parametrami przyrzqdu. 

W dzisiejszych czasach klient ma 
duze oczekiwania za niewielkie 
pieniqdze. Nie nalezymy do firm 
oferujqcych tanie urzqdzenia, uda- 
je si^ nam jednak zawsze znalezc 
rozsqdny kompromis w postaci 
np. specjalnych pakietow konfi- 
guracji sprz^tu. Nie mozna zapo- 
minac, ze wi^kszosc tego sprz^tu 


kupowana jest na dlugie lata 
eksploatacji, zatem musi to bye 
rozsqdna inwestyeja. 

Sprz^t powinien bye zabezpie- 
czony na mozliwy przyszly roz- 
woj technologii i my taki wlasnie 
oferujemy. 

Red.: Czy oprocz sprzedazy 
i serwisowania elektronieznej 
aparatury kontrolno-pomiarowej 
przeznaczonej dla radiokomu- 
nikaeji, firma zajmuje si^ takze 
sprzedazy sprz^tu nadawczego 
RK: Tak, jest to profesjonalna 
aparatura nadawcza (nadajniki 
radiowe FM, DAB, DVB T/H) kie- 
rowana przede wszystkim do 
naszych polskich operatorow 
i nadawcow. W tej dziedzinie je- 
stesmy autoryzowanym przed- 
stawicielem oraz serwisem firmy 
Electrolink, ktora ma silnq pozyej^ 
na rynku wloskim. 

Posiada liezne instalacje i refe- 
reneje od wielu kontrahentow. 
W ciqgu ostatnich 2 lat wspolpracy 
z Electrolinkiem mozemy pochwa- 
lic si^ dostawami do Polski kilku- 
dziesi^ciu nadajnikow FM duzej 
mocy (powyzej 6 do 15 kW) oraz 
sumatorow mocy 


Red.: Jaki nowy sprz^t czy uslugi 
pojawi^ si^ w najblizszym czasie 
w ofercie Digimesu? 

RK: Podqzajqc za zmieniajq- 
cq si^ technology sprz^t po- 
miarowy rowniez si^ rozwi- 
ja, wi^kszosc z naszych przy- 
rzqdow jest zabezpieczona na 
przyszlosc poprzez mozliwosc 
rozbudowy. Oczywiscie ciqgle 
pojawiajq si§ no we rozwiqzania, 
chocby jak technologie bezprze- 
wodowe 4G czy APCO 25, czy 
ETSI-DMR, MOTOTRBO znane 
rowniez jako. Tutaj nasi partne- 
rzy zawsze s^ o krok do przodu 
i mamy przygotowanq ofert^ dla 
naszych klientow. W dziedzi- 
nie uslug b^dziemy w dalszym 
ciqgu rozwijac mozliwosc kali- 
braeji na miejscu u klienta szer- 
szej gamy naszych przyrzqdow. 
Reasumujqc - stawiamy na mak- 
simum zadowolenia koncowego 
klienta i jak najwyzszq jakosc jego 
obslugi, a slusznosc takiego po- 
dejscia znajduje potwierdzenie 
w obrotach firmy. 

Red.: Dzi^kuj^ za krotk^ rozmow^ 
i zycz^ dalszego rozwoju firmy. 

Z Robertem Kosciesza, wlascicie- 
lem firmy Digimes, rozmawiala 

Wieslawa Janeczek. 


REKLAMA 



WWW. 


DIGIMESpi 


04-831 Warszawa, ul. Wilgi 36 C 
tel. 22 615 94 57, 601 24 26 12 
faks 22 615 94 58, digimes@digimes.pl 


Tester radiokomunikacyjny Multilock R8000 


Urzqdzenie posiada wszystkie niezb^dne funkcje 
pomiarowe do radio analogowego \ cyfrowego. 
Zostal przystosowany do standardow cyfrowych ETSI 
DMR oraz TIA APCO- 25. Tester zostat wyposazony 
w 4 interfejsy USB do zdalnego sterowania 
i wynmany danych, interfejs efhernet (TCP/IP) 
do zdalnego sterowania i zarzqdzania, we/wy 
odniesienia 1 0 MHz oraz zlqcze SVGA 
do zewn^trznego monitora. 

Gtowne funkcje urzqdzenia: 

• Analizator widma RF, 

• Generator sygnalowy RF, 

• Czufy odbfornik pomiarowy, 

• Tracking generator (opeja), 

• Miernik SINAD, 

• Miernik zm'eksztalceri, 

• Oscyloskop m.cz., 

• Generator audio m.cz., 

• Analizator Audio, 

• Miernik cz^stotliwosd, 

• Lokalizator uszkodzen kabla [opeja}, 

• Miernik dewiaejf FM, 

• Miernik moduiaeji AM, 

• Miernik sygnalu (RSSI), 

• Pomiar mocy szerokopasmowo i selektywnie 



* Sprawdzona konstrukeja na przyszlosc 

* Wszystkie niezb^dne funkcje pomiarowe do radia analogowego i cyfrowego 

* Przygotowany do standardow cyfrowych ETSI DMR oraz TIA APCO-25 

* Przenosny tester wazqcy zaledwie 6,4 kg! 





PREZENTACJA 


Systemy Komunikacji Profesjonalnej 


Profesjonalne radiotelefony cyfrowe 


M0T0TRB0 

Po serii radiotelefonow TETRA przedstawionych w SR 9 prezentujemy grup§ radiotelefonow konwen- 
cjonalnych zbudowanych w oparciu o globalny standard DMR (Digital Mobile Radio), powszechnie 
wspierany przez najwi$kszych producentow profesjonalnych radiotelefonow cyfrowych. 



System Motorola MOTOTRBO 
oparty o DMR zawiera w sobie 
radio analogowe oraz cyfrowe, 
dzi^ki czemu jest to wszechstron- 
ne i wielofunkcyjne rozwiqzanie 
radiotelefoniczne zaprojektowane 
specjalnie do zastosowan profesjo- 
nalnych, ktore wymagajq elastycz- 
nej konfiguracji przy wspomaga- 
niu dzialan w licencjonowanym 
pasmie. 

Opisywany ponizej system oraz 
pokazane w tym artykule radio- 
telefony Motorola MOTOTRBO 
byly prezentowane w dniach 
6-7 lipca br. w hotelu Hyatt Regen- 
cy w Warszawie podczas konferen- 
cja Motoroli poswi^conej rozwiq- 
zaniom TETRA i MOTOTRBO. 


Standard DMR 

Zastosowany standard DMR wy- 
korzystuje sprawdzonq techno- 
logic TDMA dla poprawy wydaj- 
nosci pasma w jednym fizycznym 
kanale 12,5 kHz poprzez jego po- 
dzial na dwa kanaly wirtualne. 
Dzi^ki temu dobrze znane wlas- 
nosci sygnalu 12,5 kHz s^ zacho- 
wane, pozwalajqc jednoczesnie 
zwi^kszyc liczbc uzytkownikow 
istniejqcych licencjonowanych ka- 
nalow organizacji, zgodnie z jej 
aktualnymi potrzebami. Dwa 
przedzialy czasowe w jednym ka- 
nale mozna przykladowo wyko- 
rzystac do realizacji dwoch od- 
dzielnych polqczen prywatnych, 
jeden kanal moze bye uzyty do 
transmisji danych lub nadawania 
sygnalow priorytetowych, podczas 
gdy na drugim realizowane jest 
polqczenie glosowe. 

Standard DMR plynnie wpasowu- 
je sic w istniej^ce pasma PMR i nie 
ma potrzeby zmiany czestotliwosci 
czy ponownego wykupu licencji, 
jak rowniez nie ma niebezpieczen- 
stwa powstawania nowych rodza- 
jow zaklocen w kanalach, dzicki 
czemu mozna szybko i latwo uzy- 
skac dostepnose pasma. 



Lepsza jakosc cyfrowego 
dzwiQku i wigkszy zasigg 

Profesjonalni uzytkownicy radiote- 
lefonow potrzebujq wyraznej, ci^- 
glej i niezawodnej Iqcznosci. Nie- 
odebrane polqczenie, blqd uzyt- 
kownika, niewyrazna wiadomosc 
lub wyladowany akumulator moze 
oznaczac obnizenie wydajnosci, 
stratc czasu i pienicdzy, niezado- 
wolenie klienta i utratc korzysci 
biznesowych. Ze wzglcdu na natu- 
ralne wlasnosci fizyezne fal radio- 
wych, analogowe systemy Iqczno- 
sci radiowej mogq podlegac kilku 
ograniczeniom majqcym wplyw na 
zasieg i wyrazistosc transmisji glo- 
sowych. W systemie analogowym 
wszystkie srodowiskowe czynniki 
zaklocajqce sam sygnal bezposred- 
nio rzutujq na jakosc polqczenia 
glosowego w odbiorniku. Choc 
mozna wzmocnic znieksztalco- 
ny sygnal i nadac go ponownie, 
nie ma jednak mozliwosci odtwo- 
rzenia pierwotnej jakosci glosu. 
Najczcstszym rezultatem takiego 
spadku jakosci sygnalu jest wzrost 
poziomu szumow i zaklocen, ktore 
w miarc zblizania sic uzytkownika 
do granicy zasiegu stopniowo czy- 
niq sygnal coraz bardziej niezro- 
zumialym. Moze to bye przyczynq 
niewielkiej uciqzliwosci, ale z cza- 
sem moze calkowicie uniemozliwic 
zrozumienie rozmowy. W przeci- 
wienstwie do tego DMR wykorzy- 
stuje technologie naprawy blcdow, 
ktore odtwarzaj^ glos z niemal 
oryginalnq wiernosciq z wickszosci 
obszaru objetego zasiegiem. Choc 
cyfrowy sygnal radiowy DMR pod- 
lega tym samym prawom fizyki, co 
sygnal analogowy, to nawet przy 
znaeznym spadku mocy sygnalu 
wiadomosc nadawana w techno- 
logii cyfrowej dociera do odbiorcy 
niemal bez znieksztalcen. Cyfrowe 
odbiorniki DMR po prostu odrzu- 
cajq wszystko, co jest interpreto- 
wane jako blqd. Choc „nieczysty ,/ 
sygnal moze na krotko zanikac 
lub powodowac wystepowanie 
krotkich metalicznych szumow, 
nigdy nie wystepuje ciqgly szum. 
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ktory moze bye prawdziwym 
utrapieniem uzytkownikow 
w trudnym srodowisku. Jezeli tyl- 
ko sygnal cyfrowy jest zrozumialy 
dla odbiornika DMR, odezyta on 
go i wiernie odtworzy glos. Ponad- 
to popularny dekoder DMR (wy- 
brany przez Porozumienie DMR) 
oferuje takze redukcj^ szumow tla 
w nadajniku. 

MOTOTRBO obsluguje obecnie 
aplikaeje przesylania wiadomosci 
tekstowych i lokalizaeji GPS; inne 
aplikaeje pojawiq si^ w ramach 
wspolpracy z partnerami obj^tymi 
Programem Application Developer. 
Dodatkowo pozwala na transmisji 
danych oraz rozszerza zakres sy- 
gnalizacji pol^czen. Technologia 
ta zapewnia latwq migraeji z plat- 
formy analogowej do cyfrowej 
ze wzgl^du na mozliwosc pracy 
MOTOTRBO w tych rodzajach 
transmisji. 

Dtuzsza zywotnosc 
akumulatorow 

Jednym z najwi^kszych wyzwan 
stojqcych przed projektantami 
urzqdzen mobilnych byla zawsze 
zywotnosc akumulatorow. W prze- 
szlosci czas rozmowy mi^dzy dola- 
dowaniem mozna bylo wydluzyc 
na kilka sposobow. Jednym z nich 
jest zwi^kszenie pojemnosci aku- 
mulatorow. Tu producenci akumu- 
latorow wykorzystali wszystkie 
mozliwosci i dalszy post^p moz- 
liwy jest tylko poprzez zwi^ksze- 
nie rozmiarow akumulatorow 
i zmniejszenie wygody uzytkowa- 
nia urzqdzen przenosnych. Druga 
opeja to ograniezye moc nadawa- 


nia - zdecydowanie najbardziej 
energochlonnej funkcji Iqczno- 
sci radiowej. To jednak oznaeza 
ograniczenie zasi^gu transmisji 
i wi^kszq podatnosc na zaklocenia 
z innych urzqdzen, co jest niedo- 
puszczalne w warunkach zasto- 
sowan profesjonalnych. Standard 
DMR oferuje innq, o wiele wy- 
dajniejszq opeji. Poniewaz do re- 
alizacji polqczenia potrzebny jest 
tylko jeden z dwoch wirtualnych 
kanalow TDMA, nadajnik zuzywa 
tylko polow^ mocy. Jest on polo- 
wieznie bezezynny. Na przyklad 
w typowym cyklu aktywnosci (5% 
odbioru, 5% nadawania i 90% bez- 
czynnosci) czas transmisji odpo- 
wiada ok. 80% Iqcznego poboru 
mocy z akumulatora radiotelefo- 
nu. Ograniczajqc rzeczywisty czas 
nadawania o polow^, dwa wirtual- 
ne kanaly TDMA mogq ograniezye 
pobor mocy z akumulatora nawet 

0 40% lub o 40% wydluzyc czas 
rozmowy. W efekeie Iqczny po- 
bor mocy podezas polqczenia jest 
znaeznie mniejszy, dzi^ki czemu 
czas uzytkowania radiotelefonow 
mi^dzy doladowaniami jest duzo 
dluzszy. Standard DMR obejmuje 
takze technologie uspienia urzq- 
dzen i opeje zarzqdzania energiq, 
co jeszcze bardziej wydluza zy- 
wotnosc akumulatora. 

System IMPRES 

Zastosowany system IMPRES za- 
pewnia wyjqtkowq wydajnosc 

1 funkcjonalnosc uzytkownikom 
i ich radiotelefonom. Wyjqtkowe 
rozwiqzanie techniczne Motoro- 
li umozliwia komunikaeji mi^- 



dzy urzqdzeniami radiowymi 
i akcesoriami. Jakosc odtwarzania 
dzwi^ku jest optymalna, a bate- 
rie zapewniaj^ maksymalny czas 
rozmowy i optymalny cykl uzyt- 
kowania baterii. Uzyte specjalne 
oprogramowanie zdalnie pobiera 
najwazniejsze dane baterii IMPRES 
za pomocq istniejqcych ladowa- 
rek IMPRES w celu zapewnienia 
bardziej skuteeznego zarzqdzania 
flotq baterii i ladowarek IMPRES. 
Raporty przedstawiajq najwaz- 
niejsze dane dotyczqce baterii 
i ladowarek, np. informujq o 



REKLAMA 




o 1 m 


MOTOROLA 


distribution 


partner 



Korzjid=iii^iozliwosd funkcjonalng^ 

► transmisja gtosu i danych 
• zwi^kszona ergonomia pracy dyspozytora 

• zdalne zarz^dzanie radiem 
• petna wizualizaeja pracy radia 
czytelny interfejs uzytkownika 

► lokalizaeja obiektow AVL 
• rejestraeja rozmow 

• historia wywotan 


ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 
tel. 32 429 51 00, fax 32 429 51 03 
ww w.aksel.com.pl , aksel@aksel.c o m.pl 


Swiat Radio Listopad 2010 


37 



PREZENTACJA 


Systemy Komunikacji Profesjonalnej 




zblizaniu si^ baterii IMPRES do 
konca okresu eksploatacji, identy- 
fikujq zgubione baterie i sprawiaj^, 
ze ladowarki IMPRES sq odpo- 
wiednio rozmieszczone i wykorzy- 
stane w jak najwi^kszym zakresie. 
Informacje te pozwalajq na podej- 
mowanie swiadomych decyzji, kto- 
re zwi^kszajq bezpieczenstwo per- 
sonelu i zmniejszajq ogolne koszty 
uzytkowania baterii. Akumulatory 
IMPRES™ stosowane z ladowarka- 
mi IMPRES oferujq automatycznq 
regeneracj^ adaptacyjnq, wyswie- 
tlanie informacji o pozostalym cza- 
sie uzytkowania i inne zaawanso- 
wane funkcje. Dane przechowy wa- 
ne w akumulatorze przekazywane 
sq do ladowarki za posrednictwem 
unikalnego protokolu komunikacji 
IMPRES, ktory ma na celu automa- 
tyczne zmaksymalizowanie cza- 
su rozmowy i zoptymalizowanie 
cyklu pracy baterii. (Zautomatyzo- 
wana konserwacja i 6-miesi^czna, 
rozszerzona gwarancja przy uzyt- 
kowaniu z ladowarkami IMPRES.) 
Ten inteligentny system zarzqdza- 
nia energiq zapewnia automatycz- 
ne rekondycjonowanie akumulato- 
row IMPRES, w oparciu o aktualne 
uzytkowanie, co pozwala im za- 
chowac maksymalne mozliwosci. 
Czas rozmowy i cykle dzialania sq 
zoptymalizowane, nie ma potrze- 
by stosowania r^cznej konserwa- 
cji. Ponadto akumulatory pozo- 
stawione w ladowarce sq w pelni 
naladowane, a wi^c zawsze goto- 
we do uzytku. Urzqdzenie moze 
rowniez sluzyc do ladowania aku- 
mulatorow nienalezqcych do serii 
IMPRES. 

Radiotelefony M0T0TRB0 

Dost^pna oferta MOTOTRBO za- 
wiera wszystko, co jest potrzebne 
w rozwiqzaniach Iqcznosci dla wie- 
lu uzytkownikow radiotelefony 
przenosne, przewozne, przemien- 
niki, aplikacje i uslugi. 

Aktualnie oferowany w kraju sys- 
tem Motorola MOTOTRBO sklada 
si^ z radiotelefonow przenosnych 


DP3400/3401/3600/3601 oraz odpo- 
wiednio przewoznych DM3400/ 
DM3401/DM3600/DM3601 i ze 
stacji retransmisyjnej DR3000 
(MTR3000), a takze calej gamy ak- 
cesoriow. 

Do tego mogq dochodzic apli- 
kacje partnerow Motoro- 
li wzbogacaj^ce funkcjonalnosc 
systemu. Zaprezentowane radio- 
telefony MOTOTRBO to dost^p- 
na w kraju nowa generacja radio- 
telefonow zapewniajqca lepszq 
wydajnosc, sprawnosc i zwi^k- 
szone mozliwosci (z lepszym ze- 
stawem funkcji podstawowych i 
zaawansowanych) . 

Najwazniejsze parametry radiote- 
lefonow MOTOTRBO: 

Pasmo cz^stotliwosci: 136-174 
MHz (VHF), 403-470 MHz (UHF1), 
450-512 MHz (UHF2) 

Liczba kanalow: 32, 162, 1000 
(w zaleznosci od modelu) 

Odst^p mi^dzykanalo wy : 

12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz 
Ograniczenie dewiacji: +/- 2,5 
kHz dla 12,5 kHz; +/- 5,0 kHz 
dla 25 kHz 

Odst^p od zaklocen - 40 dB dla 

12,5 kHz; -45 dB dla 20/25 kHz 
Moc w.cz. nadajnikow przenos- 
nych: 1 W i 5 W (VHF), 1 W i 4 
W (UHF1 i UHF2) 

Moc w.cz. nadajnikow przewoz- 
nych: 1-25 W (mala moc UHF1 
i VHF); 1-40 W (duza moc UHF2 
(450-512 MHz); 1-25 W (duza 
moc UHF2: 512-527 MHz); 25-40 
W (duza moc UHF1); 25-45 W 
(duza moc VHF) 

Czulosc analogowa: 0,35/xV (12 dB 
SINAD); 0,22 /xV (typowo) (12 dB 
SINAD) 

Czulosc cyfrowa: 0,3 /xV (5% BER) 
Intermodulacja: 65 dB 
Selektywnosc s^siedniokana- 
lowa: 60 dB dla 12,5 kHz, 70 dB 
dla 20/25 kHz 

Tlumienie emisji niepoz^danych: 

70 dB 

Moc audio: 500 mW 
Ponadto radiotelefony MOTO- 
TRBO spelniajq normy wojsko- 
we U.S. Military 810 C, D, E oraz 


F, norm^ IP57 na zanurzenie 
(przenosne) oraz standardy Moto- 
roli na trwalosc i niezawodnosc. 

DP 3400/3401 

To radiotelefony przenosne bez 
wyswietlacza. 

Urzqdzenia te majq 32 kanaly cz^- 
stotliwosci i wbudowany glosnik 
oraz modul GPS (DP3401). 
Zastosowana na obudowie trojko- 
lorowa dioda LED informuje o wy- 
wolaniach, skaningu i stanie moni- 
tora. Dost^pny przycisk alarmowy 
pozwala na inicjowanie wywolan 
w sytuacji zagrozenia; koordynaty 
polozenia GPS mogq bye wysylane 
do operatora. 

Na obudowie znajduje si^ nowe 
zlqcze akcesoriow z wyprowadzo- 
nq mocq w.cz. odporne na zanu- 
rzenie wg normy IP57 (standard 
USB pozwala na wykorzystanie 
wielu akcesoriow audio). 
Obudowa radiotelefonu spelnia 
wymagania normy IP57; jest odpor- 
na na zanurzenie na gl^bokosci do 
1 metra przez 30 minut. 

Trzy boczne, programowalne przy- 
ciski zapewniajq latwy dost^p do 
potrzebnych funkcji. Wybieranie 
jednoklawiszowe i szybkie wiado- 
mosci tekstowe mogq bye latwo 
obslugiwane przez te przyeiski. 
Duzy przycisk PTT z fakturq za- 
pewnia dobrq operatywnosc nawet 
w czasie obslugi w r^kawiczkach. 
Ponadto radiotelefon ma moz- 
liwosc wysylania krotkich wia- 
domosci tekstowych z wyko- 
rzystaniem programowalnych 
przyeiskow, mozliwosc nadawania 
koordynat GPS - DP3401, opeje 
prywatnosci, uruchomienie zal^- 
czenia nadawania glosem bez uzy- 
cia przycisku PTT (VOX), wsparcie 
dla wielu lokalizaeji (IP Site Con- 
nect) oraz systemu Capacity Plus. 
W radiotelefonie mozna rowniez 
zastosowac wiele funkcji dodat- 
kowych, w tym funkcje wywolan 
i sygnalizaeji: enkoder (wywo- 
lanie alarmowe, PTT ID), deko- 
der (sprawdzenie radiotelefonu, 
zdalny monitor, dezaktywaeja 
radiotelefonu, wywolanie siecio- 
we), skaning (w trybie analogo- 
wym i cyfrowym - latwa migraeja 
mi^dzy systemami). 

W sklad standardowego zesta- 
wu radiotelefonu DP 3400/3401 
wchodzi: radiotelefon bez wy- 
swietlacza, standardowa ela- 
styezna antena w.cz. (DP 3400), 
monopolowa antena GPS (DP 
3401), akumulator NiMH 1300 
mAh, jednopozycyjna ladowar- 
ka IMPRES™, zaczep na pasek 

2,5 cala. 
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DP 3600/3601 


To radiotelefony 1000 kanalowe 
z zamontowanym wyswietlaczem 
i modulem GPS (DP3601) oraz glo- 
snikiem. Zastosowano w nich ela- 
styczny, oparty na menu interfejs 
z czytelnymi ikonami na dwuwier- 
szowym wyswietlaczu do odczytu 
tekstow. Podobnie jak w poprzed- 
nim modelu trojkolorowa dioda 
LED informuje o wywolaniach, 
skaningu i stanie monitor a. Takze 
przycisk alarmowy pozwala na 
inicjowanie wywolan w sytuacji 
zagrozenia; DP 3601 moze wysy- 
lac koordynaty polozenia GPS do 
operatora. 

No we zlqcze akcesoriow z wypro- 
wadzonq mocq w.cz. jest odporne 
na warunki atmosferyczne, stan- 
dard USB pozwala na wykorzysta- 
nie wielu akcesoriow audio. 

Duze, latwe w uzyciu przyciski 
funkcyjne pozwalajq na intu- 
icyjnq obslug^ menu. Obudowa 
radiotelefonu spelnia wymaga- 
nia normy IP57; jest odporna 
na zanurzenie na gl^bokosci do 
1 metra przez 30 minut. Trzy 
boczne, programowalne przyciski 
zapewniajq latwy dost^p do po- 
trzebnych funkcji (wybieranie jed- 
noklawiszowe i szybkie wiadomo- 
sci tekstowe mogq bye latwo obslu- 
giwane przez te przyciski). Duzy 
przycisk PTT zapewnia wygodnq 
obslug^ nawet w r^kawiczkach. 
Funkcje dodatkowe: 

- Rozszerzone funkcje wywolan 
i sygnalizaeji 

- Enkoder/Dekoder: wyw. alar- 
mowe, PTT ID, sprawdzenie 
radiotelefonu, zdalny monitor, 
dezaktywaeja radiotelefonu, wy- 
wolanie sieciowe 

- Skaning pracuje w trybie ana- 
logowym i cyfrowym - latwa 
migraeja mi^dzy systemami 

- Wysylanie krotkich wiadomosci 
tekstowych 

- Mozliwosc nadawania koordynat 
GPS - DP3601 

- Opcje prywatnosci 

- VOX 


- Wsparcie dla wielu lokalizaeji 
(IP Site Connect) oraz systemu 
Capacity Plus 

Standardowy zestaw radiotelefonu 
DP 3600/3601 zawiera: radiotele- 
fon przenosny z wyswietlaczem, 
z DP 3600 standardowa elastyezna 
antena w.cz.; z DP3601 monopolo- 
wa antena GPS, akumulator NiMH 
1300 mAh, jednopozycyjna lado- 
warka IMPRES™, zaczep na pasek 
2.5 cala. 

DM 3400/3401 

To radiotelefony przewozne 32- 
-kanalowe z wyswietlaczem 
numeryeznym i modulem GPS 
(DM3401) oraz glosnikiem. 
Zastosowane zlqcze akcesoriow 
jest zgodne ze standardem USB 
i moze obslugiwac szerokq gam^ 
urzqdzen audio. 

Wielokolorowe diody LED infor- 
mujq o wywolaniach, skaningu 
i stanie monitora. 

Zamontowane duze, wygodne 
w uzyciu pokr^tlo potencjometru 
zapewnia regulacj^ sily glosu, a 
duze i wygodne w uzyciu klawisze 
ulatwiajq wybieranie kanalow. 
Ustawiony numer kanalu jest po- 
kazywany na czytelnym, dwupo- 
zycyjnym wyswietlaczu. 

Dwa programowalne przyciski 
funkcyjne z latwym dost^pem do 
wybranych funkcji mogq bye uzyte 
do szybkiego wywolywania. 

Na uwag^ zasluguje takze kom- 
paktowy, ergonomiezny mikrofon. 
Funkcje dodatkowe: 

- Rozszerzone funkcje wywolan 
i sygnalizaeji 

- Enkoder: wyw. alarmowe, PTT 
ID 

- Dekoder: sprawdzenie radiotele- 
fonu, zdalny monitor, dezakty- 
waeja radiotelefonu, wywolanie 
sieciowe 

- Mozliwosc nadawania koordynat 
GPS - DM3401 

- Skaning pracuje w trybie ana- 
logowym i cyfrowym - latwa 
migraeja mi^dzy systemami 

- Wysylanie krotkich wiadomosci 
tekstowych z wykorzystaniem 
programowanych przyeiskow 

- Panel zestawu rozlqcznego 

- Opcje prywatnosci 

- VOX 

- Wsparcie dla wielu lokalizaeji 
(IP Site Connect) oraz systemu 
Capacity Plus. 

Standardowe wyposazenie radio- 
telefonow DM 3400/3401 zawie- 
ra: radiotelefon z wyswietlaczem 
cyfrowym, uchwyt do mocowa- 
nia, przewod zasilajqcy, mikrofon 
kompaktowy. 



DM 3600/3601 


To radiotelefony przewozne 160- 
-kanalowe z powi^kszonym wy- 
swietlaczem, wbudowanym mo- 
dulem GPS (DM3601) i glosnikiem. 
Podobnie jak w poprzednim mo- 
delu zastosowane zostalo zlqcze 
akcesoriow zgodne ze standardem 
USB, ktore obsluguje szerokq gam^ 
urzqdzen audio. Sq takze wielo- 
kolorowe diody LED informujqce 
o wywolaniach, skaningu i stanie 
monitora, a takze duze, wygodne 
w uzyciu pokr^tlo potencjome- 
tru sily glosu. Duze, latwe w uzy- 
ciu przyciski funkcyjne pozwalajq 
na latwq obslug^ menu i inter- 
fejsow. Elastyczny system menu 
z prostymi ikonami i opisami na 
dwuwierszowym wyswietlaczu 
jest przyjazny dla uzytkownika. 
Cztery programowalne przyciski 
do dogodnej obslugi funkcji (np. 
szybkie wywolywanie, moze bye 
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obslugiwane przez te przyciski. 
Kompaktowy, ergonomiczny 
mikrofon. 

Funkcje dodatkowe: 

- Rozszerzone funkcje wywolan 
i sygnalizacji 

- Enkoder: wywolania alarmowe, 
PTT ID 

Dekoder: sprawdzenie radiotele- 
fonu, zdalny monitor, dezakty- 
wacja radiotelefonu, wywolanie 
sieciowe 

- Mozliwosc nadawania koordynat 
GPS 

- Skaning pracuje w trybie ana- 
logowym i cyfrowym - latwa 
migracja mi^dzy systemami 

- Wysylanie krotkich i szybkich 
wiadomosci tekstowych 

- Wsparcie dla wielu lokalizacji 
(IP Site Connect) oraz systemu 
Capacity Plus. 

Standardowe wyposazenie radio- 
telefonow DM 3600/3601 zawie- 
ra: radiotelefon z wyswietlaczem 
cyfrowym, uchwyt do mocowa- 
nia, przewod zasilaj^cy, mikrofon 
kompaktowy 

Przemiennik Motorola DR3000 

Przemiennik DR 3000 to 16-kana- 
lowe urzqdzenie nadawczo-od- 
biorcze nalezqce do rodziny pro- 
duktow cyfrowych MOTOTRBO. 
Dziala on w sposob ciqgly, wspol- 
pracujqc z radiotelefonami prze- 
nosnymi i przewoznymi, tworzy 
kompletnq lini^ urzqdzen o duzej 
pojemnosci. Ma wbudowany me- 
chanizm transmisji danych oraz 
udoskonalone funkcje komunika- 
cji glosowej, zwi^ksza zasi^g pracy 
oraz poszerza zakres obslugiwa- 
nych cz^stotliwosci. 


Zapewnia jednoczesnq retrans- 
misj^ dwoch kanalow (glosowych 
albo danych) w trybie TDMA. 
Ponadto przemiennik umozliwia 
prac^ w trybie analogowym lub 
analogowo-cyfrowym. Sztywna 
obudowa z uchwytami zapewnia 
latwq instalacj^ i transport. 

DR3000 jest montowany na scianie 
lub w stojaku i moze pracowac bez 
jakichkolwiek przerw, generujqc 
sygnal o mocy do 40 W 
Urzqdzenie ma zintegrowane za- 
silanie. Tryb pracy (cyfrowy, ana- 
logowy, analogo wo -cyfrowy) jest 
sygnalizowany diodq LED. Dio- 
dy LED sygnalizujq takze aktyw- 
nosc odbiornika i nadajnika w obu 
szczelinach czasowych (kanalach). 
Wsrod dodatkowych funkcji znaj- 
duje si^ sterowanie i diagnostyka 
przemiennika, wsparcie dla wielu 
lokalizacji (IP Site Connect) oraz 
systemu Capacity Plus. 

MTR3000 

Motorola wprowadza nowq stacj^ 
bazowq/przemiennik MTR3000. 
Jest to druga generacja wyposazo- 
nych w liczne funkcje przemien- 
nikow MOTOTRBO, ktora b^dzie 
oferowala obslug^ wielu aplikacji, 
takich jak: 

- konwencjonalny system cyfrowy 
MOTOTRBO 

- MOTOTRBO IP Site Connect 
w celu zwi^kszenia zasi^gu 
w trybie konwencjonalnym 

- tranking pojedynczych lokaliza- 
cji MOTOTRBO Capacity Plus 

- konwencjonalny system analo- 
gowy 

- analogowy tranking LTR/Pas- 
sport 


Akcesoria MOTOTRBO 

Uzytkownicy profesjonalnych ra- 
diotelefonow MOTOTRBO maj^ 
cz^sto rozne wymagania zwiqzane 
z dzialaniem i pracq w roznych 
warunkach. Aby sprostac tym wy- 
maganiom. Motorola oferuje szero- 
ki wybor trwalych i niezawodnych 
akcesoriow, ulatwiajqcych lepsze 
przystosowanie radiotelefonow do 
indywidualnych potrzeb komuni- 
kacyjnych klientow. 

Przenosne akcesoria pozwalaj^ 
uzytkownikom na skoncentrowa- 
nie si^ na pracy, poprawiaj^c bez- 
pieczenstwo i efektywnosc. 
Zewn^trzne mikrofonoglosniki po- 
zwalajq uzytkownikom na pelen 
kontakt z innymi bez zdejmowania 
radiotelefonu z paska, wyjmowa- 
nia go z pokrowca albo ladowarki. 
Dost^pne sq mikrofonoglosniki 
w roznych wersjach, zapewniajqc 
odpowiednio zwi^kszonq redukcj^ 
halasu, odpornosc na zamocze- 
nie, zwi^kszony zasi^g, dyskrecj^ 
albo lepszq operatywnosc przez 
wykorzystanie programowanych 
przyciskow. Roznorodne akce- 
soria audio pozwalajq na peine 
wykorzystanie funkcji systemu, 
a specjalistyczne rozwiqzania 
zapewniajq efektywnosc pra- 
cy nadzoru, firm ochroniarskich, 
produkcyjnych i komercyjnych. 
Ponadto MOTOTRBO propo- 
nuje rozne typy baterii i lado- 
warek w zaleznosci od potrzeb. 
Oferowana jest szeroka gama 
akcesoriow w postaci klipsow na 
pasek, paskow naramiennych, po- 
krowcow nylonowo-skorzanych 
i toreb na piersi. 

Z kolei akcesoria do radiotele- 
fonow przewoznych pozwalajq 
tworzyc instalacje samochodowe 
i nabiurkowe. Mikrofony do radio- 
telefonow przewoznych uspraw- 
niajq ich funkcjonalnosc oraz za- 
pewniaj^ latw^ Iqcznosc z innymi. 
W zaleznosci od potrzeb mozna 
stosowac odpowiednie mikrofony, 
takie jak mikrofon standardowy, 
mikrofon z klawiaturq umozliwia- 
jqcy obslug^ menu radiotelefonu 
oraz mikrofon do pracy w ci^zkich 
warunkach z latwq obslugq w r^- 
kawiczkach. Mikrofon do nieza- 
leznego mocowania w pojezdzie 
wspolpracujqcy z oddzielnym wy- 
Iqcznikiem PTT pozostawia kie- 
rowcy swobodne r^ce. 

Dost^pny jest takze nozny wylqcz- 
nik do aktywacji wywolania alar- 
mowego w sytuacji zagrozenia. 
Glosniki zewn^trzne i dodatko- 
we przelqczniki PTT usprawniajq 
dzialanie w halasliwym srodowi- 
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sku i gdy zaistnieje potrzeba uwol- 
nienia rqk do innych dzialan. 

Podsumowanie i uzupetnienie 

MOTOTRBO to polqczenie naj- 
lepszych funkcji radiotelefonow 
realizowanych w technology cyfro- 
wej, w celu zwi^kszenia pojemno- 
sci, lepszego wykorzystania pasma, 
poprawienia audio i usprawnienia 
transmisji danych. Zaprezentowa- 
ne urzqdzenia systemu MOTO- 
TRBO majq udoskonalone funk- 
cje podstawowe (rozszerzone 
funkcje Iqcznosci glosowej), dajq 
wi^kszy zasi^g, redukcj^ zaklocen 
i szumow tla. Czas pracy akumu- 
latora jest w nich dluzszy o 40% 
niz w systemach analogowych. 
Wytrzymala i wodoszczelna kon- 
strukcja (stopien ochrony IP57 
zapewniaja ochrony przed wni- 
kaniem wody i pylu, w tym moz- 
liwosc zanurzenia urzqdzenia 
na gl^bokosc 1 m przez 30 mi- 
nut). Wbudowany modul GPS 
umozliwia przesytanie wiadomosci 
tekstowych i polecen telemetrycz- 
nych - szczegolnie przydatne w po- 
Iqczeniu z aplikacjami i systemami 


SCADA innych producentow wyko- 
rzystywanymi przez przedsi^bior- 
stwa komunalne i produkcyjne. 
Oferowane radiotelefony majq la- 
twiejszq integracj^ dzi^ki wyposa- 
zeniu ich we wbudowane mode- 
my oraz inter fejsy USB i IP, ktore 
ulatwiajq integrowanie systemu 
z urzqdzeniami i aplikacjami do 
transmisji danych. 

Dost^pna funkcja IP-Site Connect 
umozliwia przedsi^biorstwom prze- 
sylanie glosu i danych na wi^k- 
szych obszarach, w tym tworzenie 
polqczen mi^dzy poszczegolny- 
mi kondygnacjami wysokich bu- 
dynkow, zwi^kszanie zasi^gu sieci 
kampusowych oraz Iqczenie nawet 
15 osrodkow rozproszonych po ca- 
lym swiecie. Nowe funkcje cyfro- 
we umozliwiajqce optymalizacj^ 
Iqcznosci w zespolach przy uzyciu 
modeli „jeden do jednego", „jeden 
do wielu" i „jeden do wszystkich" 
oraz funkcji sygnalizacji, takich 
jak PTT ID, sygnalizacja alarmo- 
wa oraz zdalne monitorowanie, 
dezaktywacja i kontrola radiotele- 
fonow (radiotelefony umozliwiajq 
rowniez skanowanie w trybie ana- 
logowym i cyfrowym oraz okre- 


slanie priorytetow skanowania). 
Ponadto dost^pne inteligentne ak- 
cesoria audio w technology IMPRES 
umozliwiajq utrzymanie stalego 
poziomu glosnosci oraz optymal- 
ne dostosowanie jakosci dzwi^ku 
do warunkow pracy. Wiele przed- 
si^biorstw, ktorych dotqd nie bylo 
stac na jednorazowq wymian^ calej 
dotychczasowej infrastruktury ra- 
diotelefonicznej na system cyfrowy, 
teraz dzi^ki MOTOTRBO Motorola, 
ktory moze dzialac w trybie ana- 
logowym i cyfrowym, pozwala na 
stopniowe przeprowadzenie plyn- 
nej, zaplanowanej migracji.Przejscie 
z Iqcznosci analogowej na cyfrowq 
umozliwia przedsi^biorstwom uzy- 
skiwanie dost^pu do danych przy 
jednoczesnym podniesieniu jakosci 
uslug. Do chwili obecnej sprzedano 
juz ponad pol miliona radiotelefo- 
now MOTOTRBO. 

W Polsce popularnosc tych radio- 
telefonow rosnie nieustajqco od 
ponad dwoch lat. 

Produkty te stosujq juz m.in. poli- 
cjanci, ratownicy GOPR, pogotowia 
ratunkowe, transport miejski, centra 
zarzqdzania kryzysowego. 

www.motorola.com.pl 
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Historia Polskiego Radia 


Rozmowa z Jerzym Kotkiewiczem 

Pracowatem w Polskim Radiu 

Polskie Radio w tym roku obchodzi 85-lecie swego istnienia. Na antenach PR prezentowane sq oko- 
licznosciowe audycje oraz projekty przyblizajqce historic polskiej radiofonii. Redakcja SR postanowita 
rowniez pokazac kawalek powojennej historii Polskiego Radia w rozmowie z emerytowanym 
wieloletnim pracownikiem Polskiego Radia, panem Jerzym Kotkiewiczem. 



SS 


POLSKIE RADIO 


1 lutego 1925 roku 
w eterze po raz 
pierwszy rozbrzmialy 
slowa: „Tu Probna 
Stacja Radionadawcza 
Polskiego Towarzy- 
stwa Radiotechniczne- 
go, fala 385 metrow". 
Komunikat ten uznaje 
si§ za poczqtek 
radiofonii w Polsce. 


Redakcja: Mielismy okazj^ poznac 
si^ w Warszawie podczas ostat- 
niego spotkania kolekcjonerow 
i milosnikow starych radioodbior- 
nikow na sympozjum „Radiofonia 
wczesnego PRL-u". Jak wygl^daly 
pocz^tki Pana powojennej przygo- 
dy w odbudowywanym Polskim 
Radiu? 

Jerzy Kotkiewicz: Radiem inte- 
resowalem si^ od szkolnych lat. 
W czasie okupacji moje zaintereso- 
wania przydaly si^ do montowa- 
nia wzmacniaczy gramofonowych, 
a takze do dorabiania przystawek 
pozwalajqcych na odbior stacji na 
falach krotkich. Znajomosc radio- 
techniki wykorzystywalem tez 
w dzialalnosci konspiracyjnej. 
Zawodowe spotkanie z technikq 
radiowq to rozpocz^cie pracy w po- 
wstajqcym Polskim Radiu. Po wy- 
zwoleniu Warszawy, zim^ 1945 r., 
po przeprawieniu si^ przez zamar- 
zni^ta Wisl^ - na Pradze spotkalem 
koleg^, od ktorego dowiedzialem 
si^ o powstajqcej Rozglosni. Zglo- 
silem si^ od razu, tym bardziej ze 
nie mialem ani dachu nad glowq, 
ani pieni^dzy. Krotki egzamin ze 
znajomosci sprz^tu wypadl pozy- 
tywnie i zostalem przyj^ty do pra- 
cy w reaktywujqcej si^ Rozglosni. 
Oczywiscie „Rozglosnia" to byla 
wlasciwie tylko nazwa umowna. 
Urzqdzenia techniczne budowane 
przez zespol zolnierzy radziec- 
kich mialy sluzyc glownie jako 
miejski radiow^zel. Rozglaszanie 


programu retransmitowanego 
z dzialajqcego nadajnika w Lubli- 
nie zacz^lo si^ od prowizorycz- 
nego radiow^zla zmontowanego 
za pomocq odbiornika Philipsa 
i wzmacniacza zasilajqcego uliczne 
glosniki przy ul. Snieznej. Po paru 
dniach nam (czyli mnie i nowemu 
pracownikowi) przypadl demon- 
taz tej placowki. Przy przenosze- 
niu sprz^tu zostalismy zatrzymani 
przez przechodzqcy patrol (zol- 
nierze zauwazyli wzmacniacz ra- 
dzieckiej produkcji). Mielismy za- 
swiadczenia z pracy, wi^c sprawa 
si^ wyjasnila i zostalismy puszcze- 
ni wolno. Dalszy transport odbyl 
si^ bez przeszkod, a my zostali- 
smy skierowani do pomocy ekipie 
instalujqcej urzqdzenia. Budowa 
stacjonarnego radiow^zla szybko 
post^powala naprzod. 

Red.: Z jakich urz^dzen skla- 
dal si^ radiow^zel i jakie mial 
parametry (moc). 

JK: Moc, jesli dobrze pami^tam, 
wynosila 1000 W. Radiow^zel 
mial zasilac przewodowo ulicz- 
nq siec Pragi i Grochowa. W tym 
czasie przywieziony zostal nadaj- 
nik sredniofalowy zmontowany 
w wagonie kolejowym. Nadajnik 
sterowany wspolnq modulacjq 
mial sluzyc do emisji programu 
na falach srednich. Przy okazji 
dodam, ze rozglaszanie przewo- 
dowe poczqtkowo bylo bardzo 
zawodne, bo siec ta zasilana byla 
napi^ciem wymagajqcym duzej 
opornosci dolqczanych glosnikow. 
Cz^sto siec t^ obciqzano, przy- 
Iqczajqc rozne urzqdzenia, m.in. 
zarowki, co prawda „mrugajqce", 
ale zawsze bylo to troch^ swiatla. 
Wyposazenie techniczne budowa- 
nej rozglosni - amplifikatorni ze 
sprz^tem technicznym oraz stu- 
dio - zainstalowano w dwoch po- 
kojach zajmowanego lokalu. Wy- 
tlumiony dywanami pokoj sluzyl 
do emisji programu. Pocz^tkowo 
bylo dla nas problemem prawidlo- 
we wysterowanie zmieniajqcych 
sie; zrodel dzwi^ku. Do regulacji 
wzmocnienia wysterowania na- 
dajnika i radiow^zla sluzyl jeden 


potencjometr regulujqcy poziom 
dzwi^ku. Tak wi^c funkcje mikse- 
ra regulujqcego poziom emisji ze 
studia, z gramofonu, z kabla tele- 
fonicznego (przy transmisjach, bo 
juz i takie si^ pojawily) oraz przy 
inscenizowanych sluchowiskach 
- pelnila jedna galka potencjome- 
tru. Zapami^tawszy ustawienia dla 
poszczegolnych zrodel dzwi^ku, 
nabralismy szybko wprawy. Szcze- 
golnej uwagi wymagaly transmisje 
kablowe z miasta i z kraju oraz 
sluchowiska. 

Red.: A w jaki sposob realizo- 
waliscie sluchowiska czy efekty 
dzwi^kowe byly mozliwe przy 
takich brakach technicznych. 

JK: Przy skomplikowanych au- 
dycjach brakowalo nam zasobu 
efektow dzwi^kowych, ktore trze- 
ba bylo improwizowac. To, co za- 
pami^talem: przemarsz wojska, 
realizowany przez nas krokami po 
desce na podworzu, albo strzaly, 
w ktorych najlepiej wypadl straz- 
nik, strzelajqcy w otwarty piec 
znajdujqcy si^ w pokoju studyj- 
nym. Pomocny byl tez zdobyczny 
fortepian, dzi^ki ktoremu realizo- 
walismy rozne pomysly. Studio, 
jako pomieszczenie starannie wy- 
tlumione dywanami, takze swiet- 
nie gralo rol^ sypialni (wi^kszosc 
z nas wracala z tulaczki, nie miala 
mieszkan. 

Emitowany program skladal si^ 
z komunikatow, aktualnosci i, jak 
wyzej wspomnialem, prob reali- 
zowania inscenizacji sluchowisko- 
wych, ale glownq pozycjq progra- 
mu byla ciqgle skrzynka poszuki- 
wania rodzin. Przerywnikami po- 
szczegolnych pozycji byla muzyka, 
realizowana z odtwarzanych plyt 
nagranych w Zwiqzku Radziec- 
kim. Plyt bylo kilka. Na jednej 
z nich byl hymn - wi^c do od- 
twarzania pozostalo trzy, a przede 
wszystkim piosenka ludowa „Gdzie 
idziesz Wojtek " , „Piosenka o mojej 
Warszawie" i piesni Moniuszki. 
Przyznam si^, ze i tym problemem 
zajqlem si^ osobiscie. Na pobli- 
skim bazarze spotkalem starszego 
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pana, ktory sprzedawal plyty ze 
swoich zbiorow. Dalem mu adres 
Rozglosni - i sprzedal nam chyba 
calq swojq kolekcj^ plyt. Program 
zostal wzbogacony i urozmaicony. 
Jedna z plyt, ta najbardziej eksplo- 
atowana przez nas - czyli „Gdzie 
idziesz Wojtek" - ze wzgl^du na 
cz^ste odtwarzanie mogla bye nie- 
malze sygnalem staeji (byla czyms 
w rodzaju przeboju). 

Drugq plytq, tez cieszqcq si^ popu- 
larnosciq - byla „Piosenka o mojej 
Warszawie". 

Pierwsza plyta skonezyla zywot 
w nowej rozglosni, gdy po kolej- 
nym odtworzeniu na antenie, ow- 
czesny dyrektor programowy nie 
wytrzymal i polamal ja na kawalki. 
Druga spopularyzowana piosenka 

- A. Harrisa „Piosenka o mojej War- 
szawie" - takze znikn^la z anteny, 
ale z zupelnie innych powodow. 
Rekompensatq dla sluchaczy byly 
plyty, ktore nadeszly z zagranicy. 
Byla na nich muzyka rozrywkowa 
nagrana na duzyeh, wolnoobroto- 
wych plytach, nagranych z szyb- 
kosciq 16 2/3 obrotow, ktore byly 
dla nas nowosciq. 

Byl to kolejny post^p techniczny, 
przejscie od twardych plyt szybko- 
obrotowych do zapisu mikrorow- 
kiem plyt dlugograjqcych. 
Wspominajqc tamte pionierskie 
czasy, porownujqc owczesne wy- 
posazenie techniczne, sposob 
i mozliwosci realizaeji programu 

- do czasow obecnych, mysl^, ze 
nalezy te wspomnienia traktowac 
z przymruzeniem oka. 

Red.: Ale takie to byly czasy pio- 
nierskie i dobrze, ze Czytelnicy 
mogli to uslyszec z ust naoczne- 
go swiadka. Powyzsze opowiesci 
dotyezq budowy, wyposazenia 
technicznego i wszystkich oko- 
licznosci powstania powojennej 
warszawskiej rozglosni Polskiego 
Radia. Prosz^ teraz przypomniec 
czas budowy i rozpocz^cia eks- 
ploatacji tych obiektow - slowem 
w jaki sposob odradzala si^ pol- 
ska radiofonia. 

JK: Po wyzwoleniu Warszawy, 
by przekazac mieszkancom Pragi 
wiadomosci z frontu i obszarow 
juz wyzwolonych - uruchomio- 
no maly punkt rozgloszeniowy, 
obslugujqcy doraznie ulice Pragi 
(Snieznq i Otwockq). Ten maly „ra- 
diow^zel" skladal si^ ze wzmac- 
niaeza sterowanego odbiornikiem 
odbierajqcym program pracujqce- 
go juz w Lublinie nadajnika i paru 
glosnikow. Radiow^zel ten, uru- 
chomiony 2 lutego, nie dzialal dlu- 
go. W budowanym staejonarnym 


radio w^zle w przej^tej na ten cel 
kamienicy przy ulicy Targowej 63, 
juz 11 lutego 1945 roku zacz^to 
proby eksploatacyjne. 
Rozwieszona w szybkim tempie 
napowietrzna siec przesylowa go- 
towa byla na tyle do eksploatacji, 
ze juz 18 lutego nastqpilo oficjalne 
otwarcie praskiego radiow^zla. 
Siec zasilila uliezne megafony i od- 
biorcow indywidualnych. 

Pozostalo przygotowanie i wykon- 
czenie studia technicznie i aku- 
styeznie. Do tego celu zawsze naj- 
bardziej pomocne byly dywany. 

W piwnicy zainstalowany zostal 
agregat spalinowy jako rezerwa 
niepewnej sieci zasilajqcej miasto 
w energi^ elektryeznq. 

Red.: W jaki sposob doszlo do 
uruchomienia sredniofalowej 
Rozglosni Warszawskiej? 

JK: Nadajnik sredniofalowy, otrzy- 
many od ZSRR, zamontowany 
w wagonach kolejowych, ktory 
w sierpniu 1944 zaczql prac^ w wy- 
zwolonym Lublinie - przeznaczo- 
no do pracy w Warszawie. 

Po 9 marca 1945 r. nadajnik ten 
przeniesiono do Warszawy i za- 
instalowano na terenie Ogrodu 
Zoologicznego. Po probach „na 
gorqco" - z wlqczonq falq nosnq, 
usuni^te zostaly usterki spowodo- 
wane niedokladnym ekranowa- 
niem i okablowaniem. 

Tak wi^c, jako rozglosnia radiowa, 
budowany obiekt byl juz gotowy 
do podj^cia pracy w eterze. 
Oficjalnie 16 marca 1945 roku 
Rozglosnia Warszawska zostala 
uruchomiona. 

Przypomn^ jeszcze, ze prawie 
rownolegle z budowq radiow^- 
zla na ul. Targowej - rozpocz^- 
to budowy identyeznej jednostki 
do obslugi srodmiescia Warszawy 
- tez o mocy 1000 W. Zlokalizowa- 
na byla w budynku hotelu „Po- 
lonia". Otwarcie tego radiow^zla 
nastqpilo 5 kwietnia 1945 r. 

Red: Czy z chwilq rozpocz^cia 
regularnych emisji programow 
nie pojawily si^ klopoty z obsadq 
spikerskq prowadzqcq program 
i przekazujqcq wiadomosci? 

JK: Na szcz^scie nie bylo z tym 
problemu. Jednymi z pierwszych, 
ktorzy si^ zglosili do pracy, byly 
dwie przedwojenne spikerki, 
a wkrotce dolqczyl do nich takze 
glos m^ski. 

Obyci z mikrofonem spikerzy 
sprawnie podj^li prac^, mimo pro- 
blemow zwiqzanych z niedoskona- 
losciq technicznego wyposazenia 
studia, to jest braku sygnalizaeji do 
studia. 



ZdjQCie jednego z samochodow transmisyjnych, 
ktore powrocity z Anglii w 1945 roku 


Ze wzgl^du na to zdarzaly si^ 
drobne potkni^cia. Zdradz^, ze 
cz^sc usterek programowych miala 
miejsce podezas nocnego czyta- 
nia wiadomosci agencyjnych dla 
owczesnej prasy. 

Mysl^, ze te nocne dyktanda byly 
najbardziej uciqzliwe dla znuzo- 
nych pracownikow, korzystajq- 
cych w tym czasie ze studia jako 
sypialni. 

Do pelnego wyposazenia urucho- 
mionej rozglosni brakowalo nam 
sygnalu staeji. Sygnalu jako ta- 
kiego na antenie nie bylo - bo go 
nie mielismy. Na szcz^scie powro- 
cil z tulaczki wojennej pianista 
Wladyslaw Szpilman. Wlqczyl si^ 
w naszq prac^ i w stosownych mo- 
mentach mi^dzy audyejami gral na 
fortepianie fragment poloneza. 


Red.: Kiedy patrzy Pan na ten 
okres z perspektywy 65 lat, na po- 
czqtki odbudowy polskiej radiofo- 
nii i porownuje daty powstawania 
nowych obiektow, nie jest Pan 
zadziwiony tempem, w jakim to 
si^ odbywalo? 

JK: Tak, nowe obiekty rosly nie- 
mal jak przyslowiowe grzyby po 
deszczu. 

Dokladnie bylo tak: 10 lutego 
uruchomiono rozglosni^ w Kra- 
kowie, 5 marca w Katowicach, 10 
marca - Warszawa, 1 maja Byd- 
goszcz, 3 czerwca - Poznan, 10 
czerwca rozglosnia w Gdansku, 
19 sierpnia nowa rozglosnia i ra- 
diostaeja w Warszawie o mocy 
50 kW oraz uruchomiony program 
Warszawa II. 

Dwudziestego dziewiqtego wrze- 
snia w Lodzi, a 24 grudnia urucho- 
mienie rozglosni w Szczecinie. 
Imponujqce bylo tempo rozwoju 
w 1945 roku, zwlaszcza ze zacz^lo 
si^ w tak spartanskich warunkach, 
a jedynym moim przyrzqdem po- 
moenym przy probach modulacji 
byl budzik ze sluchawkq (uda- 
jqcy generator), ktory napr^dee 
zmontowalem. 
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Historia Polskiego Radia 



Strojenie nadajnika w Rozgtosni Harcerskiej 

Red.: Rosla liczba obiektow. Czy 
rownie szybko rosla liczba propo- 
zycji programowych i odbiorcow 
radiowych? 

JK: Rosla potrzeba nadawania pro- 
gramu rozbudowanego, bardziej 
urozmaiconego. Gdy w pocz^t- 
kowym okresie glownq pozycjq 
programu byla skrzynka poszu- 
kiwania rodzin przeplatana prze- 
rywnikami z kilku plyt, to z cza- 
sem wymagania programu znacz- 
nie wzrosly. Potrzebna wi^c byla 
nowa rozglosnia. Dobiegla konca 
budowa nowego obiektu umiej- 
scowionego w wyremontowanym 
po zniszczeniu palacyku w Ale- 
jach Ujazdowskich (wtedy Ale- 
je Stalina). Otwarto jq, jak wyzej 
podalem, 19 sierpnia. 



Naprawa konsoli 


Pi^c studiow z muzycznym wlqcz- 
nie, zainstalowane nowe nosniki 
dzwi^ku, a takze dwa przedwojen- 
ne wozy transmisyjne z urzqdze- 
niem do nagrywania plyt, ktore 
powrocily z Anglii. 

To juz byl znaczny post^p tech- 
niczny. Powstala orkiestra tanecz- 
na pod dyr. Jana Cajmera oraz 
inne zespoly muzyczne brzmialy 
poprawnie w duzym studiu - ale 
nie zawsze bylo jak nalezy: 

Gdy przyjechal do Polski chor 
Aleksandrowa, dal wyst^p w ra- 
diu. Pami^tam, ze brzmienie calego 
zespolu niemal rozsadzalo studio. 
Studio wypelnione duzq liczbq 
wykonawcow zostalo „zatkane // 
- calkiem wytlumione. Dobra aku- 
styka studia znikn^la. To spowo- 
dowalo poszukiwania na miescie 
sali dobrze brzmiqcej akustycznie. 
Wybor padl na sal^ widowiskowq 
w budynku YMCA. 

Duze zespoly miescily si^ na sce- 
nie, okazjonalny udzial publicz- 
nosci tez mial miejsce, zespoly 
brzmialy calkowicie poprawnie. 
Nastqpilo tez kiedys to „ale" , gdy 
na jakims koncercie publicznosc 
zaj^la wszystkie miejsca na wi- 
downi. Po rozpocz^ciu audycji 
ze zgrozq uslyszelismy muzyk^ 
stlumionq, bez poglosu - nie do 
przyj^cia. Wniosek: ze z licznq pu- 
blicznosciq tez nalezalo sie; liczyc 
i przewidywac efekty. Jako cieka- 
wostk^ podam, ze podczas jedne- 
go z koncertow orkiestry Rachonia 
musialem przerwac nadawanie 
koncertu - puszczono ze studia 
pierwszq „Fal^ 49". 

Red.: Kiedy i w jakich okoliczno- 
sciach przeniesiono siedzib^ radia 
na ul. Mysliwieck^? 

JK: Aby warszawska rozglosnia 
mogla rozwijac si^ technicznie, 
postanowiono wybudowac gmach 
nowej rozglosni. Dwudziestego 
drugiego lipca 1949 roku przeka- 
zano do eksploatacji nowq rozglo- 
sni^ przy ul. Mysliwieckiej 3/5/7. 
W budynku znalazlo si^ Iqcznie 
12 studiow, w tym nowe, duze 
studio muzyczne. Wlasciwie tu 
bylo tez pewne „ale": w specjal- 
nie budowanych, obliczanych stu- 
diach muzycznych - z ich akusty- 
kq i brzmieniem bywa roznie. Nie 
kazdemu si^ podobajq. W rezerwie 
byla wi^c wyprobowana i ciqgle 
uzywana sala YMCA. Po wprowa- 
dzeniu programow dla zagranicy 
liczba nadawanych audycji znacz- 
nie si^ zwi^kszyla. Dotychczasowa 
rozglosnia na ul. Mysliwieckiej nie 
wystarczala. Zapadla decyzja bu- 
dowy duzego gmachu Radia w al. 
Niepodleglosci. Oddano go do 


uzytku 31 marca 1957 roku. W du- 
zym budynku znalazlo si^ miejsce 
na nadawanie juz kilkunastu pro- 
gramow jednoczesnie. Nastqpi- 
lo jakby zaspokojenie wszystkich 
biezqcych potrzeb techniki. W tym 
czasie szybko post^pujqcy rozwoj 
telewizji przycmil radio. Wydaje 
si^, ze sprawy radia odsun^ly si^ 
na dalszy plan. 

Red.: Wiem, ze po przejsciu na 
emerytur^ w Polskim Radiu kon- 
tynuowal Pan prac^ zawodow^ 
w Rozglosni Harcerskiej. Czy 
moze Pan przyblizyc ten okres 
pracy w mlodziezowej rozglosni? 
JK: Gdy w marcu 1957 roku pod 
patronatem ZHP uruchomiony 
zostal nadajnik - zglosilem si^ do 
pomocy technicznej. Nadajnik 
przekazany przez przedsi^bior- 
stwo panstwowe LOT, a takze inny 
niezb^dny sprz^t techniczny, ofia- 
rowany przez roznych sponsorow 
- pozwolil na proby w eterze. Na- 
dajnik pracowal na falach krotkich 
w pasmie 40 metrow. Poczqtkowa 
emisja programu skladala si^ glow- 
nie z suchych komunikatow i in- 
formacji z zycia ZHP Dodawane 
w formie przerywnikow piosenki 
harcerskie troch^ urozmaicaly na- 
sze „nadawanie // . Po krotkim cza- 
sie program, sukcesywnie wzboga- 
cany o rozne formy literackie, re- 
portage, wywiady oraz o muzyk^, 
zwlaszcza mlodziezowq, stal si^ 
atrakcyjny i niemalze konkuren- 
cyjny zdobywajqc rzesze slucha- 
czy, nie tylko harcerzy. Ustabili- 
zowana programowo i technicznie 
Radiostacja ZHP w roku 1960 prze- 
mianowana zostala na „Rozglosni^ 
Harcerskq", staj^c si^ jedynq chyba 
tego rodzaju rozglosniq broadca- 
stingowq na swiecie. Dose duza 
pomoc techniczna Polskiego Radia 
i innych instytueji wzmocnila dzia- 
lalnosc Rozglosni.Wybrane odcinki 
programu RH przekazywane byly 
takze na anten^ Polskiego Radia. 
Red.: Co sprawilo, ze Rozglosnia 
Harcerska cieszyla si^ duz^ popu- 
larnosci^ wsrod sluchaczy? 

JK: Duzq atrakcjq dla nas - perso- 
nelu - byly wakacyjne wyjazdy 
w teren, skqd po zainstalowaniu 
sprz^tu nadawalismy wlasny pro- 
gram. Miejsce nadawania wiqza- 
lo si^ z terenem prac mlodziezy 
w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 
czy innych waznych imprez. Byly 
to na przyklad: Frombork, Grun- 
wald, Bieszczady, Jarocin, Olsz- 
tynek-Perkoz itd. Coraz wi^ksza 
popularnosc staeji przyciqgala rze- 
sze sluchaczy w kraju. Z powodu 
nierownomiernego pokrycia za- 
si^giem przez dose slaby nadajnik 
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W dniu 3 pazdziernika br. w Warszawie Towarzystwo Trioda 
zorganizowato kolejne miQdzynarodowe spotkanie kolekcjonerow 
i mitosnikow starych radioodbiornikow pot^czone z wystaw^ (gietd^) 
oraz krotkim sympozjum tematycznym. W spotkaniu ktorego tematem 
przewodnim byty przedwojenne „Zaktady Radiotechniczne IKA” brat 
udziat takze Jerzy Kotkiewicz. Szersza relacja ze spotkania w jednym 
z kolejnych numerow SR. 

(ok. 200 W), uruchomiony zostal drugi nadajnik, pracu- 
jqcy na fali 49 metrow. Oprocz sluchaczy w kraju, nie- 
malo bylo sluchaczy z calego niemal swiata, od Szwecji 
po Kanad^ i Japoni^. Dzi^ki ich kartom QSL z rapor- 
tami odbioru, wiedzielismy duzo o naszym zasi^gu, 
programie (ze „very fine music"!) itp. Oczywiscie tak 
duzy zasi^g to zasluga propagacji fal krotkich - dzi^ki 
fali odbitej docieralismy bardzo daleko. Po paru latach 
wystqpily nowe problemy. Mielismy // zasiedziale ,/ miej- 
sce w eterze, dobrze slyszalne i bez zbytnich zaklocen 
i interferencji. Niestety instytucje jednego z s^siednich 
panstw zacz^ly zglaszac skargi, ze nasza cz^stotliwosc 
zakloca prac^ ich nadajnikow. Wobec czego dla RH 
wyznaczono nowe cz^stotliwosci emisji - bardzo zle 
odbierane i zaklocane. Pomocq wtedy w rozglasza- 
niu naszego programu byly znowu retransmisje po- 
przez Polskie Radio na falach srednich w programach 
II i IV. Tak min^lo 24 lat pracy Rozglosni Harcerskiej 
w eterze. W czasie tym smialo mozna powiedziec, ze 
pracownikami i wykonawcami programu byli prawie 
wszyscy mlodzi piosenkarze, muzycy, lektorzy, spikerzy, 
redaktorzy - pozniejsi pracownicy Polskiego Radia i TV. 
Przechodzili proby pracy z mikrofonem, nabierali rutyny, 
czy tez (piosenkarze i muzycy) zdobywali popularnosc. 
Jednym slowem bylo to male, ale prawdziwe radio. 

Red.: Czy pracowal Pan jeszcze w momencie przejscia 
rozglosni na UKF? 

JK: Nadszedl grudzien 1981 - stan wojenny unierucho- 
mil takze nadajniki RH (az do lipca 1983 r.) Rozglosnia 
odezwala si^ ponownie, ale zacz^ly si^ klopoty. Fale 
krotkie w porownaniu z UKF okazaly si^ srodkiem prze- 
kazu nie do przyj^cia. Przeszlismy wi^c takze na pasmo 
UKF. W zwiqzku z wejsciem w zycie ustawy o R i TV za- 
cz^ly si^ problemy z nadawaniem i trwaly do momentu 
otrzymania koncesji.Tego rodzaju zmiany organizacyjne, 
czy problemy finansowe byly przyczyna poszukiwania 
sponsorow, ktorzy umozliwiliby dalszq prac^ Rozglosni. 
Jak rozni byli sponsorzy czy wspolwlasciciele - swiadczyc 
mogq zmieniajqce si^ nazwy RH: Radiostacja Harcerska, 
Rozglosnia Harcerska, Radio Contact, czy ostatecznie Ra- 
diostacja.Opiekujqc si^ technikq Rozglosni takze uczestni- 
czylem w kolejnych etapach jej rozwoju, w kolejnych jej 
przeksztalceniach. Dawna Rozglosnia Harcerska przeszla 
wreszcie w r^ce prywatne, a ja definitywnie przeszedlem 
na emerytur^. 

Red.: Zyczq duzo zdrowia i dzi^kuj^ za rozmow^ przy- 
blizaj^c^ kawalek historii polskiej radiofonii. 

JK: Tez dzi^kuj^ za rozmow^ i ciesz^ si^, ze Swiat Radio 
prowadzi kqcik Radio Retro. 

Z Jerzym Kotkiewiczem rozmawial 

Andrzej Janeczek. 
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Respond & Achieve 


Profesjonalny radiotelefon 
PMR przeznaczony do pracy 
w nielicencjonowanym 
pasmie 446MHz. 


Zwi^kszona odpornosc na pyt i wod^ {spetnia 
rygorystyczne normy M1USTD-81 0C/D/E/F) 
Doskonata jakosc dzwi^ku dzi^ki glosnikowt 
o zwt^kszonej mocy 

Akumulator 1650 mAh Li-Ion (24 godziny 
pracy w trybie 5/5/90) 

Wskaznik poziomu baterii 
Funkcja oszcz^dzania baterii 
Ostrzezenie o niskim poziomie natadowania 
Skanowante kanalow 

■ Licznik przekroczenia czasu 
nadawania 

■ Mozliwosc programowania 
przy uzyciu komputera 

■ Bezprzewodowe 
klonowanie 


Zapraszamy do punktow sprzedazy 
na terenie catego kraju. 

Usta partnerow dost^pna 
na stronie www.srt-radio.pl 


TEST 


Transceivery HF 


Najnowszy transceiwer HF + 6m 

Yaesu FT-DX5000D (1 ) 

Najnowszym transceiverem Yaesu jest FT-DX5000, radiostacja bazo- 
wa elitarnej klasy o szczegolnie wyszukanych parametrach. W oparciu 
o modele FT-DX9000 i FT-2000, firma Yaesu przy wykorzystaniu opinii 
uzytkownikow i dokonanych przeglqdow opracowata radiostacja o wy- 
bitnych osiqgach i ergonomii przyjaznej dla uzytkownika. Zarowno Ten- 
-Tec ze swym Orionem, jak i Elecraft ze swym K3 przodujq w dziedzinie 
osiqgow na cz^stotliwosciach radiowych, stosujqc architektur? odbiorni- 
kow z przemianq w dot, przy uzyskaniu wyjqtkowych parametrow zakresu 
dynamiki. Obecnie Yaesu podqzyt za takim rozwiqzaniem, opracowujqc 
po raz pierwszy od 25 lat podstawowy odbiornik z przemianq w dot, wraz 
z przetqczanymi roofing filtrami wysokiej jakosci. 
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Opisywany nowy model jest 
dost^pny w trzech fabrycznie ze- 
stawionych opcjach. FT-DX5000 
jest podstawowq radiostacja 
wspolnq dla wszystkich opcji. FT- 
-DX5000D obejmuje oddzielny 
monitor stacyjny SM-5000, umoz- 
liwiajqcy wyswietlenie widma na 
ekranie i zawierajqcy dwa skie- 
rowane do przodu glosniki. Wer- 
sja FT-DX5000MP zawiera termo- 
statowany oscylator odniesienia 
i najw^zszy roofing filtr 300 Hz. 
Dodatkowy roofing filtr i monitor 
stacyjny mogq bye na zyezenie do- 
Iqczone w pozniejszym czasie do 
podstawowej radiostaeji. 

FT-DX5000 pokrywa pasma 
HF oraz 50 MHz, radiostacja jest 
zasilana z sieci pr^du zmienne- 
go poprzez wbudowany zasilaez. 
Przewidziano dwa niezalezne od- 
biorniki, mogqce pracowac na roz- 
nych pasmach przy wykorzystaniu 
oddzielnych anten. Majq one dwa 
oddzielne wyjscia akustyezne. Na- 
dajnik zapewnia moc wyjsciowq 
200 W. 

Radiostacja przechodzi aktual- 
nie certyfikacj^ CE i wkrotce b^- 


dzie dost^pna w Europie. Autor 
mial szcz^scie przeprowadzic z po- 
mocq firmy Martin Lynch przeglqd 
egzemplarza jeszcze przed uzyska- 
niem dopuszczenia CE. Mogq wy- 
stqpic nieznaezne roznice w wy- 
posazeniu i innych szczegolach 
w modelu majqcym certyfikat CE, 
lecz nie nalezy si^ spodziewac, ze 
b^dzie to mialo wplyw na osiqgi. 

Podstawowe funkcje 

FT-DX5000 jest solidnq radio- 
staejq o wymiarach 462 mm (szero- 
kosc), 135 mm (wysokosc) i 389 mm 
(gl^bokosc) oraz ci^zarze okolo 21 
kg. Jest ona nieco wi^ksza i ci^zsza 
od FT-2000, lecz nie tak duza i ci^z- 
ka jak FT-DX9000D. Oba odbiorni- 
ki sq przestrajane w sposob ciqgly 
od 30 kHz do 60 MHz, ale poda- 
ne osiqgi dotyezq jedynie pasm 
amatorskich. Poszczegolne pasma 
wybierane sq oddzielnymi przyeis- 
kami, potrojny rejestr zapami^tuj^ 
jednq z trzech ostatnio zastosowa- 
nych kombinaeji (cz^stotliwosci, 
typu emisji i innych nastaw; kom- 
binaeja ta jest wywolywana kaz- 
dorazowym wcisni^ciem przycisku 


pasma). Dla kazdego odbiornika 
zapami^tywane sq oddzielne kom- 
binaeje, odr^bne przyeiski wybie- 
rajq rodzaje emisji z dost^pnymi 
obiema wst^gami bocznymi na 
CW, RTTY i PKT oraz szerokq lub 
wqskq dewiaejq na FM i FM-PKT. 

Plyta czolowa jest przejrzyscie 
zaprojektowana z dost^pem do 
praktyeznie wszystkich funkcji 
uruchamianych dedykowanymi 
elementami manipulacji o wlasci- 
wych, latwych w obsludze wy- 
miarach. Oba odbiorniki, A i B, 
dysponujq odr^bnymi i w pelni 
zrozumialymi i logieznie usytu- 
owanymi elementami manipulacji 
dla wszystkich funkcji filtrowania 
i przetwarzania sygnalu. Oba od- 
biorniki, b^dqce calkowicie nieza- 
lezne az do wyjscia akustyeznego 
stereo, umozliwiajq zastosowanie 
rozmaitych konfiguraeji odbioru 
zbiorezego. 

Glowny ekran jest wielobarw- 
nym prozniowym wyswietlaczem 
fluorescencyjnym, przewidziano 
trzy oddzielne zobrazowania. Jed- 
no wyswietla cz^stotliwosc odbior- 
nika B, zas dwa pozostale pokazujq 
nastawy szerokosci pasma, odstro- 
jenia, cz^stotliwosci wyci^cia, ob- 
wiedni^ itp. dla kazdego z odbior- 
nikow A i B, w formacie graficz- 
nym i numeryeznym. Jest to duze 
usprawnienie w stosunku do FT- 
-2000. S-meter dla odbiornika A ma 
wyglqd duzego wskaznika analo- 
gowego, zas dla odbiornika B jest 
wyswietlany jako wykres paskowy. 
Funkcje sciezki sygnalu od anteny, 
poprzez tlumik, wzmacniacz, filtry 
i nastawy ARW, s^ przedstawione 
w postaci schematow blokowych. 
Przewidziano por^ezny wskaznik 
strojenia dla dokladnych nastaw 
CW, obie cz^stotliwosci A i B s^ 
wyswietlane z rozdzielczosciq do 
1 Hz. Wyswietlacze i diody LED 
swiecq niezbyt jasno, lecz majq do- 
godny kqt obserwaeji. 

Rozbudowany system menu 
nastaw obejmujqcy 176 pozycji 
pozwala na dostosowanie do po- 
trzeb uzytkownika rozmaitych 
funkcji i mozliwosci. Dokonywa- 
nie wyboru jest szczegolnie latwe 
przy wykorzystaniu zrozumialych 
informaeji pojawiajqcych si^ na 
wszystkich trzech sekcjach wy- 
swietlacza. Podobnie jak to ma 
miejsce w innych ostatnich mode- 
lach radiostaeji Yaesu, zainstalo- 
wane oprogramowanie firmowe 
moze bye aktualizowane. Pelna 
informaeja jest dost^pna na stro- 
nie internetowej Yaesu, na ktorej 
zamieszczono juz kilka aktualizaeji 
kodowania. 
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FT-DX5000 moze wspolpraco- 
wac z jednostkq zarzqdzania da- 
nymi DMU-2000, ktora zostala 
uprzednio opracowana do wspol- 
pracy z FT-2000 i ktora moze bye 
dolqczona w tym samym czasie, 
jak monitor stacyjny SM-5000. 
Mogq bye rowniez dolqczone stro- 
me filtry fi-tune. 

Na plycie tylnej znajdujq si^ 
cztery gniazda antenowe, jak row- 
niez dodatkowe gniazda oddziel- 
nej anteny odbiorezej i oddzielne- 
go odbiornika. Dowolna kombina- 
eja powyzszego moze bye wybrana 
dla danego pasma i kazdego VFO. 
Gniazda klueza CW znajdujq si^ 
na plycie czolowej i tylnej, mogq 
one bye niezaleznie konfigurowa- 
ne dla roznych wewn^trznych lub 
zewn^trznych opeji kluezowania. 
Na plycie czolowej umieszczo- 
no standardowe osmiokontakto- 
we gniazdo mikrofonowe, wraz 
z urzqdzeniem jest dostarezany 
mikrofon r^ezny MH-31. Dostar- 
czana jest rowniez zewn^trzna 
zdalna klawiatura sterujqca FH-2, 
dolqczana do plyty tylnej. Jest ona 
wykorzystywana do sterowania 
kluezem pami^ciowym CW i stero- 
wania pami^ciq glosowq. 

Standardowe zlqcza DIN sq in- 
ter fejsami dla celow packet radio 
i RTTY, przesylania danych do ze- 
wn^trznej antenowej skrzynki do- 
strojezej (ATU) i automatyeznego 
przelqczania pasm we wzmacnia- 
czach liniowych takich jak VL- 
-1000. Zlqcza mini-DIN sq interfej- 
sami dla SM-5000 lub DMU, filtrow 
H - tune i rotatorow Yaesu. Niektore 
rotatory antenowe Yaesu mogq bye 
sterowane z plyty czolowej radio- 
staeji. Szereg zlqczy akustycznych 
zapewnia PTT, sterowanie linio- 
we, automatyeznq regulacj^ pozio- 
mu (ALC), dolqczenie rejestratora 
dzwi^ku, mikrofonu, sygnal dla 
transwertera i szereg innych linii. 
Jedno zlqcze typu jack umozliwia 
zewn^trzne przelqczanie sygnalu 
dostrojezego dla wzmacniacza li- 
niowego lub dostrajania ATU nie- 
zaleznie od rodzaju emisji. 

Sygnal sterujqcy dla transwerte- 
ra o poziomie -10 dBm jest dost^p- 
ny na pasmach 14, 28 lub 50 MHz, 
odezyt na wyswietlaczu moze zo- 
stac odstrojony w ograniezonym 
zakresie, pokazujqc dwie ostat- 
nie cyfry cz^stotliwosci w MHz, 
na przyklad „44" dla pasma 144 
MHz lub „32 // dla pasma 432 MHz; 
nie przewidziano transwerterow 
na inne pasma. Sciezka odbioreza 
transwertera wiedzie przez nor- 
malne zlqcze antenowe. Dla unik- 
ni^cia mozliwych uszkodzen, gdy 



Ptyta tylna zawiera imponujqcy zestaw zt^ezy, lecz rozmieszczonych w sposob zorganizowany 


nie pracuje si^ w trybie transwer- 
tera, powinien on bye dolqczony 
do gniazda antenowego przezna- 
czonego tylko do odbioru. 

9-szpilkowe zlqcze typu D za- 
pewnia interfejs bezposrednio do 
szeregowego portu COM w PC, 
dla umozliwienia sterowania ra- 
diostaejq z komputera. Na pewno 
w obeenym czasie byloby lepiej 
zapewnic sterowanie z kompu- 
tera poprzez port USB, mogqcy 
bye rowniez wykorzystany dla 
transmisji glosowej dla emisji 
cyfrowych i archiwizowania da- 
nych w komputerze. Technologia 
posuwa si^ do przodu i niewiele 
nowych komputerow jest jeszcze 
wyposazonych w porty szerego- 
we, lecz jak dotychczas jedynie 
Icom dostosowal si^ do wymogow 
wspolczesnych czasow. 

Uktad i architektura radiostaeji 

W glownym odbiorniku w FT- 
-DX5000 wykorzystujqcym VFO- 
-A przyj^to zasad^ superheterody- 
ny z podwojnq przemianq w dol, 
z pierwszq cz^stotliwosciq posred- 
niq 9 MHz i drugq cz^stotliwosciq 
posredniq 30 kHz, sterujqcq bez- 
posrednio procesorem cyfrowym 
(DSP) do dalszej obrobki sygnalu. 
Przewidziano pie;c przel^czanych 
roofing filtrow w pierwszej cz^sto- 
tliwosci posredniej, o szerokosciach 
pasma 300 Hz, 600 Hz i 3 kHz dla 
6-biegunowych filtrow wysokiej 
klasy, oraz 6 kHz i 15 kHz dla 4-bie- 
gunowych filtrow monolitycznych. 
Filtr 300 Hz jest wbudowany jako 
standard w modelu MP i jako opeja 
ekstra moze bye wbudowany wpo- 
zostalych modelach. 32-bitowy pro- 
cesor sygnalu jest wykorzystywany 
do wszystkich filtrowan w kanalach 
posredniej cz^stotliwosci, do demo- 
dulacji, redukcji szumow, obrobki 
sygnalu akustyeznego i do funkcji 
automatyeznej regulacji wzmoc- 
nienia. 

Na wejsciu odbiornika Aznaj- 
dujq si^ dwa przelqczane bipo- 
larne przedwzmacniacze w.cz., 
o wi^kszym i mniejszym wzmoc- 
nieniu i dwoch poziomach sygnalu 
bezposrednio zasilajqcego mie- 
szaez (IPOl i IP02), dla uzyska- 


nia najlepszych osiqgow przy sil- 
nych sygnalach. Wzmacniacze nie 
sq przelqczane ponizej 1,7 MHz. 
Przelqczane sq trzy poziomy tlu- 
mienia. Przewidziano 15 wejscio- 
wych filtrow pasmowych pokry- 
wajqcych caly zakres przestrajania 
odbiornika oraz stromo strojony 
preselektor VRF dla kazdego pa- 
sma amatorskiego z wyjqtkiem 50 
MHz. Filtry VRF sq fabryeznie do- 
strojone do srodka pasma, lecz 
mogq bye przestrajane elementami 
regulacyjnymi na plycie czolowej. 
Pierwszy mieszaez wykorzystuje 
8 dwubramkowych tranzystorow 
FET w podwojnej zrownowazo- 
nej konfiguraeji D-quad, zapew- 
niajqcej szeroki zakres dynami- 
ki. Przewidziano wyjscie sygnalu 
posredniej cz^stotliwosci przed 
roofing filtrami, dla wykorzystania 
zewn^trznego, takiego jak ska- 
nowanie widma i monitorowanie 
w oparciu o odbiorniki definiowa- 
ne programowo (SDR). 

W drugim (pomocniczym) od- 
biorniku wykorzystuj qeym VFO-B 
przyj^to zasad^ superheterody- 
ny z potrojnq przemianq w go- 
r^, o cz^stotliwosciach posrednich 
40,455 MHz, 455 kHz i 30 kHz, 
zasilajqcej oddzielny, identyezny 
procesor DSP do dalszej obrob- 
ki sygnalu. Takie same funkcje 
przetwarzania sygnalu przewi- 
dziano dla obu odbiornikow A i B. 
W pierwszej cz^stotliwosci posred- 
niej przewidziano roofing filtry 15 
kHz, 6 kHz i 3 kHz, dodatkowq 
selektywnosc zapewnia druga cz^- 
stotliwosc posrednia. Tor wejscio- 
wy odbiornika B rowniez zawiera 
dwa przedwzmacniacze uzywane 
powyzej 1,7 MHz, jeden poziom 
sygnalu bezposrednio zasilajqcego 
mieszaez (IPOl), 8 wejsciowych 
filtrow pasmowych i oddzielny 
stromo strojony preselektor VRF. 
Pierwszy mieszaez wykorzystuje 
cztery dwubramkowe tranzystory 
FET w podwojnej zrownowazonej 
konfiguraeji. 

Wersja MP zawiera termostato- 
wany oscylator odniesienia o sta- 
bilnosci 0,05 ppm, pozostale mo- 
dele zawierajq oscylator TCXO 
o stabilnosci 0,5 ppm, co zapewnia 
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Transceivery HF 



Filtry posredniej czQstotliwosci 

doskonalq dokladnosc i stabilnosc 
cz^stotliwosci pracy. Sygnaly lokal- 
nego oscylatora i odbierane sygna- 
ly sq pobierane bezposrednio z czi- 
pow DDS (glownie AD9951) bez 
zastosowania zwyczajowych p^tli 
PLL. Daje to w wyniku znacznie 
lepsze osiqgi odnosnie do szumow 
fazowych, jednakze problemem 
mogq bye wyjsciowe emisje ubocz- 
ne o niskim poziomie. 

Nadajnik dla utworzenia cz^- 
stotliwosci koncowej wykorzystuje 
uklad cz^stotliwosciowy odbior- 
nika B w odwrotnej kolejnosci: 30 
kHz/455 kHz/40,455 MHz. Wzmac- 
niaez mocy jest zasilany napi^ciem 
stalym 50 V, dostarczajqc moc wyj- 
sciowq 200 W z pary tranzystorow 
FET VR150. 

Radiostacja jest solidnie skon- 
struowana w stylu wlasciwym dla 
Yaesu, stosujqcym trwaly odlewany 
szkielet, na ktorym sq umieszczo- 
ne plytki ukladu, jak tez obejmu- 
jqcq szkielet obudow^. Na gorze 
obudowy znajduje si^ pojedynezy 
glosnik o umiarkowanej srednicy 
8 cm. Tranzystory wzmacniacza 
mocy sq zamontowane na duzym 
zebrowanym radiatorze, ealose jest 
chlodzona zainstalowanym z tylu 
wentylatorem. Jest on wlqczany 
jedynie przy nadmiernej tempera- 
turze i pracuje bardzo cicho. Wysu- 
wane nozki pozwalajq na pochyle- 
nie plyty czolowej dla lepszej wi- 
docznosci i ulatwienia operowania, 
nie przewidziano jednak rqczek do 
przenoszenia urzqdzenia. 

Charakterystyki odbiornika 

Wi^kszosc funkcji odbiorni- 
ka jest zblizona do funkcji FT-2000 
i FT-DX9000, lecz ogolnie sq one 
bardziej logieznie zaprezentowane 
i dost^pne. Radiostacja jest wyposa- 
zona w doskonale glowne pokr^tlo 
strojenia o srednicy 60 mm, z dzia- 
laniem kola zamachowego oraz 
o regulowanym skoku. Przy 1000 
krokow na jeden obrot i krokach co 
10 Hz zapewnione jest precyzyjne 
strojenie przy szybkiej nawigaeji 


po cz^stotliwosciach. Istnieje moz- 
liwosc wyboru krokow 1 Hz i 5 Hz, 
a takze szybszych krokow i innych 
krokow na AM i FM. Oddzielne 
iraezej niewielkie pokr^tlo strojenia 
ustala czejstotliwosc VFO B przy 
1000 krokow na jeden obrot. Pokr^- 
tlo to jest wielofunkcyjne, obsluguje 
rowniez clarifier, wybor kanalu pa- 
mi^ci i przeskakiwanie po pasmach. 
Przy przeskakiwaniu po pasmach 
istnieje mozliwosc pomini^cia pa- 
sma, zapami^tania dost^pu do ulu- 
bionych pasm (opeja MYBANDS) 
i uzyskania dost^pu do transwerte- 
ra. Cz^stotliwosc moze bye rowniez 
wprowadzana bezposrednio przy- 
ciskami pasmowymi. Radiostacja 
ma zwykle dla Yaesu funkcje Quick 
Split i TXW do szybkiego monitoro- 
wania i przestrajania czejstotliwosci 
nadawania przy pracy split. 

Istnieje 99 podstawowych ka- 
nalow pami^ci, ktore rowniez za- 
pami^tujq praktyeznie wszystkie 
nastawy odbiornika. Mozna ustalic 
do szesciu grup pami^ciowych, 
jednak bez etykietek. Dalsze dzie- 
wi^c kanalow pami^ci przecho- 
wuje zaprogramowane granice 
zakresow skanowania, dost^pne 
sq zwykle stosowane funkcje ska- 
nowania. Kolejne pi^c kanalow 
pami^ci sluzy do zwyklego szyb- 
kiego dost^pu do banku pami^ci. 
Wersja radiostaeji przeznaczona 
dla USA ma mozliwosc dost^pu do 
kanalow pasma 60 m poprzez od- 
dzielny zestaw kanalow pami^ci, 
autor ma nadziej^, ze mozliwosc 
taka b^dzie przewidziana rowniez 
w wersji przeznaczonej na rynek 
brytyjski, podobnie jak to ma miej- 
sce w FT-2000. 

Przewidziano wybor trzech 
szybkosci dzialania automatyeznej 
regulacji wzmocnienia, z ktorych 
kazda ma programowane w sze- 
rokich granicach czasy narastania 
i opadania, Iqcznie ze zmiennq cha- 
rakterystykq ARW Zmienna charak- 
terystyka ARW pozwala na zwi^k- 
szanie i zmniejszanie poziomu 
sygnalu akustyeznego stosownie 


do poziomu odbieranego sygnalu. 
Szerokosc kanalu posredniej cze;- 
stotliwosci jest regulowana w sze- 
rokich granicach, od 200 Hz do 4000 
Hz na SSB, od 50 Hz do 2400 Hz na 
CW i przy emisjach cyfrowych, 6 
kHz lub 9 kHz na AM i 9 kHz lub 1 6 
kHz na FM. Przycisk „Narrow" wy- 
biera nastawy najw^zszego pasma 
dla kazdego rodzaju emisji, istnieje 
mozliwosc regulowania calkowite- 
go ksztaltu charakterystyki filtrow 
i wylqczania stanow przejsciowych. 
Przewidziano mozliwosc przesu- 
wu cz^stotliwosci posredniej oraz 
wlqczania stromego filtru akustyez- 
nego przy emisji CW Przy emisjach 
glosowych, system Yaesu filtro- 
wania obwiedniowego umozliwia 
przesuwanie wzdluz pasma filtru 
plytkiego wyci^cia lub podbicia, co 
w niektorych sytuacjach moze po- 
prawic czytelnosc sygnalu. Gl^bo- 
kosc i szerokosc wyci^cia/podbicia 
w obwiedni jest regulowana przy 
uzyciu menu nastaw. W torze po- 
sredniej cz^stotliwosci przewidzia- 
no eliminator zaklocen, wycinajqcy 
impulsy zarowno szerokie jak i wq- 
skie, poziom zadzialania eliminatora 
jest regulowany na plycie czolowej. 
Przewidziano przestrajane wyci^cie 
w torze posredniej cz^stotliwosci 
ustawiane jako szerokie lub wqskie, 
jak rowniez odr^bne automatyezne 
wycinanie cyfrowe. Cyfrowa reduk- 
eja szumow dysponuje 15 roznymi 
cyfrowymi algorytmami redukcji 
szumow. Operowanie filtrem ob- 
wiedniowym i przestrajanym wyci- 
naniem w cz^stotliwosci posredniej 
jest szczegolnie latwe do obserwo- 
wania przy dolqczonym dodatko- 
wym urzqdzeniu DMU-2000. 

Charakterystyka nadajnika 

Nadajnik zawiera wzmacniacz 
mocy 200 W z mozliwosciq reduk- 
cji mocy do okolo 10 W. Istnieje 
mozliwosc pracy w klasie A dla 
pracy SSB o malych znieksztalce- 
niach przy maksymalnym pozio- 
mie mocy wyjsciowej 75 W. Przy 
emisjach glosowych przewidzia- 
no VOX, procesor mowy i moni- 
tor nadawania, szerokosc pasma 
nadawania moze bye regulowana, 
dla uzyskania bqdz wysokiej jako- 
sci dzwi^ku, bqdz przy w^zszym 
pasmie uzyskania wi^kszej czy- 
telnosci podezas pracy kontesto- 
wej. Przewidziano konfigurowany 
w szerokim zakresie trzyzakreso- 
wy parametryezny equalizer mi- 
krofonowy, pozwalajqcy na przy- 
stosowanie szerokiego zakresu 
charakterystyk mikrofonow. 

Przy pracy CW istnieje zwykla 
mozliwosc pelnego lub cz^scio- 
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wego break-in, jak tez regulacji 
podsluchu dla dokladnego zgrania 
z regulowanq na plycie czolowej 
wysokosciq tonu. Czasy narastania 
i opadania obwiedni kluczowania 
sygnalu CW sq regulowane w za- 
kresie od 1 do 6 ms. Przelqczanie 
pomi^dzy cz^sciowym i pelnym 
break-in jest dokonywane za pomo- 
cq menu, lecz opoznienie przy cze;- 
sciowym break-in jest regulowane 
na plycie czolowej. Przewidziano 
klucz pami^ciowy do nadawania 
komunikatow obejmujqcy niektore 
funkcje uzyteczne przy pracy w za- 
wodach. Klucz pracuje w zakresie 
szybkosci od 4 do 60 WPM, przy 
regulowanym stosunku kropka- 
-kreska i roznych konfiguracjach 
manipulatora. Kazda z 5 pami^ci 
zachowuje 50 znakow, z mozliwo- 
sciq automatycznego nadawania 
rosnqcych numerow kontrolnych 
i automatycznym powtarzaniu ko- 
munikatu po ustalonym czasie przy 
pracy w charakterze radiolatarni. 
Komunikaty do zapami^tania sq 
wprowadzane b^dz przy uzyciu 
manipulatora kluczujqcego, b^dz 
jako tekst przy wykorzystaniu orga- 
now regulacyjnych na plycie czolo- 
wej, bqdz tez ze zdalnej klawiatury 
FH-2. Sterowanie odtwarzaniem 
wprowadzonych komunikatow od- 
bywa si^ za pomocq klawiatury. 

Przewidziano cyfrowq pamiejc 
glosowq, sterowanq z klawiatury 
FH-2. Jest ona uzyteczna przy pra- 
cy kontestowej SSB, do dyspozycji 
jest pi^c pami^ci, z ktorych kazda 
ma mozliwosc zapami^tania do 20 
sekund komunikatu glosowego. 
Pami^c glosowa moze bye row- 
niez wykorzystana przy odbiorze 
dla zapisu ostatnich 15 sekund 
dzwi^ku, co moze bye pomocne 
do odtworzenia brakujqcego zna- 
ku wywolawczego bqdz numeru 
kontrolnego. 

Radiostacja zawiera wbudowa- 
ny uklad automatycznego dostra- 
jania anteny (ATU), pracujqcy tylko 
przy nadawaniu na pasmach od 1,8 
do 50 MHz i dopasowujqcy anteny 
o wspolczynniku fali stojqcej (SWR) 
do 3:1. 100 pami^ci przechowuje 
nastawy dostrojenia, umozliwia- 
jqc szybkie i dokladne ich powto- 
rzenie. Do pomiarow nadajnika 
zastosowano miernik analogowy, 
pokazuj^cy moc wyjsciow^, wspol- 
czynnik fali stojqcej w antenie, au- 
tomatyezne sterowanie poziomu, 
poziom kompresji sygnalu, napi^- 
cie wzmacniacza mocy lub pobor 
prqdu. Przy pracy FM mozliwe jest 
konfigurowanie przesuwu cz^stotli- 
wosci, odr^bnie dla przemiennikow 
w pasmie 28 MHz i 50 MHz i uzyeie 


wbudowanego kodera/dekodera 
tonu CTCSS. 

Monitor stacyjny SM-5000 

Monitor stacyjny SM-5000 jest 
umieszczany na gorze obudowy 
radiostaeji, zwi^kszajqc jej wyso- 
kosc o okolo 45 mm, jest on po- 
Iqczony trzema przewodami ze 
zlqczami na plycie tylnej. Monitor 
umozliwia zobrazowanie widma 
cz^stotliwosci na ekranie, zawiera 
dwa skierowane do przodu glo- 
sniki do odbioru stereo z dwoch 
odbiornikow lub do odbioru nie- 
zaleznego. Przewidziano cztery 
nastawy jakosci dzwi^ku oraz 
ustawianie odwracania fazy, co ma 
pogl^bic brzmienie dzwi^kow. 

Wyswietlane na ekranie wid- 
mo jest pobierane z odbiornika 



A i pokrywa zakres 80 dB. Ist- 
niejq trzy podstawowe rodza- 
je pracy. W trybie FIX odbywa 
si^ skanowanie mi^dzy dwoma 
stalymi punktami, programowa- 
nymi niezaleznie dla kazdego 
pasma. W trybie CTR odbywa si^ 
skanowanie w zakresie po obu 
stronach odbieranej cz^stotliwo- 
sci, z programowanq szerokosciq 
skanowanego pasma od ±25 kHz 
do ±2500 kHz. Tryb Limited Ban- 
dwidth Sweep zawqza tryb CTR 
dla uzyskania wi^kszej szybkosci 
skanowania i zmniejszenia opoz- 
nienia czasowego. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 6/2010 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
Cd. w nast^pnym numerze SR 


Pomiary odbiornika, VF0-A 

Czutosc na SSB, stosunek sygnat + szum : szum 
10 dB 

Sygnat wejsciowy przy S9 

CZQStOt- 

liwosc 

IP01 

Przedwzm. 1 

Przedwzm. 2 

IP01 

Przedwzm. 1 

Przedwzm. 2 

1,8 MHz 

0,8 /A (-109 
dBm) 

0,2 /A (-121 
dBm) 

0,14 yL/ V (-124 
dBm) 

125 /A 

32 /A 

10/A 

3,5 MHz 

0,6 /A (-111 
dBm) 

0,1 6 /A (-123 
dBm) 

0,09 /A (-128 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

7 MHz 

0,7 /A (-110 
dBm) 

0,1 8 /A (-122 
dBm) 

0,1 /A (-127 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

10 MHz 

0,9 /A (-108 
dBm) 

0,22 /A (-120 
dBm) 

0,11 /A (-126 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

14 MHz 

0,6 /A (-111 
dBm) 

0,1 8 /A (-122 
dBm) 

0,09 /A (-128 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

18 MHz 

0,7 /A (-110 
dBm) 

0,1 8 /A (-122 
dBm) 

0,1 /A (-127 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

21 MHz 

0,7 /A (-110 
dBm) 

0,1 8 /A (-122 
dBm) 

0,09 /A (-128 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

24 MHz 

0,8 /A (-109 
dBm) 

0,2 /A (-121 
dBm) 

0,09 /A (-128 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

28 MHz 

0,8 /A (-109 
dBm) 

0,2 /A (-121 
dBm) 

0,09 /A (-128 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

10/A 

50 MHz 

1,1 /A (-106 
dBm) 

0,3 /A (-118 
dBm) 

0,11 /A (-126 
dBm) 

140 /A 

35 /A 

8 /A 


Czutosc dla AM (28 MHz), przedwzmacniacz 1 : 1 ,3 /A przy stosunku sygnat + szum : szum 10 dB i gtQbokosci modulacji 30%. 
Czutosc dla FM (28 MHz), przedwzmacniacz 1: 0,4 /A przy SINAD 12 dB i szczytowej dewiaeji 3 kHz. 

Prog zadziatania ARW, przedwzmacniacz 1 : 2 >l/V. 

100 dB powyzej progu zadziatania ARW dla wzrostu poziomu wyjscia akustyeznego < 1 dB. 

Czas narastania ARW: 1-2 ms. 

Czas opadania ARW: w przyblizeniu zgodnie ze specyfikacj^. 

Maksymalny poziom dzwiQku przy znieksztatceniach 1%: 3,5 W na 4 Q. 

Produkty intermodulacji w pasmie: -40 do -50 dB. 


Odczyt S-metra 

Szer. pasma/roof 

Szerokosc pasma 



(7 MHz) 

Przedwzm. 1 

ustawione na 

-6 dB 

-60 dB 

-70 dB 

-80 dB 

SI 

2,8 /A 

2,4 kHz/3kHz roof 





S3 

5,6 /A 

stromy 

2507 Hz 

3044 Hz 

3101 Hz 

3142 Hz 

S5 

8,9 /A 

sredni 

2561 Hz 

3249 Hz 

3344 Hz 

3442 Hz 

S7 

18 /A 

iagodny 

2683 Hz 

3710 Hz 

3889 Hz 

4097 Hz 

S9 

35 /A 

500 Hz/600 Hz roof 





S9+20 

350 /A 

stromy 

525 Hz 

660 Hz 

683 Hz 

767 Hz 

S9+40 

3,5 mV 

sredni 

536 Hz 

709 Hz 

745 Hz 

849 Hz 

S9+60 

28 mV 

Iagodny 

558 Hz 

788 Hz 

852 Hz 

1020 Hz 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


We wrzesniu br. najwi$kszymi wydarzeniami w swiecie krotkofalarskim (poza NKZD PZK) byiy: Zjazd 
SPDXC, IV Warsztaty QRP w Burzeninie oraz I Zlot Krotkofalowcow w Twierdzy Modlin. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Wlodek SP5DDJ przedstawia organizatorow 

Warsztaty QRP 

W dniach 12-13 wrzesnia w Za - 
rzeczu kolo Burzenina (woj. lodz- 
kie), w osrodku wypoczynkowym 
„Sportowa Osada", mialy miejsce 
IV Warsztaty QRP 

W spotkaniu uczestniczylo 
ponad 150 osob. Poza wieloma 
krotkofalowcami z Polski, glownie 
z SP7 i SP5 (niektorzy przyjechali 
juz w piqtek, aby - mi^dzy innymi 
- rozwiesic anteny), przybyli takze 
goscie z zagranicy: Alex OM3TY + 
XYL, Miro OKI OX, Karel OK1DHZ 
+ XYL, Zdenek OK2BX, Tomas 
OK4BX, Marcin HB9EGA. 

Jednym z najmlodszych uczest- 
nikow warsztatow byl Tymek 
Wiza SP7 014-24 (uczen II klasy SP 
w Skierniewicach, wnuczek Elz- 
biety SP7RFE i Tomasza SP7BCA). 
Obecny byl takze wiceprezes PZK 
Bogdan SP3IQ. 

Grup^ Organizacyjnq IV 
Warsztatow QRP stanowili: 
Wlodek SP5DDJ, Lukasz SQ2DYL, 
Krzysztof SQ7IQA, Marcin 
SP5JNW, Bolek SP4JFR, Marian 
SP5AYI, Roman SP50BJ, Grzes 
SP5EIN, Piotr SP9LVZ, Jarek 
SP3SWJ. 


Uroczyste otwarcie warsztatow 
nastqpilo w sobot^ po sniadaniu. 

W celu uatrakcyjnienia spo- 
tkania i przypomnienia atmosfe- 
ry warsztatowej, jaka panowala 
w ubieglych latach, Wlodek wy- 
swietlil fragmenty filmu zmonto- 
wanego z poprzednich spotkan 
(Tomaszowa Mazowieckiego, Urle, 
Broku i Burzenina). 

Warsztaty odbywaly si^ w przy- 
jaznej atmosferze, na tak zwanym 
luzie, ale wszystko bylo dobrze 
przemyslane i zaplanowane. 
Oprocz duzej sali, w ktorej odby- 
lo si^ otwarcie, a nast^pnie wy- 
stawa oraz gielda, do dyspozycji 
byly jeszcze dwa pomieszczenia, 
umownie nazwane: „Montownia // 
i „Wyklady". 

Podczas warsztatow byla czyn- 
na stacja okolicznosciowa 3Z0ILQ. 

Po uroczystym otwarciu nastq- 
pila prezentacja konstrukcji home 
made oraz uruchomienie pracowni 
QRP Ruszyla takze gielda sprz^tu 
krotkofalarskiego i odbyly si^ pre- 
zentacje tematyczne. 

Uczestnikom spotkania zade- 
monstrowano woz pomiarowy 
przewoznego laboratorium radio- 
wego Urz^du Komunikacji Elek- 
tronicznej z Lodzi. Ch^tni mogli 
na miejscu dokonac pomiarow 
sprz^tu nadawczego (mocy wyj- 
sciowej, promieniowania pozapa- 
smowego...). 

„Montownia" 

W oddzielnym pomieszcze- 
niu, tak zwanej „Montowni // , byly 
skladane i uruchamiane odbior- 
niki Taurus CW/SSB na pasmo 20 



Przewozne laboratorium radiowe Urzgdu 
Komunikacji Elektronicznej z Lodzi 



Duzym zainteresowaniem cieszyty sig wy- 
tozone na stotach czasopisma ufundowane 
przez AVT 



Czqsc uczestnikow spotkania w Burzeninie 12 wrzesnia br. (z lewej strony plakatu Tymek Wiza SP7 014-24 - jeden z najmtodszych uczestnikow warsztatow; 
z prawej strony Bogdan SP3IQ - wiceprezes PZK) 
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Uczestnicy zajgc w „Montowni” stuchaj^ rad Wtodka SP5DDJ 


m. W tych zaj^ciach uczestniczy- 
li koledzy: Jacek SQ5LNO, Piotr 
SQ5STU, Michal SP5AAJ, Robert 
SQ4RBC, Piotr SP6QKP, Adam 
SQ8ISA. Calosc poprowadzil Wlo- 
dek SP5DDJ (autor rozwiqzania 
i tworca kitu) wraz z Marianem 
SP5AYI. 

„Montownia" znajdowala si^ 
w wydzielonym miejscu, dzi^ki 
czemu konstruktorzy mogli skupic 
si^ na pracy. 

Andrzej SP5AHT zaprojekto- 
wal i wykonal prosty uklad TRX- 
-a SSB/80m z myslq o zupelnie 
poczqtkujqcych konstruktorach. 
Uklad pracuje z pojedynczq prze- 
mianq cz^stotliwosci 8,6 MHz 
na 11 popularnych tranzystorach 
(VXO na rezonatorze 4,9 MHz); 
zakres cz^stotliwosci: 3,700-3,765 


Jarek SP3SWJ demonstruje lutowanie 
elementow SMD 


Roman SP5AQT udziela rad dotyczqcych 
konstrukcji Piligrima 


MHz, moc nadajnika: 2 W, zasila- 
nie: 12 V; wymiary: 100x100x35 
mm. Wspolpracuje z komputero- 
wym zestawem sluchawkowo-mi- 
krofonowym. Kit b^dzie dost^pny 
w listopadzie jako AVT-2960. 

Wystawa 

Na wystawie konstrukcji home 
made kazdy mogl wystawie swoj 
wlasnor^cznie zmontowany sprz^t 
i zaprezentowac jego dzialanie. 
Byly demonstrowane rozne roz- 
wiqzania, poczqwszy od najprost- 
szyeh minitransceiverow jedno- 
pasmowych, a skonczywszy na 
wielopasmowych transceiverach 
Piligrim. Te ostatnie prezentowa- 
li koledzy w Warszawy: Roman 
SP5AQT i Wacek SP5JPB (konsulta- 
eje Adam SP5FCS). 

Oprocz ukladow nadawezo- 
-odbiorezyeh pokazano klueze 
elektroniezne, generatory, skale 
elektroniezne i rozne analizatory 
do testowania sprz^tu nadawezo- 
-odbiorezego oraz antenowego. 

Na parkingu oblegana byla fir- 
ma prowadzqca sprzedaz sprzejtu 
demobilowego (ZPUH A. A. Ko- 
zak). Mozna bylo dokonac rozno- 
rakich zakupow, od takich drobia- 
zgow, jak przelqczniki i kondensa- 
tory wysokonapi^ciowe do konco- 
wek mocy, po anteny i odbiorniki, 
a nawet cale radiostaeje wojskowe. 
Wielu kolegow zaopatrzylo si^ 
w potrzebne podzespoly, aktualnie 
niespotykane juz w handlu. 

Wyklady 

W jednej z sal odbywaly si^ 
wyklady teoretyezne. Na jednym 
z nich Marcin SP5JNW podzielil 
si^ swojq wiedzq dotyczqcq balu- 
now. Omowil kilka typow syme- 
tryzatorow wykonanych na rozne 
sposoby, na rdzeniach ferrytowych 
oraz powietrznych. Byly to syme- 
tryzatory prqdowe przewidziane 
do linii o impedaneji 50 12 i syme- 
tryzatory napi^ciowe, transformu- 




jqce 50/200 12, w ukladzie cz^sto 
stosowanym na wyjsciu skrzynek 
antenowych. 

Marcin pokazal mozliwie proste 
rozwiqzania dzialajqce poprawnie 
w zakresie cz^stotliwosci 1,8-30 
MHz. Najciekawsze byly jednak 
wnioski koncowe, bardzo przydat- 
ne dla konstruktorow: 



Najnowsza konstrukeja minitransceivera Andrzeja SP5AHT (poza 
konkursem PUK) 



Arek SQ6XL demonstruje zasilanie FT817 fotoogniwem stoneeznym 
12 V/5 W. Nizej: Samochod Arka SQ6XL z fotoogniwami stanowiqcy- 
mi dodatkowe zasilanie dla sprzgtu radiowego 
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Wyktad Marcina SP5JNW o balunach 


■ symetryzatory ferrytowe majq 
przewag^ nad powietrznymi 
z racji rozmiarow i braku rezo- 
nansow wlasnych w zakresie do 
30 MHz 

■ indukcyjnosc uzwojenia sy- 
metryzatora dla zakresu 1,8-30 
MHz powinna wynosic co naj- 
mniej 70 uH 

■ liczba zwojow powinna bye jak 
najmniejsza, ale z zachowaniem 
minimalnej, niezb^dnej induk- 
cyjnosci 

■ rodzaj materialu ferrytowego 
i ksztalt rdzenia majq znaezenie 
drugorz^dne. 

W kolejnym wykladzie Bolek 
SP4JFR opowiadal o pracy telegra- 
fiq. Zach^cal on niezdecydowa- 
nych do pracy emisjq CW. 

Konkurs PUK 

Podczas spotkania odbyl si^ tez 
final konkursu PUK (Przydatne 
Urzqdzenie Krotkofalarskie) zor- 
ganizowanego przez redakcj^ mie- 
si^eznikow „Swiat Radio" i „Elek- 
tronika Praktyczna" przy wspol- 
udziale Grupy SP - QRP Nagrodq 
glownq w konkursie byl oscylo- 
skop Rigol ufundowany przez fir- 
ing NDN z Warszawy. Naplyn^lo 
szesc zgloszen, ale tylko cztery 
projekty dostarezono i zaprezento- 
wano na warsztatach. 

Komisja PUK (Andrzej Janeczek, 
Jacek Bogusz, Grzegorz Burzynski, 
Lukasz Masternak) po podliczeniu 
glosow oddanych przez uezestni- 
kow warsztatow ustalila nast^pu- 
jqcq kolejnosc: 

1. Minitransceiver SPK NIKI - 
SP7NJR (60% glosow) 

2. Zestaw tlumikow oraz most- 
kow pomiarowych wraz z pod- 
r^eznikiem metod pomiaru 
podstawowych parametrow 
odbiornika w warunkach do- 
mowego warsztatu radioama- 


tora - 3Z6AEF (20% glosow) 

3. Przelqcznik anten ASW 8 - 
SP9LAA (7,3% glosow) 

4. Generator TDO z funkcjq falo- 
mierza zasilany bateryjkq 1,5 V 
- SP2GYA (5,4% glosow). 
Krotkie opisy tych prac zosta- 

nq zamieszczone w dziale Forum 
w jednym z kolejnych numerow SR. 

Inne imprezy 

Odbyla si^ tez aukeja radio- 
odbiornika globalnego. Zdobyte 
pieniqdze zostanq przeznaczone 
na dzialanie serwisu sp-qrp.pl oraz 
calej grupy. 

Po kolacji bylo zorganizowane 
ognisko „Malej Mocy" z niespo- 
dziankami i konkursami. Liderem 
wieezoru artystyeznego QRP byl 
Bolek SP4JFR, ktory przy ognisku 
umilal spotkanie, grajqc na akorde- 
onie (pomagala mu Irena SP7QL). 

Dobra pogoda sprzyjala spotka- 
niom i rozmowom w mniejszych 
kolach zainteresowan, podczas 
spacerow i na laweczkach. 

W niedziel^ rano odbyly si^ 
prezentaeje tematyezne. 

Testy antenowe 

Wspaniala pogoda wr^cz zach^- 
cala do pokazu i testow roznych 
systemow antenowych. Wielu 
krotkofalowcow przyjechalo do 
Burzenina ze swoimi nowymi kon- 
strukejami antenowymi. 

Podobnie jak przed rokiem, 
Krzysztof SQ3LVZ zaskoezyl wielu 
kolegow zastosowanym kablem za- 
silajqcym dipol (w ubieglym roku 
wielkie zainteresowanie wzbudzila 
jego „balkonowa" Delta). 


Tym razem zamiast „symetryka ,/ 
Krzysztof zastosowal typowy prze- 
wod, ktory jest okreslany jako kabel 
telefoniczny plaski YTLYp 8xO,12B 
(bialy, przeznaczony do polqczen 
wewn^trznych stalych w urzqdze- 
niach telekomunikacyjnych i elek- 
tronicznych, system - TELEKOM). 

Antena byla dostrajana za po- 
mocq skrzynki antenowej i praco- 
wala w calym zakresie HF. 

Najciekawszq konstrukcj^ ante- 
nowq przedstawil Boguslaw SP7I- 
VO. Przywiozl on i zainstalowal na 
trawniku przed budynkiem glow- 
nym swojq pelnowymiarowq, dwu- 
pasmowq, pionowq anten^ typu 
Ground Plane do pracy w terenie 
(40 i 20 m, z mozliwosciq wykorzy- 
stania w rowniez w pasmie 80 m). 

Antena byla wykonana z rurek 
aluminiowych wysuwanych tele- 
skopowo o dlugosci promiennika 
okolo 13 m (wartosc ta stanowi 5/8 
dlugosci fali w pasmie 14 MHz). 

Chociaz antena byla zaprojek- 
towana do pracy w tych dwoch 
pasmach (tj. 7 i 14 MHz), mozna jq 
rowniez wykorzystac w pasmie 3,5 
MHz (jej fizyezna dlugosc wynosi 
wtedy okolo 0,15 dlugosci fali). 

Na uwag^ zasluguje brak jakie- 
gokolwiek przelqcznika, a zmiana 
pasm pomi^dzy 3,5 MHz i 7/14 
MHz jest realizowana poprzez 
r^ezne przelqczenie i zamian^ 
ukladow dopasowujqcych przy 
podstawie anteny, co nie jest pro- 
blemem przy pracy terenowej. 

Liczba zastosowanych przeciw- 
wag wynosi 16 o dlugosci 10m i 4 
o dlugosci 5 m (w pasmie 3,5 MHz 
dochodzq jeszcze 4 przeciwwagi 



Laureaci konkursu PUK (od lewej): Waldek 3Z6AEF, Kazik SP9LAA, Grzegorz SP2GYA, 
Pawet SP7NJR. Oscyloskop Rigol, trzymany przez laureata gtownej nagrody i ufundowany 
przez NDN, przydatby sig wielu konstruktorom, ale w konkursie PUK zgtoszono w Burzeni- 
nie tylko 4 prace 
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Marcin SP5JNW z grupq kolegow testuje 
jedng z matogabarytowych anten 


po 20 m). Wi^cej informacji o tej 
ciekawej konstrukcji, w tym wyni- 
ki SWR pomierzone analizatorem, 
zamiescimy wjednym zkolejnych 
numerow SR. 

Na uwag^ zaslugiwaly tez testy 
antenowe wykonywane przez dwie 
grupy na czele z Marcinem SP5JNW 
ijarkiem SP3SWJ. Pierwsza grupa 
przeprowadzala testy kilku anten 
„kompaktowych", w tym na popu- 
larne pasma 80 m i 40 m. Byly proby 
nadawania takq samq mocq w krot- 
kich odst^pach czasu z kolejnych 
anten i porownywanie raportow 
otrzymanych od stacji kontrolnych, 
sluchajqcych w SP (najlepsza okaza- 
la si^ antena magnetyczna). Druga 
grupa testowala mi^dzy innymi an- 
ten^ helikalnq z rurki PEX pomyslu 
Jarka SP3SWJ (szczegoly w wypo- 
wiedzi konstruktora). 

W niedzielne przedpoludnie 
odbyl si^ jeszcze jeden pokaz: Sta- 
nislaw SQ7JHW, ratownik ze Sto- 
warzyszenia Sztab Ratownictwa 
w Belchatowie, przedstawil rozne 
sposoby udzielania pomocy po- 
szkodowanym. Pod jego okiem 
ch^tni mogli przecwiczyc technik^ 
prowadzenia resuscytacji krqze- 
niowo-oddechowej . 

Atutem miejsca spotkania, poza 
prawie centralnym polozeniem 
geograficznym w Polsce, byly 
niskie koszty pobytu, duza ilosc 
miejsc noclegowych, przyzwoity 
standard (kazdy pokoj mial wlasnq 
lazienk^ z natryskiem i balkon), 
duze sale wykladowe, obszerny 
teren wokol osrodka, korzystne 
warunki antenowe, a takze pi^kno 
otaczajqcej przyrody (pobliskie 
lasy z grzybami, rzeka...). 

Podsumowanie 

Bylo to czwarte spotkanie, na 
ktore przyjechali tylko ci, ktorzy 
lubiq wlasnor^cznie budowac i ob- 


cowac z podobnymi pasjonatami. 
Wi^kszosc z nich stanowili znajomi 
z podobnych spotkan, ale byli tez 
tacy, ktorzy wczesniej znali sie; tylko 
z Iqcznosci radiowych czy interne- 
towych, a teraz mogli porozmawiac 
na „wizji", wymienic doswiadcze- 
nia, pokazac swojq tworczosc, a na- 
wet dokonac wymiany sprz^tu czy 
drobnych transakcji. 

Z zainteresowaniem mozna 
bylo posluchac uwag i refleksji 
na temat roznych konstrukcji ra- 
diowych. Warsztaty te pokazaly, 
ze mamy wsrod krotkofalowcow 
wielu wspanialych elektronikow 
(konstruktorow radiowych) oraz 
dobrych organizatorow i nie po- 
trzeba stowarzyszenia czy zwi^zku 
ze statutem i prezesem, aby zorga- 
nizowac wartosciowe, pozyteczne 
i tworcze spotkanie. Wartosciowe, 
bo kazdy wrocil z warsztatow bo- 
gatszy o doswiadczenia; nauczyl 
si^ czy dowiedzial czegos nowego, 
co nie zawsze mozna opisac w mie- 
si^czniku czy w Inter necie. 

Refleksje z tegorocznych warsz- 
tatow zawarte sq w kilku ponizszych 
miniwywiadach redakcyjnych. 
Swojq opini^ na temat tegorocz- 
nych warsztatow oraz konkursu 
PUK, zamieszczonq w dziale Listy, 
przedstawil takze Waldek 3Z6AEF. 



Nagrodzony minitransceiver psk NIKI 80 
Pawta SP7NJR (TRX pracuje z bezposred- 
niq przemiang czgstotliwosci na uktadzie 
NE612; czQstotliwosc generatora jest 
stabilizowana rezonatorem kwarcowym 
3579 kHz; w stopniu koncowym o mocy 5 
W jest uzyty tranzystor IRF520) 

Pawet SP7NJR 

Warsztaty QRP to miejsce, gdzie 
mozna praktycznie dojrzec istot^ 
naszej pasji jak^, jest radio. 

Urzqdzenia radiowe, fabrycz- 
ne i skonstruowane samodzielnie, 
anteny, kable i dopasowania, a tak- 
ze testy, pomiary i porownania 
sprz^tu - to mozna bylo zobaczyc, 
dotknqc i pokr^cic galkq. 

Nie slyszalem sporow i wasni, 
a z listow i roznego rodzaju forum 
wynikac by moglo, ze ostatnio wla- 
snie to zdominowalo dzialalnosc 



braci krotkofalowcow w SP Tu nie 
bylo wazne, czy PZK ma bye z krop- 
kq, z przecinkiem czy moze z krzy- 
zykiem. Spotkanie w Burzeninie 
pokazalo, ze chcemy bye w gronie 
przyjaciol. Tak si^ tarn czulem. 

W konkursie PUK wziqlem 
udzial z myslq, aby moj projekt 
- mini transceiver psk NIKI 80 -uj- 
rzal swiatlo dzienne. Nie spodzie- 
walem si^ tak cieplego i serdecz- 
nego przyj^cia. Zaskoczeniem dla 
mnie bylo zdobycie pierwszego 
miejsca, bo prezentowane przez 
kolegow konstrukcje byly ciekawe 
i zaawansowane technicznie. Dzi^- 
kuj^ organizatorom i sponsorom 
IV Warsztatow QRP w Burzeninie. 

sp7njr@gmail.com 

Maciek SP9MRN 

Kolejny raz okazalo si^, ze 
warsztaty to znakomity pretekst 
do spotkania nie tylko milosnikow 
malej mocy, ale rowniez konstruk- 
torow, fachowcow od anten czy tez 
szeroko rozumianych pomiarow. 
Od pierwszej chwili wyczuwalna 
byla magia tego spotkania. Moze 
to wyjqtkowa osobowosc glowne- 
go organizatora w osobie Wlodka 
SP5DDJ, ktorego niezwykla radosc 
i otwartosc udzielala si^ wszystldm 
uezestnikom. Moze to uroda miej- 
sca pachnqcego lasem, a moze po 
prostu nastawienie uezestnikow, 
ktorzy przyjechali nie tylko po to, 
by z tych dobrodziejstw korzy- 
stac, ale rowniez (a moze przede 
wszystkim) po to, by dzielic si^ 
z innymi swojq pasjq i wiedzq. 

Zwariowane pomysly Jarka 
SP3SWJ, ktory najpierw uezyl lu- 
towania SMD, a za moment zmie- 
nial skal^ (doslownie) przedsi^- 
wzi^cia i stawial Helical Ground 
Plane na 160 m o srednicy 70 cm 
(SWR 1,17), skupialy uwag^ pra- 
wie wszystkich. 



Maciek SP9MRN z zonq pod okiem 
ratownika (Stanistaw SQ7JHW) uezq sig 
udzielac pierwszej pomocy medyeznej 
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Organizatorzy 
warsztatow ser- 
decznie dzigkujs 
Wydawnictwu 
AVT (wydawcy 
miesigcznika 
„Swiat Radio”) 
za podarowanie 
wielu czasopism 
i kitow AVT. 


Bolek SP4JFR pokazujqcy zaba- 
z kluczem polautomatycznym, 
/ ,Montownia ,/ (Marian SP5AYI 
i Wlodek SP5DDJ) czy tez pokazy 
i szkolenie z podstaw ratownictwa 
(Staszek SQ7JHW) rowniez sku- 
pialy uwag^ wielu uczestnikow. 

Robert SP3RAF 

Bylo to spotkanie bardzo owocne 
i ze wszech miar potrzebne. Oprocz 
swojej podstawowej, edukacyjnej 
i rozrywkowej funkcji, spelnilo 
rowniez bardzo waznq rol^ w za- 
kresie integracji naszego krotkofa- 
larskiego srodowiska, pokazujqc, 
ze przez wspolne dzialania mozna 
osiqgnqc niebywale sukcesy. 



Tomek SQ7IQI testuje dwupasmowq anteng 2 m/70 cm do pracy 
przez satelity LEO 


Warsztaty zawsze sq nieco inne, 
ale zawsze bardzo interesujqce, 
przyjemne i pozyteczne. Gdybym 
myslal inaczej, to pewnie bym si^ 
na nich nie pojawial. Bardzo cie- 
kawy byl w tym roku konkurs na 
PUK (Przydatne Urzqdzenie Krot- 
kofalowca) i zaluj^, ze sam nie mia- 
lem czasu niczego przygotowac 
i zaprezentowac. Mysl^, ze w przy- 
szlym roku si^ poprawi^. Wspa- 
niale, ze z roku na rok spotyka si^ 
na warsztatach coraz wi^cej osob. 
Na frekwencj^ chyba nie mozna 
bylo narzekac. Oby tak dalej! No 
i kazdy znajdzie tam cos ciekawego 
dla siebie. Zawsze mozna liczyc 
na niezawodnych Kolegow (Mar- 
cina SP5JNW, Jarka SP3SWJ, Bolka 
SP4JFR i wielu innych), ktorzy majq 
naprawd^ sporo ciekawych rze- 
czy do powiedzenia i pokazania. 
// Montownia // to tez superpomysl, 
zwlaszcza, ze jest adresowana do 
mlodszych i mniej doswiadczonych 
konstruktorow. Znakomitym pomy- 
slem jest minigielda oraz prezen- 
tacja sprz^tu wlasnej konstrukcji, 
ktora daje okazj^ do bezposredniej 
wymiany doswiadczen z innymi 
konstruktorami. Tego, jakie to cie- 
kawe i wzbogacajqce, nie trzeba na- 


wet tlumaczyc. Ajesli kogos nieco 
znudzq tematy techniczne, jak po- 
wiedzial Wlodek SP5DDJ - zawsze 
moze ...pojsc na grzyby i tez b^dzie 
si^ swietnie bawil. 

Warsztaty staly si^ rowniez oka- 
zjq do milego sp^dzenia czasu i za- 
wiqzania blizszych znajomosci. 

Tomek SQ7IQI 

Na warsztaty wybralem si^ juz 
trzeci raz. Za kazdym razem je- 
stem mile zaskoczony atmosferq, 
jaka panuje w czasie ich trwania. 

Najbardziej wyczekiwalem wy- 
kladu Marcina SP5JNW. Wyklady 
Marcina zawsze sq ciekawe i budzq 
ozywionq dyskusj^, z ktorej mozna 
wiele si^ nauczyc. Podejrzalem tak- 
ze wiele konstruktorskich „paten- 
tow" zastosowanych w prezento- 
wanych przez kolegow projektach. 

Sam przy okazji obecnosci na 
warsztatach pokazalem swojq naj- 
nowszq anteny do Iqcznosci przez 
satelity LEO. Jest to konstrukcja, kto- 
rq z powodzeniem kazdy moze po- 
wielic w przeciqgu 2-3 wieczorow. 
Antena wzorowana jest na arrowan- 
tena, lecz ze wzgl^du na trudno- 
sci w sprowadzeniu jej zza oceanu, 
kolega Juan EA4CYQ opracowal 
na jej podstawie wlasnq wersje;. An- 
tena jest prosta w odwzorowaniu 
ijest naprawd^ skuteczna, o czym 
przekonali si^ koledzy na warszta- 
tach QRR gdzie przeprowadzilem 
pokazowq Iqcznosc z mocq jedynie 
5 W. Jako radio nadawcze stoso- 
walem Alinco DJ-G7, a odbiorcze 
FT-817, lecz z powodzeniem mozna 
uzyc jednego radia stosujqc duple- 
xer. Lqcznosci takie dajq sporo frajdy 
i wywolaly spore zainteresowanie 
u kolegow z OK. Opis anteny, a tak- 
ze zdj^cia mozna znalezc na mojej 
stronie http://sq7iqi.blogspot.com. 

Maciek SP7VVK 

Tegoroczne Warsztaty QRP byly 
dla mnie okazjq do spotkania z ko- 
legami, z ktorymi mam przyjem- 
nosc „pikac" na cz^stotliwosci mo- 
nitor a konwersacji telegraficznych 
w SP, na 3570 kHz. Najwi^ksze 
zadowolenie sprawila mi bardzo 
dluga rozmowa z // antenowcem ,/ 
Marcinem SP5JNW. Bardzo cie- 
kawa prelekcja „mistrza klucza" 
Bolka SP4JFR, zach^cajqca poczqt- 
kujqcych telegrafistow do nauki 
i pracy na pasmach, byla okazjq 
do wymiany spostrzezen mi^dzy 
milosnikami telegrafii. Na aukcji 
sprz^tu demobilowego kupilem 
lampy i akumulator do ulubionej 
RBM-ki. Mialem okazji zaprezen- 
towac sztorcowy klucz telegraficz- 
ny wykonany w 1885 roku przez 
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Maciek SP7VVK (wiceprezes 0T15) z klu- 
czem Ericssona z 1885 roku 


Willhelma Gurlata z Berlina. Pla- 
nowalem udzial w niedzielnych 
testach antenowych z antenq sa- 
mochodowq HA 035 (80 m, 113 cm) 
Cometa, dobrze pracujqcq „z mo- 
bila". Przygotowalem tez prob^ 
Iqcznosci w systemie NVIS na 80 
metrach, ale na to wszystko nie 
starczylo czasu. Moze za rok? 

Warsztaty uwazam za uda- 
ne i bardzo si^ ciesze;, ze Pawel 
SP7NJR, z ktorym w Wieluniu 
„zyjemy krotkofalarstwem", zdo- 
byl pierwszq nagrod^ w konkur- 
sie PUK - Praktyczne Urzqdzenie 
Krotkofalarskie. Bardzo serdecznie 
gratuluje;! 

Jarek SP3SWJ 

Tradycyjnie na warsztatach QRP 
chcialem zademonstrowac mozli- 
wosc skonstruowania nietypowej 
anteny. Ponownie powstala antena 
helikalna i takze tym razem jej na- 
zwa HELI-PEX SP3SWJ wywodzi 
si^ z zastosowanego materialu. 

Rurka wodna PEX z plaszczem 
aluminiowym to tak naprawde; bar- 
dzo dobry przewodnik elektryczny 
o duzym przekroju (~9mm A 2) , 
duzej powierzchni na 1 mm dlugosci 
(~47mm /v 2), dlatego tez postano- 
wilem wykonac eksperyment z tym 
materialem. Podobnie jak wczesniej 



Jarek SP3SWJ sprawdza SWR swojej 
najnowszej anteny 
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w Tomaszowie Mazowieckim z an- 
tenc* HELI-KAN SP3SWJ, byla to 
„swiatowa prapremiera" konstruk- 
cji, zrealizowana na zasadzie „od 
pomyslu do realizacji". Pierwsza 
proba to 41 metrow rury stanowiq- 
cej spiral^ o srednicy okolo 70 cm, 
podciqgni^ta na wysokosc okolo 8 
m. Przeciwwagi to 6 radiali o dlu- 
gosci 20 metrow ze stalowej linki 
mosiqdzowanej, kazdy o dlugosci 20 
m. Pierwszy pomiar - i ku zdumie- 
niu widowni - analizator antenowy 
MAX6 daje odczyt 1,8 MHz SWR 1,1 
Z48 Rs48 X4. Lekka korekta, podciq- 
gni^cie anteny metr do gory ijest 
wynik, jak na zalqczonym obrazku. 
Pomiary byly robione w ciqgu dnia 
i trwaly kilkanascie minut, wi^c nie- 
stety nie bylo szans i warunkow na 
przeprowadzenie testowych QSO, 
moze na nast^pnych warsztatach, 
inna konstrukcja antenowa powsta- 
nie wczesniej (w piqtek, by byly 
dwa dni na testowanie?). Docelowo 
taka antena powinna miec dluzsze 
radiale, wykonane takze z rury PEX 
lub innych przewodnikow o rownie 
malej rezystancji. 

Kolejny eksperyment to skro- 
cenie promiennika do 21m spirali 
podciqgni^tej na wysokosc okolo 
4 m. Tym razem na pasmie 80 m 
SWR byl na poziomie 1,6 i zapew- 
ne trzeba by wlozyc wi^cej pra- 
cy w optymalizacj^ konstrukcji. 
Niemniej jednak okazalo si^, ze 
w calym pasmie 20 m antena stroi 
wysmienicie z SWR- Hide quoted 
text - ponizej 1,1. Przed demonta- 
zem calej konstrukcji w punkcie 
zasilania podlqczono zewn^trznq 
skrzynk^ antenowq Yaesu FC40, co 
pozwolilo zestroic ten promiennik 
na kazdym z pasm amatorskich 
od 1,8 MHz az do 50 MHz, a wska- 
zania SWR na LCD transceivera 
Yaesu FT-897 nie pokazywaly zad- 
nej wartosci fali odbitej. 

W ramach zabawy wykonano 
takze Magnetic Loop z przypadko- 
wego kawalka rurki PEX. Bogdan 
SP3IQ „zmierzyl anteny" swoim 
okiem i stwierdzil, ze b^dzie stro- 
ila na 100 MHz i ...dokladnie tak 
bylo. Oczywiscie po dobraniu pedli 
sprz^gajqcej mozna by uzyskac 
jeszcze lepsze wyniki pomiarow. 
Mam nadziej^, ze w jakims ogrod- 
ku zawisnie kiedys HELI-PEX 
SP3SWJ i da duzo satysfakcji jej 
uzytkownikowi. 

W planach jest wykonanie di- 
pola z PEX, a takze montaz HELI- 
-PEX i wykonanie prob ze stabili- 
zacjq spirali, aby na calej dlugosci 
miala taki sam skok. 

http://www.sportowaosada.pl 

www.sp-qrp.pl 



Grupa zwiedzajqca TwierdzQ na tie Wiezy Tatarskiej 


Twierdza 2010 

W dniach 18-19 wrzesnia odbyl 
si^ I Zlot Krotkofalowcow w Twier- 
dzy Modlin, zorganizowany przez 
czlonkow Mazowieckiego Klubu 
Radioamatorow, Praski Oddzial 
Terenowy PZK i Warszawski Od- 
dzial Terenowy PZK. 

W programie znalazly si^ 
prelekcje tematyczne dotyczqce 
krotkofalarstwa, gielda krotkofa- 
larska, zwiedzanie Twierdzy Mo- 
dlin, a takze wiele atrakcji (punkt 
gastronomiczny, strzelnica, woj- 
skowy samochod Iqcznosci Star 
z radiostacjami, koszulki, smycze, 
karaoke, ognisko...). 

W sobot^ Andrzej SP5MNJ 
omowil program do logowania 
UR5EQF, zas Piotr SP5MG zasa- 
dy Iqcznosci przez satelity teleko- 
munikacyjne. Byla tez pogadanka 
o APRS-ie. 

W niedziel^ miala miejsce pre- 
lekcja Jacka SP5DRH o wyprawie 
DX-owej SP5EAQ i SP5DRH na 
Fidzi (3D2MJ i 3D2KJ). Przybyl tez 
przedstawiciel Prezydium ZG PZK 
Jan SP2JLR, ktory poprowadzil po- 
gadank^ o PZK po NKZD. 


Projekt przemiennika 2 m/70 cm Ryszarda 
SQ9MDD 

Obok zainstalowanej stacji oko- 
licznosciowej HF2010TM miala 
miejsce mala wystawa i demonstra- 
cja prac konstrukcyjnych, takich jak 
transceivery Piligrim HF (SP5JPB, 
SP5AQT), przemiennik VHF/UHF 
(SQ9MDD), minitransceiver QRP 
(SP5AHT). Byly tez dyskusje na te- 
maty techniczne. Szersza relacja ze 
spotkania w KP 12. 





Praca stacji okolicznosciowej HF2010TM 


Duze zainteresowanie budzifa gielda krotkofalarska 
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HOBBY 


Akcesoria HF 


Automatyczny Tuner Antenowy LF i HF 

Skrzynka antenowa GL100 

0 tym, jak bardzo potrzebnym urzqdzeniem przy radiostacji jest tuner antenowy, nie trzeba dtugo 
przekonywac zadnego radioamatora. Najcz?sciej stosuje si? proste urzqdzenia strojqce, sktadajqce 
si? z kilku elementow. Inne tunery zaawansowane konstrukcyjnie majq jednak dose ztozonq budow?. 
Prosty w konstrukcji Tuner GL100 jest najnowszym projektem Wojciecha Matuszyka SQ9GL. 



Alternatywq moze bye przedsta- 
wiony w tym opisie Automatyczny 
Tuner Antenowy LF i HF o stosun- 
kowo niezlych parametrach przy 
niskiej cenie elementow i latwej 
konstrukcji. 

Przedstawiona tu skrzynka ante- 
nowa zostala zaprojektowana jako 
automatyezna, ale bez stosowania 
skomplikowanych urzqdzen obro- 
towych. Opieraj^c si^ na zwyklych 
przekaznikach skonstruowano jed- 
no z prostszyeh rozwi^zan takiej 
skrzynki antenowej. 

Najwazniejsze wlasciwosci skrzyn- 
ki antenowej: 

- maksymalna moc dostarezona 
100 W 

- wbudowany podswietlany wy- 
swietlacz LCD 

- pomiar cz^stotliwosci sygnalu 
stroj onego 

- pomiar mocy wyjsciowej sygnalu 
(napi^cia w.cz.) 

- pomiar wspolczynnika fali stoj^- 
cej SWR 

- automatyezne stroj enie ponizej 
10 s. przy dobrze dobranej an- 
tenie 

- automatyezne przelqczanie za- 
kresow pracy 

- mozliwosc pracy w trybie 
(Bypass) 

- mozliwosc regulacji dokladnosci 
stroj enia 

- mozliwosc regulacji glosnosci 


zalqczania przekaznikow 

- obsluga tylko przez 3 klawisze 

- sygnalizaeja LED 

- programowanie procesora AVR 
przez zl^cze ISP 

I tak narodzila si^ pierwsza mysl, 
czy daloby si^ zrobic skrzynk^ an- 
tenowq na samych kondensato- 
rach zalqczanych przekaznikami? 
Na pierwszy rzut oka pomysl wy- 
dawal si^ prosty, ale nasuwalo si^ 
kolejne pytanie, jak zachowajq si^ 
te elementy przy wi^kszyeh mo- 
cach? Czy tak wykonany tuner 
b^dzie w stanie stroic si^ w dol- 
nych pasmach LF i HF? Jak si^ 
potem okazalo, udalo si^ spro- 
stac tym wymaganiom, stosujqc 
w obwodach stroj eniowych do- 
st^pne kondensatory ceramicz- 
ne, metalizowane, odporne na 
wyzsze napi^cia (U<500 V lub 
U<3 kV). Majq one t^ cech^, ze 
majq mniejszq indukcyjnosc oraz 
stosunkowo odpornq termieznie 
budow^. 

Zasadniczym elementem tej 
skrzynki jest podwojny uklad re- 
zonansowy zbudowany z 2 kon- 
densatorow strojeniowych polq- 
czonych szeregowo ze wspolnq 
cewkq podlqczonq do masy. Do 
jednego kondensatora podlqczo- 
ny jest nadajnik, a do drugiego 
antena. Po wlqczeniu sygnalu PTT 
prqd plynqcy w obwodzie szerego- 
wym z kondensatorem Cl i cew- 
kq LI powoduje odkladanie si^ 
napi^cia w.cz. na drugim obwo- 
dzie rezonansowym, w ktorym 
wpi^ta jest antena do kondensa- 
tora C2. Odpowiednie zestrojenie 
obu kondensatorow do impedaneji 
wyjsciowej nadajnika i wejscio- 
wej anteny (nadawanie) oraz do- 
branie wlasciwej indukcyjnosci 
cewki do wybranej cz^stotliwosci 
rezonansowej powoduje, ze prqd 
plynqcy przez cewk^ L ma mi- 
nimalnq wartosc. Wowczas prqd 
w.cz. plynie w obwodzie z antenq 
do masy. W zaleznosci od stopnia 
dopasowania pojemnosci i induk- 
cyjnosci tych elementow uzyskuje 
si^ pozqdany wspolczynnik fali 


stojqcej, ktory powinien bye jak 
najmniejszy. 

Projekt skrzynki antenowej 

Tyle teorii. Ale jak to wykonac 
w postaci elektronieznie sterowa- 
nej bez udzialu pokr^tel? Zostal 
wi^c zaprojektowany podobny 
uklad. W miejsce kondensatorow 
Cl i C2 wstawiono baterie kon- 
densatorow odpornych na wyz- 
sze napi^cia. Aby zminimalizo- 
wac wydzielanie si^ mocy cieplnej 
na poszczegolnych kondensato- 
rach zostala zastosowana wi^ksza 
liezba kondensatorow polqczo- 
nych szeregowo i rownolegle. Przy 
okazji dobrane zostaly elementy 
o dost^pnych na rynku pojem- 
nosciach. Obydwa kondensatory 
„zbiorcze // s^ identyezne. Ulozo- 
ne zostaly w komplety skladajqce 
si^ z 8 grup elementow na kazdy 
zbiorezy kondensator. Kazda gru- 
pa zostala podlqczona do osobne- 
go przekaznika. Stosujqc zasad^ 
wielokrotnosci liezby 2 w kodzie 
BCD, mozna bylo wi^c uzyskac 
przyblizonq teoretyeznq mozli- 
wosc regulacji pojemnosci skoko- 
wo co 1 pF w zakresie od 0 do 255, 
przy czym kondensatory zbioreze 
powinny miec maksymalnq po- 
jemnosc ponad 320 pF. Dlatego 
tez doswiadczalnie do wi^kszosci 
poszczegolnych grup mozna bylo 
dodac rownolegle kondensatory 
39 pF, 68 pF i 10 pF, zwi^kszaj^c 
pojemnosc calkowitq kondensato- 
ra zbiorezego. Takie rozwiqzanie 
przy okazji zmniejszylo zjawisko 
indukcyjnosci kondensatorow, po- 
niewaz rownolegle polqczenie ele- 
mentow zmniejsza indukcyjnosc. 
Jak sie; pozniej okazalo, zastoso- 
wane w ten sposob kondensatory 
wytrzymaly moc przylozonq do 
nadajnika 100 W! 

Regulowana indukcyjnosc zo- 
stala wykonana w postaci cew- 
ki nawini^tej drutem 0,9 mm 
(mozna zastosowac grubszy) na 
dwoch sklejonych ze sobq ferry- 
towych pierscieniach toroidal- 
nych. Jako rdzenie pierscieniowe 
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zostaly wykorzystane gotowe 
rdzenie Amidon - 28x16x20 mm 
[A5], latwo dost^pne w handlu. 
Dwa pierscienie zostaly sklejo- 
ne ze sobq klejem Kropelka. Po 
wyschni^ciu kleju nawini^to 
po 2 zwoje na kazdq z 12 sekcji 
cewki LI. 

Kazdy z koncow cewki podlq- 
czony zostal z nast^pnym oraz 
z wejsciem na przekaznik. W efek- 
cie uzyskano cewk^ strojeniowq 
wlqczanq sekcjami na zasadzie 
odlqczania kolejnych zwojow na 
wyjsciu cewek od masy. 

Poczqtek pierwszej cewki zostal 
podlqczony do masy, koniec ostat- 
niej cewki do kondensatorow Cl 
i C2. Przylutowanq do plyty glow- 
nej skrzynki cewk^ mozna zalac na 
gorqco klejem Glue, aby zapobiec 
dodatkowym drganiom zwojow 
drutu w trakcie pracy przy wi^k- 
szych mocach oraz w celu zabez- 
pieczenia przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

Poczqtkowo planowano zastoso- 
wac do zalqczania przekaznikow 
zwykle uklady TTL lub CMOS 
z zatrzaskami na wyjsciach, ale 
obsluzenie ich za pomocq proceso- 
row ma wi^cej zalet. 

Takie rozwiqzanie zapewnilo moz- 
liwosc sterowania programowa- 
nq szybkosciq zalqczen poszcze- 
golnych sekcji kondensatorow 
i indukcyjnosci. 

Na wejsciu ukladu uzyto znany 


z wczesniejszych konstrukcji tlu- 
mik sygnalowy 50 dB, na wyjsciu 
ktorego przy podaniu sygnalu 
z nadajnika pojawia si^ pomiaro- 
we napi^cie w.cz. W chwili nada- 
wania sygnal ten zostaje podany 
na wejscie prostego cz^stoscio- 
mierza zrealizowanego programo- 
wo w procesorze oraz na wejscie 
przetwornika AC, zadaniem kto- 
rego jest pomiar mocy wyjsciowej. 
Za tlumikiem umiejscowiono na 
plytce PCB czujnik pomiarowy 
fali stojqcej SWR. Przygotowa- 
ny zostal jako sciezki pomiarowe 
wzdluz glownej sciezki sygnalowej 
z nadajnika. 

Dlugosc sciezek pomiarowych 
rowna si^ w przyblizeniu 3 dlugo- 
sciom sciezki sygnalowej. Diody 
detekcyjne D1 i D2 wychwytujq 
sygnal w.cz. i podajq go na 2 wej- 
scia wzmacniaczy operacyjnych. 
Dalej wzmocniony sygnal podany 
jest na 2 wejscia AC procesora. 
Cz^stosciomierz zrealizowano jako 
bardzo prosty uklad skladajqcy si^ 
z ukladu wejsciowego formujqce- 
go impulsy wejsciowe (tranzystor 
Tl). Dalej impulsy te sq podane na 
prosty preskaler, gdzie sq zlicza- 
ne przez licznik 74LS90 i dzielone 
przez 10. 

Nast^pnie podzielone impulsy 
zliczane sq przez procesor, wy- 
korzystujqc przerwanie timera 
w programie glownym pierwszego 
procesora. 


Zasada dziatania skrzynki 

Sygnal z wejscia jest podawany 
przez obwody strojeniowej do wyj- 
scia skrzynki. Jednoczesnie mierzo- 
na jest cz^stotliwosc tego sygnalu. 
Uklad po detekcji sygnalu w.cz. 
przechodzi w stan analizy i wg 
stworzonego algorytmu przelqcza 
przekazniki strojeniowej tak, aby 
uzyskac jak najmniejszy wspol- 
czynnik SWR. Tlucze si^ to troch^ 
jak grzechotka, ale na szcz^scie nie 
jest to bardzo glosne stukanie i nie 
trwa wbrew pozorom dlugo. Przy 
dobrze strojqcej si^ antenie udalo 
si^ zestroic skrzynk^ w przeciqgu 
paru sekund! 

Pomiar SWR odbywa si^ na za- 
sadzie porownania 2 sygnalow 
ze wzmacniaczy operacyjnych. 
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Stosunek mierzonych 2 napi^c 
Ul (fala odbita)/U2 (fala pada- 
jqca) pomnozony przez 10 daje 
wynik w postaci wspolczynnika 
SWR. Czulosc pomiarow^ moz- 
na skorygowac potencjometrami 
montazowymi PI i P2, regulujqc je 
rownoczesnie. 

Uklad w zaleznosci od wylapanego 
najlepszego wspolczynnika SWR 
zapisuje ustawienie Cl, C2 i LI 
w wewn^trznej pami^ci EEPROM 
dla kazdego ze zidentyfikowanych 
przez cz^stosciomierz pasm. 

Konstrukcja 

Do zalqczania sekcji kondensato- 
row i cewki wykorzystano latwo 
dost^pne przekazniki wysokoprq- 
dowe JQC3FF lub podobne, ktore 
z powodzeniem dzialajq w tym 
ukladzie. Plytka PCB zaprojekto- 
wana zostala jako dwustronna. 


z metalizacjq otworow i cynowa- 
niem po obu stronach. Na calej 
wolnej powierzchni plytki zasto- 
sowane zostaly obszary masy, aby 
polepszyc wlasciwosci ekranujqce. 
W wersji koncowej solder maska 
zostala odkryta w miejscach, gdzie 
nalezy dodatkowo pogrubic sciezki 
lutowiem. 

Calosc zaprojektowano tak, aby 
plytka PCB pasowala do metalo- 
wej obudowy T26. 

Uklad w swojej budowie zawiera 
3 procesory AVR z serii Atmega88. 
Procesor U1 pelni funkcj^ glowne- 
go kontrolera, procesory U2 i U3 
to uklady wykonawcze. Wszystkie 

3 procesory polqczone sq ze sobq 
magistral^ I2C TWI. 

W celu uproszczenia konstruk- 
cji i zapobiezenia ewentualnym 
zakloceniom pracy procesorow 
wskutek oddzialywania pobliskich 
pol elektromagnetycznych dobrym 
rozwiqzaniem okazalo si^ zasto- 
sowanie we wszystkich ukladach 
Ul, U2 i U3 wewn^trznych oscyla- 
torow RC o cz^stotliwosci 8 MHz. 
Do pomiaru napi^c wejsciowych 
zostalo uaktywniono wewn^trzne 
zrodlo napi^ciowe 1,1V. 

Procesor Ul mierzy pomiarowe 
wartosci wejsciowe, analizuje je 
i wyswietla wyniki obliczen na wy- 
swietlaczu LCD. I tak wyswietlone 
sq takie parametry jak SWR, PWR 
(moc), MHz (cz^stotliwosc). Do- 
datkowo na wyswietlaczu wyswie- 
tlane s^ informacje o pasmach. 

Dziatanie algorytmu strojenia 

Strojenie mozna podzielic na 

4 kolejne etapy. Kazdy z etapow 
strojenia zalezy od poprzedniego, 
przy czym mozna na dowolnym 
z nich zatrzymac strojenie. Dzie- 
je si^ tez tak automatycznie po 
osiqgni^ciu wartosci SWR ok. 1,01. 
Etap 1. Strojenie cewki LI 

Po detekcji sygnalu z nadajnika, 
tuner ustawia Cl na maksymalnq 
wartosc cyfrowq 255, co odpowia- 
da pojemnosci ok. 320 pF. Wlqczo- 
nych jest wowczas wszystkich 8 
przekaznikow sterujqcych konden- 
satorami w sekcji Cl. Nast^pnie tu- 
ner wlqcza wszystkie przekazniki 
cewek L1_1-L1_12. Indukcyjnosc 
sumaryczna cewek ma maksymal- 
nq wartosc. Nast^pnie tuner zwie- 
ra kolejno cewki Ll_l, L1_2...L1_ 
12 do masy, zmniejszaj^c w ten 
sposob indukcyjnosc i mierzqc za 
kazdym razem wspolczynnik fali 
stojqcej SWR. Po osiqgni^ciu war- 
tosc minimalnej L, tuner zmniejsza 
pojemnosc Cl o 4 pF. Proces zaczy- 
na si^ od nowa. I tak kolejno wy- 
szukiwana jest wartosc minimalna 


indukcyjnosci, przy ktorej wspol- 
czynnik SWR osiqga najmniejszq 
wartosc. 

Etap 2. Strojenie kondensatora Cl 
W drugim etapie ustawiona jest 
ustalona w etapie 1 minimalna 
wartosc indukcyjnosci LI. Pojem- 
nosc C2 ustawiona jest na mak- 
symalnq wartosc 255 (ok. 320 pF). 
Nast^pnie tuner ustala pojemnosc 
Cl rowniez na maksymalnq war- 
tosc, po czym skokami co 1 pF 
zmniejsza jq az do wartosci 128 
(ok. 150 pF). W trakcie tego etapu 
mierzona jest wartosc SWR. Za 
kazdym razem, kiedy zostaje wy- 
kryta mniejsza wartosc SWR od 
poprzedniej, sygnalizowane jest 
to mrugni^ciem zoltej diody LED 
(Bypass). Wartosc ta jest zapami^- 
tywana. Po dojechaniu do konca 
zakresu nast^puje zakonczenie 
lub przejscie do kolejnego etapu 
strojenia. 

Etap 3. Strojenie kondensatora C2. 
W trzecim etapie wartosci Cl oraz 
LI sq juz ustalone w poprzednich 
etapach. Pojemnosc C2 ustalona 
jest na minimum, czyli 1 (1 pF). 
Tuner zwi^ksza t^ pojemnosc sko- 
kowo co 6 do wartosci 255 (320 pF). 
Podczas ewentualnego wykrycia 
najlepszego dopasowania, iden- 
tycznie jak w poprzednich etapach 
sygnalizowane jest to mrugni^- 
ciem diody Bypass. 

Etap 4. Strojenie C2 wzgl^dem Cl 
Ten etap jest calkowicie opcjo- 
nalny. Nie jest on konieczny, 
ale w skrajnych przypadkach 
moze bye pomoeny w trakcie stro- 
jenia. Polega bowiem na tym, ze 
przy ustalonej wczesniej wartosci 
indukcyjnosci obie wartosci Cl 
i C2 sq zmieniane jednoczesnie, 
przy czym Cl jest zmniejszane o 
1 pF, a C2 zwi^kszane o 1 pF od 
obu wczesniej ustalonych warto- 
sci. Jest to rownoznaezne z doklad- 
niejszq regulacjq dwoma r^kami 
pokr^tel obu kondensatorow, jed- 
nego w lewo, drugiego w prawo 
jednoczesnie. 

Montaz mechaniczny i wstejpne 
uruchomienie 

W obudowie w plycie czolowej 
wyci^to i wypilowano odpowied- 
nio pasujqce otwory pod wy- 
swietlacz, przyeiski i diody LED. 
Wyswietlacz LCD przylutowany 
zostal do plyty glownej skrzynki 
za pomocq drutow miedzianych. 
W tylnej sciance zostaly wyci^- 
te rowniez otwory na antenowe 
gniazda wejsciowe i wyjsciowe. 

Po umieszczeniu procesorow 
w podstawkach mozna bylo 


Swiat Radio Listopad 2010 






podlqczyc do kazdego z nich do 
wejsc ISP na plytce programator 

1 zaprogramowac je. 

W trakcie probnego uruchomie- 
nia tunera przy wlqczeniu malej 
mocy z nadajnika nie bylo pro- 
blemow ze strojeniem. Jednakze 
przy zwi^kszeniu mocy powyzej 
20-30 W nast^powalo niekontrolo- 
wane zalqczanie si^ przekaznikow 
wskutek oddzialywania sygnalu 
nadawczego na tranzystory ste- 
rujqce przekaznikami. Dlatego tez 
koniecznq rzeczq okazalo si^ od- 
klocenie tranzystorow. Do kaz- 
dego tranzystora sterujqcego nie- 
zb^dne okazalo si^ przylutowanie 
kondensatora 100 nF pomi^dzy 
baz^ a mas^ od strony lutowania. 
Dzi^ki temu prostemu zabiegowi 
wszystkie niedogodnosci w trakcie 
pracy tunera ustqpily. Przekazniki 
przestaly reagowac, a skrzynka 
zacz^la si^ prawidlowo stroic przy 
mocy ponad 100 W w dolnych 
pasmach HF. 

Program dla procesorow 

Na tej internetowej stronie auto- 
ra jest udost^pniony skompilo- 
wany w kompilatorze BASCOM 
program przeznaczony dla proce- 
sorow, do obslugi skrzynki. Sq to 
3 pliki - program glowny oraz 

2 pliki z programami zalqczaj^cy- 
mi przekazniki, przy czym kaz- 
dy z plikow przeznaczony jest do 
odr^bnego procesora. Aby uklad 
zadzialal, mozna napisac rowniez 
program we wlasnym zakresie. 
Niemniej aplikacja stworzona tutaj 
przez autora w zupelnosci wystar- 
cza na zapotrzebowanie tego urz^- 
dzenia. Prosty program oprocz 
bardzo prostego menu ma funkcje 
strojqce. Strojenie odbywa si^ na 
zasadzie analizy wartosci wspol- 
czynnika SWR w trakcie dzialania 
pedli programu. 

Kazde dostrojenie si^ do mniej- 
szej wartosci SWR sygnalizowa- 
ne jest mrugni^ciem zoltej diody 
LED. W normalnym trybie pracy 
dioda ta oznacza tryb (Bypass). 
Praca w trybie nadawania sygna- 
lizowana jest zapaleniem czerwo- 
nej diody LED. Zielona dioda zas 
informuje o gotowosci urzqdzenia 
oraz o zablokowaniu mozliwosci 


automatycznego strojenia. Ma to 
na celu zapobiec rozregulowaniu 
zestrojonej skrzynki w trakcie jej 
pracy. 

Parametry w pamigci 

Skrzynka posiada kilka parame- 
trow, ktore mozna skorygowac 
w trakcie pierwszych uruchomien 
urzqdzenia. Nie trzeba programo- 
wac osobno pami^ci EEPROM. 
Po pierwszym uruchomieniu pro- 
gram sam zapisuje domyslne usta- 
wienia. Po kilku probach mozna 
dobrac niektore parametry pracy. 
Sq to parametry odpowiednio wpi- 
sane w pami^ci EEPROM pod wy- 
mienionymi nizej adresami. 

Aby zmodyfikowac te parametry 
nalezy odczytac pami^c EEPROM 
i poddac edycji w pierwszej linijce 
parametry, w podanych nizej po- 
zycjach. 

Wymiar licznika cz^stosciomierza 
- adres 1 ($01) 

Wartosc licznika, do ktorego zli- 
czana jest cz^stotliwosc mierzona. 
Nalezy go dobrac doswiadczalnie 
w zaleznosci od posiadanego eg- 
zemplarza procesora Ul, poniewaz 
wykorzystuje si^ tu wewn^trz- 
ny oscylator procesora Atmega88. 
W opisanym egzemplarzu wartosc 
ta domyslnie wynosi 32900. 
Szybkosc strojenia - adres 3 ($03) 
Wartosc opoznienia wyrazana 
w milisekundach w trakcie sko- 
kow do kolejnej wartosci dobiera- 
nej pojemnosci lub indukcyjnosci. 
Domyslnie wybrana jest wartosc 
100 ms. Im wyzsza wartosc, tym 
dokladniejszy pomiar skokowy. 
Szybkosc przelaczen - adres 4 
($04) 

Wartosc opoznienia wyrazana 
w milisekundach w trakcie przelq- 
czen kazdego przekaznika z osob- 
na. Domyslnie jest ustawiona 
wartosc 0. Zwi^kszajqc t^ wartosc 
mozna w istotny sposob zlagodzic 
stuki oraz wyciszyc do pewnego 
stopnia strojenie. Liczba faz stro- 
jenia - adres 5 ($05) Liczba etapow 
w trakcie strojenia. Mozna ustawic 
1, 2, 3 lub 4 etapy. Jesli skrzynka 
stroi si^ dobrze po 1 czy 2 etapach, 
mozna wpisac wartosc 2, aby omi- 
nqc kolejne 2 etapy. 

Kalibracja SWR i strojenie 

Przed pierwszym strojeniem na- 
lezy skalibrowac pomiar SWR. 
W tym celu nalezy ustawic po- 
tencjometry montazowe PI i P2 
na maksymalne wartosci. Na- 
st^pnie wlqczyc tryb (Bypass) 
przyciskiem P2. 

Przy zablokowanej cz^stotli- 
wosci (swiecqca si^ zielona dio- 



da LED) wlqczyc nadawanie 
PTT z sygnalem strojeniowym. 
Nacisnqc i przytrzymac przycisk 
PI na kilka sekund, az zolta dioda 
zacznie mrugac. Po 3 blyskach i po- 
jawieniu si^ napisu „SWR*OK*" 
uklad pomiaru SWR jest wst^pnie 
skalibrowany. Aby dostroic anten^ 
do wybranej cz^stotliwosci, nalezy 
najpierw wlqczyc nadawanie PTT, 
a nast^pnie odblokowac w skrzyn- 
ce cz^stotliwosc, wciskajqc przy- 
cisk P3 tak, aby zgasla zielona dio- 
da. Uklad zacznie si^ stroic. Po 
zakonczeniu strojenia zapala si^ 
zielona dioda i wyswietlony jest 
napis „Ready". Po tej czynnosci 
wylqczyc nadawanie i wlqczyc po- 
nownie. Sprawdzic, czy poziom 
strojenia jest satysfakcjonujqcy. 
W przypadku trudnosci z dostro- 
jeniem, mozna ustawic nadajnik 
na cz^stotliwosc nieco przesuni^tq 
i ponowic strojenie. 

Wojciech Matuszyk SQ9GL 
www.sq9gl.com 


W celu poprawy 
dzialania tunera 
na wyzszych 
czqstotliwosciach 
mozna zastosowac 
rdzen proszkowy np. 
Amidon typ 2 
(czerwony), 
posiadajqcy 
mniejszq 
przenikalnosc 
magnetycznq. 


Na stronie interneto- 
wej autora opisano 
sposob przystosowa- 
nia tunera do pracy 
w pasmach do 
30 MHz wlqcznie. 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


(Nie)typowe anteny 


Anteny set nieodzownym elementem kazdego systemu radiowego, przeznaczonym do przeksztatcania 
fali elektromagnetycznej na energy drgan w.cz. (antena odbiorcza) lub energii wielkiej cz$stotliwosci 
na fal? elektromagnetycznej (antena nadawcza). Poniewaz anteny wraz z uktadani dopasowujqcymi 
Scj bardzo ch§tnie wykonywane przez radioamatorow, z wielu czasopism docierajejcych do redakcji 
wybralismy kilka propozycji o bardzo zroznicowanej konstrukcji na rozne pasma. 


Anteny dtugofalowe 
(„Funkamateur” 5/2010) 



DK1KQ w // Funkamateur ,/ przybli- 
za konstrukcje amatorskich anten 
dlugofalowych i sposob obliczania 
cewek (anteny dtugofalowe - z ra- 
cji skroconych wymiarow - muszq 
miec cewki wydluzajqce). 

Podczas montazu anten dlugo- 
falowych nalezy zwrocic uwag^ 
na wysokosc zawieszenia i rodzaj 
gruntu. Pionowa cz^sc powinna 
bye mozliwie najwyzsza, a cz^sc 


Rys. 1. Antena T na pasmo 135 kHz 


pozioma powinna jak najmniej 
odchylac si^ od poziomu. Najcz^- 
sciej spotykane sq anteny typu T 
(rysunek 1) lub L. Pozioma cz^sc 
anteny powinna znajdowac si^ 
mozliwie daleko od gal^zi drzew 
ze wzgl^du na wyst^pujqce na jej 
koncach wysokie napi^cia. 
Umieszczenie cz^sci indukcyjnosci 
u gory pionowego czlonu anteny 
zmniejsza wymaganq sumary cznq 
indukcyjnosc cewki, a co za tym 
idzie - rowniez i straty w cewce 
dolnej. Dodatkowo daje to obni- 
zenie napi^c wyst^pujqcych na 
dolnej cewce, co w efekeie oznaeza 
obnizenie strat energii w.cz. w ota- 
czajqcych jq obiektach. 
Doprowadzenie anteny do rezo- 
nansu wymaga wlqczenia w szereg 
odpowiednio dobranej indukcyj- 
nosci, zaleznej od konstrukcji ante- 
ny i lez^cej przewaznie w zakresie 
od 1 mH do ponad 20 mH (najle- 
piej zastosowac wariometr). 

Cewka przedluzaj^ca musi miec 
odpowiedniq wytrzymalosc na- 
pi^ciowq. Ze wzgl^du na koniecz- 
nosc dopasowania cewki do kon- 
strukcji anteny, zasadniezo musi 
ona bye indywidualnie skonstru- 
owana przez uzytkownika i dla- 
tego w praktyce jest spotykanych 
wiele roznych rozwiqzan takich 
konstrukcji. 

Jako karkasy sq nieraz stosowane 
duze pojemniki plastikowe lub 
rury o duzyeh wymiarach. 

Cewk^ mozna nawinqc przewo- 
dem instalacyjnym o przekroju 
1,5 mm 2 lub emaliowanym prze- 
wodem miedzianym, o ile izolacja 
pomi^dzy zwojami b^dzie miala 
odpowiedniq wytrzymalosc na- 
pi^ciow^ (liezne odezepy ulatwiajq 
dopasowanie). 

Optymalny odst^p uzwojen, wyni- 
kajqcy z koniecznosci minimalizaeji 
efektu zblizenia bez nadmiernego 
zwi^kszenia dlugosci przewodu, 
powinien bye rowny jego srednicy. 
Dla obliczenia niezb^dnej induk- 
cyjnosci cewki konieezne jest naj- 
pierw oszacowanie pojemnosci 


wejsciowej anteny. Dla anten pio- 
nowych mozna przyjqc w przybli- 
zeniu: 

C [pF] = 6,7 1 [m] 

Dla cz^stotliwosci 136 kHz wzor 
na indukcyjnosc uzwojenia ma 
postac: 

L [mH] = 1370 /C[pF]. 


Antena J na pasmo 2 m 
(„Amator Radio” 12/2010) 



LA5PPA w norweskim miesi^cz- 
niku „Amator Radio" opisuje spo- 
sob wykonania anteny pionowej 
typu J na zakres 145 MHz. Duzq 
zaletq anteny jest to, ze nie ma 
ona przeciwwag, jest galwanicznie 
uziemiona oraz malo widoczna 
i odporna na wiatry. 

Szkic konstrukcyjny anteny jest 
pokazany na rysunku 2. 

Antena zostala wykonana z rurek 
miedzianych: Wymiary poszcze- 
golnych elementow. A = l,48 m, 
B=49 cm, C=4,6 cm, D = 50,8 cm, 
E=4, 8 cm. 

Cala konstrukeja zostal wykonana 
z hydraulicznych rurek miedzia- 
nych C 0/1/2" , ksztaltek, trojni- 
ka i kolanka + zatyezki na rury. 
Wszystko lutowane typowq cynq 
na past^. Kabel moze bye przylu- 
towany bezposrednio do anteny 
i zabezpieczony zywicq. 



Q 
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Rys. 2. Szkic konstrukcji anteny J na 
pasmo 145 MHz 

Delta 

(„Amator Radio” 3/2010) 



Antena w formie pojedynczego 
trojkqta jest stosunkowo latwa 
w realizacji, nie wymaga specjal- 
nego systemu ramowego. Szkic na 
rysunku 3 przedstawia sposob roz- 
wieszenia w oparciu o dwa bloczki 
podczepione do wysokich drzew. 
Antena stroi si^ do rezonansu za 
posrednictwem cewki. 




50/75 0 UNUN available from 
Amidon Associates in either kit form 
or completely wired and tested. 


QS1001-KMW2 

Rys. 3. Wielopasmowa antena Delta 


Antena szkieletowa („Prakticka 
Elektronika” 6/2010) 



Skeleton Slot, opisywana w mie- 
si^czniku „Prakticka Elektronika", 
wyglqda na mocno znieksztalconq 
ramk^ typu „Quad ,, . Jak widac po 
wymiarach na rysunku 4, wydlu- 
zone boki pionowe i (odpowied- 
nio) skrocone boki poziome. Moz- 
na jq latwo obracac, dzi^ki czemu 




Rys. 4. Antena szkieletowa 
(Skeleton Slot) na gorne pasma HF 


jest dwukierunkowa. Ma wysoki 
zysk, niski kqt elewacji i moze pra- 
cowac na wszystkich pasmach od 
10 do 30 MHz. 

W tabelce podane sq wymiary dla 
pasm: 14, 18, 21, 24 i 28 MHz. 


L/f 

14 MHz 

18,1 MHz 

21 MHz 

24,8 MHz 

28 MHz 

L[m] 

21,43 

16,57 

14,28 

12,1 

10,71 

X (0,196 L) 

4,2 

3,25 

2,8 

2,37 

2,1 

Y (0,329 L) 

7,05 

5,45 

4,7 

3,98 

3,52 

2Y (0,658) 

14,1 

10,9 

9,4 

8 
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Przetqcznik anten 
(„CQ-DL” 3/2010) 

DJ3RW opisuje w „CQ-DL" kilka 
prostych sposobow na przelqcza- 
nie anten (cewek dopasowujqcych) 
za posrednictwem przekaznikow 
sterowanych poprzez kabel zasila- 
jqcy w.cz. Jeden z przykladowych 
ukladow anteny pr^towej o dlugo- 
sci 1,5 m, dopasowanej za pomocq 
trzech cewek do trzech gornych 
zakresow pasm (20 m, 15 m, 10 m), 
jest pokazany na rysunku 5. 

W pozycji przelqcznika sterujq- 
cego, jak na widac na rysunku, 
(bez napi^cia sterujqcego) styki 
przekaznikow zalqczajq cewk^ na 
pasmo 10 m. 

Przy podaniu napi^cia dodatniego 
(przelqcznik przy transformato- 
rze ma wlqczony w obwod diod^ 
1N4001) zostajq przel^czone prze- 
kazniki A1 oraz A2 i antena pracuje 
w pasmie 15 m. Z kolei po dolqcze- 
niu napi^cia zmiennego z transfor- 
matora, napi^cia stale uzyskane po 
wyprostowaniu przez dwie diody 
1N4001 zasilajq cewki wszystkich 
przekaznikow (Al, A2, B2, B2) i an- 
tena pracuje w pasmie 20 m. 




Miniantena PA0RDT 
(„Funk 872010) 



DK1KQ opisuje konstrukcj^ 
bardzo prostej anteny aktywnej 
PA0RDT przeznaczonej do pracy 
w zakresie od 10 kHz do 20 MHz. 
Schemat elektryczny jest zamiesz- 
czony na rysunku 6. 

Anteny tworzy warstwa miedzi 

0 wymiarach 25,4x45,7 mm. Do- 
pasowanie do kabla zasilajqcego 
w.cz. odbywa si^ za posrednic- 
twem dwoch wtornikow: VT1-J310 

1 VT2-2N3866. 

Napi^cie zasilania 12 V jest poda- 
wane na ten uklad elektroniczny 
poprzez kabel w.cz. za posrednic- 
twem dlawikow 470 uH. 

Na rysunku 7 jest pokazana 
plytka montazowa anteny aktyw- 
nej PA0RDT. 


LPDA 

(„RadCom”1 2/2009) 


RadCom 



Antena szerokopasmowa logaryt- 
miczno-periodyczna jest idealnym 
rozwiqzaniem dla tych, ktorzy nie 
chcq korzystac z dwoch osobnych 
anten na pasma VHF i UHF. Tego 
typu anteny odznaczajq si^ lepsz^ 
pracq, niz popularne anteny (siat- 
kowe) szerokopasmowe, ale nieco 
mniejszym zyskiem, niz typowe 
anteny typu Yagi na poszczegol- 
ne pasma. Anteny posiadajq wy- 
rownany zysk prawie w calym 
zakresie. 

Na rysunku 8 widac charak- 
terystyki anteny w pasmie od 
650 MHz do 2,45 GHz. Ksztalt 
charakterystyki wiqzki glownej 
jest prawie jednakowy w calym 
zakresie, a zmieniajq si^ listki 
boczne (inna jest charakterystyka 
od tylu). 



Rys. 6. Schemat anteny aktywnej PAORDT na zakres od 10 kHz do 20 MHz 



Aktlv- Antenne 


co ^ co 
a: cc co 


oo 

co 




Rys. 5. Jeden ze sposobow przetqczania 

anten (cewek dopasowujqcych) Rys. 7. Plytka montazowa anteny aktywnej PAORDT 
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Rys. 8. Charakterystyka promieniowania 
anteny 
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Wielopasmowe drutowe anteny 
pionowe („Radio” 5/2010) 

RN9RQ w rosyjskim miesi^czni- 
ku „Radio" przedstawil bardzo 
interesujqce konstrukcje anten 
pionowych. 

Pierwsza z konstrukcji anteny 
GP (rysunek 9) dotyczy anteny 
na pasma 20/40 m. 

Impedancja wejsciowa anteny 
wynosi 150 Q, a WFS < 2 (szero- 
kosc pasma 50 - 60 kHz). 

Po dodaniu dwoch dodatkowych 
pr^tow antena pracuje w zakre- 
sach 40, 20, 15 i 10 m (rysunek 10). 


Antena na pasmo 6 m 
(„CQ-DL” 1/2010) 

DM2AUO opisuje w „CQ-DL" 
sposob wykonania bardzo prostej 
anteny na pasmo 50 MHz. Pier- 
wowzor przedstawionej na rysun- 
ku 11 anteny pochodzi z Japonii. 
tqczy ona w sobie wysokq wydaj- 
nosc przy niewielkim nakladzie 
pracy i kosztow. 


380 


os 

CNJ 

f'O 




— . K mpah- 
— ► cudepy 

= 1 = Cl 9,3 

Rys. 9. Anteny GP na pasma 20/40 m 



■ 




Rys. 10. Anteny GP na pasma 40, 20, 

15,10 m 

Choc do wykonania ante- 
ny wystarczy drut Cu 2 mm, 
to lepiej jest uzyc na gorny 
i dolny element rurki z dur- 
aluminium o srednicy 8 mm. Opty- 
malna wysokosc zawieszenia ante- 
ny nad ziemiq wynosi 3-10 m. 
Zysk w wolnej przestrzeni docho- 
dzi do 4,4 dBi. 

Antena Super Moxon 
(„RadCom” 7/2010) 

Antena kierunkowa Super Mo- 
xon opisana przez GW3YDX jest 
czteroelementowq antenq Yagi, 
ktorej konce elementow sq za- 
gi^te do wewnqtrz, co powoduje 
zmniejszenie przestrzeni zajmo- 
wanej przez anteny. Antena taka 
jest korzystna z dwoch powodow. 
W dipolu polfalowym najwi^ksze 
prqdy plynq w srodku dipola, ale 
przez to ta cz^sc dipola najskutecz- 
niej promieniuje. 

Konce dipoli zagi^te do srodka 
promieniujq znacznie slabiej i sta- 
nowiq zwi^kszonq pojemnosc 
krancowq, co w sumie nieznacznie 
pogarsza ogolne wlasciwosci ante- 
ny i jej rezystancj^ promieniowa- 
nia. Podstawowy schemat anteny 
jest pokazany na rysunku 12. 

Jak widac na zdj^ciu, antena ta ma 
ksztalt dwoch prostokqtow, a zasi- 
lanie mozna doprowadzic na srod- 
ku wibratora, tak jak w przypadku 
anteny kierunkowej Moxon-Beam 
opisywanej w SR. 

Wlasciwosci takiej anteny sq nie- 
co inne niz zwyklej anteny dwu- 


Rys. 11. Prosta antena na pasmo 50 MHz 

elementowej Yagi i jej wymiary 
podane w tabelce sq oparte o obli- 
czenia teoretyczne dla zalozonych 
parametrow. 


+-B-* <-C^ <-E 



Rys. 12. Antena Super Moxon VHF 
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Antena Delta Artura MOPLK po roztozeniu 

Antena wielopasmowa Delta 




1 Duzo juz powiedziano 
i napisano na temat anten 
wielopasmowych, ktore sq 
cudownym srodkiem na wiele proble- 
mow krotkofalowcow. Zawsze tak bywa, 
ze antena wielopasmowa jest w mniej- 
szym tub wi^kszym stopniu elementem 
kompromisowym i tak tez jest z ponizej 
opisywanq antenq wzorowanq na 2-ele- 
mentowej Delete Multibander 7PL 

Julian SP3PL 


Antena proponowana przez Artu- 
ra MOPLK (SQ2PLK) to jednoele- 
mentowa Delta, ktora jest zasilana 
w gornej cz^sci elementu wibratora 
poprzez drabink^ 450-600 Q i uklad 
transformujqcy. 

Zalozeniem byla praca z terenu 
i dlatego konstrukeja anteny cha- 
rakteryzuje si^ prostotq wykonania 
oraz krotkim czasem montazu. Po 
zlozeniu nie zajmuje wi^cej miejsca 
niz przeci^tna torba z w^dkami na 
ryby i jak widac na zdj^ciu 1 nie po- 
trzeba dodatkowych pakunkow. 
Glownymi materialami do wykona- 
nia tej anteny sq trzy maszty tele- 
skopowe z wlokna szklanego, ktore 
zostaly kupione w Internecie, ale 
sklepy w^dkarskie tez powinny 
pomoc w skompletowaniu odpo- 
wiedniego budulca. Dwa ramio- 
na teleskopowe o dlugosci okolo 
6 m kazde zostaly zamocowane 
do aluminiowej plyty montazo- 
wej za pomocq uchwytow do kabli 
energetycznych (pod kqtem pro- 
stym wzgl^dem siebie i pod kqtem 
135 stopni wzgl^dem dolnej cz^sci 
masztu). 

Plyta montazowa sluzy do zamoco- 
wania calej konstrukcji do masztu 
(calkowita wysokosc masztu z wlok- 
na szklanego to 9 m, ale zostaly 
uzyte tylko dolne sekcje) przy uzy- 
ciu tej samej techniki montazowej 
jak ramiona anteny. Jak widac na 
zdj^ciu, zostala uzyta ta sama me- 
toda takze w przypadku montazu 
pudelka z transformatorem. 

Cala konstrukeja jest utrzymywana 
w pionie za pomocq 3 linek odciqga- 


jqcych o dlugosci okolo 6 m kazda. 
Nalezy zwrocic uwag^, ze plyta 
montazowa zamontowana jest na 
ostatniej cz^sci masztu, ktora nie 
jest zacisni^ta w teleskopie, ale spo- 
czywa luzno na nizszym elemencie. 
Takie rozwiqzanie pozwala na latwe 
obracanie konstrukcji celem wyko- 
rzystania kierunkowosci anteny za 
pomocq dodatkowego odciqgu, jest 
proste i w tym przypadku w zupel- 
nosci zdaje egzamin (zdj^cie 2). 
Cz^sc promieniujqca w opisanym 
egzemplarzu z zalozenia miala bye 
lekka, dlatego autor uzyl cienkiego 
przewodu glosnikowego zarowno 
do obwodu Deity, jak i do drabinki 
zasilajqcej. 

Antena w obwodzie glownym ma 
dlugosc okolo 17 m, co pozwala na 
prac^ w zakresie juz od pasma 30 
m az do pasma 6 m. Mocowanie 
przewodu do ramion anteny zo- 
stalo wykonane za pomocq tasmy 
izolacyjnej. Aby wykorzystywac t^ 
anteny w zakresie 50 MHz, nale- 
zy pami^tac, by odst^p pomi^dzy 
przewodami drabinki byl wi^kszy 
niz 6 cm. Impedancja drabinki i jej 
dlugosc nie majq wi^kszego wply- 
wu na wlasciwosci promieniujqce 
anteny. Dlugosc drabinki nalezy 
tak dobrac, by byla wystarczajqco 
napi^ta (w modelu wynosila okolo 
2,9 m). Jako transformator zasilajqcy 
zostal uzyty BALUN 1:4 na rdzeniu 
toroidalnym. 

Autor testowal takze inny system 
zasilania anteny, ktorego zadaniem 
bylo poprawienie charakterystyk 
dopasowania, a takze usprawnie- 
nie w celu uzyskania rezonansu 
w pasmie 17 m. 

Warto zwrocic uwag^, ze ante- 
na jest nierezonansowa i cechuje 
si^ wspolczynnikiem WFS rz^du 
2 i wi^cej, co wymaga zastosowania 
skrzynki antenowej. 

Antena po raz pierwszy zostala 
zamontowana okolo 2 m nad pozio- 
mem gruntu. 

„Bez wi^kszyeh problemow na- 
wiqzywalem Iqcznosci po calej 
Europie, co zach^cilo mnie do obni- 
zenia mocy nadajnika. 

Jako staeja QRP (5-10 W) bez trud- 
nosci zaliczalem Iqcznosci z azjatyc- 
kq Rosjq, Kanadq, USA, a uzywajqc 
mocy okolo 50 W, z Ekwadorem czy 
Wenezuelq (zarowno na CW, jak i na 
SSB). Przy tej mocy nadajnika udalo 
mi si^ po raz pierwszy zaliezye Iqcz- 
nosc z Hawajami na SSB w pasmie 
21 MHz. Podczas tegoroeznego spo- 
tkania krotkofalowcow w Jastrowiu 
kolega Andrzej SP9ADU z powo- 
dzeniem przeprowadzal Iqcznosci 
w pasmach 30 i 20 m. Testy porow- 
nawcze w obr^bie Europy z antenq 



Antena Delta Artura MOPLK 


Multibander 7PL wykazaly bardzo 
niewielkq roznic^ sygnalu. 

Podczas testow porownawezyeh 
wzgl^dem 8,5 m wysokiej anteny 
typu Rybakov prezentowana Delta 
charakteryzowala si^ duzo mniej- 
szym poziomem szumow i silniej- 
szymi sygnalami odbieranych staeji, 
dlatego zaniechalem uzywania ver- 
ticala // . Warto dodac, ze szkic wyko- 
nania podobnej anteny konstrukcji 
SQ3LVZ znajduje si^ w SR 7/2010 
(str. 67). 


Generator Morse’a 



Vv 1 Widzialem w jednym radio- 
klubie Iqcznosci generator 
KENT alfabetu Morse'a. 
Myslg, ze warto czasami pokazywac 
takie proste konstrukcje, bowiem wie- 
lu radioamatorow zaezyna od takiego 
lub podobnego ukladu naukg alfabetu 
Morse'a. 

Sebastian Niewiadomski 


Przedstawiony na zdj^ciu genera- 
tor KENT mozna kupic w Wielkiej 
Brytanii w formie kitu. Schemat 
ideowy ukladu (rysunek 1) jest nie- 
slychanie prosty. 

Na ukladzie scalonym CMOS 



fi 
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Rys. 1. Schemat generatora alfabetu 
Morse’a KENTb) 



Rys. 2. Schemat generatora na uktadzie 
LM386 

4047B jest zestawiony prosty 
multiwibrator generujqcy sygnal 
akustyczny w zakresie od 500 Hz 
do 3 kHz (regulacja potencjome- 
trem VR1). 

Potencjometrem VR2 reguluje sil^ 
glosu. Kluczowanie ukladu odbywa 
si^ w obwodzie zasilania (bateria 
4-12 V). 

Wyst^pujqce na schemacie ele- 
menty majq nast^pujqce wartosci: 
R1 - 150 ft, R2 - 100 k. Cl - 1 nF, 
VR1 - 1 M, VR2 - 22 k, IC1 - 4047B, 
SP1 - 8 ft, TR1 - BFY51. 

Generator taki mozna zrealizowac 
na wiele sposobow (ilu konstrukto- 
row, tyle pomyslow). 

Schemat jednego z takich ukladow 
zaczerpni^ty z sieci, jest pokazany 
na rysunku 2. 

Bye moze Czytelnikow zainteresuje 
nizej opisany kluez automatyezny 
na bazie klawiatury komputerowej. 


Kluez elektroniezny 



>* 1 Mam nowy wynalazek, moze 
f — ktos b§dziesz zainteresowany. 
Jest to kluez elektroniezny 
w oparciu o mikroprocesor PIC16F628 
i kilka dodatkowych elementow. Sche- 
mat ideowy tego ukladu znajduje sig na 
rysunku 3 (mozliwa rozbudowa urzq- 
dzenia o wyswietlacz LCD). 

Urzqdzenie podlqcza si§ do typowej kla- 
wiatury PC (zlqcze minidin). 
Podstawowe funkcje urzqdzenia: 

- pamige 127 znakow 

- odtwarzanie w pgtli 


- plynna regulacja prgdkosci nadawania 

- galwaniczna izolacja klueza od trans- 
ceiver a (przekaznik na wyjsciu) 

- podsluch nadawanych znakow 
(z mozliwosciq wylqczenia 
z klawiatury) 

- bezposrednia praca z klawiatury 
(z buforem 6 znakow) 

- zasilanie 13,8 V 

Urzqdzenie mogg udostgpnic do testow. 
Pozdrawiam 

Wieslaw SQ2JSC 

DVB-T 

Jestesmy obecnie swiadkami 
procesu migraeji z telewizji 
analogowej do telewizji cy- 
frowej (DVB-T). Harmonogram cyfry- 
zacji jest juz opracowany i systematyez- 
nie wdrazany, wi§c kwestiq czasu jest 
pojawienie sig w naszyeh domach na- 
ziemnych dekoderow telewizji cyfrowej. 
Dlatego cenna wydaje si§ bye ponizsza 
informaeja nadeslana przez: 

Marcina SQ9DJJ. 

Grupa radioamatorow z poludnio- 
wej Polski postanowila samodziel- 
nie opracowac amatorski nadajnik 
zgodny ze standardem DVB-T. Do- 
celowo nadajnik ten ma bye wyko- 
rzystywany do testowania odbior- 
nikow naziemnej telewizji cyfrowej. 



Nadajnik sklada si^ z modulatora 
DVB-T (cz^sc programowa) i mo- 
duli! USRP2 (cz^sc sprz^towa). 
Modulator DVB-T jest realizowany 
w oparciu o technik^ SDR (Softwa- 
re Defined Radio), co oznaeza, ze 
cala funkcjonalnosc opisana w stan- 
dardzie DVB-T jest realizowana 
za pomocq specjalnego programu 
komputerowego. Pliki zrodlowe s^ 
dost^pne na podobnych zasadach 
jak kod zrodlowy Linuksa, kazdy 
moze je pobrac i dowolnie zmodyfi- 
kowac. W chwili obecnej ukonezone 
i opublikowane s^ pierwsze cztery 
bloki funkcjonalne modulatora. Do 
ukonezenia jeszcze troszk^ brakuje, 
wi^c wszelka pomoc mile widziana! 
Wi^cej szczegolow mozna znalezc 
na stronie domowej projektu: 
http://szelest.org/GNURadio/soft- 
DVB-T/index.html 


Jak to jest z tq mocq w.cz.? 

B Chcialem zapytac o informa- 
cjg, ktora ukazala sig odno- 
snie do zgtaszania instalacji 
antenowych. Z tego , co wyczytalem, 
do 15 W nie trzeba takowych zglo- 
szeh dokonywac? Interesuje mnie takze 
inna kwestia, bo jesli faktyeznie do 15 
W nie muszg skladac deklaracji, ale 
moje radio PT897 pozwala zarowno na 
pracg QRP, jak i mocq 100 W, jak to 
bgdzie postrzegane? Czy trzeba takze 
wypelniac papiery i zaznaezye, ze b%d% 
pracowal mocq do 15 W. Teoretycznie, 
aby obejsc te absurdalne przepisy, mog§ 
zadeklarowac, ze b%d% pracowal z mocq 
do 15 W, a to ze mam radio , ktore moze 
pracowac do 100 W to inna sprawa. Jak 
to wszystko nalezy rozumiec? 
Pozdrawiam 

Michal SQ6MNN 



IC3 



Rys. 3. Schemat klueza elektronieznego SQ2JSC 
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Szerszq informacje: i wyjasnienie 
wielu wqtpliwosci na ten temat 
zamiescimy w kolejnym numerze 
SR. Autorem artykulu jest Dionizy 
SP6IEQ (sp6ieq@vp.pl). 
Odpowiadajqc krotko na posta- 
wione pytanie, nalezy wskazac, ze 
w przedmiotowych rozporzqdze- 
niach jest mowa o koniecznosci 
dokonywania zgloszen instala- 
cji, dla ktorych rownowazna moc 
promieniowana izotropowo tzw. 
EIRP wynosi co najmniej 15 W Na- 
lezy zwrocic uwag^, ze nie jest to 
15 W mocy wyjsciowej nadajnika. 
Moc EIRP, uwzgle;dnia moc wyj- 
sciowq nadajnika, straty w fide- 
rach oraz wzmocnienie sygnalu 
w antenach odniesionej dla anteny 
izotropowej. 

Krotko mowiqc, aby osiqgnqc 
15 W EIRP nalezy poslugiwac 
si^, w wi^kszosci przypadkow, 
znacznie mniejszq mocq wyj- 
sciowq nadajnika niz 15 W PEP 
Skrajnym przypadkiem jest ante- 
na paraboliczna, gdzie wystarczy 
20-40 mW PEP aby osiqgnqc moc 
15 W EIRP 

W ogolnym rozumieniu rozporzq- 
dzenie wymaga zadeklarowania 
rzeczywiscie stosowanych para- 
metrow instalacji, a w tym mocy 
wyjsciowej nadajnika. Wynika 
z tego, ze nie sq istotne mozliwosci 
techniczne urzqdzenia nadaw- 
czego oraz warunku udzielonego 
zezwolenia, a jedynie rzeczywiscie 
wykorzystywana moc. 

Warto jeszcze przypomniec, czym 
jest moc EIRP 

EIRP (Effective Isotropical Radia- 
ted Power) to efektywna izotropo- 
wa moc wypromieniowana z an- 
teny. Wielkosc ta jest stosowana 
przy obliczeniach mocy wyjscio- 
wej nadajnika i inaczej mowiqc, 
EIRP oznacza, jakq moc musialaby 
wypromieniowac antena izotropo- 
wa (ktora emituje fale jednakowo 



w kazdym kierunku), aby otrzy- 
mac jednakowy poziom sygna- 
lu w odbiorniku, co przy uzyciu 
do nadawania anteny kierunko- 
wej. EIRP obliczane jest ze wzoru: 
EIRP = 10 * loglO(P/l mW), 
gdzie P - moc wypromieniowa- 
na EIRP wyrazana w jednostkach 
dBm. Przykladowo dla nadajnika 
o mocy 100 mW podlqczonego bez 
strat do anteny izotropowej jego 
EIRP wynosi 0 dBm. 

Dla rzeczy wistych ukladow 
nadawczych, aby obliczyc EIRP 
ukladu nadawczego, nalezy jesz- 
cze uwzgl^dnic straty wnoszone 
przez tor nadawczy i zysk anteny. 
Przykladowo dla nadajnika 

0 mocy 50 mW podlqczonego do 
anteny o zysku 12 dBi przewo- 
dem o tlumiennosci 0,55 dB/m 

1 dlugosci 18 m wynosi: 

EIRP = 10 * loglO (50 mW/1 mW) 
- 18 * 0,55 + 12 = 10 * 1,70 - 9,9 + 
12 = 19,1 dBm 

Ze wzgl^du na to, ze zysk ener- 
getyczny wyrazony w dBi jest 
o 2,15 dB wi^kszy niz zysk anteny 
wyrazony w dBd, ERP = EIRP 
-2,15. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/EIRP 


Tuner antenowy UR5WHK 



X 1 Bgdqc na Warsztatach QRP 
f _ w Burzeninie slyszalem 
o propozycji powstania pol- 
skiej automatycznej skrzynki anteno- 
wej. Wielu rozmowcow wspominalo 
o projekcie UR5WHK. 

Poszukujg wszelkich informacji na 
temat tej konstrukcji, poniewaz chcial- 
bym wykonac w miarg tanio takq 
skrzynkg. Czy redakcja zamierza opu- 
blikowac opis UR5WHK lub innego 
konstruktora? 

Wasz prenumerator SR 


Urzqdzenie zaprojektowane przez 
Vasyla Pavluka UR5WHK jest pro- 
stq, polautomatycznq skrzynkq 
antenowq przeznaczonq do pracy 
w zakresach krotkofalowych pasm 
amatorskich (na najnizszym zakre- 
sie zakres dostrajania jest ograni- 
czony). Najwazniejsze parametry 
skrzynki: 

- zakres cz^stotliwosci: 1,8... 
30 MHz 

- zakres mocy: 1-100 W 

- efektywny obwod dostrajania 
typu „L" 

- impedancja anteny: od 25 do 
800 Q (przy maks. SWR = 10:1) 
63 komorki pami^ci 

- zasilanie: zewn^trzne 9-14 V, 
pobor prqdu maksymalnie 
300 mA (zaleznie od zastosowa- 
nych przekaznikow) 



Podobnych skrzynek jest ostatnio 
sporo, rozniq si^ zastosowanymi 
elementami i jakosciq algorytmow 
dostrajania (tzn. szybkosciq przy 
dostrajaniu automatycznym). 
Redakcja nawiqzala kontakt z 
Vasylem UR5WHK, ktory przeslal 
schemat oraz poinformowal, ze 
konstrukcja tunera oraz osiqgane 
parametry sq podobne do ATU T1 
firmy Elecraft, na ktorym si^ wzo- 
rowal. Faktycznie aktualne opro- 
gramowanie nie zapewnia pelnej 
automatyki, b^dzie jednak rozwi- 
ni^te wkrotce po zakonczeniu pro- 
jektu, nad ktorym teraz pracuje 
(kontroler rotora antenowego). 
Skrzynkq takq odwzorowal mi^- 
dzy innymi Waldek 3Z6AEF. 
Schemat ideowy ukladu jest poka- 
zany na rysunku 4. 

Wykorzystano w niej dostrajanie 
typowym obwodem „L", w kto- 
rym indukcyjnosci i pojemnosci 
przelqczane sq przekaznikami - po 
7 stopni przelqczania dla L i C, co 
daje 127 mozliwych kombinacji 
(podobnie jak w fabrycznej, au- 
tomatycznej skrzynce antenowej 
LDG Z 100). Skrzynka UR5WHK 
potrafi dostrajac anteny przy SWR 
dochodzqcym do 10:1 w zakresie 
mocy od 1 do 100 W Maksymalna 
moc uwarunkowana jest typem 
zastosowanych przekaznikow oraz 
zakresem napi^ciowym kondensa- 
torow. Jako indukcyjnosci uzyte 
zostaly cewki powietrzne (podob- 
ne rozwiqzanie jak w konstrukcji 
PIC-a-Tune). 

Zastosowanie wyswietlacza LCD 
umozliwia biezqce przedstawianie 
doprowadzanej mocy oraz aktu- 
alny SWR podczas r^cznego do- 
strajania (pokr^tlem enkodera albo 
przyciskami „<", „>"). Po dostro- 
jeniu ustawienia przekaznikow 
zapami^tywane sq w jednej z 63 
komorek pami^ci (wewn^trzna 
pami^c EEROM zastosowanego 
procesora PIC16F676). 

Elementy uzyte w tej prostej kon- 
strukcji sq latwo osiqgalne i ta- 
nie. Dodatkowo konstruktor udo- 
st^pnil wszystkie materialy pro- 
jektu wraz z kodem zrodlowym 
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Rys. 4. Schemat ideowy tunera antenowego UR5WHK 


programu (w j^zyku asemblera). 
Wszystkie informacje na temat 
projektu mozna znalezc na portalu 
SP-HM ( http://sp-hm.pl/thread-295. 
html).Warto dodac, ze najnowsze 
oprogramowanie ma zawierac al- 
gorytmy strojenia automatyczne- 
go, czyniqc z tej skrzynki w pelni 
uzyteczne urzqdzenie AAT. 

Ponizej dwa fragmenty interesu- 
jqcych wypowiedzi o skrzynce 
UR5WHK zaczerpni^te z sieci. 

„Skrzynk§ wykonalem z ciekawosci, 
ale nie jest skonczona w 100%. Trochg 
zniechgcila mnie funkcjonalnosc, tzn. 
brak pelnej automatyki. Wszystkie 
dopasowania anten trzeba ustawiac 
manualnie i nastgpnie wpisac do pa- 
miqci. Pomiar mocy i SWR rowniez 
nie jest zbyt dokladny, ale do przyjg- 
cia to w koncu nie jest miernik, tylko 
prosty tuner antenowy". 

Piotr SQ410P 

„W istocie skrzynka pelni funkcjg r§cz- 
nie strojonego tunera antenowego 
z wyswietlaczem LCD - tzn. nie jest 
automatyczna. Ustalone pokrgtlem 
enkodera wartosci cewek i konden- 
satorow mozna nastgpnie zapisac do 
pamigci... Skrzynka przetestowana 


zostala z dipolem 2x19 m oraz LW 
(przypadkowe dlugosci) z balunem. 
Udawalo si% schodzic z SWR do 
przyzwoitych wartosci. 

Zamiast cewek powietrznych za- 
stosowalem cewki na rdzeniach 
Amidona T68-2. Urzqdzenie skla- 
dalismy w grupie kilku kolegow, 
zamawiajqc wspolnie plytki druko- 
wane i reszt$ elementow, co pozwo- 
lilo osiqgnqc stosunkowo niski koszt 
wykonania - ok. 230 zl" 

Marek SP4ELF 
Opis pierwszej polskiej cyfro- 
wej skrzynki antenowej GL100 
konstrukcji SQ9GL publikujemy 
w dziale Hobby. 

Szybki kanat „19” 

Zwracamy si% z uprzej- 
mq prosbq o zamieszczenie 
porady, jak dokonac przerobki 
w radiotelefonach typu Alan 38 lub Maxon 
27L, aby po zalqczeniu by l kanal ,,19", czy- 
li drogowy, a nie „9" ustalony fabrycznie. 

T. Zakrzewski i koledzy 

Aby po zalqczeniu byl kanal / ,19 ,/ , 
czyli drogowy, a nie „9" , ustalony 
fabrycznie, wystarczy w ukladzie 



syntezera LC7185 zamie- 
nic dopro wadzenia dwoch 
przewodow czy sciezek: 
pin 10 z pin 11. (rysunek 5) 



Rys. 5 Fragment schematu radiotelefonu Alan 38 
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SP1WSW z32-metrowym radiotelesko- 
pem wtle 


TZMA nie tylko dla astronomow 



Zakres moich zainteresowah 
radiowych zawsze odbiegal 
od standardowych dziedzin 
utozsamianych powszechnie jako krot- 
kofalarstwo. 

Przyzwyczailismy si§ do okreslenia ra- 
dioamatorstwa scisle zwiqzanego z pa- 
smami amatorskimi, a profesjonalizm 
Iqczymy ze wspolczesnymi sieciami 
Iqcznosci. Jednak spoglqdajqc szerzej 
na pojgcie radia, mozna takze dostrzec 
inny aspekt, ktory zupelnie rozni sig od 
wyzej przytoczonych, rozni sig tym ze 
nie dotyczy on eksploatacji pasm radio- 
wych w szerokim tego slowa znaczeniu 
lecz polega na badaniach naukowych. 
Jako radioamator postanowilem uczest- 
niczyc w pierwszym Toruhskim Zlocie 
Milosnikow Astronomii, ktory odbyl 
sig w sierpniu tego roku. Oprocz nie- 
wqtpliwych atrakcji zlotu w posta- 
ci wykladow i pokazow astronomii 
optycznej mnie w szczegolnosci in- 
teresowala cz$sc radiowa spotkania. 
Wyklady z tej dziedziny poruszaly tak 
odlegle dla nas tematy, jak obserwacje 
promieniowania o wysokiej energii, ob- 
serwacje radiozrodel glgbokiego kosmo- 
su niewidocznych w swietle widzial- 
nym, ale byly takze bardziej „przy- 
ziemne", jak aktywnosc sloneczna na 
falach radiowych. Prelekcje pomimo 
ze byly prowadzone dla milosnikow \ 
czyli hobbystow astronomii , to jednak 
wymagaly pewnego poziomu wiedzy 
od sluchacza i znaczqco nie odbiegaly 
od wykladow akademickich. Ciekawym 
do przeniesienia na amatorskie pole 
wydaje sig technika odbioru interfe- 
rometry cznego, bez wqtpienia realna 
w zastosowaniu przez radioamatorow. 
Bezsprzecznq atrakcjq, ktora sklonila 
mnie do przyjazdu na ten zlot, bylo 
zwiedzanie Centrum Astronomii 
UMK w miejscowosci Piwnice pod 
Toruniem. Tu znajduje sig najwigkszy 
w Polsce radioteleskop o srednicy 32m. 
Radioteleskop ten w rgkach astronoma 
jest po prostu narzgdziem, dla nas 
radioamatorow zas najbardziej czulym 
instrumentem odbiorczym, ktory ma 
zasi$g znacznie daleko wykraczajqcy 


poza naszq wyobraznig. Namawiam 
wszystkich radioamatorow do wizyty 
w Piwnicach. Zwiedzajqc, mozna po- 
patrzec na to technicznie, wielkosc an- 
teny radioteleskopu robi przytlaczajqce 
wrazenie, ale mozna takze i w sposob 
niematerialny, przeciez ta antena od- 
biera takze sygnaly z gwiazd juz daw- 
no nieistniejqcych. . . Na koniec pragn§ 
wyrazic uznanie dla organizatorow za 
niezwykle udany i wzorowo przygoto- 
wany zlot. Mam nadzieje, ze w przy- 
szlym roku b^dzie nas , nietypowych 
amatorow radia , znacznie wigcej. 

Tomasz Dobrowolski SP1WSW 

Echa Warsztatow QRP 
w Burzeninie 

Tak jak w latach ubieglych, by- 
lem na tegorocznych Warszta- 
tach QRP w Burzeninie. 
Jajestem w sumie „srednim" amatorem 
QRP - owszem, robi§ troch§ Iqcznosci 
QRP, ale jesli slysz§, ze korespondent 
ma trudnosci z odbiorem, to bez opo- 
row wlqczam PA. Dla mnie QRP to 
raczej idea Iqcznosci „z najmniejszq 
mocq, ktora pozwala na bezproblemo- 
we, w miarg komfortowe, przeprowa- 
dzenie QSO". 

Czasem bgdzie to 5 W, ale niekiedy 
bgdzie to... 500 W. I w tym sensie 
Warsztaty SP-QRP to dla mnie tylko 
pewien „szyld" - po prostu okazja do 
spotkania innych „grzebaczy radio- 
wych", obejrzenia ich nowych kon- 
strukcji, bezposredniej rozmowy, moze 
podpatrzenia pomyslow... 

Niestety, pod tym wzglgdem tegorocz- 
ne spotkanie bylo ubozsze niz Warsz- 
taty 2009. Wielu znanych (SP3RAF, 
SP5DDJ, SP5JHM, SP6IFN czy 
OM3TY) nie pokazalo zadnych no- 
wych konstrukcji. I gdyby nie obecnosc 
warszawskiej grupy SP-HM z Pili- 
grimami, czy „pudelek" pomiarowych 
Krzysztofa SP6NXI oraz nowej kon- 
strukcji prostego minitransceiver a 
Andrzeja SP5AHT, jak jq nazwal, „za- 
bawki", to byloby calkiem mizernie... 
Oczywiscie Warsztaty to nie tylko kon- 
strukcje! To rowniez spotkania towarzy- 
skie, pokazy, prelekcje, ognisko, itd. Pod 
tym wzglgdem Burzenin 2010 nalezy 
uznac -jak zwykle - za bardzo udany! 
Osobiscie jestem niezmiernie zado- 
wolony ze spotkania naszej grupy 
roboczej: SP3SWJ, SP5FCS, SQ4AVS, 
SP9MRN ija, ktora stanowi „baz 
zespolu projektu otwartego polskiej 
konstrukcji zdalnego tunera antenowe- 
go (http://sp-hm.pl/thread-477.html ). 
Teraz kilka slow na temat konkursu 
PUK (przydatne urzqdzenie krotkofa- 
larskie). 

Jakis czas temu SR oglosilo podobny 
konkurs, ktory wygral Jurek SQ7JHM. 
Wygral „w cuglach", bo... byljedynym 


startujqcym! Potem, zimq 2008, Ja- 
rek SP3SWJ z Grzegorzem SP8NHT 
oglosili prywatnie podobny konkurs 

- i udalo im sig zebrac 6 uczestni- 
kow ( http://www.max6.pl/viewpage. 
php?page_id=3) . 

Tegoroczny PUK na Warsztatach 
w Burzeninie - to tylko 4 prace (6 
zgloszonych)... 

Moja „praca konkursowa" w zasadzie 
tez by sig nie ukazala - wysylajqc jq do 
organizatorow, zastrzeglem bowiem, ze 
zglaszam jq pod warunkiem, iz Komisja 
uzna, ze praca spelnia wymagania (regu- 
lamin byl dose nieprecyzyjny, wi§c sam 
mialem wqtpliwosci) oraz ze bgdzie co 
najmniej 5 innych zgloszeh! Jak si§ okaza- 
lo - owszem, bylo, ale „nie dojechalo". 
Wszgdzie namawialem, jak moglem, do 
uczestnictwa w konkursie. Nie po to, aby 
wygrac nagrodg czy poddawac sig ocenie 
komisji. Raczej po to, aby pokazac, ze 
w srodowisku polskich „grzebaczy" HM 
rowniez cos si§ dzieje, ze sq nowe kon- 
strukcje - lepsze lub gorsze, ale sq! 
Powody malej liczby zgloszeh sq chyba 
podobne do tych, ktore determinujq 
niezbyt duzq aktywnosc uczestnikow 
Forum SP-HM. Ludzie chyba bojq sig 
oceny i krytyki innych (ktora w na- 
szym polskim srodowisku radioamator- 
skim potrafi bye bolesna), nie doceniajq 
wlasnych osiqgnigc („co ja tu bgd§ sig 
wychylal, kiedy tarn takie wspaniale 
konstrukcje"), nie potrafiq napisac 
chocby najprostszej dokumentacji, a w 
kohcu: po prostu nie majq na to czasu 
czy tez „z zasady" nie biorq udzialu 
w tego rodzaju konkursach. 
Podsumowujqc: nie jestem rozczarowa- 
ny poziomem prac czy ilosciq zgloszeh 

- raczej trochg zawiedziony. 

Z drugiej strony, od poczqtku byly 
zglaszane na forach zastrzezenia co do 
samego regulaminu, ktory sugerowal 
zglaszanie konstrukcji prostych i la- 
twych do wykonania. 

Jak mi napisal jeden z Kolegow: „Pelnq 
ocen% konkursu zostawmy organizato- 
rom oraz tworcom regulaminu". 

Ja bardzo bym chcial, zeby bylo jak 
najwigcej zachgt i propagowania dzia- 
lalnosci konstruktorskiej w srodowisku 
polskich krotkofalowcow. Dlatego uwa- 
zam, ze pomysl prezentacji osiqgnigc 
radioamatorow na Warsztatach QRP 
jest bardzo dobry - moze w nieco innej 
formule; moze trochg trzeba zmienic 
zasady - wszystko mozna dopracowac. 
Z mo j ego punktu widzenia celem jest 
jak najszersza popularyzacja samo- 
dzielnego budowania urzqdzeh radio- 
wych, pomiarowych oraz samoksztal- 
cenie i poglgbianie wiedzy technicznej, 
czyli to, co kiedys nazywalo sig „poli- 
technizacjq spoleczehstwa". 
Pozdrowienia z Mokronosu i Wrocla- 
wia! 

Waldek 3Z6AEF 
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„Pomysl prezentacji osiqgniqc radioamatorow na Warsztatach QRPjest bardzo dobry" 


Zawody krajowe 
wspolnym dobrem 

O kalendarzu zawodow kra- 
jowych KF mozna powie- 
dziec, ze jest pelen po brzegi. 
Polskie krotkofalarstwo wyroznia sig 
organizacjq krajowego contestingu 
na tie Europy i chyba w skali swia- 
ta. Z perspektywy operatora od lat 
zainteresowanego i uczestniczqcego 
w zawodach (glownie ze stacji klubo- 
wej SP3KWA) pragng wyrazic kilka 
opinii i dobrych zyczen w sprawach 
contestingu. 

Zawody KF i seniorzy 
Nie ma odwrotu od formatu Cabrillo, 
elektronicznego przekazu logow, kom- 
puterowego rozliczania wynikow. To 
ogromny postgp w naszym sporcie, wy- 
goda, szybkosc, jawnosc i dokladnosc. 
Jednak ten nowy wymiar contestingu 
niesie za sobq skutki uboczne. Z zawo- 
dow krajowych KF wycofali sig (a raczej 
zostali wycigci) niektorzy starsi wiekiem 
koledzy ; ktorzy z roznych przyczyn nie 
przeszli prawidlowo procesu kompute- 
ryzacji krotkofalarstwa. Regulaminy nie 
pozostawiajq juz wyboru. Albo dziennik 
elektroniczny (Cabrillo), albo weak. Dla 
tych, ktorzy poczuli, ze jest tylko wyj- 
scie drugie, chcialbym zaproponowac 
pomoc, a zarazem prosic o wlqczenie 
sig w akcjg pomocy innych wolontariu- 
szy. Chodzi o przepisywanie dziennika 
zawodow z papieru do postaci Cabrillo 
ijego dalszq wysylkg. Sam mogg zade- 
klarowac, iz jestem w stanie przepisac 
miesigcznie 10 dziennikow za zawody 
krajowe. Czytelny dziennik papierowy 
na 100 QSO przepisuje sig w programie 
CabrilloGenerator autorstwa Marka 


SP7DQR zaledwie kilkanascie minut. 
Ofertg kolezenskq kierujg do starszych 
wiekiem , nieskomputeryzowanych krot- 
kofalowcow, ktorych ta pomoc moze 
przywrocic do aktywnosci w zawodach. 
Przepisanie logu powinno bye ustalone 
wczesniej, drogq np. listowq, telefonicz- 
nq lub w Iqcznosci na pasmie i dotyczyc 
konkretnych zawodow. Do obu stron 
odnosi sig tu przyslowie: „dla chcqcego 
nie trudnego" , moj adres jest w call- 
bookach. 

Zwazywszy na termin ukazania sig 
tego listu w „Swiecie Radio ", moze ktos 
z Kolegow skorzysta z pomocy w zawo- 
dach „Narodowe Swigto Niepodleglosci" 
11.11.2010 r.? A moze w Waszej okoli- 
cy jest krotkofalowiec-nadawca, ktory 
moglby dzigki Warn powrocic do zawo- 
dow? Odrgbnym tematem mogloby bye 
przekazywanie komputerow wycofywa- 
nych z uzytku (ktore sig „utylizuje") 
zainteresowanym kolegom , ajeszcze 
innym akcja kolezehskiego szkolenia 
z podstaw korzystania z komputera. 

0 stosunku zawodnikow 

1 krytykow do zawodow 

Widac, a raczej slychac, ze krajowy 
contesting ma zwolennikow, ale i prze- 
ciwnikow. Wyraznie przybywa tych 
pierwszych, wystarczy posluchac lub 
spojrzec do dzialu „ Wyniki Mlodzi 
krotkofalowcy stajq sig zawodnikami, 
starzy operatorzy trwajq przy zami- 
lowaniu lub powracajq do zawodow 
po latach przerwy. Loza zlosliwych 
komentatorow rowniez trwa, choc oko- 
pana na stalych pozycjach, niektorzy 
uzywajq nawet mikrofonow z poglo- 
sem. Tq drogq chcialbym zaapelowac 
o przychylniejsze spojrzenie na zawody 
krajowe i wzigcie pod rozwagg, ze: 


- choc zawodow jest wiele i sq inten- 
sywne, trwajq krotko , czyniq zgielk 
i halas na pasmie, ale w ograniczo- 
nym zakresie czgstotliwosci, 

- Iqcznosci w zawodach sq tak samo 
wazne i amatorskie jak poza zawo- 
dami, liczq sig do wszelkich wspol- 
zawodnictw, ale bywajq trudniejsze 
i wymagajqce wigkszej dokladnosci 
operatorskiej, 

- zawody pozornie postrzegane jako 
wielokrotne powtarzanie CQ, rapor- 
tow i grup kontrolnych, w rzeczy- 
wistosci stawiajq na wszechstronny 
rozwoj operatora. Umiejgtnosci ko- 
munikacyjne, obsluga radiostacji, 
anteny, wiedza o propagacji, takty- 
ka, doswiadczenie oraz emocje, fraj- 
da i mnostwo cieplych pozdrowieh 
to pelniejszy obraz zawodow. 

Prosha do organizatorow 
Na podstawie opinii zawodnikow za- 
rowno „wyczynowc6w" jak i „rekre- 
acyjnych" pod koniec kolejnego roku 
contestowego, nasuwa sig wniosek 
o skrocenie czasu trwania nowych za- 
wodow krajowych KF. Optymalnym 
wydaje sig bye czas 1 do 1,5 godziny 
dla SSB i CW. Zawody trwajqce 2-3 
godziny to stanowczo za dlugo. Skro- 
cenie czasu konkurencji to postawienie 
na operatywnosc i szybkosc. Wigksze 
zroznicowanie wynikow i szansa na 
pracg z wigkszym „rate" - liczba QSO 
wjednostce czasu. Ostatecznie skroce- 
nie czasu to uklon w strong tych uzyt- 
kownikow pasma, ktorzy zawodow nie 
darzq sympatiq, a takze w strong ekolo- 
gii - mniej promieniowania (hi) i mniej 
zuzytej energii. 

VY 73 i do uslyszenia w zawodach! 

Jerzy Gomoliszewski SP3SLU 





Za mo wienie na prenumerat$ 


Kupon wainy do 15.12.2010 


(patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatn^ + 3-m iesi^cz-n ^ platna w eerie 88.20 zt 

(tylko dla nowych Prermmerator6w) 

□ 24 numery w eerie 16 x 9,60 zl - 156,80 zi 

□ 12 numerow w cenie 11 x 9,80 zt 107.80 zl 

□ 6 numertiw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zt 

12 numer6w w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlonkdw PZK) 

NateziiDSc ureguluj^: 

□ przekazem poettowym lub przelewem bankowym (wzdi btanfcietu na sir. 12) 

□ pfosze o przyslanie faktury proforma 

□ za pobranlerr pocztowym pay odbtorze egzemplarza razpoczynajqcego prenumerate 

™ prittajanie y*&idi danytfi owbowi'ch w bade liarruch PrenuneiswiJw AVT-Kjorporacii St> £ o 5., 
Wyraawa. w Li'ladi markrlimjuwvdi igiKkiic | Usfrff;] □ tidrbtHc d^iydi obidiawydi l (fria 29 McrpiiH 1947 r 
Wian, ie pu^lUtJMiC m\ pra*a lU^fHi do daiiych, poprawiaflia ms. ^daiiu laptzeilaiiia ich przetwarza/ka. 
Swoje dane powieizam {tobnowoliK. 

Czytelny podpis: 


Zam6wienie przeSlij faksem: 622 257 M 00 
e- m ailem : p re n u me rala@a vt.co m . pi 

lub poczl^ na adres; AVT-Iorporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane ad re so we prenumeratora: 


jfmj'f (Nzzwa) 


Nazwisko 


Ultca. m 


Kod 




Miefscowoii 


e-maiV: 


Proszf o wystawieme 
faktury VAT 


Nasz NSP: ..... 


Upowa^rifarn Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienja 
laktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa: 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / G I EL DA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

Antenq bazowq na pasmo 
lotnicze. Miqdzyrzecz. 
E-mail: auto-lider@wp.pl 


Lampy G 811 lub odpowiedniki 
tych lamp. Proszq o kontakt 
telefoniczny, Tadek SP9QMT. 
lmielin.Tel.501 813 219. 
E-mail: zkmteperski@interia.pl 


Nowe lampy - 4CX250 oraz 
podstawki. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Odbiornik komunikacyjny 0K- 
-102/1. Wroctaw. Tel. 664 288 846. 
E-mail: searambler@wp.pl 


Tuner antenowy Alinco EDX 

1 . Instrukcja obstugi w jqzyku 
polskim do Alinco DX70TH. Byd- 
goszcz. Tel. 695 764 799, Jozek 

Sprzedam 

Alan 560, radio stacjonarne 
uzywane na bazie przez starszq 


osobQ, stan radia bardzo dobry. 
President George wersja z ASC 
przywieziony z zagranicy, stan 
radia idealny. Legnica. 

Tel. 781 063 377. E-mail: 
kamilkomorowski@onet.pl 


Alan 87, CB radio moc 10 
W/25 W, stan bdb, kompletny, 
6x40, 25,610 MHz-28,320 
MHz, AM/FM/USB/LSB/CW. 
Instrukcja obstugi po polsku, 
oryginalny mikrofon, wieszak, 
mocowanie i kabel zasilajqcy. 
Info gg 158585. 

Cena 540 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB President George w bardzo 
dobrym stanie, wszystko dziata, 
obudowa i panel przedni bez rys 
i otarc. Radio nienaprawiane, 
nieprzerabiane, niemodyfikowa- 
ne. Dodajq: mikrofon, uchwyt 
montazowy, kabel, instrukcja 
obstugi. Cena 970 zt. Grudziqdz. 
Tel. 609 610 866. 

E-mail: tybet7109@wp.pl 


Cewki, filtry 7x7, 12x12 50 szt. 
Tanio sprzedam klucz telegra- 
ficzny z lat 50. ABC krotkofa- 
lowca K. Stomczynski FCD-465 
FEM-2-1 445 Hz. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Densei EC 2002 Albrecht, super 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 1 00 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


EPROM-y M27C256B. Cena 3 
zt. Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Icom 746PRO uzywany, stan ra- 
dia bardzo dobry, odblokowany 
na pasmo 1 1 m zabezpieczony 
diodami przeciw tadunkom anty- 
statycznym oraz zmodyfikowany 
o poprawki zalecane przez Icom: 
driver i gen. Cena 3900 zt. Kra- 
snik. Tel. 503 108 477. E-mail: 
mcbig@poczta.onet.pl 


Icom IC-718, stan idealny, mato 
uzywany. Stare Kurowo. 

Tel. 604 272 664. 

E-mail: sp3cut@op.pl 


Japoriska radiostacja wielo- 
pasmowa Yaesu FT-817 D, 

KF/6 m/2 m/70 cm, All-Mode, 
modyfikowany nadajnik, TX 
1,8-56 MHz, 140-154 MHz, 
420-470 MHz, pracuje rowniez 
w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowa, gwarancja. 
Cena 2249 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Japoriski radiotelefon Yaesu 

FT-60 E, duobanderVHF/ UHF 
skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQci, odbiornik 108-1 000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-1741420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany. 

Cena 829 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Kenwood TS-2000, karton, 
instrukacja, stan idealny. Rybnik. 
Tel. 784 667 872 


Modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT-920. Filtr kupiony bez- 
posrednio od producenta 2002r. 
Koszty wysytki pokrywa kupujqcy 
7 zt list priorytetowy, rejestrowany. 
Ew. pytania na e-mail: sq8iw@op. 
pi. Cena 250 zt. Tarnobrzeg. Tel. 
511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nieuzywane lampy UCH81, 
EF22, EBF89, EF85 sprzedam 
lub zamieniq na miernik 4m-3 
lub inny sprawny. Wielun. Tel. 
43 841 82 36 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji z USA. Wtyk 6-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 

Yaesu, Icom. Zestaw: wtyk wyko- 
nany z ABS-u wysokiej jakosci, 4 
koncowki. Cena 31 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego ■ 

- Swiat Radio 1 1/2010 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomu 

Kod, miejscowosc 


70 Swiat Radio 


RVNEK / GIELDA RVNEK i GIELDA RVNEK / GIELDA RVNEK / G I ELD A 


Nowoczesne mierniki SWR/ 

PWR SP2GPC nie wymagajq ka- 
libracji od 1,6 MHz do 1,3 GHz, 
wyswietlacz LCD duzy kolorowy 
czteroliniowy, VHF, UHF-150 W, 
KF-2000 W, gwarancja i serwis 
zapewnione, wiqcej na www. 
sp2gpc.webpark.pl. Roztazino. 
Tel. 58 578 99 25. E-mail: 
sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc . 
webpark.pl 


Odbiornik komunikacyjny Sange- 
an ATS-909, pasmo 1 50 kHz-30 
MHz zSSB plus UKW76-108 
MHz, RDS, AM wide i narrow 
9 i 1 0 kHz, precyzer, antena KF 
1 5 m, doskonaty do nauki jqzykow 
obcych, ptywajqcych na jachtach 
itd., nowy. Cena 659 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Ptytki USRP do gnuradio wtasne- 
go projektu. Plytki sq kompatybil- 
ne z Winrad-em i gnuradio trunk. 
Warszawa. E-mail: polcad 
@interia.pl. maniana.strefa.pl 


Radio CB Navaho z wbudowa- 
nym przestawnym zasilaniem 
1 3 V i 230 V. Kanaiy wybierane 
pokrqttem, szybka 19-ka i powrot. 
SprzQt jest z dokumentacjq zakupu 
i instrukcjq obstugi w j. angiel- 
skim, sIuzq rowniez objasnieniam. 
Cena 250 zt. Lodz, SQ7AYH. Tel. 
42 655 01 10, dogodz. 22.00. 
E-mail: sq7ayh.pl4@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu FT 2800 M, 

nowy, zapakowany, gwarancja. 
Cena 579 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, 
odblokowany TX 40-580 MHz! 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamiQci, szerokie opcje, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
fantastyczny radiotelefon. Cena 
1299 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Radiotelefon Yaesu VX-8, 

6/2/70 cm, podwojne VF0, odblo- 
kowany TX 50-54 MHz, 1 40-1 74 
MHz, 420-470 MHz, odbiornik 
500 kHz-1000 MHz, 1267 pamiQ- 
ci, antena dla AM, bogate opcje 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 1699 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Radiotelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanatow, skaner, 
100 pamiQci wpisywanych przez 


uzytkownika CTCSS+ 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 
Roztazino 5. Tel. 58 578 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl . www. 
sp2gpc.webpark.pl 


Radziecki odbiornik lotniczy 

RPS od 143 kHz-24 MHz. 
Odbiornik Wotna, rozne modele 
12kHz-5000kHz. Odbiornik Oka 
106,150 kHz-30 MHz. Wolka. 
Tel. 500 148 912 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo ciqgte 100 
kHz-1 300 MHz, modulacje AM, 
N-FM, W- FM, funkcja detektora 
podstuchow, dekoder, bardzo 
solidnie wykonany, nowy, za- 
pakowany. Cena 529 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Sprzedam filtr AM firmy Unit numer 
802.8.21 5 MHz na posredniq 6 kHz, 
XF-116A, pasuje do FT-920. Filtr 
kupiony bezposrednio od produ- 
centa 2002r. Koszt wysytki pokrywa 
kupujqcy 7 zt list priorytetowy, reje- 
strowany. Cena 250 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam filtr CW firmy Unit nr 

701 .8.21 5 MHz na posredniq 500 
Hz, typ XF-1 1 6C, pasuje do FT-920. 
Filtr kupiony bezposrednio od produ- 
centa 2002r. Koszt wysytki pokrywa 
kupujqcy 7 zt list priorytetowy, reje- 
strowany. Cena 280 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio CB President 
Jackson wraz z konwerterem 


na pasmo 2 m. Sprzqt nie byt 
uzywany od zakupu. Cena do 
uzgodnienia. Imielin. 

Tel. 501 813 219. E-mail: 
zkmteperski@interia.pl 


Sprzedam wzmacniacz z zasila- 
czem od 3,5 MHz do 30 MHz na 
lampach G 81 1 zaprojektowany 
i wykonany przez konstruktora 
Blyskawicy Antoniego SP7LA, 
moc 600 W. Cena 1400 zt. 
Imielin. Tel. 501 813 219, Tadek 
SP 9 QMT. E-mail: zkmteperski- 
@interia.pl 


TRX FT 840 Yaesu KF 1,8-30 + 
modut FM. Niepalqcy, pierwszy 
wtasciciel. Cena 1200 zt. Versa 
Tuner II MFJ 941 E. Cena 400 zt. 
Kazdy sprzqt z dokumentacjq 
zakupu i instrukcjq obstugi 
w j. angielskim, stuzq obja- 
snieniam. Lodz, SQ7AYH. Tel. 

42 655 01 10 dogodz. 22.00. 
E-mail: sq7ayh.pl4@wp.pl 


Transceiver Kenwood TR-751 

A. Cena 1000 zt. Imielin. Tel. 

501 813 219. E-mail: zkmteper- 
ski@interia.pl 


Transceiver Icom 746 - 3,200 zt. 
Zasilacz 1C PS51 5 - 400 zt. Dwa 
filtry CW+SSB-500zt. Przy 
zakupie catosci bonus w postaci 
mikrofonu stotowego Icom. Stan 
sprzqtu bdb, nie zniszczony, mato 
uzywany, karton+instrukcja. Ztot- 
niki k/Poznania. Tel. 693 899 940. 
E-mail: sp3hcl@post.pl 


Uniden UBC-30 XLT, pasmo 
87-174 MHz, 200 pamiqci, mo- 
dulacje AM, N-FN, W-FM, popu- 
larny skaner, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 259 zt. Zielona 


Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 289 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492. E-mail: 
sosplusradio@gmail.com 


Uniden UBC-800 XLT, 2500 
pamiqci. Trunktracker III potrafi 
dekodowac systemy: EDACS- 
-Ericsson, SCAT, Motorola type 
I, II, Smartnet, Privacy Plus, 

LTR. Fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany. 
Cena 1299 zt. Zielona Gora. Tel. 
605 380 492. E-mail : sosplusra- 
dio@gmail.com 


Wysokiej jakosci kabel zasilajq- 
cy, nowy z USA. Na kazdej zyle 
jest bezpiecznik. Kabel z jednej 
strony posiada wtyk T. Kabel 
zasilajqcy z wtykiem „T” pasu- 
jqcym do wielu radiotelefonow, 
VHF/UHF m.in. Icom, Yaesu. 
Cena 25 zt. Tarnobrzeg. Tel. 

511 517 630,15 822 80 57. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz mocy Dual Bander 
Kantronic 2m/70 cm. Cena 350 
zt. Stabilizowany zasilacz siecio- 
wy, wszystkie zabezpieczenia, 
regulacja napiqcia, wyjscie MZ 
24-150 zt. Dokumentacjq 
zakupu i instrukcjq obstugi w j. 
angielskim. Lodz, SQ7AYH. Tel. 
42 655 01 10 dogodz. 22.00. 
E-mail: sq7AYH.pl4@wp.pl 


Yaesu FT 2000D - 200 watowa 
wersja transceivera KF/50 


MHz. Dodatkowy filtr Collinsa 
i kabel do RigExperta. Stan bdb. 
Kupiony w Polsce, pierwszy 
wtasciciel, nie przerabiany, nie 
naprawiany, kartony, instrukcja. 
Cena 7500 zt. Warszawa. 
E-mail: sq5waa@gmail.com 


Yaesu FT-7800 E, 2 m/70 cm, 

50 W, 1000 pamiqci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
i bardzo solidne radyjko. Cena 
949 zt. Zielona Gora. Tel. 

605 380 492. E-mail: sosplusra- 
dio@gmail.com 


Zasilacz do CB firmy EMA 13,8 
V, 10-12 A, fotki na e-mail. 

Info GG 158585. Cena 150 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zasilacz sieciowy firmy 
Radmor typ 3371/1 , sprawny 
z kompletnym okablowaniem 
zewnqtrznym. Matomice. E-mail: 
sp3cr@pzk.org.pl 


Ladowarka Ut-0274 do tado- 
wania akumulatorkow w radio- 
telefonach noszonych, sprawna. 
Cena do uzgodnienia. Wiqcej 
informacji udzielam via e-mail 
lubtelefonicznie. Matomice. 

Tel. 788 789 270. E-mail: sp3cr. 
bokis@gmail.com 


Inne 

Oddam kolekcjonerowi ponad 
400 szt. miesiQeznika „Radio- 
amator” oraz „Radioelektro- 

nik” z lat 1 955-1 999 - warunek 
odbior osobisty. Zyrardow. 

Tel. 503 778 185 
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Zaprenumemj! Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktu} sq z Gtzialem Prenumeraiy 
Telefbn 022 2578422, e-mail prenumerata@avt,pl 


To zn(i£zy,le jeste£ ful Czlanfeiem Klubu AVT uprownionym do comiesi^cznego EamawlGnlQ 
bezpfnlnyclr ogzemplarzy naszych cinsoplsm, wydnnych przod 2 mlesiqcDmk J&SU prenumerulesi 
n cznsopisin, molosz zomowi^ n-S darmowych egzernplarzy fnp. Pren nine rotor 2 Tytufdw triPEe 
otrzymot zc dor mo 1 cgiomplorz r zoi Prenumeratar 6 tytuldw ma prawo do 5 darmowych 
egzeirplnrzy). Prezentotje aktualnio oferowanych oumorOw wszystkich czasoptom znajdzlesi 

ra stronach www.Klub.AVT.pl. Tam rdwnEot moiosz zlaiyd bezpfoTne zcmdwlenle. 


Prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych pism? 


Jeszcze nie prenumerujesz? 
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HAMSERVICE 

AEek sander Droitfz SP9NLK 
Bielsko-BiaEa, ut. Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 00, kom, 601 178 987 
e-maJf: sp9rlk@hamradlo.com.pl 
www. ham rad to. com. pi 




PRZEDSIEBIORSTWO HiWmQWO^PRQDUKCTJNl 
ZAKtAD EUKTR 0 N 5 OT)- KECHMCZMY 


BURO 


Spc. 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-3B-09 

e-mail:buro@buropl 

http://www.buro.pl 


Producent 

ANTEN 

OFERTJJE ANTENY DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORfNGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 

CB Radio 


Skanery, 

transcelvery 


YAESU 817ND, 85?D. 8970. 7800. VX3. 
VXS. VX7. FT80 . VR 5000. VR 1 20. 

VR 500, FT 2000, FTS800E 

UNICOM 30, m, 72 . 92, 276, 780, 785, 

3500, 3300. COO. EDAGS-Erkasoi 

I COM 716. fCES0,71»M&3G. 1C 7000, R3, 

BC240T, BCT15.3CE91, 1CE92, R2Q. R5 

AllnCoXS, X7, X30 

Artarvy Oiarrond X 300 . X 510 , X 700 , 

W m 0, CP 6. NR 7900. AZ 510. MR 77 
Sangean ATS 609 1 Lertrontx £ 5 
Kenwood TH F 7: MFJ 10010.945, 268 
AOR 8600 MAR K 3. AOR 8200MK3 
TX i radl otelefony adhlckcwan e 
Skrzynlq, ZBSllBCze 


tel. 0605 380 492 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: {24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 



Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 



Rok zalozenia 1992 



Dystrybutor sprz^tu radtokomunikacyjnego 

W cFerde paitadamy radloiueje em&tofafcte, rnorskle, lotnltz* o fit profeajtmaliw. Konftiulccja irHtycyJec wu SDR 
(Software Defined Radiol. Tunery entenowe manualne I automatyczne. Mlkroforvy, jlcranikl oraz zeslawy 
jfuchdwkowe, Anteny, wzmacniKze oraz niezb^dne tfkteioria aits ha id ego redlwpereiGM. 

1*1. 0-1 2 376-82-27, turn. 604-544-449, 604-797-410 Shlcp Interncfowy 

J«te4my •utoryiowanym dealerem firm ¥fww.ten-t«h,pl 

flexKcdio Systems, Maas, Ten-Tec r WlnRadlo, AlrNqv Systems, Hell Sound 



KENWOOD 


Listen to the Future 


K^NTv/OCjD 


DATA COMMUNICATOR 
FM DUAL BANDER 
TH-DZSE^ 


CO 


CO 


Built in 

GPS Unit 


Built in 

APRS 


Autoryzowany Dealer Kenwood 
F.H.U. Neipot 
41-902 Bytom 

UL Strzcfcdw Bylomskich 36 
TeL 32 7877540 r 601 309712 


>* (0 

.£'i 

re co 

n 5 

3 
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PIRIOIFIKIO 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNiKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 

Telefony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central* telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzot GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy fnstalacje, serwis gwararteyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



XQD- LF-804 
CECHY: 

* NAPl^CfA DC MWV/&V/G0V/S0W 1 OOQV; 4MMY/4V/4DV/40W/1 OCOV 

* NAPUjClA AC 600MV^80V/a»V/1000V; 4V/4DV/400V/100GV 

* PASMD AC100XHZ 

■ FRAflY DC 660MA,'6000MAr‘60MW6DOMA/10A; 40OAU, 4DO0MA/40IW4D0MA/iaA 

■ PRAHYAC 6 DDM^ 8000 M^ 86 MA' 6 MMXhOA: 4 QOMA' 4 gOOMA.- 40 W 4 (»MWtOA 


* R EZY5 TANCJA fiQDOWBKQM/WKQW &KJKDM. -6MDM/60MQM. 1 Will 1 f 

* PDJEMK&SCl 6 NiF/ 5 DNF, , 6 D 5 N F/ 5 MI/ 60 MF/ 8 Q 0 MFl 6 Mfe 4 ft 1 i 6 MiW W B i ii! i TO ii 7 i lW W^ 4 lff/^llM^ 

- i : i pli: UA3i itfji ifitri' irtnAeif* 


W*WW*QMM 


U RZfl DZENIflPO MI AROWE 


■ ILWPLriAtlJKA -miZ - 10QOS1C 

* C^TQTUWOSC* 6KHZrtO*HZ^KHZ«t®§OMHZ; 4 DHZ/ 4 »H^ 4 KttZ' 4 QHttZ. , 4 Q 0 Khi- 4 Mi€ 1 , 40 MHl 4 QQMflZ 


■ WSPfltCZYMHfc WttWEWA D-W 

* WWSCf DO AUTDMATYKI PRftMYStBWEJ - F^TLA PRtyKM* 4 - 29 MA 

* ZIMMNA ZAKRESGW: TRY& AIUTQMATYCJWY MA.NUM.NY 

- PDMIARYAC+&C 

* TRUE RMS 

* ™S“ G '“”’ R ™ LL MIERNIK UNIWERSALNY UT-8D4 

: amwu CYFROWY MIERN IK LABORATORYJNY 

* TRYH MWMiN 

- TRYd RELATIVE MODE 

- DATA HOLD 

- POtACZENIE DD KOMPUTERA - PORT RS232C. U38 

* POD&WTFTLANY WY£WTETLAC? {MULTI LMSPLAY) 120X26 MM 

* SLEEP MODE 

* SYGNAUZACJA $LAflEJ BATERII iKtR14J 
4 MOZLIVk'Dfit ZASILANIA Z SlECl 23DVAD 





j 


www.sklep.ampl 


" WAGA2.2K6 
- WYMfARY 300X245X lOD MM: 


03497 Warszawa, til. le&zczynowa II 
tel. OZi 197 84 90 . fax Olt 197 J 4 99 . e-mifl; hand\owy&avt.p\ 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 


www.yaesu.pf 



P.D.H. CON -SPARK Sp. z d.q., 81*345 Gdynia 
al. Jana Pawta II 1, tel./fax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


Wysylka do firm, sklepow I odbiorcow indywidualnych 



ul. Narvik 23. 30-436 Krakow, tel./fax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@tetad.pl 



Polecamy sprzet radiokommikacyjny najlepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN. TTI, INTEK. COBRA, SLiNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND. HUSTLER. WILSON. FARUN, SUNKER 
AKCE50RIA: gchwyty antenowe, podstawy magnesowe. 
reflaktometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecra 
24/1 2V. kable, zf^cra i inrte 


KOMPUTEROWA ANAUZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.tGltad.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM -24 1/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS- 
-450S/690S, TS-530S JS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, 
TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, 
FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), 
FT-2000, FT-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, 
GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, 

IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, 
IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, 
Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, 
VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood SM-220, IC-R-8500, Realist- 
-PRO-2006 

Wyposazenie pomocnicze: mikroFlam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER 
v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, microKEYER MK2R & 
MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 
micro SIX Switch, micro Stack Switch 
Instrukcje serwisowe (oryginaiy): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel. /fax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 



MCOM E-7 
l&nTOcm 1 5W| 


YAESU VX-SE 

2nV70cm SN 


ICOM IC-V85 7Wat 


^fRA^r^^^fi^yjnvaJorvzowainy prasdslawidri YAESU w Pob« 


.. l.'j. 


UNI DEN 


USC- 230 XLT 


UBC- 92 XLT 


IU 8 G- 89 XLT 2 I 


InRADiO - Ofitjalny przedstawicid UNIDEN -flejcafw Polsce 




YAESU 

FT-880G 


ICOM 

ICTQ6MK2G 


YAESU FT-2000 D 


ICOM 1V-756PROIII 


£ Uzytkujesz anteny? C?y masz mozEiwosc kontralowarua »ch 
* parametrdw? Sprawdz efektywnose pfacy. pizeanalteuj 
i- para merry, wyreguluj antene i ciesz siez lepszycb 
£ t^cznosc*. PoEec^nviSzczegoly WWW JnRADtO.pl 


Nowa seria zasilaay do yizadzen nadawczo - 
odbiorczych KF, VHF. UHF Bardzodobre 
parametry, bardzo dobre oeny. 

Szczegofy - na strom e WWW.itlHADtO.pt 


inRADiO ■ oficjalny przeditawrcwl MSE w Polsce 


Przystfpne ceny, wysoka jakoid, bardzo 
dobry serwis sprawiajtb ze tunery LOG 
1 ctesza stq duzq poputamoscia. INRADIO 
jest wytqcznym pnzedstawlctetem w 
Polsce firmy LDG-USA produkujqcej 
' automatyczne tu fiery antenowe 


Zaczynatem odCBjak wtelu mtodych krOtknfafowcdw * 
Pracuj^ na 3 5/7/14 /28MHz. Codzienme je^em fez obecny 
na 145.360MHz orez na CB Jestem mtio&rikiem YAESU 
mam jut FT-450. FT-950. dwa FT- 8300 i par§ r§czniak6w 
Teraz wyprObujt* tCOM-a 107400. Sfyszaiem o nim wiele 
dobtych opinii i marine jego pnelestovtanki 


Kuppfe w inRADiO bo tu majq super ceny. mndstwo prvmocjil 
t przeogromny wybdr sprz^fu Fbzdrawiam wszystkich 
kolegOw. Arkadtusz SQ3NMN z Konina z bralem 
Wafd&mrem SQ3MVH oraz kotega Bogdanem 


Chwal one rgczne transceivery VHF/ilHF 


Chwalone odbiorniki szerokopasmowe UNIDEN 


jonarne i staejonarne 


Dobre i tanie zasilacze 


Analizatory antenowe 


Rig Expert 


Qjos naszyeh kiientow 


Automatyczne tunery antenowe 


inRADIO 

cca brum rodiokomunlkocji 

92-516 Lodi, Ut. Puszkma 80 

tel +42 649 28 25; e-mail: biuro@inradio.pl 

internet: wwvv.inRADIO.pl 


* Najnizsze ceny w Polsce 
• 21 lat doswiadezenia 
• Najwiekszy wybor 


To tylko pr 2 ykladowe urz^dzenia. Ponad 7400 pozycji dost^pnych natychmiast 
i to W najEepszych cenach . Pronto eje dla stalych klientow. Dzwoti do nas : 


(+ 42 ) 649 28 28 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


AKUMULATORY YUASA 


Kod 

Warto£6 

wymiary 

cena 

AKU NPQ.8-12 

12V Q,8Ah 

62 x 96 x 25 mm 

130,00 

AKU NP1 ,2-12 

12V 1,2Ah 

55 x 97 x 48 mm 

79,00 

AKUNF1.2-6 

6V 1,2Ah 

55 x 97 x 25 mm 

49,00 

AKU NF12-12 

12V 12Ah 

98 x 151 x 98 mm 

177,00 

AKU NP12-6 

6V 12Ah 

98 x 151 x 50 mm 

120,00 

AKU NP17-12 

12V 17Ah 

167 x 181 x 76 mm 

251 ,60 

AKU NP2.1-12 

12V2,3Ah 

64 x 1 78 x 34 mm 

63,00 

AKU NP24-12 

12V 24 Ah 

125 x 166 x 175 mm 

270,00 

AKU NP32-12 

12V 3,2Ah 

64 x 134 x 67 mm 

99,00 

AKUNP38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

534,99 

AKU NP4-12 

12 V 4Ah 

106 x 90 x 70 mm 

86,00 

AKU NP4-6 

6V 4Ah 

106 x 70 x 47 mm 

51,00 

AKU NP65-12 

12V 65 Ah 

174 x 350 x 166 mm 

625,99 

AKU NP7-12 

12V 7 Ah 

98 x 151 x 65 mm 

128,00 

AKU NPL24-12 

12V 24 Ah 

125 x 166 x 175 mm 

309,00 

AKU NPL38-12 

12V 38 Ah 

170 x 197 x 165 mm 

437,00 



YUASA 



AVT Korporacja 

uL Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
tel 022 257 84 50 fax 022 257 84 55 


www.sklep.avt.pl 



Bezposrednt importer; 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreahscy dostawcy 


□ 


: r\»r*v 


I 1 




Wysyika ipfz^tu dla sklepoviri instytucji. 
Fi rma istnipje na rynTcu od 1 990 r. 


Radia 

CB 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


95-200 Pabianice 
□L Pietrusiriskiego 14 
tel/faks 42 213 01 12 
www.sonar.biz.pl 
e-mail; sonar@sonar.biz.pl 

tzynne od pan. do pi^tku w godz. 9-1 1 




NIE PtAC MANDAT0W ! o) 

Automatyczny wi^cznik swiaial 

AVT 

©eo 


A - pHytka drukowana 
B * konnpJet el g men low 
C - ukiad zmontowany 


Ptinuanuh Mt&guwHtttfB Sjiz iuj. 

mi laznz TJ 

s-auQb 


szczegoty dotyczace reklam 
w Rynku i Gietdzie: lei. 22 257 84 60 


eNka s,c, Generalny Dystryb utor 

# C^MET 

Driven to Perform , In STYLE! 


CHA250BX II 

CP (Ground plane| 
Czestotliwo-ic: 

Nadawanlei 3,5 * 57MHz 
OdbiOr: 2 - 90MHz 
Hot maksymatnsj 250VV SSB 
Typ ztacza: SO-239 (UC1) 
Impedancja: SO fi 
V.SWR < 1.5 
muqosci 7,13 m 

WytrzymotoSC na wiatr: 108 km/h 
Wagaz 3,2 kg 





VA250 

Czeslolliwosc; 

Nadaftanic: 3,5 - 54MHz 
Odbibn 2 - 90 MHz 
Hoc maksymalna; 200W 55B 
TVp ^cza: SO 239 (UCL) 
impecfancja; 50 n 



Vr5WR -e 1,5 
Wymiary; 

Kozpiqtos^: 2,55 m 

WysokDSCL 0,66 m 

Wytrtymoldie 

na wiatr: 144 km/h 

waga; 2,3 kg 


* Antony • K a b I e ZUcza • Przelotki 
•Akcesoria * Radiotalefony 

H+S KENWOOD YAESU ICON DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 916 0666 282 919 
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CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 












Jestesmy z Wami juz 20 lat 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl tel: 22 831-34-52 fax: 831-54-43 

szeroki wybor zasilaczy Lafayette MFJ 

BumwwH 


QSPRZEjjT ANTE MO WY 


SS-830 25A/30A 


ANTENY SERlt OUTBACK 
MOB3LNE ANTENY KF 


NS- 1225 22A/25A 


QJ1830&C3QA ANALOG 


^OWOSc 

<? 

/Antennas 


AUTOMATYCZNE SKRZYNK3 IDG 


ffto- Wpfl Ptrffoiminiic Anhwtna 

SZEROKAGAMA 
AMATORSKICH ANTEN KIERUNKOWYCH 


G5RV - NAJTAIMSZAANTENA DRUTOWA 


YAESU 

FT-GO | ALINCO 

MAJTANIEJ A DJ-G7EG 


. YAESU 


^ M 2“ mwoic Yaesu 
FTM-350E 


NOWOSC !!! 


JS0J 


ANALIZATORY ANTENOWE 
MIERNIKI CZ^STOTLIWOSCI 
MIERNIKI SWR / MOCY 


Yo©SU 

FT-2900R 


RX-1300 


VX-SGE 


FT-2S0E 


voesu 

FT-7900R 


14J/430 MKZ IW430/lgOOMHi IMWNt O.lM-lltBWm 144J430WHJ 


WYLACZNY IMPORTER 
PRODUKT6W LAFAYETTE 


avanti 


ODBIORNIKI GLOBALNE ETON 



Estetyczne, trwate skrzynki narzQdziowe wykonane ze stali nierdzewnej 
i wysokiej jakosci tworzyw sztucznych — - 


0TBA4 

Trojpoziomowa skrzynka 
narzQdziowa na kotkach. 

Bardzo praktyczne 
rozwi^zanie dla technikow i 
serwisantow, ktorzy muszq 
przemieszczac siQ ze sporq 
ilosciq ciQzszych narzQdzi. 

trzy poziomy 
dwie wysuwane szuflady 
wymiary 
570x354x830mm 


0TBA2 

wymiary 505 x 245 x 225mm 



0TBA6 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 505 x 235 x 255mm 


0TBA7 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 590 x 280 x 275mm 



AVT-Korporacja 

ul. Leszczynowa 11, 01-939 Warszawa 
tel. 22 257 84 50, faks 22 257 84 55 
handlowy@avt.pl 


wunv.iklep.avt.pl 


0TBA5 

wyjmowalna potka z czterema przegrodami 
wymiary 380 x 270 x 225mm 
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PODRE=CZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si§ w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

Handel 

Ustugi 


ABRadio, ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.hyt.pl 

biuro@hyt.pl 

62 

737 20 40 

738 16 01 

7/10 

25 






Aksel, ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik 

www.aksel.com.pl 

aksel@aksel.com.pl 

32 

429 51 01 

429 51 03 

11/10 

37 






Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

8/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

11/10 

72 



• 

• 


Anmar, ul. Zabia 1 1 , 91-457 Lodz 

www.mezcom.pl 

biuro@anmar.com 

42 

255 53 77 


11/10 

25 






Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 


21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 


75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 Ostrow Wlkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 


74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 11, 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

11/10 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

2/10 

65 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

11/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

11/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. Lqkowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

11/10 

35 






Elektrit, ul. Bocianska 41 A, 18-100 Lapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

11/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

11/10 

27 

• 


• 

• 


JT-Tech, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 

www.jttech.pl 

biuro@jttech.pl 

32 

644-22 31 

644-22 31 

5/10 

72 






Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

10/10 

41 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

2/10 

25 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

11/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

10/10 

29 

• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


11/10 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 
15, 17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagiellonska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

11/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

11/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

11/10 

72 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

11/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

11/10 

74 


• 

• 

• 


Spinpol, ul. Chatubinskigo 42, 25-619 Kielce 

www.spinpol.com.pl 

spinpol@spinpol.com.pl 

41 

345 74 75 

345 74 75 

7/10 

72 






SRT Radiokomunikacja, ul.Traugutta 143, 71-314 Szczecin 

www.srt-radio.pl 

sekretariat@srt-radio.pl 

91 

482 95 00 

482 95 51 

11/10 

39 






TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

11/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

11/10 

72 






VPA-Systems, ul. Ogrodowa 10, 32-545 Psary 

www.vpa-systems.pl 

info@vpa-systems.pl 


509 319 318 


10/10 

27 
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SWIATA RADIO 


PROTOTYPOWE PtYTKI STYKOWi 


Do montazu ukladow elektronicznych bez lutowania 
Ideal ne do testowania uktadow elektronicznych 




gram 

Ptytka 840 p6l stykowych 
wymiary plytkl: 168*55*10 mm, zaezepy 
znajduj^ce si§ z boku plytki umozliwiajq 
t^czenic kilku ptytek w jeden wi^kszy modut 


02230 


Ptytka 2420 p6l stykowych 
z czterema gniazdami zasilania 
wymiary Z4flJ< 195x21 mm 


Ptytka 1380 pot stykowych 
z dwoma gniazdami zasilania 
wymiary: 220*120*21 mm 


Ptytka 1680 pot stykowych 
z trzema gniazdami zasilania 
wymiary: 224^150^21 mm 



MilllIMJdrIElO 

Zestaw 140 t^czowek 
do ptytek stykowych 



www.sklep.avt.pl 


WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 





Mikroprocesory AT91SAM9 w przyktadach 

Ksiytka jest przeznaczona dla konstruktorow chcycych stosowac w swoich 
projektach mikroprocesory z rodziny AT91SAM9 firmyAtmel orazamatorow 
chcycych poznac tajniki programowania wspotczesnych, zaawansowanych 
mikroprocesordw. Przedstawiono w niej zardwno zagadnienia podstawowe 
(konfiguracja mikroprocesora, obstuga standardowych peryteribw, obsiuga kart 
pamigciowych SD/MMC i SDHC) jak i zaawansowane (jak obstuga MMU, ap- 
likacje DSP audio, obstuga kamer CCD), w obydwu przypadkach na przyktadzie 
czytelnie napisanych i dobrze skomentowanych programow. 

Robert Brzoza-Woch, stron: 280 cena:95zt 


NapQdy hybrydowe, ogniwa paliwowe i paliwa 
alternatywne 



Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszelak 



Sygnaty i systemy 

Jacek M. Wojciechowski 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Sieci telekomunika- 
cyjne 

Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 


Budowa i dziatanie hybrydowych uktadow napgdowych, zawierajycych silnik 
spalinowy i co najmniej jeden silnik elektryczny, wykorzystywanych coraz 
powszechniej w pojazdach samochodowych. Uwzglgdniono podziat napgdow 
hybrydowych, dziatanie pojazdbw o napgdzie hybrydowym, odzysk energii 
hamowania, podzespoty napgdu elektrycznego w pojazdach hybrydowych oraz 
poktadowy siec elektryczny pojazdow z napgdem hybrydowym. Ponadto opisa- 
no budowg i dziatanie ogniw paliwowych wykorzystywanych do napgdu samo- 
chodow oraz paliwa alternatywne przeznaczone do silnikow o zaptonie iskrowym 
i samoczynnym. Przejrzyste rysunki i schematy utatwiajy zrozumienie tresci. 

Praca zbiorowa, stron: 88 cena: 48 zt 


Mikrokontrolery PIC16F. Przyktady w C 

Ksiytka jest bogato ilustrowanym przyktadami przewodnikiem po architekturze 
mikrokontrolerow PIC1 6, ich peryferiach, aplikacjach i dostgpnych narzgdziach 
programistycznych. Gtowny nacisk autor pototyt na szczegotowe omowienie 
przyktadowych projektow napisanych wjgzyku C, przedstawienie sposobu 
obstugi peryferii mikrokontrolerow, ich wspotpracg z podzespotami 
i urzydzeniami zewngtrznymi, a takze omowienie konfiguracji narzgdzi 
sprzgtowych i programowych niezbgdnych do prowadzenia samodzielnych 
eksperymentow. Ksiytka jest przeznaczona zardwno dla elektronikow hobbys- 
tow, jak i studentow oraz inzynierow zajmujycych sig elektroniky zawodowo. 


Stron: 212 


56 zt Stron: 484 @9 zt Stron: 241 


Mzt Stron: 616 





Leksykon skrotow. 
Telekomunikacja 

Jan Lazarski 


Pomiary oscyloskopowe Wspotczesny oscylos- 

Rydzewski Jerzy kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 


Mikrofale. Uktady 
i systemy 

Jarostaw Szostka 



KS-2801 1 1 



KS-101004 


Tomasz Jabtonski, cena: 75 zt 
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Projektowanie analogowych uktadow scalonych 

(...) dac Czytelnikowi przeglyd projektowania analogowych uktadow scalonych, 
tak by mogt zadecydowac, jaka funkcja analogowa moze bye zintegrowana, 
a jaka nie (...) A takze, co jest rownie wazne, ta ksiyzka powinna nauezye 
zadawania w fabrykach produkujycych uktady scalone wtasciwych pytan, tak by 
zaprojektowany uktad dziatat poprawnie. Juzza pierwszym razem. (...) 
Podrgczniki akademickie dotyezyee projektowania uktadow scalonych sy 
czgsto wypetnione formutami matematyeznymi. Wazne jest dobre zrozumienie 
podstaw, ale obliczanie kazdego szczegotu projektu jest straty czasu. Niech ten 
przykry obowiyzek spetnia symulator - zrobi to lepiej i szybeiej niz cztowiek. 

Hans R. Camenzind 

stron: 288 cena: 82 zt 


RS232 w przyktadach na PC i AVR 

Ksiytka od strony praktyeznej przyblita zagadnienia zwiyzane z komunikaejy 
pomigdzy urzydzeniami wyposatonymi w szeregowe interfejsy RS232 i jemu 
pochodne. Przedstawione wksiytce przyktady aplikaeji opracowano dla mikro- 
kontrolerow AVR (Bascom AVR) oraz komputerow klasy PC (z wykorzystaniem 
Visual Basic Express 2008), przy czym sposob przygotowania przyktadow poz- 
woli tatwo zaimplementowac je na dowolnych innycb platformach sprzgtowych. 
Ksiytka jest adresowana do poczytkujycych konstruktorow urzydzen mikro- 
procesorowych, uezniow szkot technicznych, studentow uczelni technicznych 
oraz zaawansowanych konstruktorow pragnycych na tatwych w przyswojeniu 
przyktadach poznac sposoby zorganizowania komunikaeji pomigdzy aplikaejami 
komputerowymi i systemami mikroprocesorowymi. 

Ratal Chromik, stron: 1 68 cena: 70 zt 


Proste konstrukcje lampowe audio 

Ksiytka jest przewodnikiem po swiecie lampowych urzydzen audio, przeznac- 
zonym przede wszystkim dla audiofilow ceniycych lampowe brzmienie, 
praktykow-amatorow i zawodowych konstruktorow, zamierzajycych zgfgbic od 
strony praktyeznej tajniki swiata elektroniki prdtniowej. 

Dzigki przygotowanemu przez autora krotkiemu wprowadzeniu w podstawowe 
zagadnienia techniczne i warsztatowe, ksiytka bgdzie przydatna takze dla 
poczytkujycych fanow lampowych urzydzen audio. Opublikowane wksiytce 
noty katalogowe lamp zastosowanych w projektach dostarezajy watnych, 
czasami trudnych do zdobycia, informaeji technicznych konstruktorom 
zamierzajycym samodzielnie modyfikowac wzmacniacze, ktorych 10 gotowych 
konstrukcji opisano wksiytce. 

Adam Tatus, stron: 224 cena: 70 zt 
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KS-1 00301 


Programowanie ster- 
ownikow PLC w jgzyku 
drabinkowym 

Stanistaw Flaga 



Propagacja fal radiow- 
ych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ryszard J. Katulski 


Wstgp do pro- 
gramowania ster- 
ownikow PLC 

Robert Salat, Krzysztof 
Korpysz, Pawet Ob- 
stawski 
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- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 



Elektrotechnika i elek- 
tronika dla nieelek- 
trykow 

Praca zbiorowa 


Anteny. Podstawy 
polowe 

Wtodzimierz Zieniutycz 


Stron: 791 


45 zt Stron: 634 


69 zt Stron: 124 22 zt 



Przetworniki danych 

Franco Maloberti 


Stron: 444 90 zt 



Katalog elementow 
SMD 


Stron: 344 35 zt 
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Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 

KS— 21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 

WSiR str. 228 

KS— 21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 

WSiR str. 360 

KS— 21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 

WSiR str. 252 

KS— 21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 

KS— 21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 127 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 
KS-220805 Katalog elementdw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 
KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTG, str. 226 
KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 

REA, str. 1146 

KS— 221 1 1 3 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 

KS-221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 
KS— 221201 Diagnozowanie silnikow wysokoprQznych H. Gunther. WKL, str. 242 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jQzyka VHDL 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne P Gorecki. BTC, str. 250 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C+ + do Delphi i Buildera 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 
str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL I CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 
KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 
KS— 23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 
KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 
KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 
KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 
KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 
KS— 231 001 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 
SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 

KS— 231 220 Uktady cyfrowe TTI I CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 

KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych P Hadam, BTC, str. 216 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony I Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 

KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 

KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wiqzania, BTC, 

str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-25071 9 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251 020 Mikrokontrolery dla pocz^tkujqcych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS-251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielihski. WKL, str. 848 
KS-251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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KS-251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 36 zt 

KS-251 112 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 31 zt 

KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 25 zt 

KS— 2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 35 zt 

KS— 2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 

tt.R Kozak WKL, str. 444 92 zt 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 20 zt 

KS-260202 Uktady sterujqce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 61 zt 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 40 zt 

KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 62 zt 

KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 38 zt 

KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 25 zt 

KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 44 zt 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 45 zt 

KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 64 zt 

KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 

str. 203 54 zt 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 44 zt 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce, R. Baranowski, BTC, str. 381 74 zt 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 70 zt 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 1 45 zt 

KS— 2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 38 zt 

KS-2801 1 2 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 49 zt 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 68 zt 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 70 zt 

Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 37 zt 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 66 zt 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 49 zt 

KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 48 zt 

KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 82 zt 

KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 12 zt 

KS-290602 Systemy i sieci dostQpowe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 59 zt 

KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 41 zt 

Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 

KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 26 zt 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 1 5 zt 

KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 40 zt 

KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 32 zt 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS— 29091 5 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 56 zt 

KS— 29091 6 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 69 zt 

KS-291000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 82 zt 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 51 zt 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 40 zt 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 40 zt 

KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 25 zt 

KS— 1 001 01 PADS w praktyce. Nowoczesny pakiet CAD dla elektronikow, BTC, Maciej Olech, str. 398 82 zt 

KS— 1 00200 Budowa i remont domu. Poradnik bez kantow, Septem, Witold Wrotek, str. 352 35 zt 

KS— 1 00203 Uktady wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, WKL, Hubertus Gunther, 

str. 160 43 zt 

KS— 1 00204 WstQp do programowania sterownikow PLC, WKL, R. Satat, K. Korpysz, R Obstawski, 

str. 260 44 zt 

KS— 1 00300 Picoblaze. Mikroprocesor w FPGA, BTC, Marcin Nowakowski, str. 272 82 zt 

KS— 1 00301 Programowanie sterownikow PLC w jQzyku drabinkowym, BTC, Stanistaw Flaga, str. 191 82 zt 

KS— 1 00302 Serwis sprzQtu domowego 6/09, SSD, str. 60 1 2 zt 

KS— 1 00303 Serwis sprzQtu domowego 1/1 0, SSD, str. 60 1 5 zt 

KS— 1 00500 Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, WKL, 

Bartosz Antosik, str. 332 52 zt 

KS— 1 00501 Projektowanie ztozonych uktadow cyfrowych, WKL, M. Pawtowski, A. Skorupski, str. 248 59 zt 

KS— 1 00502 AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerow dla kazdego, Helion, Pawet Borkowski, 

str. 528 77 zt 

KS— 1 00503 Naprawa i obstuga pojazdow samochodowych, WSIR Seweryn Orzetowski, str. 368 37 zt 

KS— 1 00504 Proste konstrukcje lampowe audio, BTC, Adam Tatus, str. 224 70 zt 

KS— 1 00505 Poradnik montera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 480 82 zt 

KS— 1 00506 Satelitarne sieci teleinformatyczne (oprawa twarda), WNT, Zielihski Ryszard J., str. 536 37 zt 

KS— 1 00507 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 1 , REA, Praca zbiorowa, str. 266 35 zt 

KS— 1 00508 Budowa pojazdow samochodowych. Czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 499 35 zt 

KS— 1 00509 Podwozia i nadwozia pojazdow samochodowych, REA, Praca zbiorowa, str. 276 42 zt 

KS— 1 00600 Programowanie mikrokontrolerow LPC2000 w jQzyku C, pierwsze kroki, BTC, 

Jacek Majewski, str. 240 82 zt 

KS— 1 00601 Fotowoltaika w teorii i praktyce, BTC, Ewa Klugmann-Radziemska, str. 200 82 zt 

KS— 1 00700 RS232 w przyktadach na PC i AVR, BTC, Rafat Chromik, str. 1 68 70 zt 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMO 


AVT2122 Przedwzmacniacz antenowy CB 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 
12 V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, 
pasmo przenoszenia 26,2...28,2 MHz. 
Wymiary plytki: 28x28 mm. 



AVT2126 Modul miliwoltomierza LCD 


Modul woltomierza 
o zakres pomiarowym 
0...99,9 V. Caly kit 
moze bye zasilany 
z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go 
rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2270 Modul miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza 
o zakres pomia- 
rowym 0...99,9 V. 
Caly kit moze bye 
zasilany z jednego 
napiqcia dodatniego, 
mozna go rowniez 
wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 



AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czesto- 
tliwosci odpowiednio 
przystosowany do 
wyswietlania na 
ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci 
pracy transceivera. 


AVT5109 Radiokomunikacyjny (iltr audio 


Popularne odbiorniki radiokomu- 
nikacyjne sq przewaznie prze- 
znaezone do odbioru kilku emisji 
i z reguly majq uproszczone filtry 
dobrane pod kqtem odbierania 
najszerszego sygnalu. Dla mo- 
dulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, 
w odbiornikacb jednowstqgowycb 
filtr ma szerokosc 2,4...3 kHz. 

Dla sygnalow telegraficznycb jest 
to wartosc zbyt duza - ucho operatora narazone jest na szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiq- 
zaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie 
przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 







Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasluchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5 W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilaeza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 19. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie siq 
po drogacb i unikanie korkow. 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


AVT5151 Minitransceiver J$drek 


AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sqz 12 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


Zasilacz 
" 0-25V 0-5 A 


0 - 25V 
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AVT2818 Odbiornik nasluchowy „J§drus" 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Urzqdzenie pomimo 
prostoty ukladowej 
umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB 
na dowolne wybrane 
dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 
20 m. Nie tylko sam 
uklad elektroniczny, 
ale rowniez obsluga 
zostala ograniczona do 
niezbqdnego minimum 
przy zachowaniu 
dobrych parametrow. 



AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do 
wykrywania i mierzenia 
(przyblizonego) 
natqzenia polo elektro- 
magnetycznego. Jest to 
pomocne w wykrywaniu 
wszelkiego rodzaju posiu- 
chow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac 
rowniez zastosowany 
w laboratorium elektro- 
nika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub 
wykrywania napiqcia 
w przewodach sieciowych. 

Cole urzqdzenie mozna podzielic na cztery czqsci: wejsciowy wzmacniacz wysokiej czqstotliwosci, 
prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak powszecbnie znana 
i stosowana linijka diodowa LED. 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to 
dwustronny konwerter, 
ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje 
przesuniecie zakresu 
czestotliwosci 6m do 
innego zakresu pasma 
amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m 
(14,0.-14,35 MHz). 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


Urzqdzenie umozliwiajqce 
odbior pasma amatorskiego 
80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. 
Uklad jest przystosowany 
do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, 
gdzie w zasadzie prowadzi 
siq Iqcznosci lokalne, to po 
zastosowaniu innych obwodow 
LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwia! odbior 
wszystkich zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 



Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszych i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszecbstronny zasilacz ukladow eksperymentalnycb. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 




Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekcie 
operator moze poczuc siq zmqczony podczas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeczy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzen nadawczo-odbiorczych malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podczas wakacji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1 203, A244). 
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AVT51 2 Cyfrowy miernik pojemnosci 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 0m 


Miernik ma ksztalt sondy 
z czujnikiem szpilkowym. 
Pozwala to na latwe 
dolqczenie wejsc pomiaro- 
wych do elementow SMD. 
Dziqki dodatkowemu 
zlqczu mozliwy jest 
rowniez pomiar ele- 
mentow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar 
pojemnosci w zakresie 
1 pF.JO |xF. 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora 
DK3WX w postaci przystawki do PC. 

Podstawowy zakres pracy urzqdzenia 
wynosi od 1 00 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). Jednym 
z podstawowych rodzajow pomiarow NWT7 
sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich 
strojenie. Przy uzyciu dodatkowego ukladu 
analizator moze bye zastosowany do 
pomiarow dopasowania anten oraz jako 
prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 


AVT1066 Miniature wy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny 
modul zasilajqcy, wymagajqcy 
jedynie dolqczenia transforma- 
tora sieciowego. Zakres napiqc 
wyjsciowych: 1,25...25 V, prqd 
wyjsciowy: 1 A 


Kit jest 
odpowiedziq 
na wzrastajqce 
zapotrzebowanie 
na dwupasmowe 
odbiorniki 
80/10 m. Urzq- 
dzenie umozliwia 
zapoznanie siq 
z pracq krajo- 

wych krotkofalowcow oraz wysluchiwanie komunikatow Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow (pasmo 
80 m). Pasmo 10 m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie DX-ow. Odbiornik zostal 
zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer 
i urzadzenie nadawezo- 
odbioreze, umozliwia- 
jacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki 
ktorym odbior sygnalow 
KF odbywa sie bez zaklo- 
cen. Modem zasilany jest 
bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwer- 
salnym ukladem 
integrujqcym w so- 
bie woltomierz, 




\<V-) 


^ -c 




AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


amperomierz 
i termostat. Mozna 
go wykorzystac 
w zasilaezu 
laboratoryjnym 
do monitorowania 

wartosci ustawionego napiqcia oraz aktualnie pobieranego prqdu. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem i przeciqzeniem. 


Uklad mininadajnika do 
wspolpracy z domowym 
radioodbiornikiem UKF-FM 
(80...108 MHz). Napiecie 
zasilania 1 2 V. Wymiary plytki: 
9x45 mm 


AVT2469 Odbiornik UKF FM 


Prosty w zmontowaniu 
i uruchomieniu, miniaturowy 
odbiornik FM. Uklad wyko- 
rzystuje fabryeznie przygoto- 
wanq i zestrojonq glowicq 
UKF. Zakres odbieranych 
czqstotliwosci: 87, 5... 108 
MHz. Na plytee odbiornika 
znajdujq siq jeszcze dwa 
uklady scalone. Pierwszy 
z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, 
drugi jest wzmacniaczem 

akustyeznym. Odsluch staeji jest mozliwy za posrednictwem niewielkiego glosnika. Strojenie calego 
odbiornika odbywa siq metoda „na sluch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urzqdzen 
pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 


AVT962 Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcych 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnych, polskich ukladach scalonych typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruchamiania. Odsluch na sluchawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opiswEPl/07 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodgcg organizacjq, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj sluzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji pahstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Listopadowy numer „Krotkofalowca Polskiego” oprocz relacji ze spotkan i zjazdow zawiera 
w I cz?sci nieco informacji o charakterze mi?dzynarodowym, ktore polecam tym wszystkim, 
ktorzy interesuj^ si? ponadorganizacyjnym zapleczem, w ktorym dziala krotkofalarstwo. 

W zwi^zku z rezygnacj^ Kol. Wieslawa Paszty SQ5ABG z funkcji redaktora naczelnego KP 
oraz z funkcji PR Managera PZK, prosz? o zglaszanie si? kolezanek i kolegow ch?tnych do 
pracy w zespole redakcyjnym KP oraz do obj?cia funkcji zarowno redaktora naczelnego KP, jak 
i PR Managera PZK. Te funkcje mog3, lecz nie musz3, bye l^czone. 

Jednoczesnie w imieniu prezydium ZG PZK dzi?kuj? Wieslawowi SQ5ABG za dlugoletni^ 
dzialalnosc na obydwu funkcjach. 

Piotr HF80JMR 
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Swiatowe Konferencje Radio- 
komunikacyjne (World Ra- 
diocommunication Conferen- 
ces) zwolywane co kilka lat 
przez Mi?dzynarodowy Zwi^- 
zek Telekomunikacyjny ITU. 
Zadaniem konfereneji jest 
ocena stanu sluzb radiokomu- 
nikacyjnych na swiecie i do- 
konanie niezb?dnych zmian 
w przepisach regulacyjnych, 
w tym w podstawowym do- 
kumencie ustalaj^cym zasady 
dzialania sluzb radiokomuni- 
kacyjnych, jakim jest Regu- 
lamin Radiokomunikacyjny 
(RR - Radio Regulations). 
Koniecznosc zmian w radio- 
komunikacyjnych przepisach 
mi?dzynarodowych jest wy- 
nikiem stalego post?pu tech- 
nologicznego, spolecznego 
i ekonomieznego. Konferen- 
cje swiatowe maj^ rowniez 
decyduj^cy wplyw na sluzb? 
amatorsk^ i sluzb? amatorsk^ 
satelitarn^, ustalaj^c zasady 
dzialania tych sluzb i przy- 
dzielaj^c im odpowiednie za- 
kresy cz?stotliwosci. 
Najblizsza Swiatowa Konfe- 
rencja Radiokomunikacyjna 
odb?dzie si? w Genewie w ro- 
ku 2012 (st^d nazwa WRC-12) 
i b?dzie trwala peine cztery 
tygodnie (od 23 styeznia do 
17 lutego). Wezm^ w niej 
udzial delegacje panstwowe 
196 krajow czlonkowskich 


ITU oraz liezni obserwatorzy 
(l^cznie blisko 3000 uezest- 
nikow). Agenda Konfereneji 
WRC-12 obejmuje 32 podsta- 
wowe punkty porz^dku ob- 
rad, w tym szereg punktow 
istotnych rowniez dla swiato- 
wej spolecznosci krotkofalar- 
skiej. Dla sluzby amatorskiej 
najwazniejszy jest punkt 1.23 
„rozpatrzenie przeznaczenia 
pasma o szerokosci okolo 
15 kHz w zakresie 415 - 
526,5 kHz dla sluzby ama- 
torskiej na zasadzie drugiej 
waznosci, bior^c pod uwag? 
koniecznosc ochrony istniej^- 
cych sluzb”. 

Przygotowania do Konfe- 
reneji WRC-12, rozpocz?te 
bezposrednio po zakonezeniu 
poprzedniej konfereneji w ro- 
ku 2007, tocz^ si? na szczeblu 
ogolnoswiatowym i S3 prowa- 
dzone przez komisje studiow 
i zespoly robocze ITU, a takze 
na szczeblu regionalnym, ko- 
ordynowane przez ponizsze 
organizaeje: 

• Europejska Konferencja 
Administracji Pocztowych 
i Telekomunikacyjnych 
CEPT 

• Interamerykanska Komisja 
Telekomunikacyjna CITEL 

• Wspolnota Telekomunika- 
cyjna Azji i Pacyfiku APT 

• Afrykanski Zwi 3 zek 
Telekomunikacyjny ATU 


• Arabska Grupa Zarz3dzania 
Widmem ASMG 

• Regionalna Wspolnota na 
Polu L3cznosci RCC (kraje 
bylego ZSRR) 

Wynikiem przygotowan pro- 
wadzonych w ramach ITU 
b?dzie blisko 500-stronico- 
wy dokument nazwany „Ra- 
portem CPM”. B?dzie on 
przyj?ty i zatwierdzony na 
konferencyjnym posiedze- 
niu przygotowawczym ITU 
(CPM - Conference Prepa- 
ratory Meeting), ktore odb?- 
dzie si? w Genewie w dniach 
14-25 lutego 2011 r. Raport 
CPM dla kazdego punktu 
agendy Konfereneji przewi- 
duje rozwi3zania wariantowe, 
odzwierciadlaj3ce propozycje 
poszczegolnych grup regio- 
nalnych. Odnosnie do doty- 
cz3cego sluzby amatorskiej 
punktu 1.23 przewidziane 
b?d3 nast?puj3ce metody: 

• Metoda A - jedno ogol- 
noswiatowe przeznaczenie 
drugiej waznosci o szeroko- 
sci okolo 15 kHz pomi?dzy 
493 kHz i 510 kHz 

• Metoda B - jedno ogol- 
noswiatowe przeznaczenie 
drugiej waznosci o szeroko- 
sci okolo 15 kHz pomi?dzy 
472 kHz i 487 kHz 

• Metoda C - dwa 
ogolnoswiatowe odr?b- 
ne przeznaczenia drugiej 
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waznosci o l^cznej szeroko- 
sci okolo 15 kHz, w zakre- 
sach 461 - 469 kHz i 471 - 
478 kHz 

• Metoda D - niedokony- 
wanie zmian w Regulaminie 
Radiokomunikacyjnym. 
Realizatorem europejskich 
przygotowari w ramach CEPT 
jest Konferencyjna Grupa 
Przygotowawcza (CPG - Con- 
ference Preparatory Group) 
b?d^ca cz?sci 3 europejskie- 
go Komitetu Komunikacji 
Elektronicznej ECC, ktorej 
przewodniczy przedstawiciel 
Francji pan Eric Fournier. 
W ramach CPG dzialaj^ czte- 
ry zespoly robocze, kazde- 
mu z nich przydzielono sze- 
reg zblizonych tematycznie 
punktow agendy Konferencji 
WRC-12: 

• Zespol PTA - ogolne za- 
gadnienia regulacyjne 
i techniczne 

• Zespol PTB - sluzby 


naukowe 

• Zespol PTC - sluzby: lot- 
nicza, radiolokalizacyjna, 
morska i amatorska 

• Zespol PTD - pozostale 
rozne punkty agendy 
Przewodnicz^cym Zespolu 
PTC zajmuj^cego si? m.in. 
punktem 1.23 jest przedsta- 
wiciel Niemiec pan Martin 
Weber. Wynikiem koncowym 
prowadzonych bez przerwy 
prac CPG i zespolow ro- 
boczych b?d^ dwa zestawy 
dokumentow. 

Jeden zestaw b?dzie zawieral 
wytyczne (tzw. briefs) dla de- 
legacji krajow europejskich 
uczestnicz^cych w Konferen- 
cji WRC-12, drugi zestaw, 
b?d^cy oficjalnym doku- 
mentem konferencyjnym, 
b?dzie zawieral dla kazde- 
go punktu agendy wspoln^ 
propozycj? europejsk^ (ECP 
- European Common Propo- 
sal). Kazda propozycja ECP 


b?dzie musiala bye sygnowa- 
na przez administraeje l^cz- 
nosci krajow czlonkowskich 
CEPT. Praktyka poprzed- 
nich konferencji dowodzi, 
ze szereg administraeji od- 
mawia sygnowania niewy- 
godnych dla nich propozy- 
cji ECP. Jesli takich odmow 
jest wi?cej, propozycja upada 
i nie jest przedstawiana na 
Konferencji. 

Dla kazdego punktu agen- 
dy CEPT wyznaczyl koor- 
dynatora na okres przygo- 
towan i samej Konferencji. 
Koordynatorem CEPT dla 
punktu 1.23 jest doswiadezo- 
ny krotkofalowiec brytyjski 
pan Colin Thomas G3PSM 
(poprzedni prezes RSGB). 
Dodatkowym utrudnieniem 
przebiegu przygotowan euro- 
pejskich jest niezalezne pro- 
wadzenie przygotowan przez 
szereg organow i instytueji, 
jak grupa cz?stotliwosciowa 


Komis ji Europejskiej, NATO, 
Europejska Agencja Obrony 
EDA i inne, ktore to insty- 
tueje cz?sto nie koordynuj^ 
wzajemnie swych poezynan 
i ustalen. 

Taka mnogosc wniosko- 
dawcow zmniejsza szanse 
przyj?cia przez Konferen- 
cj? wspolnych propozycji 
europejskich. 

Nalezy tez pami?tac, ze pro- 
pozycje europejskie b?dq jed- 
nymi z wielu, nieraz prze- 
ciwnych propozycji przed- 
stawionych przez inne grupy 
regionalne. 

Ostateczna wersja wytycz- 
nych i wspolnych propozycji 
europejskich b?dzie znana po 
ostatnim posiedzeniu Gru- 
py Przygotowawczej CPG, 
ktore odb?dzie si? w krot- 
kim czasie przed sam^ 
Konferencji WRC-12. 

Opracowat: 
Krzysztof Stomczyhski SP5HS 


Sprawozdanie ze spotkania w dniu 13.09.2010 z dr. Hamadounem Tourem, HB9EHT 
- sekretarzem generalnym ITU 


W poniedzialek 13.09.2010 
w Sali Kolumnowej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
odbylo si? spotkanie z Se- 
kretarzem Generalnym Mi?- 
dzynarodowego Zwi^zku 
Telekomunikacyjnego (ITU) 

- dr. Hamadounem Tourem 
HB9EHT. Wspomniane spo- 
tkanie zorganizowane zostalo 
pod auspiejami Ministerstwa 
Infrastruktury, a zaproszo- 
nymi uezestnikami - oprocz 
reprezen tan to w wladz 
i organow panstwowych 
(m.in. Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Ministerstwa 
Infrastruktury oraz Urz?du 
Komunikacji Elektronicznej) 

- byli przedstawiciele roz- 
nych instytueji i organizaeji 
telekomunikacyjnych, w tym 
rowniez przedstawiciele Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow - jako jedynej organizaeji 
pozarzidowej o charakterze 
niekomercyjnym. Reprezen- 
tantami PZK na spotkaniu 
byly nast?pujice osoby: Kol. 
Janina Gutkiewicz, SP5GMM 
(wieloletni pracownik Mini- 
sterstwa L^cznosci i Mini- 
sterstwa Infrastruktury, za- 
angazowany w prace zwi^za- 
ne z przynaleznoscii Polski 
do ITU i zwi^zanymi z tym 


odnosnymi dzialaniami) 
oraz Kol. Pawel Zakrzewski, 
SP7TEV (oficer l^cznikowy 
IARU - PZK). 

Przedmiotowe spotkanie 
rozpocz?lo si? o godz. 10.15, 
a przemowienie wst?pne wy- 
glosila Magdalena Gaj, podse- 
kretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury. 

Pani minister wspomniala 
o zblizajicych si? tegorocz- 
nych wyborach do Rady ITU, 
a takze o znaezeniu rozwoju 
w Polsce szerokopasmowych 
l^czy internetowych i zwi?k- 
szaniu dost?pu do sieci - jako 
o niezb?dnym czynniku roz- 
woju technicznego i cywiliza- 
cyjnego naszego kraju. 
Nast?pnie zasadnicze expose 
wyglosil dr. Hamadoun To- 
ure, HB9EHT - Sekretarz 
Generalny Mi?dzynarodo- 
wego Zwi^zku Telekomuni- 
kacyjnego (ITU). Sekretarz 
przypomnial, ze ITU jest 
najstarsz^ agenda Organiza- 
eji Narodow Zjednoczonych, 
a liezy sobie dokladnie tylu 
czlonkow, ile panstw jest wlas- 
nie czlonkami ONZ (aktual- 
nie s^ to 192 kraje). Dr Toure 
podkreslil mi?dzy innymi, 
ze dynamika rozwoju infra- 
struktury teleinformatycznej 



naszego kraju - ze szczegol- 
nym uwzgl?dnieniem szero- 
kopasmowego dost?pu do In- 
ternetu - jest godna podziwu 
i nasladowania, a Polska jest 
juz panstwem, ktorego spo- 
leczenstwo nalezy okreslac 
juz bardziej jako spoleczen- 
stwo wiedzy niz spoleczen- 
stwo informacyjne. Sekretarz 
generalny ITU podkreslil, ze 
w dalszym ci^gu nalezy si? 
koncentrowac na dzialaniach 
zmierzaj^cych do osi 3 gni?cia 
tzw. milenijnych celow roz- 
woju (MGD), a takze przy- 
pomnial, ze ITU jest jedy- 
n^ agenda ONZ, w ramach 
ktorej panstwa czlonkowskie 
- nawet b?d 3 ce formalnie 
w stanie wojny - mog 3 osi^- 
gn^c peine porozumienie! 


Obecni na spotkaniu przed- 
stawiciele Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow zadali 
dr. Hamadounowi Touremu, 
HB9EHT dwa zgloszone 
uprzednio do organizatorow 
pytania, dotycz^ce bezpo- 
srednio Sluzby Amatorskiej 
w kontekscie procesow doko- 
nuj^cych si? na forum ITU. 
Pytanie pierwsze dotyezylo 
opracowania w ramach przed- 
miotowej agendy ONZ ra- 
portu nt. udzialu struktur ra- 
diokomunikaeji amatorskiej 
w zapobieganiu i pomocy 
w przypadku katastrof. Od- 
nosz^c si? do tego pytania, 
sekretarz generalny ITU pod- 
kreslil, ze jest pierwsz^ osob^ 
piastuj^c^ odnosne stanowi- 
sko w ramach wspomnianej 
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organizacji mi?dzynarodowej, 
ktora jest licencjonowanym 
krotkofalowcem! Dr Toure 
przyznal, ze z ogromn^ uwag3 
sledzil prace IARU prowa- 
dzone na forum ITU - w tym 
rowniez seminaria dotycz^ce 
dzialan Stuzby Amatorskiej 
w czasie katastrof i w trakcie 
ogolnie rozumianych sytu- 
acji kryzysowych. Dr Toure 
zapewnii, ze mimo zrozni- 
cowanych niekiedy opinii 
w przedmiotowej kwestii, 
wspolpraca w odnosnym za- 
kresie na linii ITU - IARU 
w trakcie ostatniej Swiatowej 
Konferencji Radiokomuni- 
kacyjnej (WRC) byla bardzo 
efektywna i zostata ocenio- 
na niezwykle wysoko. Pan 
Hamadoun Toure, HB9EHT, 
solennie zapewnii, ze z cal^ 
stanowczosci^ - jako sekre- 
tarz generalny ITU - wspiera 
wszelkie dzialania podejmo- 
wane przez mi?dzynarodow3 
spolecznosc krotkofalarsk^. 
Drugie pytanie ze strony 
PZK dotyczylo z kolei statu- 
su i roli Stuzby Amatorskiej 
w odniesieniu do dynamicz- 
nie zmieniaj^cych si? potrzeb 
innych sluzb radiokomunika- 
cyjnych oraz podmiotow go- 
spodarczych. Dr Hamadoun 
Toure po raz kolejny wspo- 
mniat, ze caloksztalt dzia- 
lalnosci Stuzby Amatorskiej 
jest niezwykle istotny, mimo 
oparcia zasad jej funkcjono- 
wania na dziataniach ochot- 


Holice-2010 

W dniach 27 i 28 sierpnia 
2010 odbyty si? tradycyjne 
juz 21. Spotkania Radioama- 
torow w miejscowosci Ho- 
lice w Czechach, 18 km od 
Hradec Kralove. Jak co roku 
na Holice-2010 byto zorga- 
nizowane stoisko Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow, 
reprezentowane przez Bog- 
dana Machowiaka SP3IQ 
wiceprezesa PZK i Andrzeja 



Mozna byto nabyc wiele ciekawych 
publikacji oraz urzqdzen 



niczych. Sekretarz general- 
ny ITU podkreslil, ze ponad 
wszelk^ w^tpliwosc Sluzba 
Amatorska dowiodla, iz jest 
w stanie czynnie przyczynic 
si? do ratowania ludzkiego 
zycia, st^d jej niezaklocony 
rozwoj jest absolutnie nie- 
zb?dny. Dr Toure przypo- 
mnial, ze nie zostaly w jaki- 
kolwiek sposob zmniejszone 
cz?sci widma radiowego prze- 
znaczone dla Stuzby Ama- 
torskiej, a w roku 2007 nawet 
przyznano dodatkowe jego 
fragmenty. W kontekscie dal- 
szego rozwoju Stuzby Ama- 
torskiej, sekretarz wspomnial 
tez o bardzo waznym aspekcie 
dokonuj^cego si? coraz wi?k- 
szego post?pu komunikacji 
w formie cyfrowej. Dr Hama- 
doun Toure, HB9EHT, podal 
rowniez przyklady ze stro- 
ny nadawcow komercyjnych, 
ktorzy protestowali, gdy przy- 
znawano dodatkowe segmen- 
ty widma cz?stotliwosci na 
rzecz Stuzby Amatorskiej (np. 
w Niemczech ok. 2 lat temu 
rozpocz?to wdrazanie specjal- 
nego radiowego cyfrowego 
systemu informacyjnego na 
terenach wiejskich). Kontrar- 
gumentem ze strony ITU byto 
wowczas, ze przeciez ci rzeko- 
mo poszkodowani nadawcy 
komercyjni dalej s^ w stanie 
prowadzic swoj^ dzialalnosc, 
bez najmniejszego uszczerb- 
ku w zakresie realizacji celow 
tejze dzialalnosci! 


Po zakonczeniu oficjalnej cz?- 
sci spotkania, w trakcie tzw. 
rozmow kuluarowych (orga- 
nizatorzy zapewnili pocz?- 
stunek kawowy) byta takze 
okazja, aby spytac sekretarza 
generalnego ITU o jego pre- 
ference krotkofalarskie zwi^- 
zane z aktywnosci^ w eterze 
pod znakiem wywolawczym 
HB9EHT. Dr Hamadoun 
Toure przyznal, ze z powodu 
ogromu obowi^zkow stuzbo- 
wych na prac? na pasmach 
amatorskich ma czas wlasci- 
wie wyl^cznie w soboty, a do 
tego odbywa si? to poza glow- 
n^ siedzib^ ITU w Genewie 
- ze wzgl?dow lokalizacyj- 
nych. HB9EHT przyznal, ze 
bywa aktywny na roznych pa- 
smach emisj^ SSB oraz emi- 
sjami cyfrowymi i nie wyklu- 
czyl, ze od stycznia przyszle- 
go roku (czyli od roku 2011) 


b?dzie go mozna spotkac 
w eterze znacznie cz?sciej niz 
dotychczas... 

Tytulem podsumowania 
mozna stwierdzic, ze wspo- 
mniane powyzej spotkanie 
z sekretarzem generalnym 
Mi?dzynarodowego Zwi^zku 
Telekomunikacyjnego (ITU) 
- dr. Hamadounem Tourem, 
HB9EHT przebieglo z jednej 
strony w milej i przyjaznej 
atmosferze, a z drugiej - stwo- 
rzylo mozliwosc wyczerpuj^- 
cego zapoznania si? 
z problematyk^ prac prowa- 
dzonych na forum ITU, ze 
szczegolnym uwzgl?dnieniem 
specyfiki funkcjonowania 
Stuzby Amatorskiej. 

Opracowanie: 
Pawet Zakrzewski, SP7TEV 
oficer tqcznikowy IARU - PZK 


Wawrzynkiewicza SP3TYC 
Managera OH. Spotkania co 
roku organizowane s^ w ostat- 
ni weekend sierpnia i czynne 
s^ w pi^tek i sobot? w godzi- 
nach 9:00 do 18:00. Ze wzgl?- 
du na duz^ popularnosc na 
imprez? przyjezdza przede 
wszystkim wielu Czechow, 
Slowakow, jak rowniez radio- 
amatorow z krajow oscien- 
nych, w tym naszych roda- 
kow. Najbardziej oblegane S3 
stoiska ze sprz?tem radiowym 
przedstawicieli czolowych 
firm ICOM, YAESU, czy KE- 
WOOD i innych. Rowniez 
bardzo popularna jest gielda 
ze sprz?tem uzywanym. Jak 
co roku, tak i na obecnych 
Spotkaniach byto zorgani- 
zowane spotkanie u staro- 
sty Holic, na ktorym Polski 
Zwi3zek Krotkofalowcow 
byl reprezentowany przez 


Bogdana Machowiaka SP3IQ, 
wiceprezesa PZK. Jak zwy- 
kle, na spotkaniu tym byly 
wymieniane doswiadczenia 
zwi3zane ze wspolprac3 orga- 
nizacji pozarz3dowych z orga- 
nami wtadzy samorz3dowej. 
W Holicach ta wspolpraca 
jest bardzo dobra. Dzi?ki niej 
mog3 bye organizowane Spo- 
tkania Radioamatorow juz od 
21 lat. Jak powiedzial staro- 
sta Holic, Pavel Hladik, takie 
spotkania S3 dla miasta Holice 
bardzo korzystne, do miasta 
przyjezdza wielu ludzi, kto- 
rzy korzystaj3 z bogatej oferty 
infrastruktury turystyeznej. 
Na stoisko PZK przybywa- 
lo wielu Czechow z roznymi 
sprawami, byly rozne pytania 
m.in. w sprawach przemien- 
nikow UKF, podobnych spo- 
tkan organizowanych w Pol- 
sce, wydawanych przez PZK 



Spotkanie u burmistrza Holic 



Nasza ekipa na stoisku PZK 
w towarzystwie Janka 0K2BIQ 


dyplomow, organizowanych 
zawodow, wymiany kart QSL, 
spraw technicznych, zawiera- 
nia kontaktow, czy zwyczajna 
wymiana informaeji. 

Bogdan SP3IQ 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Jodtowka Tuchowska 2010 - jubileuszowe spotkanie juz za nami 


Jak co roku w drugi weekend 
wrzesnia w Jodtowce Tuchow- 
skiej odbywa si? spotkanie 
pod haslem „Krotkofalarska 
Jesien na Pogorzu”. Podsta- 
wowym celem spotkania jest 
wypoczynek i rozliczenie Za- 
wodow Tarnowskich. W tym 
roku bylo rowniez podobnie. 
Juz od pi^tku na przemien- 
niku tarnowskim panowal 
spory ruch. Koledzy zmierza- 
j^cy na spotkanie prowadzili 
rozmowy, informuj^c si? na- 
wzajem o trasie dojazdu. Na 
miejscu przygotowywano si? 
na przyj?cie gosci. Rozwie- 


szone zostaly anteny i ruszyia 
radiostacja. Mimo padaj^ce- 
go deszczu przybywalo coraz 
wi?cej gosci. Trwaj^cy ci^gly 
ruch na terenie Osrodka nie 
pozwolil wczesnie polozyc 
si? spac. Tak zblizala si? pol- 
noc. Glod tez zacz^l si? zbli- 
zac i dokuczac. Nie bacz^c 
na padaj^cy deszcz, udaio si? 
rozpalic ogien i zrobic „ko- 
cioiek”. Zawartosc okazaia 
si? zbyt mala, wi?c na rozen 
poszly tez kielbaski. Juz do- 
brze po polnocy na Osrodku 
zrobilo si? cicho. 

W sobot? od rana na boisku 


szkolnym zaadaptowanym na 
parking gromadzilo si? coraz 
wi?cej samochodow naszych 
gosci. Na przybywaj^ce samo- 
chody braklo miejsca. Trzeba 
bylo parkowac na poboczu 
drogi dojazdowej, na bocz- 
nych polnych drozkach, a na- 
wet na parkingu pobliskiego 
kosciola parafialnego. Przy- 
byli reprezentanci z calej Pol- 
ski, za wyj^tkiem Pierwszego 
i Czwartego Okr?gu. Rozpo- 
cz?la si? gielda sprz?tu i nie- 
koncz^ce si? pogaduchy nie 
tylko kolezanek i kolegow, ale 
takze osob im towarzysz^cych. 
O godzinie 12.15 ch?tni spo- 
tkali si? przy wspolnym zdj?- 
ciu, a o godzinie 13 na obie- 
dzie, ktory niespodziewanie 
si? przeci^gn^l ze wzgl?du na 
spor^ i nie spodziewan^ ilosc 
wydanych posilkow. Nast?p- 
nie przyszedl czas na oficjaln^ 
cz?sc spotkania, ktor^ rozpo- 
cz^l prezes Zbyszek SP9IEK. 
Witaj^c, podzi?kowal wszyst- 
kim za liczne przybycie i mi- 
nut^ ciszy uczczono pami?c 
zmarlego tydzien wczesniej 
Kol. Jacka SP9AKD, a na- 
st?pnie Janek SP2JLR - wi- 
ceprezes PZK wr?czyl gra- 
wertony z podzi?kowaniem za 
prac? na rzecz Oddzialu oraz 
srodowiska krotkofalarskie- 
go ufundowane przez prezesa 
PZK nast?puj^cym kolegom: 
SP9CLO, SP9IEK, SP9JA, 
SP9JZT, SP9LAS, SP9VRY, 
SQ9AOL, SQ9AOR, SQ9SX. 
Grawertonami od prezesa 
PZK uhonorowano rowniez: 
dyrekcj? Szkoly Podstawo- 
wej w Jodtowce Tuchowskiej, 


dyrekcj? Domu Wczasow 
Dzieci?cych w Jodtowce Tu- 
chowskiej oraz naszego spon- 
sora, firm? TOP 8000 poprzez 
jej przedstawiciela Ryszarda 
Kajmowicza SP9MZU. 
Okazji w tym roku bylo 
wiele: 

85. rocznica IARU 
80. rocznica PZK 
35. rocznica powstania OT 
nr 28 w Tarnowie. 

25 lat od pierwszego krotkofa- 
larskiego spotkania „Krotko- 
falarska Jesien na Pogorzu” 
w Jodtowce Tuchowskiej. 
Zgodnie z ustaleniami z Pre- 
zydium ZG PZK spotkanie 
w tym roku mialo charakter 
regionalny. 

Nast?pnie przewodnicz^cy 
Komisji Zawodow Tarnow- 
skich - Janek SP9LAS, wr?- 
czyl laureatom zdobyte w za- 
wodach trofea. 

Kolega Jacek SQ8AQO 
w imieniu organizatora „Zlo- 
tu Militarnego” w miejsco- 
wosci Blizna, zwi^zanego 
z wydawanym dyplomem 
„Oni ocalili Londyn”, podzi?- 
kowal Zbyszkowi SP9IEK 

- prezesowi naszego OT za 
pomoc Zarz^du OT w orga- 
nizacji oraz udost?pnienie 
przez Zbyszka eksponatow 
krotkofalarskich do wystawy 
historycznego sprz?tu nadaw- 
czo-odbiorczego. Glos zabral 
takze wiceprezes PZK Janek 
SP2JLR. Nawi^zuj^c do ob- 
chodzonych tu rocznic, po- 
dzi?kowal wszystkim za prac? 
na rzecz rozwoju krotkofalar- 
stwa polskiego. Przedstawil 
tez najistotniejsze na dzien 
dzisiejszy kierunki dziala- 
nia i zadania stoj^ce przed 
Prezydium oraz ZG PZK. 

Jak na regionalne spotkanie 
przystalo swoj^ obecnosci^ za- 
szczycili nas mi?dzy innymi: 
wspomniany juz wiceprezes 
PZK - Kol. Janek SP2JLR, 
Szef Centralnego Biura QSL 

- kol. Zbyszek SP2IU, redak- 
tor naczelny RBI - kol. Ju- 
rek SP5BLD, delegat i czlo- 
nek ZG PZK, przedstawiciel 
OT PZK nr 12 - kol. Janek 
SP9BRP, prezes OT PZK nr 
05 kol. Wiesiek SP8NFZ, 
prezes OT PZK nr 18 kol. 
Janek SP8FHK, w?druj^ca 
po Polsce Poludniowej „Gru- 
pa zamkowa” w skladzie 
kol. kol. SQ5GLB, SP5JCX, 
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SP9RTZ i SP2QCS oraz inni 
niewymienieni kolezanki 
i koledzy w wi?kszosci z po- 
ludniowej Polski. Swoj^ obec- 
nosci^ zaszczycili nas rowniez 
kol. Frits PAOF z Holandii 
i kol. Krzysztof OE1KDA 
z Austrii. Byli tez Slowacy 
i wiele osob towarzysz^cych 
przybylym krotkofalow- 
com. Wszystkim serdecznie 
dzi?kujemy za przybycie. 
Cz?sc oficjaln^ zakonczyl pre- 
zes naszego OT - Zbyszek 
SP9IEK, zapraszaj^c wszyst- 
kich na wspolne ognisko 
- grill. 

Posiedzenie przy ognisku 
i spiewy przy akompaniamen- 
cie gitary trwaly do poznych 
godzin wieczornych. Opowie- 
sci i pogaduchy wydawaly si? 
nie miec konca. 

Szybko tez znikala zawartosc 
slynnego tu juz „kociolka” 
w wykonaniu kol. Krzyska 
SQ9MUO. W niedziel? po 


sniadaniu zabralismy si? do 
pracy zwi^zanej z oddaniem 
obiektu. Demontaz zainstalo- 
wanego sprz?tu trwal znacz- 
nie krocej niz jego rozkla- 
danie, a przebywaj^cy jesz- 
cze na obiekcie goscie troch? 
sm?tnie spogl^dali na nasze 
czynnosci. 

Tak, co dobre, zbyt szybko si? 
konczy. Mamy nadziej?, ze 
tak wlasnie mysleli. 
Szacujemy, ze nasze spotkanie 
odwiedzilo ok. 250 - 300 osob. 
Pami^tkowa lista uczestni- 
kow spotkania zakonczyla si? 
nr. 217. Dzi?kujemy wpisuj^- 
cym si?. Po wi?cej informacji 
zapraszamy na nasz^ stron? 
internetow^ - http://sp9pta. 
w.interia.pl lub http://sp9p- 
ta.krotkofalowcy.org 
Serdecznie zapraszamy zno- 
wu za rok. 

Do zobaczenia! 

My 73. Stanistaw sq9aor 




Dyskusjom nie byto konca 



Jak co roku o tej porze 
w pensjonacie „Agal” w Zie- 
lencu spotkalo si? czesko- 
-niemiecko-polskie grono 
krotkofalowcow zaintereso- 
wanych technik^ mikrofalo- 
w^. Zjazd jak zwykle byl per- 
fekcyjnie przygotowany przez 
organizatorow w osobach Sta- 
siow SP6MLK i SP6GWB 
oraz Bartka SQ5NF. Zjazd 
byl w sumie 2-dniowy, albo- 
wiem pierwsze referaty mialy 
miejsce juz w pi^tek. Trud- 
no jest okreslic, ktory z nich 
byl najciekawszy. Tematyka 
prezentacji obejmowala za- 
rowno tematy historyczne, 
jak i bardzo techniczne. Nie- 
ktore z nich faktycznie w spo- 
sob nowatorski traktowaly o 
zagadnieniach pozornie po- 
znanych, jak np. wykorzy- 
stanie falowodow do pracy 
na roznych cz?stotliwo- 
sciach poza ich danymi ka- 
talogowymi. Byla tez jedna 


prezentacja dlugofalowa. Mar- 
cin SQ2BXI w pi^tkowy wie- 
czor opowiadal o l^cznosciach 
na falach dlugich, tj. 137 kHz, 
a nawet 9 kHz. Ten referat 
byl takze dobrze przygotowa- 
ny i zebrani z zainteresowa- 
niem zapoznali si? z techni- 
k^ prowadzenia l^cznosci na 
falach dlugich - czyli VLF, 
LF i MF. Oczywiscie, jak kaz- 
dy, tak i ten Zjazd byl okazj^ 
do rozmow na rozne tematy, 
w tym takze organizacyjne. 
W kulminacyjnym momencie 
Zjazdu, tj. w sobot? 
w poludnie w zjezdzie uczest- 
niczylo ponad 120 osob. 

Przesylam linki do infor- 
macji ze Zjazdu: 

http://hamradio.pl/ 
sp6kbl/klub/news.php? 
readmore = 169 

http://hamradio.pl/ 
sp6kbl/klub/news.php ?read- 
more = 168 

Hubert SQ9A0L 




Goscie D?bickiego Klubu L^cznosci 
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Zjazd Stowarzyszenia Mitosnikow Dalekosiqznych Lqcznosci Radiowych 
czyli SPDXC 



SPDXClub jest najwazniej- 
szym stowarzyszeniem, z kto- 
rym PZK wspoldziala na 
polu sportowym. Skupia tych 
kolegow, ktorzy w naszym 
pi?knym hobby ceni^ sobie 
nade wszystko dalekie l^cz- 
nosci i sportow^ rywalizacj?. 
St^d tez to, co si? dzieje w na- 
szym bratnim stowarzyszeniu 
stanowi dla nas bardzo waz- 
ny element w propagowaniu 
i uprawianiu krotkofalarstwa. 
Ale do rzeczy. Zjazd odbywal 
si? w bardzo pi?knie polo- 
zonym osrodku w Ustroniu 
- Jaszowcu. Byl wspaniale 
zorganizowany przez gru- 
p? krotkofalowcow z „Bal- 
tyckiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow” dowodzon^ 
przez Andrzeja SQ1EIX. Nie 
zabraklo niczego: pracowala 
stacja SPODXC, byly ciekawe 
prezentacje oraz rozrywka. 
Nade wszystko byly wspania- 
le warunki do wymiany zdan 
i dlugich nocnych rozmow. 
Byl to zjazd sprawozdawczo- 
wyborczy, a wi?c glown^ jego 
cz?sci^ tzw. merytoryczn^ 
byly sprawozdania i oczywi- 
scie wybory, w wyniku kto- 
rych wybrane zostaly wladze 
SPDXC w nizej wymienio- 
nym skladzie: 

Tomek SP 6 T - prezes 
Janusz SP2GJV - wiceprezes 
Tomek SP5UAF - wiceprezes 
ds. Sportowych 
Andrzej SQ1EIX - wicepre- 
zes ds. organizacyjnych 
Wieslaw SP4Z - sekretarz 
krajowy 

Jurek SP7CVW - skarbnik 
Marek SP7DQR - sekretarz 
zagraniczny 

Andrzej SP 8 FNA - manager 
SP DX Maratonu 
Zygmunt SP5ELA - manager 
ds. Mediow 


Komis j a Rewizyjna 

Tomek SP5CCC - przewod- 

nicz^cy 

Andrzej SP7ASZ - czlonek 
komisji 

Marcin SP5ES - czlonek 
komisji 

Zanim jednak do nich doszlo, 
Tomek SP5UAF, ust?puj^- 
cy prezes SPDXC, przedsta- 
wil najwazniejsze osi^gni?cia 
z okresu ostatniej kadencji. 
Nalezaly do nich: 

• organizacja zawodow 50 lat 
SP DX Clubu 

• sponsorowanie ekspedycji 
DX-owych 

• zaproszenie na Zjazd SP 
DX Clubu G3SXW 

• SP DX Club jest sponsorem 
nagrod SP DX Contestu 

• aktywnosc czlonkow 
i udzial w ekspedycjach 
Tomek w bardzo cieplych slo- 
wach podzi?kowal czlonkom 
za aktywnosc i korzystn^ at- 
mosfer? wokol Stowarzysze- 
nia i Zarz^du. 

Teraz przyszedl czas dla pre- 
zesa PZK. W ramach swoje- 
go wyst^pienia odczytalem 
list z podzi?kowaniem za do- 
tychczasow^ bardzo owocn^ 
wspolprac?, skierowany do 
Zarz^du SPDXC. Korzysta- 
j^c z okazji, przedstawilem 
biez^c^ sytuacj? w organizacji 
oraz skutki koniecznosci do- 
pasowania si? do zmian praw- 
nych w ustawodawstwie o sto- 
warzyszeniach, czyli wyniki 
XIXNKZD. 

Omowilem takze obcho- 
dy jubileuszy 80 lat PZK 
i 85 lat IARU, poinformo- 
walem o sesji popularno- 
naukowej, ktora miala miej- 
sce w dniu 26 lutego br. 
w Warszawie. 

Przypomnialem takze, ze ob- 
chody naszego jubileuszu od- 


bywaly si? pod patronatem 
pani Anny Strezynskiej - pre- 
zesa UKE. 

Omowilem tez w skrocie inne 
elementy obchodow 80. PZK, 
tj. ogolnopolskie spotkanie 
krotkofalowcow LOS 2010 
oraz zblizaj^ce si? VII Mi- 
strzostwa R1 IARU w Szyb- 
kiej Telegrafii. 

Teraz glos zabral Tomasz 


SP5UAF, ktory poinformowal 
o decyzji uhonorowania upo- 
minkami seniorow maj^cych 
50 lat czlonkostwa w SP DX 
Clubie. 

S 3 to nast?puj 3 ce osoby: 
SP3PL, SP9AG, SP5HS, 
SP 6 LV, SP 6 AAT, SP9TA, 
SP5XM, SP9KJ, SP3DG, 
SP7HT, SP9ADU. 

W swoim wyst^pieniu nowy 
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prezes SPDXC Tomek 
SP6T zreferowal dzialania 
kol. Roberta Lusni SP5XVY 
przeciwko zespolowi SNOHQ. 
Przeglosowano wniosek 
o uznaniu dzialalnosci by- 
lego czlonka SP DX Clubu 
SP5XVY Roberta Lusni jako 
szkodliwej dla PZK w ro- 
zumieniu punktu 7a statutu 
PZK i szkodliwej dla SP DX 
C. Wniosek przyj?to zdecy- 
dowan^ wi?kszosciq glosow. 
Tomek SP5UAF przedsta- 


wil wyniki SP DX Contestu 
i zglosil wniosek o powola- 
nie zespolu ds. ewentualnych 
modyfikacji regulaminu SP 
DX Contestu, wniosek przy- 
j?to jednoglosnie. 

Tyle o sprawach organizacyj- 
nych. Jak zwykle waznym ele- 
mentem zjazdu SPDXC byly 
prezentacje uczestnikow eks- 
pedycji mi?dzynarodowych, 
ktore wi?kszosc uczestnikow 
zjazdu ogl^dala i sluchala 
z wielkim zainteresowaniem. 


Tym razem byly nie tylko 
prezentacje DX-owe. Tomasz 
SP5CCC przedstawil bardzo 
ciekawy historyczny mate- 
rial o losach PZK i krotko- 
falarstwa w ogole w latach 
1945-1958, a Wieslaw SP4Z 
poza relacjq z s?dziowania na 
WRTC 2010 przedstawil bar- 
dzo bogatq relacj? ze swojej 
podrozy po azjatyckiej cz?sci 
Rosji. 

Osobnym stalym elementem 
kolejnych zjazdow SPDXC 


niczylo jeszcze wi?cej naszych 
„polowek” (zon/m?zow). Byle- 
mu, a i obecnemu Zarz^dowi 
dzi?kuj? za juz i prosz? o jesz- 
cze. Witam serdecznie w Za- 
rzqdzie nowych kolegow: 
Janusza SP2GJV i Andrzeja 
SQ1EIX. 

Wierz?, ze wniosq oni ko- 
lejne elementy usmiechu i 


jest punktacja tzw. Intercon- 
testu, ktor^ od bardzo dawna 
prowadzi Stanislaw SP3IBS. 
Po odczytaniu wynikow i wr?- 
czeniu pucharow Stanislaw 
przedstawil propozycje zmian 
w regulaminie Intercontestu. 
Zajmie si? nimi specjalna ko- 
misja. 

Tyle skrotu skrotow z trwaj^- 
cego poltora dnia Zjazdu. 

PiotrSP2JMR 
autorem zdjqc jest Tomasz SP5CCC 


przyjazni, ktorych nigdy nie 
b?dzie za duzo. 

Dzi?kuj? wszystkim za udzial 
w Zjezdzie i pozdrawiam 
serdecznie 

Tomek SP6T, prezes Stowarzyszenia 
Mitosnikow Dalekosiqznych 
Lacznosci Radiowych 


Podsumowanie Zjazdu SPDXC 


Kolejny sprawozdawczo-wy- 
borczy zjazd naszego klubu 
zakonczony. 

Sprawdzila si? realizowana 
w ostatnich latach, przez ko- 
lejne zarz^dy, formula zjazdu 
sportowo-towarzyskiego. 
Mysl?, ze to wlasnie spowo- 
dowalo kosmetyczne jedy- 
nie zmiany skladu zarzqdu 


i funkcji wywolane okolicz- 
nosciami, a nie problemami. 
Ciesz? si?, ze ocena naszych 
dotychczasowych poczynan 
byla na tyle pozytywna, ze 
przeniosla si? na kolejny wy- 
bor zarzqdu. Uwazam to za 
najlepszq rekomendacj? na 
przyszlosc. Chcialbym, by 
w nast?pnych zjazdach uczest- 


IV spotkanie cztonkow Piastowskiego Klubu Krotkofalowcow SP6PAZ z Opola 



Jak co roku w pierwszq sobot? 
wrzesnia klub SP6PAZ-SN60 
zorganizowal czwarte spotka- 
nie swoich cztonkow i sym- 
patykow krotkofalarstwa. 
Trzy poprzednie spotkania 
odbywaly si? nad Jeziorem 
Turawskim w Osrodku Wypo- 
czynkowym JOWISZ. Tego- 
roczne spotkanie integracyjne 
organizatorzy zorganizowali 
w Zajezdzie pod Gorq Chelm- 
skq nieopodal Gory Swi?tej 
Anny. Ekipa organizacyjna 
w skladzie: Andrzej SP6JU, 
Robert SP6EK, Tadeusz 
SP6GIY oraz autor niniej- 
szej informacji, wyjechala 
w czwartek przed poludniem 
na Gor? Swi?tej Anny w celu 
zainstalowania anten na KF 


oraz UKF. Biorqc pod uwa- 
g? fakt, ze miejsce spotkania 
polozone jest w parku krajo- 
brazowym SPFF-088, chcie- 
lismy rowniez dac mozliwosc 
krotkofalowcom z kraju i za- 
granicy zaliczenia Iqcznosci 
z tego unikalnego rezerwatu 
przyrody. We wczesnych go- 
dzinach porannych w dniu 
spotkania, tj. 4. wrzesnia, 
zacz?li przyjezdzac pierwsi 
uczestnicy. Na przemienniku 
UKF SR6F rowniez zaobser- 
wowano wzmozony ruch kole- 
gow poruszaj^cych si? swoimi 
autami. Cz?sto poprzez stacj? 
klubowq SP6PAZ/p udzielano 
wskazowek, jak najlepiej do- 
jechac na miejsce spotkania. 
Wsrod uczestnikow 


pojawili si? tez koledzy 
z okr?gu SP9 oraz ze wszyst- 
kich zak^tkow naszego wo- 
jewodztwa. Na spotkanie 
koledzy przygotowali kilka 
prelekcji zwiqzanych scisle 
z naszym hobby. Pierwszq 
z nich wyglosil nasz specjalny 
gosc ze Slqska, Wojciech Klo- 
sok SP9PT, ktory podzielil si? 
swoimi wrazeniami z ostat- 
nich ekspedycji do ciekawych 
zakqtkow swiata. W bardzo 
ciekawy sposob przedstawil 
swoje wyprawy oraz pozosta- 
lych uczestnikow ekspedycji 
do: FO/ SP9PT - French Po- 
lynesia, TX5SPA Australian 


Islands, TX5SPM Marque- 
sas Islands. Przy okazji 
chcialem w tym miejscu 
zaznaczyc, ze kolega Woj- 
tek SP9PT swoje pierwsze 
kroki w krotkofalarstwie 
stawial w nieistniejqcym 
juz klubie SP6KAZ z Opo- 
la, w ktorym byl aktyw- 
nym operatorem zwlaszcza 
na telegrafii. W Opolu tez 
otrzymal swoj^ pierwsz^ 
licencj? SP6PT. Drug^ 
prelekcj? wyglosil kole- 
ga Gracjan SP6IDF, ktora 
byla poswiecona obslu- 
dze programu Ham Ra- 
dio de LUX oraz bardzo 
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ciekawemu programowi dla 
radioamatorow 4NEC2, kto- 
ry pozwala na modelowanie, 
optymalizowanie i symulowa- 


nie obliczen roznych anten 
nadawczo-odbiorczych uzy- 
wanych przez krotkofalow- 
cow. Trzeci^ i ostatni^ byla 


wygloszona przez Arkadiu- 
sza SP60UJ (prezesa klubu 
SP6ZJP z Glubczyc) prelekcja 
poswi?cona przygotowywa- 
niu projektow tzw. unijnych 
dla klubow krotkofalarskich 
podobnie jak dla organizacji 
pozarz^dowych. Po wyglo- 
szeniu wszystkich prelekcji 
uczestnicy spotkania okolo 
godziny 13.15 udali si? na 
smaczny sl^ski obiad do Za- 
jazdu. Po obiedzie dyskuto- 
wano w grupach na rozne te- 
maty zwi^zane z naszym hob- 
by. Nie zabraklo tez tematow 
organizacyjnych zwi^zanych 
z dzialalnosci^ naszego klubu 
SP6PAZ oraz Oddzialu Tere- 
nowego PZK (OT-11) w Opo- 
lu. Kto chcial, mogl udac si? 
na spacer po pi?knych oko- 
licach Parku Krajobrazowe- 
go oraz zwiedzic bazylik? na 
Gorze Swi?tej Anny. W go- 
dzinach popoludniowych za- 
planowano tzw. grilla, przy 
ktorym rowniez dyskutowa- 
no na rozne tematy zwi^zane 
z nasz^ dzialalnosci^. Roz- 
mawiano tez na temat przy- 
szlorocznego V spotkania 
w 2011 roku. Przez caly czas 
trwania imprezy czynna byla 
w eterze radiostacja klubowa 
SP6PAZ/p i to zarowno na 
KF, jak i UKF. Zwlaszcza na 
falach krotkich w pasmie 80- 
i 40-metrowym zaobserwo- 
wano duze zainteresowanie, 
zwi^zane zapewne z aktywo- 
waniem Parku Krajobrazo- 
wego - Gora Swi?tej Anny 


SPFF-088. Przy okazji ak- 
tywna tez byla gmina Lesni- 
ca PGATE-04. Operatorami 
SP6PAZ/6 byli: Krzysztof 
SP6DVP, Robert SP6EK, 
Robert SP60JE, Marian 
SP60JG oraz Mariusz SP- 
-23022-OP, etatowy i dlugo- 
letni operator jedynej stacji 
amatorskiej SP6KEP z gmi- 
ny Lesnica. Sprz?tu i anten 
uzyczyli nam koledzy: An- 
drzej SP6JU, Robert SP6EK, 
Tadeusz SP6GIY. Przy oka- 
zji chcielismy podzi?kowac 
koledze Gracjanowi SP6IDF 
za umozliwienie nam po- 
bytu w Zajezdzie pod Gor^ 
Chelmsk^. Ogolem w impre- 
zie uczestniczylo 35 krotkofa- 
lowcow, ktorzy wraz z osoba- 
mi towarzysz^cymi tworzyli 
dose znaezn^ grup?. Jeszcze 
raz dzi?kujemy uezestni- 
kom spotkania za przyjazd 
i uczestnictwo w imprezie. 
Szczegolne podzi?kowanie 
skladamy koledze Wojtkowi 
SP9PT za bardzo interesu- 
j^c^ prelekcj? i liezymy na 
jego przyjazd w nast?pnym 
2011 roku. Wszyscy kore- 
spondenci, ktorzy nawi^zali 
l^cznosc ze stacj^ SP6PAZ/6 
w dniu 4 wrzesnia 2010, otrzy- 
maj^ pod koniec roku specjal- 
n^ kart? QSL. Do zobaezenia 
w przyszlym 2011 roku na 
pi^tym spotkaniu krotkofa- 
larskim klubu SP6PAZ. 

Opole 4 wrzesnia 2010 

Krzysztof Bieniewski SP6DVP-S06V 


Silent Key 


SP50I s.k. 

W dniu 2.10.2010 po dlugiej i ci?zkiej chorobie zmarl Kazimierz Cebula SP50I. 

Wieloletni prezes Oddzialu Warszawskiego PZK. W kadencjach do 20.03.2010 czlonek OKR WOT. 

Czlonek zalozyciel VOT PZK. Czlowiek wielkiego serca. Byl z nami do ostatniej chwili! Czesc jego pami?ci! 

Pogrzeb rozpocz^l si? msz^ sw. w kosciele sw. Patryka na Goclawiu przy ulicy Rechniewskiego 14 
o godzinie 11.00 dnia 06.10.2010 r. 

Zmarly pochowany zostal na cmentarzu parafialnym w Z^bkach przy ulicy Pilsudskiego. 

Kazika pozegnalo liezne grono krotkofalowcow SP5. 

Info: Zygmunt Szumski SP5ELA 


SP5EPT s.k. 

W dniu 3 pazdziernika zmarl Wtodzimierz Kuran SP5EPT, jeden z wybitnych UKF-owcow i konstruktorow SP. Przed laty 
bardzo aktywny na pasmach UKF. Przez ostatnie lata zmagal si? z ci?zk^ chorob^. Zawsze kolezenski, przyjazny, pogodny. 
Taki pozostanie w mojej pami?ci. 

Pogrzeb odbyl si? w poniedzialek 1 1 pazdziernika w sali swieckiej warszawskiego Cmentarza Komunalnego Poludniowego 
w Antoninowie. 

Marek Reszka SP5HEJ 
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WYDANIE SPECJALNE: Emisje cyfrowe 


SPECJALNE 


WYDANIE 


Najnowszy numer specjalny SR 
(„Swiat Radio Plus” pt. Echolink 
i spotka opracowany przez 
Krzysztofa Dqbrowskiego 0E1K- 
DA) jest poswigcony 
zasadom pracy amatorskich sieci 
radiowo-internetowych, szerokiej 
gamie rozwigzan technicznych, 
sposobom korzystania z nich oraz 
argumentom za i przeciw ich 
wykorzystaniu. 


W moim przypadku Echolink to jedyny 
sposob komunikacji. Pozbytem sIq sprzQtu 
w wyniku nagtej potrzeby finansowej. 
Na KF nie rozmawiatem - miatem tylko 
2 m i 70 cm. Az tu nagle zrobitem QSO 
z Potudniowg Afrykg na 70 cm... SUPER... 
Popieramw 100% Echolink. 
/SQ8CMF/ 


Echolink odkrytem w 2005 roku i od tego 
czasu ciggle z nim eksperymentujg. 

W 2008 roku uruchomitem bramkg 
Echolink-IRLP. 

/K0KN/ a 


Skorzystatem z Echohnku. Dziata i bardzo mi 
sig podoba, bo na UKF mozna 
robic tgcznosci z zagranicg. a 

/SP5XHN/ A 


Dotgczony do numeru dysk CD 
zawiera nie tylko liczne programy 
zwigzane z Echolinkiem, D-Star 
i innymi systemami tgcznosci ra- 
diowo-internetowych, ale rowniez 
programy przeznaczone dla wielu 
innych dziedzin krotkofalarstwa. 
Znalezc wigc na nim mozna zarow- 
no programy do pracy emisjami 
cyfrowymi albo do odbioru za po- 
mocg odbiornikow realizowanych 
programowo (SDR), jak i programy 
symulacyjne dla majsterkowiczow. 
Osobny temat stanowig rozwig- 
zania stuzgce do komunikacji za 
pomocg stabych sygnatow i do 
badania propagacji przy uzyciu 
indywidualnych radiolatarni 
matej mocy pracujgcych emisjami 
WSPR, QRSS, Hella i innymi. 

W miarg mozliwosci wybor 
programow uwzglgdnia oprocz 
systemu Windows takze i inne 
platformy sprzgtowo-programo- 
we: Linuksa, Mcintosha i Po- 
cketPC, a do czgsci z nich dodano 
instrukcje w jgzyku polskim w ttu- 
maczeniu OE1KDA. 

Dodatkowo na CD zamieszczono 
drugie wydanie historii polskich 
radiotechnikow. 


Numer specjalny „Echolink i spot- 
ka” dostgpny jest w salonach 
prasowych Empik oraz na 
www.sklep.avt.pl. Ko sztuje 28 
zt, zas Prenumeratorzy „Swiata 
Radio” mogq go nabyc z rabatem 
w wysokosci 50% (14 zt). Wptaty 
nalezy dokonac na konto 
971600106800030103 03055153. 


Moim zdamem, mowiqc zwigzle: Echolink me 
powstat po to, aby mozna byto sig chwalic 
dalekimi tgcznosciami. Pomaga on jednak 
stabym, rgcznym czy ruchomym stacjom 
albo stacjom pracujgcym z prowizorycznego 
QTH nawigzac pozgdane tgcznosci. I nie jest 
on niczym wigcej, ale takze i niczym mniej. 
Odlegtosc do najblizszego przemiennika 
echolinkowego moze wynosic na 
przyktad 50 km, a to juz jest 
tgcznosc radiowa. A 
/D06FM/ 


Echolink mczego me zastgpuje. Jest 
dodatkowym do istniejgcych systemem 
tgcznosci pokazujgcym mtodziezy, co 
mozna osiggngc, korzystajgc z prostych 
radiostacji, laczy DSL, serwerow WWW 
i komputera PC. I chyba nie chcemy 
przespac tej szansy??? 

/D06FM/ 


Echolink jest potrzebny komus, kto chce 
w prosty sposob umowic sig na dalekie 
tgcznosci nawet wowczas, gdy warunki 
propagacji sg zte. 

Echolink aktywuje ludzi i pasma. 

Echolink jest dziedzing eksperymentalng. 
Echolink przygotowuje ultrakrdtkofalowcow 
do swiatowych tgcznosci. 

Echolink ozywia pasma amatorskie 
i przyczynia sig do ich obrony. 

/DL8RDL/ A 


EchoLink zostat wymyslony przez ludzi i dla 
ludzi. Fajna sprawa, jezeli chodzi o brak 
mozliwosci technicznych do 
stawiania pola antenowego. j 

/SQ80Y/ Ai 


Najwazmejsze aby aktywm krotko- 
falowcy nie rezygnowali z wyprobo- 
wywania nowych technik wskutek 
negatywnego stanowiska osob 
niechgtnych wprowadzaniu nowosci do 
naszego hobby, poniewaz to wtasnie 
aktywni amatorzy 

ozywiajg krotkofalarstwo. j 
/D06BC0/ A 


Ustyszatem australijskiego krotkotalowca 
na czgstotliwosci VK2BGL, odpowiedziatem 
i przeprowadzilismy fajng tgcznosc. 

/z witryny ARI w Weronie/ j 


Mozesz spacerowac wokot domu z rgczng 
radiostacjg, rozmawiajgc z Wtochami lub 
Hiszpanig. Wyobraz sobie 
miny sgsiadow... ha ha. 

/KH6JPL/ A 
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TOMMY ASC 


LPosiada: 

- 5 (at gwarancji 

• ASC (automatyczna blokada szumow) 

* cyfrowy wyswietlacz 

2. Spetnia wszelkie normy ochrony srodowiska 

3. Spetnia wszelkie normy w zokresie sprzftu 
elektrokomunikacyjnego 


Szczegoty na: www.president.com.pl 
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